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OPIS DO PROJEKTU:
Modernizacja budynku komunalnego przy
ul. Pitsudskiego 34 w  Zelechowie.
pot. na dz. nr ew. 1456 w Zelechowie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku
komunalnego w Zelechowie polegajgcej na dociepleniu $cian, wykonaniu
elewacji, wymianie stolarki okiennej, wymianie pokrycia dachowego,
remoncie schoddw wejsciowych oraz opaski z kostki betonowe;j.

2. LOKALIZACJA:

Dziatka nr 1456 potozona w Zelechowie przy ul. Pitsudskiego 34; obreb
Zelechow; jednostka ewidencyjna Zelechow.

3. INWESTOR

Gmina Zelechéw ul. Pitsudskiego 47, 08-430 Zelechow

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa o prace projektowe

b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

c) Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego

d) Ustalenia programowo — materialowe z inwestorem
e) Obowigzujgce normy i przepisy prawne

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. Dane ogdlne

Termomodernizacji podlega budynek komunalny. Bryta budynku jednolita
sktadajgca sie z dwoch kondygnacji, z poddaszem uzytkowym. Budynek
pokryty blachg ptaskg na rgbek. Wiek budynku okresla sie na okoto 40 lat stan
budynku pod wzgledem konstrukcyjnym nie budzi wiekszych zastrzezen. W
zlym stanie sg schody wejsciowe, pokrycie dachu, elewacja i stolarka okienna.



5.2. Zakres prac.
- demontaz obrébek blacharskich
- remont schoddw wejsciowych
- docieplenie $cian styropianem
- wykonanie tynku cienkowarstwowego
- wymiana stolarki okiennej
- obrébki blacharskie pod oknami
- wymiana pokrycia dachu
- przemurowanie kominow
- wymiana orynnowania
- wyrobwnanie schodéw betonowych
- oktadziny schodow z ptytek
- wykonanie opaski betonowej
- wykonanie i montaz barierek na schodach

5.3. Uktad konstrukcyjny budynku.

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej. Od zewnetrznej strony $ciany
sg otynkowane i pomalowane. Okna w budynku drewniane. Konstrukcja dachu
drewniana. Schody wejsciowe betonowe.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1. Elewacja .

Sciany ponad terenem ociepli¢ ptytami frezowanymi, styropianem EPS
70-040 gr 10 cm mocowanymi na klej, dodatkowo zamocowac ptyty kotkami
plastikowymi w ilosci min 4 szt. na m2. Na styropianie wykona¢ nalezy tynk
cienkowarstwowy, silikonowy, o grubosci ziarna 1-3 mm z pierwszej grupy
koloréw. Oscieza ociepli¢ styropianem gr. 3 cm. Ostateczn g wersj e koloru
elewacji nale zy ustali ¢ z inwestorem po przedstawieniu opracowanego
projektu kolorystyki elewacji . Nad opaskg betonowg na wysokos¢ do 150
cm wykona¢ cokolik z tynku mozaikowego. Kolor tynku uzgodni¢ z
Inwestorem. W trakcie ocieplania $cian nalezy istniejgcg instalacje
odgromowg zdemontowac i ponownie przytgczy¢ do istniejgcego uziemienia.

6.2. Wymiana stolarki okiennej.

Wymianie podlegajg okna. Drewniane okna wymienione bedg na
okna jednodzielne z PCV w kolorze bialym, z szybg o wspotczynniku
U=1,1W/m?*K. We wszystkich oknach od wewnagtrz nalezy zamontowac
szybe bezpieczng. Okna wyposazy¢ w okucia umozliwiajgce otwieranie
zgodnie z rysunkiem. Profil zastosowany do okien musi byé
szesciokomorowy. Przed przyst gpieniem do produkcji okien nale zy
sprawdzi ¢ wymiary otworéw i uszczegoOtowi € z uzytkownikiem sposob



otwierania.  Drzwi wejsciowe nie wymagajg wymiany. Od srodka przy
oknach uzupetnic¢ tynki i pomalowacC farbg emulsyjng. Nie przewiduje sie
wymiany parapetéw wewnetrznych.

6.3. Obrobki blacharskie.

Przy wszystkich oknach w catym obiekcie, nalezy wykona¢ podokienniki
z blachy powlekanej gr 0,55 mm koloru identycznego jak pokrycie dachu.
Podokienniki zewnetrzne muszg by¢ wykonane z jednego arkusza blachy i
by¢ zakonczone elementami z tworzywa sztucznego w kolorze
zamontowanej blachy.

6.4. Wydtuzenie potfaci dachu.

W celu lepszej ochrony dachu przewiduje sie wykonanie okapu. Okap
nalezy wykona¢ poprzez przedituzenie krokiewek. Krokiewki wykonac z
drewna impregnowanego o wymiarach 14 x 7 cm, przymocowa¢ do
istniejgcej konstrukcji za pomocg srub M 12 po 3 szt. na jeden element.

6.5. Wymiana pokrycia dachu.

Istniejgcy dach pokryty jest blachg ptaskg na rgbek zwijany. Blacha
wymaga wymiany ze wzgledu na zaawansowang korozje. Blache i
wszystkie obrobki nalezy zdjg¢ i pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora.
Istniejgce taty nalezy zdemontowac i zastgpi¢ tatami impregnowanymi o
wymiarach 50 x 40 mm. taty przybi¢ na kontrtatach impregnowanych 50 x
25 mm. Na krokwiach utozy¢ nalezy folie dachowg zbrojong. Dach pokry¢
blachodachéwka z blachy stalowej ocynkowanej gr. Min 0,55 mm pokrytej
powtokg poliestrowg potysk lub mat. Obrobki blacharskie wykonac z blachy
powlekanej gr. 0,55 w kolorze jak blacha na pokrycie. Na dachu nalezy
zamontowac¢ bariery $niegowe. Pod okapem i na facjatach nalezy
zamontowac podbitke z wentylowanych paneli PCV typu SIDING w kolorze
brgzowym.

6.6. Kominy.

Kominy ponad dachem wykonane sg z cegly silikatowej. W zwigzku z
wymiang pokrycia przewidziano przemurowanie komindw. Istniejgce
kominy nalezy rozebra¢ do poziomu dachu i ponownie pomurowac z cegty
klinkierowej na zaprawie cementowej. Kominy zakonczy¢ czapkg betonowg
gr. 5 cm zbrojong. Kanaty wentylacyjne ponad dachem zamkng¢ kratkami
wentylacyjnymi plastikowymi. Kolor cegty i rodzaj uzgodnic¢ z Inwestorem.

6.7. Orynnowanie.

Rynny dachowe zamocowa¢ z PCV koloru brgzowego o $rednicy
150 mm, tgczone na uszczelki gumowe, na hakach plastikowych lub
metalowych mocowanych do deski okapowej. Wode z rynien odprowadzi¢
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na teren, rurami spustowymi srednicy 110 mm mocowanymi do scian za
pomocg hakoéw przeznaczonych do $cian z ociepleniem.

6.9. Schodki wejsciowe.

Do budynku prowadzg dwa wejscia przy ktérych sg schody betonowe
na gruncie. Na skutek dziatania wody i mrozu schody ulegly zniszczeniu i
kwalifikujg sie do gruntownego remontu. Stare schody nalezy wyrownac
zaprawg cementowg i zagruntowaé. Na $cianach schodow przewidziano
naklejenia 5 cm styropiany i natozenie tynku mozaikowego podobnie jak na
cokole. Schody wytozy¢ ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi uktadanymi
na klej elastyczny, mrozoodporny o wym. min 30 x 30 cm. Na Scianach przy
schodach utozy¢ cokoty wys. 15 cm, obtozy¢ nalezy takze policzki schodow.
Pochylnia wymaga przygotowania powierzchni pod plytki. Luzne czesci
betonu nalezy odku¢ i uzupetnié¢ zaprawg cementowg. Tak przygotowang
powierzchnie nalezy zaimpregnowaé¢ i na nig uktada¢ plytki gresowe
antyposlizgowe.

6.10. Barierki na schodach i pochwyty na pochyini.

Barierki na schodach wykonaé z rur stalowych lakierowanych
proszkowo. Na stupki i pochwyt zastosowac¢ rury fi 40 mm, natomiast
wypetnienie barierek wykonac¢ z pretéw lub rurek fi 20 mm co 11 cm. Barierki
i pochwyty zamocowa¢ do podioza za pomocg kotkow rozporowych
mechanicznych.

6.11. Opaska betonowa.

Opaske betonowg szerokosci 60 cm wykona¢ wokét budynku z
kostki betonowej kolorowej gr 6 cm uktadanej na podsypce piaskowej i
podbudowie betonowej gr 12 cm. Podbudowe utozyé na warstwie
odsgczajgcej gr 10 cm. Opaske od terenu ograniczy¢ obrzezami w kolorze
kostki o wymiarach 8x30x100 cm.

Wszelkie wbudowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, aprobaty i certyfikaty zezwalajgce na stosowanie ich w
budownictwie.

(pieczatka i podpis)



