Modernizacja boiska przy KS SEP Zelechéw

OBMIAR

Noma PRO Wersja 4.44b Nr seryiny: 22744

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
i Scena widowiskowa
1.1 Fundamenty
TIKNR 2-01  |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 'm3
d.1.{0215-02 na odkiad w gruncie kat. Jli
1
0.40*1.10%(10.00+10.00+8.00+8.00)+0.25*1.10*1.50 m3 16.253
RAZEM 16.253
2]KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0.8 m -z za- | m3
d.1.{0202-01 stosowaniem pompy do betonu
1
0.40*1.10*(10.00+10.00+8.00+8.00)+0.25*1.10*1.50 m3 16.253
RAZEM 16.253
3jKNR-W 2- | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|02 0101-06
1
0.65*0.25*(10.00+10.00+9.00+9.00) m3 6.175
RAZEM 6.175
4/ KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych glebokoécido 1.5 |m3
d.1.)01 0312- m i szerokoscl 2.6-4.6 m; kat. gr. I-ll Wykonanie zasypki fundamentow z
1|0103 dowozemt piasku | zageszczeniem.
analogia
0.70*9.20*7.20 m3 46.368
RAZEM 46.368
5|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowl - prety |t
d.1./0290-01 giadkie o $r. do 7 mm
1
0.222*1/1000*1.10*3%(10.00+10.00+9.00+9.00+1.8*8) t 0.038
RAZEM 0.038
6/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow | budowli - prety |t
d.1.|0290-02 Zebrowane o ér. 8-14 mm
1
0.888*1/1000*4*(10.00+10.00+9.00+9.00+1.80*8) t 0.186
RAZEM 0.186
7|KNR 2-02 (lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe -
1
10.00*9.00 m2 90.000
RAZEM 90.000
8|KNR 19-01 |Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie siatkg stalows m?2
d.1.:0804-07
1
10.00*9.00 m2 90.000
RAZEM 90.000
9 KNR 2-02  |Piyty fundamentowe zelbetowa gr 10 cm - z zastosowaniem pompy do be- [m3
d.1.(0205-01 tonu
1
0.10%(10.00*9.00) m3 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 2-05  |Montaz konstrukeji uzupelniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimno- |t
d.1.|1006-01 gietych pod lekka obudowe. Elementy metalowe do mocowania stupaw.
1{analogia
15*8*1/1000 1 0.120
RAZEM 0.120
11.KNR 2-02  Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm ukladane na klej |m2
d.1.|1118-10 metoda zwykia
1
10.00*9.00+1.50*1.50 m2 92.250
. RAZEM 92.250
12[KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 cm - cokolik 15 em |m
d.1.[1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
1
10.00*2+9.00*2 m 38.000
RAZEM 38.000
13|[KNR 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1./1208-01
1
3.00*3+3.61-1.50+3.59+3.61+0.87+1.50+1.22+1.64*4 m 28.460
RAZEM 28.460
1.2 Konstrukcja drewniana
14/KNR 2-02 i Slupy o dlugo$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m32
d.1.|0407-06 z tarcicy nasyconej. Siupy o przekroju 20 x 20 cm, ostrugare i zabezpie- ldrew.
2 czone bejca.
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0.20%0.20*3.00*8 m3 0.960
drew.
RAZEM 0.960
15 KNR2-02  |Miecze i zastrzaly przekré] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1.|10408-01 conej. Przekrdj elementéw 20 x 20 cm, ostrugane i zabezpieczone bejcg.
2
0.20%0.20%1.72*16 m3 1.101
RAZEM 1.101
16|KNR 2-02  [Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m?3
d.1.,0407-02 cm2 z tarcicy nasyconej. Belki wiericzgce 20 x 20 ¢m, ostrugane i pomalo- |drew.
2 wane lakierobejca.
0.20*0.20*7.86*2+0.20*0.20*10.00"2 m3 1.429
drew.
RAZEM 1.429
17/KNR-W 2-  |Krokwie zwykle dlugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.1..02 0408-05 (180 om2 z tarcicy nasyconej. Wykonanie i montaz wigzarow. Elementy
2 osfrugane i pomalowane lakierobejes.
0.18*0.07*(11.00+6.15+6.15+2.52+2.93*2+1.66*2+2.30*2+0.75*2)*10 m3 5.179
RAZEM 5.179
18/KNR-W 2-  |Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna de 180 cm2 z tarcicy nasycongj. im3
d.1.102 0408-02 |Stezenie poprzeczne z desek o przekroju drewna 3,8 x 120 mm. Elementy
2 osfrugane i pomalowane lakierobejca.
5*9.00%0.12*0.038 m3 0.205
RAZEM 0.205
19|KNR 0-21  ;Poszycie cian szkieletowych sklejka wodoodporna gr 22 mm. Pomalowa- |m2
d.1./4004-06 na lakierobejcg.
2;analogia
6.15*0.00*2 m2 110.700
RAZEM 110.700
20|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na deskowaniu - rozstaw kontriat | m2
d.1.]0102-02 0,80 m
2
6.15*0.00"2 m? 110.700
RAZEM 110.700
21{KNR 2-02  |Ofacenie polaci dachowych latami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cmz (me2
d.1.|0410-04 tarcicy nasyconej
2
6.15"0.00*2 m2 110.700
RAZEM 110.700
22|KNR 0-15ll [Pokrycie dachéw blachodachowka powlekang w arkuszach o wymiarach | m2
d.1.]0519-02 modufu fali 18.33x35.0 cm
2
6.15*3.00*2 m2 110.700 ]
: RAZEM 110.700
23|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.1./202 0541-01|cm
2
0.25%(6.15%4+9.00%4) m2 15.150
RAZEM 15.150
24|KNR 0-15  lHoZenie ggsioréw z blach oczonych powlekanych akrylem lub plastiso- |m
d.1.|0521-01 lem na dachu krytym blachedachdwks o szeroko$ci modufu do 18.33 cm
2
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
25|KNR 0-15i1 |Rynny dachowe z PCV pélokragie o r. 12,5 cm m
d.1.|0528-03
2
9.00*2 m 18.000
RAZEM 18.000
26 KNR 0-21  |Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 em. Szaléwka ostrugana |m?2
d.1.{4004-01 i pomalowana lakierobejca.
2
0.5*11.00*2.70*2+8.00*1.50*2+10.00%1.5 m?2 68.700
RAZEM 68.700
1.3 Pochylnia
27 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1.10215-02 na odkiad w gruncie kat. I
3
0.25%1.10%(2.90+7.70+5.85+1,30) m3 4.881
RAZEM 4.881
28|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscide 0,6 m -z za-  |m2
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poz.27 m3 4.881
RAZEM 4.881
29|KNR-W 2-  [Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|02 0101-06
3
0.25%0.60*(2.90+7.50+5.85) m3 2.438
RAZEM 2.438
30{KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopdw liniowych ¢ écianach pionowych gtebokoscido 1.5 |m3
d.1.|01 0312- m i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. I-1l Wykonanie zasypki fundamentéw z
310103 dowozem piasku i zageszczeniem.
analogia
0.40*7.50*%(1.20+1.30} m2 7.500
RAZEM 7.500
31|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- [m?2
d.1./0114-05 czeniu 15 em
3
0.15*7.50%(1.20+1.30) m2 2.813
RAZEM 2.813
32|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci 8 ¢m na podsypee  [m?2
d.1.{0511-04 piaskowej
3
7.50*(1.20+1.30) m2 18.750
RAZEM 18.750
33|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{0290-01 gtadkie © sr. do 7 mm
3
0.222*1/1000%1.10*3*(2.9047.70+5.85+1.30) t 0.013
RAZEM 0.013
34|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|0290-02 zebrowane o §r. 8-14 mm
3
0.888*1/1000%4%(2.90+7.70+5.58+1.30} t 0.062
RAZEM 0.062
35iKNR 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym. Porgcz dla 0s6b niepetnos- |m
d.1.|1209-01 prawnych,
3
4.70+2.80+7.70+6.10+3.20 m 24.500
RAZEM 24.500
1.4 Schodki
36/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 m3
d.1.[0215-02 na odkiad w gruncie kat. il
4
0.40*1.10*1.50"2 m3 1.320
RAZEM 1.320
37|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokaine zelbetowe, szerokoscido 0.6 m-zza- |m3
d.1.|0202-01 stosowaniem pompy do betonu
4
0.25"1.10%1.50 m3 0.413
RAZEM 0.413
38|KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pom- |m2
d.1./0218-02 py do betonu
4
1.50*1.22+1.50+1.52 m2 4.850
RAZEM 4.850
391KNR 2-02  |Oktadziny schoddw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metoda kombi-  |m2
d.1.{1121-05 nowang
4
(0.30%1.50*5+0.15*1.50*6)*2 m2 7.200
RAZEM 7.200
40/KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co  |m
d.1.]1207-04 trzecim stopniu o masie do 16 kg
4
1.64*4 m 6.560
RAZEM 6.560
2 Utwardzenie placu
41|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem |m2
d.2:0105-02 rumoszu na odl. do 1 km
28.90%23.59 m? 681.751
RAZEM 681.751
42|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka krawgznikéw betonowych 15x30 cm wraz z lawg z |m
d.2{0107-01 wywozemn na odl. do 1 km
28.90423.59+28.80+23.59 m 104.980
RAZEM 104.980
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43|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki0.40 |m3
d.2|0206-02 m3 w gruncie kat. {ll z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odleglosé do 1 km
1501.25%0.30 m3 450.375
RAZEM 450.375
44|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- im?2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1501.25 m2 1501.250
RAZEM 1501.250
45|KNR 2-31  jLawa pod krawezniki betonowa z oporem ma3
d.2|0402-04
0.30*0.30*(23.36+19.30+30.00+44.00+17.50+6.28+6.74+4.77) m3 13.676
RAZEM 13.676
46(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce |[m
d.2|0403-03 cementowo-piaskowej
23.36+19.30+30.00+44.00+17.5046.28+6.74+4.77 m 151.950
RAZEM 151.950
47/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.2/0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
18.30+4.50+10.00+2.80+8.30 33.000
RAZEM 33.900
48|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie | na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.2(0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszezeniu 10 cm. Warstwa
ar2 x 10 cm.
Krotnosé = 2
1501.25 m2 1501.250
RAZEM 1501.250
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanege - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m?2
d.2|0114-05 czeniu 15 ¢m
1501.25 m2 1501.250
RAZEM 1501.250¢
50/KNR 2-31 |Podsypka plaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy  |m2
d.2{0105-01 po zageszczeniu
1601.25 m2 1501.250
RAZEM 1501.250
51|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej hetonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.2|0511-04 piaskowej
1501.25 m2 1501.250
RAZEM 1501.250
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