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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PROJEKTU

Modernizacja boiska przy KS SER: Za{echow

- utwardzenie placu i budowa sceny gwdo /
pol. na dz. nr ew. 320 Zelechéw ul. Chioplcklegd?g
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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sceny widowiskowej wraz z
utwardzeniem terenu przed sceng betonowa kostkg brukowg w ramach
modernizacji boiska przy KS Sep Zelechéw

. LOKALIZACJA:

Dziatka nr 320 Zelechow ul. Chiopickiego; obreb Zelechéw: jednostka
ewidencyjna Zelechow.

INWESTOR

Gmina Zelechéw ul. Pitsudskiego 47 08-430 Zelechow

PODSTAWA OPRACOWANIA

g)
h)

i)
)
k)
)

Umowa o prace projektowe

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowanla Przestrzennego
Miasta Zelechow

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejacego

Ustalenia programowo — materiatowe z inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy prawne

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1.

Dane ogdine

Projektowang budowe budynku zlokalizowano na terenach sportowo
rekreacyjnych w sgsiedztwie istniejacego boiska sportowego oraz budynku
zaplecza boiska przy istniejacym zjezdzie z drogi publicznej — ul.
Chiopickiego. Projektowana budowa nie narusza praw oséb trzecich



3.2. Zestawienie powierzchni i kubatury

Powierzchnia zabudowy 192,00 m?
Powierzchnia zabudowy 104,13 m?
Powierzchnia catkowita 104,13 m?
Powierzchnia uzytkowa 69,56 m?
Kubatura 469,25 m?
llo$¢ kondygnaciji 1

5.3.  Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja nosna obiektu sklada sie ze stupow drewnianych, platwi
drewnianych na ktérych oparte zostalty drewniane dzwigary dachowe
kratowe, posadowienie na zelbetowych tawach fundamentowych.
Wypeieni pomiedzy stupami czesciowo wykonane szaléwkg drewniana
impregnowang. Dach pokryty blachg dachéwkowg powlekana.

\
1

5.4. Zatozenia przyjeto do obliczen konstrukg;ji

a) obcigzenie $niegiem wg PN ~ 80/B — 02010 — I strefa

b) obciazenie wiatrem wg PN = 77/B — 02011 ~ || strefa

c) posadowienie fundamentéw wg PN ~ 81/B ~ 03020 - strefa
przemarzania hz=1.0m

d) obcigzenia uzytkowe wg PN — 82/B — 02003

e) obcigzenia state wg PN — 82/B — 02001

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE

6.1.  Roboty rozbidrkowe.

Przed przystapieniem do budowy utwardzenia terenu nalezy rozebraé
nawierzchnie z kostki betonowej gr 15 cm (trylinka) i obrzezy betonowych
na podsypce piaskowe;.

6.2. Fundamenty.

tawy fundamentowe posadowi¢ wytacznie na gruncie rodzimym.
Gtebokos¢ posadowienia taw fundamentowych 1,10 m ponizej isthiejgcego
terenu gruntu. tawy fundamentowe zbrojone stalg zbrojeniowg kiasy A-ll
pretami 4 x fi 12 mm, strzemiona A-0 fi 6 mm. Beton klasy C16/20.

Pod tawami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10
ogrmin. 10 cm.

Przed zabetonowaniem w lawach umiescié prety zbrojeniowe stupow
betonowych pod metalowe mocowania stupdw drewnianych. Stupy
betonowe o wymiarach przekroju 25 x 25 cm zbrojone 4 x fi 12 mm. W



6.3.
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6.4.
0
6.5,

stupach nalezy zabetonowaé elementy stalowe mocowania stupow
drewnianych.
Sciany fundamentowe wykonac z bloczkéw betonowych murowanych na
zaprawie cementowej M 10. Sciany ponad ter%};;.gim wymurowaé z
zachowaniem estetyki a spoiny wygtadzié. Scho{c)iy jyy;}konao Zz betonu
wylewanego zbrojonego pretami fi 10 mm w rozstawiée;:g;d 45 o
./@’/'0%
%y
g

Konstrukcja sceny i stupy nosne.

}?,J

Konstrukcja zadaszenia sceny wykona¢ z drewna kilasy C24
impregnowanego  struganego pomalowanego lakier bejcg. Shpy o
wymiarach przekroju 20 x 20 cm zamocowane w stalowych elementach
fundamentéw skrecone Srubami M 14. Elementy metalowe wykonaé z
ceownikow C 200 zespawanych ze sobg fgcznikami z blachy 6x50x220
mm 4 szt. na element, catosé zabetonowana w stupach zelbetowych.

Stupy drewniane zwienczone belkami drewnianymi o wymiarach 20 x 20
cm, potgczone ze stupami na czopy. Stupy i belki wieniczace usztywnié
zastrzatami drewnianymi o przekroju 20 x 20 cm. Potgczenia zastrzatow
dodatkowo wzmocnié §rubami M 14 mm wedtug rysunkow.

Dach

Dach z drewnianych dzwigarow kratowych oparty na platwiach
drewnianych.  Kratownice wykona¢ z drewnianych  elementéw,
impregnowanych, pomalowanych lakier bejcg. Elementy kratownic wykonaé
z drewna o przekroju 7 x 18 cm. Polaczenia dwustronne weziow wykonad
przy pomocy ptytek kolczastych M 16 lub za pomoca naktadek ze sklejki
wodoodpornej gr 12 mm, fgczonych za pomocag ocynkowanych gwozdzi
karbowanych. Wigzary do platwi przymocowac za posrednictwem zigczy
katowych ciesielskich metalowych wzmochionych ZKWZM 90x90x65x2,5
Dla wzmocnienia konstrukgji dachu zastosowano stezenia wigzarow z
desek 3 x 14 cm przymocowanych do wigzardw za pomoca gwozdzi
ocynkowanych.

Pokrycie dachowe

Na wierzchu wigzaréw zastosowano sklejke wodoodporng z drewna
lisciastego gr 22 mm. Na sklejke przewidziano folie dachowa wstepnego
krycia odporna na rozdarcia. tacenie potaci wykona¢ z drewna
impregnowanego: kontriaty 6 x 2,5 ¢m oraz taty 3,8 x 5 cm. Wiatrownice i
deske okapowa wykonaé z desek impregnowanych gr 2,5 cm.

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy dachéwkowej, powlekanej w kolorze
czerwonym. Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j ocynkowanej powlekanej
gr 0,55 mm. W kalenicy zamontowaé gasiory z blachy w kolorze pokrycia.
Przy okapie zamocowaé nalezy rynny z PVC 125 mm koloru brazowego,
tgczone na uszczelki gumowe. Nie przewiduje sie rur spustowych natomiast
sztucer rynny zaopatrzy¢ w wylewke.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

Posadzki

Uktad warstwy posadzek wykonaé zgodnie z projektem architektonicznym tj
- piasek zageszczony
- podkiad z betonu C8/10

~ izolacja PVC z folii gr 0,4mm
- plyta posadzkowa beton C16/20 zbrojona gr 1@%‘-

v, %
a)’ (0/J "6

o
Plyte posadzek na gruncie wykonaé z betonu klasy nim, C%’/Zé o gr.10 cm.
Plyte nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatkg zbrojeniowa typu Q 188 ze
stali A-lll lub 34GS (e6 w rozstawie co 15cm) izolacja przeciwwilgociowa
pozioma podtogi na gruncie z folii 2 x 0,2 mm powinna byé wywinieta na
&ciane

WYKONCZENIE SCENY

Elewacje

Sciany sceny i sciany szczytowe cze$ciowo obite szaldéwka gr 22 mm z
desek sosnowych impregnowanych, pomalowanych lakier bejcg, taczonych
ze soba na pidro wpust.

Wykonczenie posadzki

Na posadzke sceny przewidziano piytki gresowe antyposlizgowe
o wym. ok 30 x 30 cm uktadane na klej mrozoodporny.

Wykonczenie schodéw.

Schody wejsciowe oblozyé piytkami gresowymi  antyposlizgowymi
0 wym. ok 30 x 30 cm przyklejanymi do podioza klejem mrozoodpornym.

Porecze i balustrady.
Porgce i balustrady wykonaé z rur stalowych polakierowanych metodg

proszkowa, mocowanych do podioza i stupdw przy pomocy tgcznikow
mechanicznych. Srednice przekrojow rur dobraé zgodnie z rysunkiem.

WYKONANIE POCHYLNI
Fundamenty.

tawy fundamentowe posadowié wytacznie na gruncie rodzimym. Gieboko$éé
posadowienia taw fundamentowych 1,10 m ponizej istniejagcego terenu -
gruntu. tawy fundamentowe zbrojone stalg zbrojeniowa: strzemiona A-0
pretami fi 6 mm i pretami 4 x fi 12 mm stali klasy A-lil. Beton klasy C16/20.
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

Pod tawami nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu C8/100 gr min. 10 cm.
Sciany pochylni wykonaé z betonu C16/20 wylewane.
ST,
2]

LY
g

Nawierzchnia pochylni. 08,4,

e/ e e
Nawierzchnie pochylni wykona¢ z kostki betonowWej grs8.cm na podsypce
piaskowej. Warstwe podbudowy wykonaé z kruszywa fémgﬁ%go gr 15 cm
utozonej na warstwie odsaczajgcej z piasku. Po obu stronach pochyini
wykonac ograniczniki betonowe wys. 5 cm od ptaszczyzny pochylni i szer.
10 cm.

Porecz dla 0s6b niepetnosprawnych na pochyini.

Pochwyty na pochylni wykonaé z rur stalowych fi 50 mm zgodnie
z przepisami. Wzdtuz pochylni umiesci¢ po dwie porecze z kazdej strony,
jedna na wysokosci 75 cm, druga na wysokoéci 90 cm. Odstep pomiedzy
pochwytami max 110 cm min. 100 cm. Materiat na pochwyty wykona¢ z rur
stalowych lakierowanych proszkowo. '

UTWARDZENIE PLACU
Nawierzchnia z kostki.

Utwardzenie placu wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowej gr 3 cm. Podbudowe gr 15 cm wykonaé z kruszywa tamanego
cato$¢ utozyC na warstwie odsgczajacej z piasku gr 20 cm. Wokét placu
ustawi¢ krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z oporem.
Wierch kraweznikéw ustawi¢ na réwni z poziomem kostki.

Opaska wokét sceny.

Wokét sceny wykonaé opaske z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce
piaskowej gr 3 cm i podbudowie gr 15 ¢cm z kruszywa famanego na
warstwie odsgczajacej z piasku. Przy opasce zastosowad obrzeza
betonowe 8x30x100 cm

Projekt nie przewiduje do wykonania zadnych instalacji branzowych.

Wszelkie wbudowane materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty,
aprobaty i certyfikaty zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie.
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PRZEKROJ A-01 - A-01

kraweznik
15x30x100 cm

kostka brukowa -8cm

_podsypka piaskowa -3 om

grunt rodzimy

PRZEKROJ A-02 - A-02

obrzeze
8x30x100 ¢cm

kostka brukowa =8cm
odsypka piaskowa -3cm
kruszywo famane 0-31 m -5¢cm
kruszywo tamane 31.5-63mm -10cm
i i -
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StUP | MIECZE

Przekroj C-C

zbrojenie fi 4x12 mm

miecze 20X 20 cm

stup 20 x 20 cm
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Jathy o 6x50x220

biachy  6x50x220
ceownik C 200 df 700 mm
Sruby M 14 6 szt
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INFORMACJA BIOZ
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. Zakres robot oraz kolejnos$é realizacji poszczegoinyc b %1?;

\
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Projekt przewiduje realizacje robét na jednym obmkg‘f@wﬁ, By 'ow‘a ,ﬁ%;-:-

1 "f'f.",;, 'fﬁf‘;ft"m
widowiskowej wraz z utwardzeniem terenu na dziatce nr ?ﬁ@ag m’f@zonej W

Zelechowie przy ul. Chiopickiego %

- roboty ziemne przy obiekcie:
fundamenty — gteboko$¢ posadowienia 1,10 m

- roboty budowlane — montaz konstrukeji obiektu oraz wykorczenia:
sciany fundamentowe betonowe, konstrukcja budynku drewniana - wigzary
dachowe drewniane oparte na ptatwiach oraz na stupach drewnianych.
Schody zelbetowe, podjazd dla niepetnosprawnych Zelbetowy, balustrady
stalowe.
Roboty montazowe, elementéw konstrukcji i pokrycia dachowego, nalezy
wykonywaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu dzwigowego o
odpowiednich parametrach  technicznych obstugiwanego  przez
wykwalifikowanego i uprawnionego operatora.
Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z kolejnoscig technologiczna oraz

zgodnie ze sztuka budowlang

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- dziatka zabudowana budynkami obstu

. Elementy 2zagospodarowania dziatki mogace wytwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Projekt nie przewiduje wystgpienia takich elementéw

. Przewidywane =zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

Roboty budowlane na obiekcie prowadzone beda na wysokosci do 8 m co nie
stwarza niebezpieczenstwa przy robotach wysokosciowych

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej oraz drewnianej nalezy zastosowaé
odpowiedniej klasy stal i drewno oraz impregnaty posiadajace dopuszczenie

do stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny
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posiadac odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania

w budownictwie. .,
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Przy prowadzeniu prac z uzyciem urzadzen dZWfi-g%Wyé

\alezy zachowac
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szczegdlne srodki ostroznosci. 2%

realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni byé przeszkoleni
w zakresie zasad BHP, szczegdlnie w zakresie prac na wysoko$ai,
wymagajgcej dodatkowej asekuracji , oraz w bezposrednim sasiedztwie pracy

urzgdzen dzwigowych.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

- roboty montazowe, elementéw konstrukcyjnych oraz dostawe
materiatow budowlanych na dach budynku nalezy wykonywaé przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu dzwigowego o odpowiednich
parametrach technicznych obstugiwanego przez wykwalifikowanego i
uprawnionego operatora.

- roboty budowlane na obiekcie nalezy prowadzié z zastosowaniem
przepisoéw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

- zaprojektowane rozwigzania architektoniczno — budowlane nalezy
wykonacé poprawnie, zgodnie z projektem oraz zgodnie ze sztukg
budowlana, przy uzyciu materiatbw dopuszczonych do stosowania

w budownictwie oraz przy uzyciu atestowanego, sprawnego sprzetu.
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