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Geotechniczne warunki posadowienia obiektu opracowano zgodn‘?éfz bzporzqdzemem Ministra

39,

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25 z dnia kwietnia 201 2r (Dz U Nr 81 poz. 463)

7+ Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie badan przeprowadzonych w terenie stwierdzono, ze inwestycja
zlokalizowana w miescie Zelechow Al. Wojska Polskiego 7 dz. nr geod. 2640 i 2641 pow.
garwolinski woj. mazowieckie:

» 0,00 - 0,20 m — nasyp niebudowlany (humus, kruszywo naturalne)
» 0,20 — 0,60 — piasek $rednioziarnisty
> 0,60 — 4,00 m — glina w stanie twardoplastycznym

W podlozu ponizej nasypu niebudowlanego wystepujg grunty przydatne dla
posadowienia bezposredniego.

Warstwy gruntu uksztattowane sg réwnolegle do powierzchni terenu, do glebokosci 4,0m
nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.,

Jednoczesnie stwierdza si¢ brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2+ Kateqoria geotechniczna obiektu budowlaneqo

Stwierdzono prostg budowe geologiczna, a projektowany obiekt ze wzgledu na prosta
konstrukcje o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej — Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U nr 81, poz. 463.

Ze wzglgdu na kategorie geotechniczng obiektu nie ma potrzeby opracowania
dodatkowej dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego. Jezeli jednak
w czasie realizacji robot budowlanych przy budynku zostang stwierdzone inne warunki gruntowe
od przyjetych w opinii to nalezy zmieni¢ kategorie geotechniczng i wykona¢ opracowanie

zgodnie dla okreslonej kategorii.

3+ Dane i pomiary opracowano ha podstawie materiatéw archiwalnych-

Polecowae consmice, Projektowat:
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INWENTARYZACJTA TECHNICZNA

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zelechowie Al. Wojsk 3’ Polsknego 7

L. Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej, w tym inwentaryzacji technicznej dotyczacej mﬁrowanego budynku
wielorodzinnego posadowionego w miescie Zelechéw przy Al. Wojska Polskiego 7 na dzialce o

nr 2640 pow. garwolinski.

II. Materia korzystane przy opracowaniu

A/ Rekonesans w terenie, odkrywki.

B/ Pomiary wlasne fragmentow budynku.

C/ Polskie Normy oraz literatura fachowa i wlasne doswiadczenie zawodowe autoréw
niniejszego opracowania.

D/ Dokumentacja fotograficzna

I11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji technicznej budynku
wielorodzinnego mieszczacego 8 lokali mieszkalnych posadowiony w miescie Zelechéw przy ul.

Wojska Polskiego 7 na dziatce o nr 2640 pow. garwolinski.

IV. Sytuacja
Dziatka nr 2640 w Zelechowie przy Al. Wojska Polskiego polozona jest w centrum

miejscowosci, ok. 320 m na wschéd od Rynku, zabudowana jest tylko przedmiotowym
budynkiem wielorodzinnym.

Dziatka czesciowo jest utwardzona oraz ze wszystkich stron ogrodzona.

Dzialka objgta niniejsza ocena graniczy gtéwnie z zabudows ustugowo — mieszkaniowa,

handlowa, infrastrukturg techniczng oraz drogami.

V. Opis konstrukeyjno — materialowy istniejacego budynku
Budynek posiada obecnie funkcje budynku mieszkalnego (8 lokali mieszkalnych). Jest to

obiekt murowany w technologii tradycyjnej, wolnostojacy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony,
bez poddasza uzytkowego.

Bryta budynku prosta, zwarta, oparta na rzucie prostokgtna, przykryta stropodachem
krytym papg.



Posadowienie D,

Posadowienie obiektu ponizej glgbokosci przemarzania na grimeie rodzimym. Poziom

wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia. - 115G

Fundamenty / §ciany piwniczne

Sciany piwniczne stanowigce jednoczes$nie fundament wykonane $g z cegly ceramicznej

pelnej na zaprawie wapienno — cementowej.

Sciany nadziemia (konstrukcyine i dziatowe)

Sciany budynku wykonane jako murowane, z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie
wapiennej 1 wapienno — cementowej o gr. jak pokazano na rys. technicznym, obustronnie

otynkowane tynkiem mineralnym.

3

Sciany kominowe

Murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapienno — cementowej, ponad

dachem zakonczone czapkami betonowymi.

Stropy
Ceglane na belkach stalowych.

Nadproza

Z cegly pelnej ceramicznej ustawianej na sztorc.

Klatka schodowa

Klatka schodowa dwubiegowa ze stopniami zelbetowymi. Barierki stalowe.

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wylewane betonowe.

Podlogi i posadzki

Wylewane betonowe, wykonczone terakotg i parkietem.

Stropodach
Budynek przekryty jest stropodachem wykonanym w konstrukcji jak pokazano na rys.

technicznym, pokrycie 2 x papg asfaltows.

g3,
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Stolarka okienna

Okna drewniane, dwuskrzydtowe, niektdre z luftami.

Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowane;j.

Parapety wewnetrzne — konglomerat.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne drewniane z naswietlem bocznym, wewnetrzne wewnatrzklatkowe,

wewnatrz lokali ptytowe,

Rynny i rury spustowe

7 blachy ocynkowane;j.

Obrobki blacharskie
Z blachy ocynkowanej powlekane;j.

Instalacje

Elektryczna, odgromowa, wod.-kan., CO, instalacja teleinformatyczna.

Uwaga koncowa:

[nwentaryzacja niniejsza nie stanowi dokumentacji projektowej w rozumieniu prawa, a

jedynie podstawe do jej opracowania.

Opracowanie:

Siedlce, grudzien 2014r.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zelechowie Al. Wo‘]s' g:PoIsklego 74
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1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem na wykonanie kompletnej dokumeéntacji projektowo —
kosztorysowej, w tym ekspertyzy technicznej dotyczacej murowanego budynku mieszkalnego
posadowionego w mieécie Zelechéw przy Al. Wojska Polskiego 7 na dzialce o nr 2640 pow.

garwolinski.

I1. Materialy merytoryczne wykorzystane przy opracowaniu opinii

A/ Ogledziny budynku.

B/ Pomiary wlasne fragmentéw budynku.

C/ Okreslenie zakresu rob6t remontowo — budowlanych koniecznych do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

D/ Polskie Normy oraz literatura fachowa i wiasne doswiadczenie zawodowe autoréw
niniejszego opracowania.

E/ Dokumentacja fotograficzna

I1. Przedmiot opinii

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny mieszczacy 8 lokali
posadowiony w miescie Zelechéw przy Al. Wojska Polskiego 7 na dzialce o nr 2640 pow.

garwolinski.

II1. Zakres opinii
Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie ekspertyze stanu technicznego

poszczegOlnych elementéw konstrukcyjnych oraz niekonstrukcyjnych majgcych wplyw na
konstrukcje w zakresie przydatnosci do uzytkowania, kwalifikujagc dany element do
pozostawienia, remontu lub wymiany, z uwzglednieniem istniejgcego stanu technicznego wraz z
okresleniem stopnia porazenia konstrukcji przez korozje biologiczna,

Niniejsze opracowanie nie obejmuje stanu technicznego instalacji wewnetrznych,

1V. Cel opracowania opinii

Celem opracowania ekspertyzy jest okreslenie prac budowlanych, remontowych i
konserwatorskich majacych na celu okreslenie zakresu prac budowlanych oraz doprowadzenie
do bezpiecznego stanu technicznego przedmiotowego budynku.

Ponadto okreSlono metody prowadzenia prac remontowo — budowlanych

WA
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architektoniczno — konstrukcyjnych z uwzglednieniem robét wzmacniajqcibh, impregnacyjnych

oraz izolacyjnych.

V. Opis badanych elementéw i rozwiazan konstrukeyjnych

Posadowienie

Posadowienie jest stabilne. Spodziewane naciski na grunt nie zostaty przekroczone.

Fundamenty / §ciany piwniczne

Nie stwierdzono zawilgocen, spekan i innych oznak swiadczgcych o nierdwnomiernej
pracy muréw piwnicznych — ogélnie sg w dobrym stanie technicznym

Stan muréw fundamentowych i piwnicznych umozliwia przeprowadzenie planowanej
inwestycji.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna ostrozno$é przy wykopach pod piwnice projektowanej czesci
budynku. Nie wolno ze $cianami fundamentowymi nowoprojektowanej czesci budynku zejsc

ponizej posadowienia istniejgcego budynku bez jego nalezytego ich zabezpieczenia.

Sciany nadziemia (konstrukeyine i dziatowe)

Nie stwierdzono zarysowan i spekan oraz odchylen od pionu — ogélnie stan dobry. Na
Scianach nie stwierdzono wykwitéw i obecnosci grzyba domowego.

Na tynkach zewnetrznych stwierdzono natomiast miejscowe ubytki oraz lekkie
miejscowe zawilgocenia w strefach podokiennych.

Stwierdza sig, Ze stan $cian konstrukcyjnych, zwlaszcza tylnej (elewacja péinocna), z
ktorej zostanie rozbudowany budynek, nie stwarza zagrozenia dla projektowanej inwestycji i

istniejgcego budynku — brak przeciwwskazan do przeprowadzenia inwestycji.

Sciany kominowe

Zwiazki sadzy doprowadzity do lekkiej korozji cegiel, lecz ogélnie stan dobry.

Stropy

Nie stwierdzono ugieé i zmian geometrii — ich stan jest dobry.

Nadproza

Nie stwierdzono zarysowan i innych uszkodzen — ich stan ocenia si¢ jako dobry.

Klatka schodowa

Klatka schodowa jest w dobrym stanie technicznym.



Schody zewnetrzne 7%,

Schody zewnetrzne sa lekko zawilgocone, z drobnymi ubyﬂga.m"w" ‘ich stan ocenia si¢

jako dostateczny. Y 4

Podlogi 1 posadzki

W dobrym stanie technicznym — bez oznak eksploatacji.

Stropodach

Brak ugie¢ i zmian geometrii — stan dobry. Pokrycie szczelne.

Stolarka okienna

Stolarka okienna w czesci budynku stosunkowo nowa w dobrym stanie technicznym, w
pozostalej czesci o Srednim stopniu eksploatacji, brak parapetéw pod niektérymi oknami
przyczynia sie do zalewania murow stref podokiennych wodami opadowymi — stan stolarki
okiennej okresla si¢ jako dostateczny.

Parapety zewnetrzne miejscami z oznakami korozji — stan dostateczny.

Parapety wewnetrzne — stan dobry.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne w dostatecznym stanie technicznym ze wzgledu na wypaczenie, drzwi

wewnatrzklatkowe 1 wewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

Rynny i rury spustowe. obrdbki blacharskie

O lekkim stopniu korozji, lecz szczelne, ciggltosé zachowana — ich stan ocenia sig¢ jako

dobry,

Instalacje

Poza przedmiotem badan, lecz docelowo zaleca si¢ przeglad instalacji wewngtrznych

przez uprawnione do tego osoby, posiadajgce stosowne kwalifikacje w danej branzy.

VI. Metodyka badan

Czesciowe oraz zbiorcze oceny i wnioski niniejszej ekspertyzy technicznej opracowane
zostaly na podstawie bezposrednich ogledzin obiektu przeprowadzonych w listopadzie i grudniu
2015r. przez autoréw opracowania.

Dokonano ogledzin wszystkich widocznych i dostgpnych elementow wykorzystujac
odkrywki naturalne w miejscach ewentualnych uszkodzen konstrukcji. Obejrzano Ssciany

wewnatrz i zewnatrz budynku, piwnice, cokot, stropodach w miejscach dostgpnych, stolarke

43,



drzwiowa, stolarke okienng oraz wngtrze obiektu. _ ;
Badania wykonano na miejscu ogledzin metoda makfl‘. 4 k':r‘-':na}‘;' ‘podstawie
charakterystycznych objawéw i drogg dedukcji w oparciu o wieloletnie dosw1§dczem§) ;
Nie stwierdzono aktywnej dziatalnosci technicznych szkodnikéw drewna — owadow oraz

obecnosci grzybéw domowych i plesni.

VIL Istniejace i przewidywane obcigZenia

Projektowana inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i
funkcjonowania obiektu. Istniejgce i przewidywane obciazenia stale i zmienne nie zostang

przekroczone.

VIII. Spodziewane naciski na grunt
Stan podtoza gruntowego zapewnia nie przekroczenia stanow granicznych nosnosci oraz

stanow granicznych uzytkowania w budynku oraz w zadnym z jego elementow konstrukcyjnych

po wykonaniu zamierzonych prac budowlanych.

IX. Opinia techniczna

Zgodnie z § 206 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczgcym

niniejszej ekspertyzy stwierdza sie, ze:

1) budynek i urzadzenia z nim zwiazane zostal zaprojektowany w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzily do:

- zniszezenia calosci lub czescei budynku isthiej acego,

- przemieszczen i odksztalceni o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkéw, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia W wyniku
znacznych przemieszcezen elementéw konstrukeji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

2) konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie standow granicznych
no$nosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w
catej konstrukcji po przeprowadzeniu zamierzonych prac budowlanych, a konstrukcja budynku
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukeji

3) stany graniczne nosnosci nie zostang przekroczone, a konstrukcja nie powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w budynku oraz w jego poblizu

4) stany graniczne przydatnosci do uzytkowania nie zostang przekroczone

5) wzniesienie budynku w bezposrednim sasiedztwie istniejacego obiektu budowlanego nie
powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu oraz obnizenia jego

przydatnosci do uzytkowania

by



terenach nie podlegajacych wptywom eksploatacji gorniczej

X. Wnioski

Stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja wykonana zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami budowlanym nie wplynie
ujemnie na stan techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

Pod wzgledem sztywnosci przestrzennej konstrukcji budynek jest prawidiowo
zaprojektowany i wykonany.

Niniejsza ekspertyza techniczna wykonana zostala w grudniu 2015r. i posiada 2 letni
termin waznosci. W przypadku nie rozpoczecia robot budowlanych w tym okresie, oceng nalezy
zaktualizowac.

Prace wykonane zgodnie z projektem budowlanym, zaleceniami zawartymi w
dokumentacji projektowe]j oraz wykonanie ich zgodnie ze sztukg budowlana nie wplynie

ujemnie na no$no$¢ konstrukcyjna budynku.

Opracowanie niniejsze nie stanowi dokumentacji projektowej w rozumieniu prawa, a

jedynie podstawe do jej opracowania z uwzglednieniem zalecen i rozwigzan w niej zawartych.

Projektant:

Siedlce, grudzien 2015r.
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Fot. 1. Widok ogélny elewacji frontowej (potudnie).

Fot. 2. Elewacja boczna (zachéd) — widok ogdlny.
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DOKUMENTACJTA FOTOGRAFICZNA
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budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zelechowie Al. W ka Pblsktego 7.

LV

Fot. 3. Elewacja tylna (pétnocna), do ktérej dobudowana zostanie nowa czes$¢ budynku. Czesé

okien przeznaczono do zamurowania celem umozliwienia inwestycji.

Fot. 4. Widok pogladowy elewacji bocznej (wschod).
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gtzfs’po,h‘_ g

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu Bﬁaow‘léfﬁ;gg@;

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego o 8 lokali

LOKALIZACJA: Zelechow Al. Wojska Polskiego 7 dz. nr geod. 2640, 2641 pow. garwolinski

INWESTOR: Gmina Zelechow

ul. Marsz. J. Pilsudskiego 47, 08 — 430 Zelechow

reprez. przez panig Burmistrz — Mirostawe Miszkurke

Materialy wyjsciowe do projektowania:

L

voawN

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zelechowa
(Uchwata Nr XIX/131/05 Rady Miejskiej w Zelechowie z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zelechowa).
Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Zatozenia projektowe ustalone z inwestorem.

Pomiary uzupelniajgce w terenie, rekonesans w terenie, odkrywki.

Warunki techniczne, przepisy budowlane, do§wiadczenie zawodowe projektantow, Polskie

Normy, w tym:

a/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)

b/ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia

2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
¢/ Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409)
d/ Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627)

Podstawa opracowania:

Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna,
PN-EN 1990: 2004 /Apl  Eurokod: Podstawy projecktowania konstrukcii,
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

Czese 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, ci¢zar wiasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.
Czegse 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obciazenie $niegiem.
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PN-77/B-0201 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obc‘f@ie\g@qwiatrem.
PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. P?b‘j’éigt wan "k,e‘ i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczﬂ%f‘ﬁr,gﬁkt@iwanie:,

Y
oy

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Sposdb dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy):

Budynek w pelni wpisuje si¢ w istniejgce konteksty urbanistyczne miejsca swojego
usytuowania. Obiekt nie jest elementem w znaczgcy sposob oddzialywujgcym na ksztaltowanie
krajobrazu.

Nie przewiduje si¢ istotnych zmian w uksztattowaniu istniejacego terenu, na kiérym
zlokalizowany jest obiekt budowlany.

Projekt respektuje =zapisy wynikajace 2z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Projekt zapewnia zorganizowanie doj$¢ i dojazdéw umozliwiajacych dostgp do drogi
publicznej i do miejsc postojowych na parkingu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow (wyrobéw) innych producentow pod
warunkiem:

- spelnienia tych samych wlasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych,

- spelnienia tych samych parametrow dotyczacych emisji zanieczyszczen oraz sprawnosci
wytwarzania ciepla w przypadku kottow,

- przedstawienia zamiennych rozwigzaf na pismie (rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta u inspektora nadzoru o ile zostanie

ustanowiony na etapie realizacji inwestycji.

Bezpieczenstwo konstrukeji:
Zastosowane rozwiazania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantuja

bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow budynku, jak i osob trzecich.

Sposob spelnienia wymagar, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane:

Obickt bedacy w opracowaniu respektuje zasady okreslone w art.5 ust.l ustawy Prawo

budowlane.

OPIS TECHNICZNY:

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego okreslona zostata w opinii geotechniczne;.



Warunki i sposéb posadowienia budvnku oraz zabezpieczenia Drféd,prlvwami eksploatacii

gorniczej oy
Budynek zlokalizowany jest w nastepujacych strefach oddzialjjwééfl

Sdowiskowych;
- I strefa obcigzenia wiatrem (do 365 m n .p. m.) wg PN-77/B-0201 1/Az:2009w;"':' “,
- I1I strefa obcigzenia $niegiem (do 365 m n. p. m.) wg PN-80/B-02010/Az1:2006
- II strefa przemarzania gruntu (1.0 m p. p. t.) wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ podioza gruntowego sprawdzono i ustalono, ze budynek posadowiony bedzie na
gruntach; piasek $rednioziarnisty i glina w stanie twardoplastycznym. Sg to proste warunki
gruntowe, warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni
terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
brak wystgepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych), o wartosci jednostkowego
obliczeniowego oporu granicznego podioza nie mniejszego niz q = 150 kPa.

Obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wplywem eksploatacji gornicze;.

Przeznaczenie budynku:

— budynek mieszkalny wielorodzinny

Program uzytkowy (dotyczy tylko czesci rozbudowanej — budynek istniejacy pozostaje bez

zmian):
Lp. | __Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m]
Piwnicasiddliiii o = . R RS
-0.1 | Pom. magazynowe 10,9
-0.2 | Pom. magazynowe 10.8
-0.3 | Pom. magazynowe 10,8
-0.4 | Pom. magazynowe 10.9
-0.5 | Pom. magazynowe 23,2
-0.6 | Pom. magazynowe 22.5
 -0.7 | Pom. magazynowe 22.5
-0.8 | Pom. magazynowe 23,2
- -0.9 | Komunikacja 23,3
-0.10 | Pom. magazynowe 5,8
Razem Pu piwnic:
Parter:
Lokal nr 1:
0.1 | Pok¢j dzienny z aneksem 19,2
0.2 | Lazienka 3,6
0.3 | Przedpokdj 5,9
i ' ‘Razem Pu lokalunr 1 | ' 28,7
Lokalnr2 T :
0.4 | Lazienka 3,6
0.5 | Przedpokdj 5,9
0.6 | Pokéj dzienny z aneksem 19,2
Razem Pu lokalunr 2 | 28,7
Lokal nr 3
0.7 | Przedpokoj 7.9
0.8 | Lazienka 3.4
0.9 | Pokéj 10,8

s



_0.10 | Pokdj dzienny
| 0.11 | Kuchnia
: Razem Pu lokalunr 3 |
Lokal nr 4
0.12 | Przedpokdj 79 7
0.13 | Lazienka 3.4
0.14 | Kuchnia 6,2
0.15 | Pokdj 16,1
0.16 | Pokdj dzienny 10,8
S e _Razem Pu lokalunr 4 44,4
Pozostale pomieszczenia parteru e
_0.17 | Wiatrotap 2,3
0.18 | Komunikacja 12,6
- Razem Pu parteru: 161,1
Pietro
Lokalnr5:
1.1 | Pokéj dzienny z aneksem 19,2
1.2 | Lazienka 3,6
1.3 | Przedpokdj 3,9
| Razem Pu lokalu nr 5 28,7
Lokal nr 6 o .
1.4 | Lazienka 3.6
1.5 | Przedpokdj 5,9
' 16 . Pok¢j dzienny z aneksem 19.2
Razem Pu lokalunr 6 28,7
Lokal nr 7
1.7 | Przedpokéj 7.9
1.8 | Lazienka 3.4
1.9 | Pokéj 10,8
1.10 | Pokéj dzienny 16,1
1.11 | Kuchnia 6,2
~ Razem Pu lokalu nr 7 44.4
Lokalnr8
1.12 | Przedpokéj 7.9
1.13 | Lazienka 3.4
1.14 | Kuchnia 6,2
1.15 | Pokdj 16,1
1,16 | Pokéj dzienny 10,8
Razem Pu lokalu nr 8 44,4
Pozostate pomieszczenia pietra
1.17 | Pom. gospodarcze 5,8
1.18 | Komunikacja 10,4
Razem Pu pietra: 162,4
Razem Pu budynku: 4874

Charakterystyczne parametry techniczne:

Lp. Rodzaj powierzchni

Powierzchnia

stan projektowany

Jednostka

Budynek mieszkalny wielorodzinny (tylko cze$¢ projekto

wana)

1 Ilo§¢ pelmych kondygnacji
* |nadziemnych

2. |Podpiwniczenie

tak




| 3. |Poddasze uzytkowe - nie
catkowita 487.4
4, :Pow. uzytkowa e it " M
| parter 161,1 m2
pietro 162,4 o
5. | Pow. zabudowy 212,53
| 6. |Kubatura 15763 , m’
7. | Wymiary budynku diugost 17,00
szerokosc 12,92
8. | Maks. wys. w kalenicy (od gruntu) 8,92 mb
9. | Wys. do okapu (od gruntu) 5,67

Ogdlna charakterystyka projektowanego budynku

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku wielorodzinnego celem
maksymalnego wykorzystania istniejgcej substancji budowlanej, w technologii tradycyjnej,
murowanej. Budynek zostanie dobudowany od strony péinocnej, w glebi dziatki, swojg bryta i
przeznaczeniem nawigzujagc do  istniejagcego budynku pelnigcego funkcje mieszkalng
wielorodzinng (8 lokali). Czgs¢ istniejgca budynku nie zmienia swojego przeznaczenia 1 funkcji.

Budynek rozbudowany zostanie o kolejnych 8 lokali mieszkalnych (po 4 na kazdej
kondygnacji naziemnej, kazdy lokal przeznaczony jest do uzytku jednoosobowego) o minimalnym
standardzie uzytkowym, wykonczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot. mieszkalnictwa
wielorodzinnego. Rozbudowana cze$¢ budynku otrzyma osobne wejscie w elewacji poinocne;.
Budynki zostang od siebie oddylatowane styropianem gr. 2cm.

Dostep do kazdego z mieszkan z publicznej klatki schodowej. Piwnice przeznaczone sg na
pom. magazynowe dla lokatoréw. Na parterze i pigtrze zaprojektowano po 4 lokale mieszkalne,
zaopatrzone w salony polgczone z pomieszczeniami kuchennymi, lazienki oraz pokoje sypialne.
Ogrzewanie indywidualne w kazdym z mieszkan z kuchni palnikowych na pellet,

Bryta zaprojektowanej cze$ci budynku zwarta, prosta, oparta na planie prostokata,
dwukondygnacyjna, podpiwniczona, z nieuzytkowym poddaszem (strych), przekryta dachem
dwuspadowym krytym blachg ocynkowang powlekang uktadang na rabek stojacy. W istniejagcym
budynku celem umozliwienia rozbudowy nalezy zamurowa¢ otwory okienne.

Celem likwidacji barier architektonicznych przed wejsciem glownym zaprojektowano
podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych. Podjazd dostosuje poziom dolny ciggu pieszego taczacego
przedmiotowy budynek z poziomem gérnym schodéow wejscia gldwnego do budynku. Wewnatrz
budynku brak progéw umozliwiajac w tej sposéb swobodng komunikacje pozioma.

Budynek zaprojektowano tak, aby zapewni¢ przebywajacym w nim osobom wymagany
komfort cieplny, odpowiednie nastonecznienie, wentylacj¢ oraz zabezpieczenie przed halasem.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne oraz sposéb wykonywania nie
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wplywaja ujemnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1nne obiekty budowlane

znajdujace sie w poblizu oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami»:.i)P@i;izihli Normami.
Budynek ze wzgledu na przyjete w nim technologie nie 5/ éiw@k a zagrozenia dla

érodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw. W budynku nie wystepuja technologIe uc1qzhwe dla

srodowiska, sie wystepuje emisja substancji szkodliwych do atmosfery.

Uktad konstrukcviny obiektu budowlanego. zastosowane zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne). zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz
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podstawowe wyniki tych obliczen:

Zgodnie z projektem konstrukcji.

Rozwiazania konstrukcyino — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcii obiektu:

Zakres opracowania tej czg¢sci dokumentacji obejmuje rozwiqzania funkcjonalno — przestrzenne i
materialowe, a w szczegdlnosci sprecyzowanie rozwigzan materialowych oraz wymagan w
zakresie standardu wykoviczenia obiektu. Projekt ten nalezy rozpatrywac lqcznie z pozostatymi
czesciami branzowymi

Rysunki i czgs¢é opisowa sq dokumentacjami wzajemnie uzupelniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czegsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete opisem winny byé traktowane jakby byly wjete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszego opisu i zalecen w nim zawartych, Wykonawca przed wykonaniem robot
budowlanych powinien wyjasni¢ z Kierownikiem budowy i/lub Projektantem wszelkie wqipliwosci
zwiqzane z realizacjq inwestycji.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzqdzenia techniczne (dot. takze schematow i
opisow branzowych), wyroby i materialy ze wskazaniem producenta nalezy traktowaé jako
przykladowe. Oznacza fo, ze Wykonawca moze zaproponowac innych producentow dla wyrobow i
materialéw okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych bqdz lepszych
parametrow technicznych ww. wyrobéw i materialdw pozwalajgcych osiqgngé  oczekiwang
funkcjonalnosci catego ukltadu bedgcego przedmiotem projektu. Wykonawca zobligowany jest do

uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Fundamenty / sciany piwniczne

W istniejacej czgsei budynku bez zmian.

W projektowanej czgsci budynku pod Sciany piwnic zaprojektowano tawe fundamentowa
zbrojong zgodnie z rys. technicznym, z izolacja przeciwwilgociowa — 2 razy papa sklejona
lepikiem bitumicznym na goraco (izolacja pozioma)

Sciany piwnic od $cian naziemnych oddzieli¢ izolacjg poziomg — 2 razy papa sklejona

lepikiem bitumicznym na goraco.
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Lawy fundamentowe zelbetowe 65 x 40 cm zbrojone dotem 4 © 12, %&.«igp 12 ze stali
AITIN (RB500W), strzemiona @ 6 co 20 cm ze stali AO (St0S-b).
Stopy fundamentowe zelbetowe o zroznicowanych wymiarach (120 x 120-,%,’2208 X532,

zgodnie z rys. technicznym) zbrojone krzyzowo stalg ATIIN (RB500W) @ 12 co 20 cm gqrq ‘oraz

dotem.

Sciany piwniczne wymurowac z bloczkow betonowych odpowiadajgcych klasie betonu
min. C16/20 gr. 25 cm na zaprawie wapienno — cementowe] marki min. M10. Sciany od zewnatrz
zaizolowaé Abizolem R + G, po czym zastosowaé ocieplenie w postaci styroduru gr. 10 cm,
kolejno utozy¢ folig kubetkowa — izolacja pionowa (nalezy pamigta¢ o ukladaniu prawidlowg
strong — wyttoczeniami w strone budynku, co tworzy przestrzen wentylacyjng migdzy murem a
gruntem).

Grubosci i rozmieszezenie $cian piwnicznych zgodnie z rys. technicznym.

Uwagi do robdt fundamentowych: wykopy pod projektowang fawg fundamentows i mury
piwniczne nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy naruszenie naturalne; struktury gruntu
ponizej posadowienia istniejacego budynku. Ostatniag warstwe ok. 20 cm zaleca si¢ wybiera
recznie tuz przed wylaniem fundamentow. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie
posadowienia gruntéw nie nosnych nalezy usuna¢ je az do gruntu nosnego, a rdznice poziomow
uzupehi¢ piaskiem dobrze zaggszczajac warstwami lub chudym betonem.

Nalezy zwrbci¢ szczegdlng uwage przy robotach ziemnych w obrebie istnigjacych
fundamentow, Podczas wykopow pod fundament nalezy zachowac ostrozno$é, aby nie nastapito
obsuniecie si¢ elementow konstrukcyjnych. Nie mozna z fundamentami projektowanymi (bez
zabezpieczenia fundamentu istniejacego) zejsé ponizej posadowienia fundamentow istniejacych.

Po wykonaniu wykopu nalezy wezwac konstruktora w celu okreslenia stanu rzeczywistego

warunkéw gruntowo — wodnych pod proj ektowanymi fundamentami.

Sciany zewnelrzne

— w istniejacej elewacji poinocnej zamurowac otwory okienne wskazane na rys. technicznym.
Zamurowania wykona¢ z pustaka typu MAX gr. 25 cm. Zdemontowang stolarke okienng
przeznaczy¢ do utylizacji. Wykona¢ dylatacje miedzy $cianami

— w nowoprojektowanej czesci budynku sciany wykona¢ z pustaka MAX gr. 25 cm na zaprawie
wapienno — cementowej marki M5, ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 16cm,

_ celem wzmocnienia $cian zastosowa¢ zebra (trzpienie) zelbetowe 25 X 25 c¢m, wylewane z
betonu C16/20 zbrojone stala RBS00W (AIIIN) dotem 4 @ 12, strzemiona @ 6 co 20 cm stal AQ
(St0S-b) zgodnie z rysunkiem technicznym,

— éciany z zewngtrz otynkowa¢ tynkiem mineralnym cienkosciennym systemowym zgodnie z
technologia wykonywania w kolorze jak pokazano narys. elewacji,

_ rozmieszezenie i grubosci $cian konstrukeyjnych przedstawiono na rys. technicznym.
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Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe S
— w projektowanej czesci budynku $ciany wykona¢ jako murowane z pu‘srtaka MAX gr. 25 cm na

zaprawie cementowo — wapiennej marki M35, dzialowe gr. 12 cm na zapf'am‘eﬂMZ-,obustronme

tynkowane tynkiem mineralnym. Dopuszcza si¢ wykonanie Scianek dz1a%owyot, systemowych

zgodnie z technologia wykonywania. Dng

Sciany kominowe / kominy

— murowane z cegly pelnej ceramicznej kl. 10 na zaprawie cementowo — wapiennej marki min.
M5

— w kanatach spalinowych i dymowych umiesci¢ wklady ze stali kwasoodporne;.

— w otworach kanatéw w kominach umiescié¢ kratki o drobnych oczkach.

— czapki kominowe betonowe ufozone na papie wystajgce poza obrys kominow min. po Scm w
kazdg strong. Nalezy pamigtaé o wykonaniu spadkéw na czapkach (wg rzutu dachu) oraz o
kapinosach.

— wentylacja pomieszczen nie przylegajacych bezposrednio do kominéw siggaczami rurowymi.

— komin w przestrzeni pomiedzy ostatnim stropem a kalenica ociepli¢ welna mineralna gr. 10cm

lub pltytami GKF

Wience
Monolityczne zelbetowe wylewane razem z plyt stropowg o przekroju 25 x 25 cm

zbrojone 4 @ 12 ze stali RBS00W (AIIIN), strzemiona ze stali St0S-b (A0) @ 6 co 30 cm zgodnie

z rysunkiem technicznym.

Nadproza

Monolityczne zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 25 x 25 cm zbrojone 4 @ 12 ze stali
RBS00W (AIIIN), strzemiona ze stali St0S-b (A0) @ 6 co 30 cm.

Dopuszcza si¢ stosowanie nadprozy prefabrykowanych typu ,,L19” (mozna uzy¢ zamiennie
innych typowych nadprozy).

Belki nadprozowe wystaja poza $wiatlo otworu okiennego lub drzwiowego min. 25¢m.

Nadproza nalezy montowac¢ wedtug instrukcji ITB.

Stropy

Nad istniejgcym budynkiem bez zmian.

Projektowane stropy strunobetonowe drobnowymiarowe na belkach prefabrykowanych
systemowych firmy TECHNOBETON gr. 20 cm zgodnie z rysunkiem technicznym.

Plyty stropowe docieplone styropianem EPS 100 — 038 gr. 10 cm, strop nad ostatnig

kondygnacja uzytkowa dociepli¢ weing mineralng gr. 25 cm.
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Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie stropéw monolitycznych Zéllgg‘gpwych gr. 20 cm

zbrojonych stalg AIIIN (RB500W) @ 12 co 2 pret odgigty na Scinanie W::,-I/ﬁ:ﬁbzp
Yy
montazowe @ 6 co 20 cm. Vi,

7

ietosci, prety

Plyty stropowe od spodu (sufit) tynkowane tynkiem mineralnym wapienno!ﬁf‘CQﬂiéi}}oWym.

n S

Podciggi ,
Monolityczne zelbetowe o przekroju kwadratowym 25 x 25 cm zbrojone dotem 3 @ 16

gorg 3 @ 12 stala RBSOOW (AIIIN), strzemiona ze stali St0S-b (A0) @ 8 co 15 cm zgodnie z

rysunkiem technicznym.

Klatka schodowa

— wylewana zelbetowa z betonu C16/20 zbrojenie wg rys. technicznych. Konstrukcja ptytowa
oparta na plytach spocznikowych. Grubos¢ piyt: biegowe; i spocznikowej 10cm. Plyty
spocznikowe oparte na $cianach budynku. Wykonczenie zgodnie z opisem w tabelach zestawienia

powierzchni poszczegolnych kondygnacji.

Balustrada schodéw: stalowa wymalowana farbami antykorozyjnymi do metalu.

Podlogi i posadzki

— wylewane, betonowe, z ociepleniem styropianowym, folig PE o nastepujacych warstwach:
Posadzki na gruncie (piwnica), warstwy od dotu:

- grunt rodzimy

— piasek zageszczony gr. 30 em

— chudy beton C8/10 gr. 10 cm

- folia przeciwwilgociowa (pamigtajac, aby ukladaé ja z zaktadami ok. 15 — 20cm)
- styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

- szlichta cementowa gr. 5 cm

- terakota / panele podlogowe

Posadzki parteru i pigtra, warstwy od dotu:

- tynk wapienno — cementowy

- strop TECHNOBETON (alternatywnie ptyta zelbetowa) gr. 20 cm

- styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

- szlichta cementowa gr. 5 cm

— terakota / panele podlogowe

Schody zewnetrzne
— zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone @ 10 co 12cm ze stali A-III
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(RB500W), prety montazowe ze stali A0 (St0S-b) @ 6 co 20cm. Schpd‘!' wyiozyc gresem

antyposlizgowym lub plytkami ceramicznymi na kleju mrozoodpornym.

W elewacji bocznej balustrada schodéw stalowa kuta zdobiona.

Podjazd dla niepetnosprawnych

Projektowany podjazd nalezy wykona¢ systemem tradycyjnym — z ksztaltek betonowych
gr. 6ecm. Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé podsypke cementowo — piaskowa
przygotowang w betoniarce i roztozong recznie lub mechanicznie. Spadki podtuzne nie powinny
przekraczaé¢ 8%. Wzdhuz podjazdu zamontowaé balustrade dla 0séb niepelnosprawnych ze stali
St3S (alternatywnie ze stali nierdzewnej bez malowania). Malowanie elementow balustrady na
kolor farba chlorokauczukowa 2x po uprzednim odrdzewieniu i odtluszezeniu oraz zabezpieczeniu
farbg antykorozyjna. Shupki balustrady oraz pochwyty z rur @40. Stupki mocowane za pomoca
spawania do marek stalowych osadzonych w trakcie betonowania $cian bocznych podjazdu.
Porecze mocowane na wysokosci 110cm 1 90 cm od plaszezyzny podjazdu na wysiggnikach z
profila zamknigtego 50x50x3 spawanych do stupkow balustrady. Koncowki pochwytéw wysungé

30cm poza koniec pochylni tukiem.

Wiezba dachowa

— tradycyjna, w Konstrukcji drewnianej o ustroju krokwiowo — platwiowym, z drewna
konstrukeyjnego klasy min. C30, wsparta na stropie zelbetowym i wiefcach poprzez murlaty,
podwaliny, stupki i ptatwie.

Elementy i wymiary elementéw wigzby dachowej przedstawiono na rys. technicznym.

Potaczenie krokwi w kalenicy wykonaé ,,na zwidlowanie”.

Na styku wszystkich elementéw drewnianych z murami lub stropami utozyé dwie warstwy
papy niepiaskowanej, aby odcia¢ mozliwos$¢ podciagania wilgoci.

Na wiezbe nalezy zastosowaé drewno sosnowe wysuszone o wilgotnosci nie
przekraczajacej 18% (drewno w stanie powietrznosuchym), bez sekéw zmniejszajgcych wigeej niz
o 1/4 powierzchni¢ przekroju konstrukcyjnego krokwi, bez pozostatosci kory, bez sinizn,
zagrzybienia oraz obecnosci owaddéw. Wszystkie elementy drewniane wigzby zabezpieczyd
srodkami owado- i ognioochronnymi przed owadami, ogniem 1 grzybami preparatem solnym
zgodnie z instrukcja.

Murtlaty nalezy uktada¢ na paskach papy asfaltowej i mocowaé do wienca kotwami @
12mm min [=200mm zakotwionych w wiencu zelbetowym, srednio co 100cm.

Zalecane srodki do impregnacji to Fobos M-4, Ogniochron lub inny o niegorszych
parametrach, impregnacje wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz przy zastosowaniu zasad
BHP przy pracach impregnacyjnych lub zamoéwié¢ gotowe elementy dachowe impregnowane w

tartaku.
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UWAGA: krokwie odsuna¢ od kanatow dymowych min. 30 cm.

Dach
— dwuspadowy o spadku 25°, nad ryzalitem 35°,

— pokrycie z blachy stalowe; ocynkowanej powlekane; uktadanej na rabek stojacy gr. min. 0,6mm,
— podbitki PCV lub drewniane. Wentylacja poddasza kratkami wentylacyjnym o drobnych
oczkach,

_ obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm,

_ w dachu zastosowaé¢ wytaz dachowy o wym. 66 x 78 cm,

— w dachu zastosowaé plotki $niegowe

Rynny i rury spustowe
— rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,6 min,
rynny @ 150 mm mocowane rynhakami (zachowa¢ spadki w kierunku zewnetrznym min. 0,5%),

rury spustowe @ 120 mocowane rurhakami — zgodnie z technologia wykonywania proponowang

przez producenta.

Stolarka
_ okna wykonaé zgodnie z wykazem stolarki, drewniane lub PCV z o konstrukcji min 4-

komorowej, dwuksrzydtowe, Wyposazone w okucia obwiedniowe i mikrowentylacjg. Szklenie
zespolone termofloat 4/16/4mm o wsp6lczynniku przenikania ciepta Umn=1 J3W/(m*K),

— doktadne wymiary okien przedstawiono na wykazie stolarki,

— parapety zewngtrzne — wykonczenie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm, parapety

wewnetrzne — konglomerat,

_ uwaga: w kazdym z lokalu zastosowac nawiewy podokienne!

— drzwi o wymiarach zgodnie z wykazem stolarki, stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana lub
PCV — wejscie gtéwne z nadwietlem bocznym, wejécia do poszezeglnych lokali typowe
wewngtrzklatkowe, w poszezegdlnych lokalach drzwi plytowe, w sanitariatach i drzwiach
piwnicznych zastosowaé otwory wentylacyjne.

_ stolarka drzwiowa zewnetrzna musi zapewniac wspolczynnik przenikania ciepta na poziomie

Unax = 1,7 Wm’K

Uwaga ogdlna: przed przystapieniem do skladania zamoOwienia na nowa stolarke okienna i

drzwiowa wykonawca powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary podane
sestawieniu stolarki (a takze szerokosci i wysokosci ram okiennych i drzwiowych oraz diugoscei i
glebokosci parapetow zewnetrznych).

Nowa stolarka okienna i drzwiowa musi speiniaé podstawowe wymagania W zakresie
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ochrony przeciwpozarowej oraz warunkow technicznych izolacyjnoﬁci cieplnej budynkow i
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii — wymagania okre{slone W, zaltgezniku do

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (poﬁ éBO) 1 pozn zmjanami.

4 i

Kolorystyka
Dach, rynny, cokol — RAL 7015

Elewacja jasna, rury spustowe — biel

Elewacja ciemna — RAL 7044

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajace

uzytkowanie obiektu budowlanego zeodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosel instalacii i

urzadzen budowlanych:

— instalacje wodociagowe i kanalizacyjne — zaopatrywane z sieci miejskich zgodnie z umowami.
Schemat wewnetrzny w zataczonym opracowaniu branzowym.

— ogrzewcze — w kazdym z lokali zaprojektowano indywidualne ogrzewanie z piecéw kuchennych
z podigczeniem CO zasilanych paliwem ekologicznym — peletem. Schemat wewnetrzny w
zalgczonym opracowaniu branzowym,

— wentylacja grawitacyjna — naturalna, w sanitariatach wspomagana mechanicznie

— chlodnicze — nie wystepuja

— klimatyzacja — nie wystepuje

— instalacje gazowe — nie wystepuja

— elektryczne — budynek wyposazony w instalacje elektryczng z istniejagcego na dzialce przylacza
napowietrznego zgodnie z umowg wydang przez dysponenta sieci. Schemat wewnetrzny w
zalgczonym opracowaniu branzowym. Na podstawie przedstawionej umowy — przydzial mocy jest
wystarczajacy. Skrzynka elektryczna zamontowana na zewnatrz budynku w elewacji frontowe;.

— telekomunikacyjne — nie wystepuja

— piorunochronne — projektowana instalacja piorunochronna zgodnie z opracowaniem branzy

elektrycznej

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art, 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetyceznej budynkow

Dz. U. poz: 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okre$lajacg w zaleznoéci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano — instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem budynku

Moc zainstalowana: P'" = 18 kW




Moc przytaczeniowa: P*T = 23 kW

2. Wlasciwosci cieplne przegrod budowlanych zewnetrznych

2.1. Dane ogolne

Pow. ogrzewana (o regulowanej temperaturze) po obrysie zewngtrznym 212,31)12 ;
Pow. chlodzona nie wystepuje
Pow. przegrod oddzielajaca czgsé ogrzewana od powietrza zewngtrznego i A=306.85 m?
przyleglych pomieszczen nieogrzewanych liczona po obrysie zewnetrznym ’
Kubatura ogrzewana liczona po obrysie zewnetrznym 1576,3 m’
Kubatura wentylowana 1518,5 m*
Wspolczynnik ksztattu A/V 0,26
2.2, Dane geometryczne przegrod

Rodzaj przegrody orientacja
Posadzka na gruncie

Sciany zewnetrzne nadziemia usytuowanie przegréd wedhug
Strop nad ostatnig kondygnacja ogrzewana projektu
Stropodach nad ostatnia kondygnacja ogrzewana
2.3. Wiasciwosci izolacyjne przegrod

Rodzaj przegrody Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(mK]
Sciana zewnetrzna 0,25

Dach 0,20

Posadzka na gruncie 0,30

Okna 1,30

Okna potaciowe / lukarny 1,50

Drzwi zewnetrzne i bramy 1,70

3. System ogrzewania

Zrédto ciepta — w kazdym lokalu kuchenka palnikowa na pellet (4 szt. kuchenek o mocy 5,5 kW i szt. kuchenek
mocy 10kW — tacznie 8 szt.)

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania N, = 0,99

Sprawnos¢ przesytu ciepla Nea = 0,98

Sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie Nus = 1,00

grzewczym

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta w Zrédiach Nug = 0,95

Calkowita sprawnoé¢ systemu grzewczego w budynku Mo = 0,90

Sprawnoséé wytwarzania ciepla .,
rodzaj Zrodla (kociot/piec) rodzaj paliwa sprawno$¢ wytwarzania ciepta .,
kotly z palnikami atmosferycznymi gazowe/plynne 0,68-0,86
kotly z palnikami wentylatorowymi gazowe/piynne 0,75-0,88
kotty kondensacyjne gazowe
0,95-0,10
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kotly elektryczne przeptywowe prad elektryczny ,_UO,94~,/

kotly elektryczne prad elektryczny 0:@‘7/'::,3 | bz s

piece tzw, metalowe state 0,55-0,65 J 1
—

kotty wrzutowe (do 100 kW; obstuga state, tj.: drewno, brykiet, 0.65-0,72

reczna)

pelet, zrebki drewniane

4. Przygotowanie cieptej wody

elektrycznie zgodnie z branzg sanitarna

Zrédio cieptej wody — bojler dwufunkcyjny zasilany ogrzewaniem z kuchni palnikowych na

pellet oraz

Jednostkowe zuzycie CW na osobe w budynku: 48 dm*/osobe*d x 0,80 = 38,40 dm’/osobe*d

Zapotrzebowanie na CWU przy zalozeniu ilo$¢ oséb w
budynku: N — 8 oséb

Q =38,4*32 = 307,2 dm*/dobg

Sprawno$¢ wytwarzania Mug = 0,97
Sprawno$¢ przesyhu ciepta Mua = 0,60
Sprawno$¢ ukladu akumulacji w systemie cieptej wody Nus = 0,86
Sprawnos¢ sezonowa wykorzystania Nue = 1,00
Calkowita sprawnod¢ systemu CW w budynku Mo = 0,50
Temperatura wody cieplej w zaworze czerpalnym 55°C
Wspélczynnik korekeyjny Kk=1
Temperatura wody zimnej 10°C

Sprawnos$¢ przesyhu cieplej wody n,

rodzaj instalacji CWU

sprawnos$é przesylu CWU n,

miejscowe przygotowanie CWU

bezposrednio przy punktach poboru Lg
miejscowe przygotowanie CWU dla grupy 0.8
punktéw poboru w jednym pomieszczeniu ’
centralne przygotowanie CWU (bez 0.6
cyrkulaciji) E
centralne przygotowanie CWU (z 0.7

cyrkulacja; instalacja zaizolowana)

5. Dane dotyczace systemu wentylacji

Kubatura wentylowana V = 1518,5 m’

Rodzaj wentylacji: wentylacja grawitacyjna
pomieszczen, w sanitariatach i tazienkach wspomagana
mechanicznie wentylatorami osiowymi wyciagowymi

Strumien powietrza wentylacyjnego

Rodzaj pomieszczenia

Wymagane

kuchnia z oknem zewngtrznym, wyposazona w
kuchenke gazowa lub weglowa

70 m*/h

kuchnia z oknem zewngtrznym, wyposazona w
kuchenke elektryczng

w mieszkaniu do 3 oséb 30 m*h

kuchnia bez okna zewnetrznego wyposazona w kuchnig

3
elektryczng AR
fazienka (z WC lub bez) 50 m'/h
wydzielone WC 30 m*h




a2
pomocnicze pomieszczenie bezokienne 15=‘m~’_{j1; :
kuchnia bez okna zewnetrznego, wyposazona w kuchnie 4
gazowsg, obowigzkowo z mechaniczng wentylacja 70 m’/h

wywiewna

pokdj mieszkalny oddzielony od pomieszczen kuchni, ' ‘
lazienki i WC wigcej niz dwojgiem drzwi lub pokoju ‘
znajdujgcego si¢ na wyzszym poziomie w 30 m'/h ;
wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w J
wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego '

Wentylacja piwnic powinna zapewni¢ minimum 0,3 wymiany na godzing

Poddais winny mie¢ zapewniony doptyw i odplyw powietrza
przez otwory w zewnetrznych przegrodach budowlanych

wymagania w uzytecznosci publicznej (minimalna wymiana powietrza wynika z liczby przebywajacych w nich
uzytkownikow)

dla 1 osoby dorostej 20 m*h
w pomieszczeniach, gdzie wolno pali¢ 30 m’/h
dla dziecka 15 m*h
w pomieszczeniu klimatyzowanym 30 m*h

oraz wentylowanym o nieotwieralnych oknach dla
kazdej osoby
w przypadku palenia 50 m'h

6. Oszczgdnosé energii

Zastosowano rozwigzania budowlano — instalacyjne spelniajace wymagania dotyczace
oszczgdnoscel energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Wymienione wyzej wskazniki charakteryzujgce wiasnosei energetyczne projektowanego

obiektu spetniaja wymagania okreslone w obowigzujacych normach i warunkach technicznych.

7. Dane do bilansu
Moc zyskéw cieplnych gi = 6,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku — budynek sredni C,, = 165 000 J/K

8. Zatozenia projektowe
Charakterystyke przygotowano w oparciu o zalaczony projekt budowlany, zatozenia
materiatowe i rozwigzania techniczne.

Liczba uzytkownikéw — 8 0sob.

9. Wniosek
Przegrody poziome i pionowe w budynku spetniaja wymagania zawarte w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow i

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
Przegrody zewngtrzne, technika instalacyjna oraz okna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci

!
cieplnej wedhug Zatacznika Nr 2 ww. rozporzadzenia. :I
|

Charakterystyke energetyczna sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) wf:'"praww metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu m1eszkalnégg

stanowigcej samodzielng cato$é techniczno — uzytkowa oraz sposobu sporzqﬁzama i ‘wzorow

Liog
}/‘-’ g

swiadectw ich charakterystyki energetyczne;j.

Inwestor jest zobowigzany sporzadzié¢ $wiadectwo charakterystyki energetycznej na etapie

uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

wysokoefek

Analiza  mozliwosci  racjonalnego  wykorzystania

alternatvwnych zaopatrzenia w energie i cieplo:

na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 . w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2012r. poz. 462)

Nie sg dostepne techniczne, ekonomiczne i $rodowiskowe mozliwosci wykorzystania

wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, do ktorych zalicza

si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy opiera si¢

catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa

energetycznego oraz pompy ciepla.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

$rodowisko i jeco wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow —
prognozuje sie zuzycie 1,23 m’/miesigc wody, Scieki odprowadzane do kanalizacji gminnej w
ilosci 1,11 m’/miesigc (przyjeto 90% zuzycia wody)

* mozliwe zmiany i usprawnienia w zakresie CWU:
- montaz baterii z fotokomoérkg — zmniejsza zuzycie wody o 25 — 50 %,
- zastosowanie perlatorow napowietrzajgcych — zmniejsza pobor wody do 50 %,
- montaz systemow solarnych i wilaczenie energii stonecznej do bilansu produkcji CWU moze
pokry¢ 60 % rocznego zapotrzebowania na podgrzanie cieptej wody.

* mozliwe zmiany 1 usprawnienia w systemie CO:
- pompy ciepta — pompa ciepta pobiera energi¢ (ciepto) z ziemi lub z powietrza, gromadzi do
odpowiedniej wysokosci a nastepnie przekazuje do wymiennika ciepta. Pozyskana energia moze
byé przeznaczona na ogrzanie budynku lub wody uzytkowej. Zaleta wyrozniajacq pompy ciepta od

innych systemow grzewczych jest to, ze 75% energii potrzebnej do celéw grzewczych jest

~czerpana bezplatnie, a pozostate 25% stanowi energia elektryczna. Powoduje to, ze pompy ciepla,

w obecnej chwili sg najtanszymi w eksploatacji urzgdzeniami w poréwnaniu z innymi
urzadzeniami grzewezymi,

- energia wiatrowa — ze wzgledow uwarunkowan lokalizacyjnych nie jest rozpatrywana.



» dodatkowe rozwigzania: O :
. . § 4 hoy g s 5 n
— w trakcie uzytkowania budynku w porach nocnych i godzinach potudpiéwych powinno sig

stosowaé czasowe obnizenie temperatury grzewczej, pozwoli to na kilkuprocentowe "f‘z_f;'m,rg:l_‘gjksienie
zuzycia energii. o
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: ze wzgledu na zastosowane technologie, urzgdzenia
i materialy inwestycja nie jest zrédlem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw: prognozowana przecigtna Srednia roczna ilose
wytwarzanych odpadéw poddanych wstgpnej segregacji to 4,0 t/rok. Budynek nie przyczynia si¢
do powstawania odpadéw uznanych w §wietle obowiazujacego prawa za niebezpieczne
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie: nie wystepujg zrodia
ponadnormatywnej emisji hatasu, drgan oraz promieniowania
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: inwestycja nie wymaga wycinki drzew, a prace budowlane
nie beda prowadzone w obrebie bryt korzeniowych oraz pozostaje bez wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
wykazuja ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA, z dnia 16. 06. 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137) niniejszy
projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, poniewaz
projektowany budynek nie zalicza si¢ do budynkéw wymienionych w § 4 ust. 1 w/w
rozporzadzenia, lecz:

— konstrukcja budynku wykonana z materialéw niepalnych

— $ciany i pokrycie dachowe wykonane z materialdw niepalnych w klasie EI60 ze wzgledu na
budynek posadowiony na granicy dziatki.

- w kazdym lokalu mieszkalnym zainstalowa¢ czujniki czadu

Wytvezne wykonawcze

Prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem projektanta oraz kierownika budowy,
wszelkie watpliwosci zwigzane z technologia robot oraz szczegétowymi rozwigzaniami a w
szezegdlnosei sposobami tgczenia lub wykonczenia elementéw konsultowac na biezaco w trakceie

prac.

64,
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Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢, zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych? ,:6’1“-'512_ obowigzujacymi
'”E.Jf':' 5

normami i sztukg budowlang zachowujac przepisy BHP. w . Ry,

Materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty (ITB, PZH) dopuszczani}a"‘do_'_‘;s'jt{‘a,sgwanla w

budownictwie.

Prawa autorskie do projektu i realizacji na zaméwienie z zachowaniem przepiséw prawa
autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja zabudowy wg niniejszego opracowania tylko za
zgodg projektanta. Cato$¢, ani zadna czgé¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana,
przechowywana w pamigci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych,
fotopowielania, itp. bez zgody autora projektu.

Ze wzgledu na przebieg przez teren inwestycji strefy ochrony zachowanych elementow

zabytkowych tzw. strefa ,B” ochrony konserwatorskiej projekt wymaga zaopiniowania przez

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projektowat:

Siedlce, grudzien 2015r.



