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Rozdziat I. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rob6t murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy:

PRZEBUDOWA T ROZBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO O 8 LOKALI
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosdci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot murarskich przewidzianych w projekecie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét murarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robdt murarskich:
- murowanie $cian fundamentowych z bloczkow betonowych
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione
w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

[.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi Polskimi
Normami i w rozdziale I ST.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w rozdziale V ST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robdt
murarskich:

- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,

- murowanie,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodnos$é z
umowa. projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastegpujgce informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sklad zaprawy cementowej 1 cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.



3. Swiadectwa jakosci materialow wyszezegolnionych w dalszej czgsci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci

opracowania.

ROZDZIAL 11 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w rozdziale IT ST.

2.2 Pustaki ceramiczny.
Materiatem zastosowanym do wykonania $cian sa pustaki ceramiczne. Po przywiezieniu
ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub paletach w
stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem. Pustaki nie moga by¢
uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i pgknigc. Pustaki dostarczone na
budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.

2.3 Skladniki zapraw murarskich.

2.3.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowacé
zadnych materialéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.3.2. Wapno.
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w atedcie powinny byé zgodne z parametrami technicznymi(stopiefi zmielenia, ggstosc
pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.3.3. Woda.
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwiazkoéw organicznych 1 innych
substancji pogarszajacych whasciwosci zaprawy.

2.3.4 Kruszywo
Zalozenia ogélne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawartosé siarczanéw powinna byé mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o
ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek.,
$rodkow i dodatkdw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wiazanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.



2.4, Nadproza prefabrykowane typu L - 19.

Do przekrywania otworéw okiennych 1 drzwiowych nalezy zastosowaé nadproza
prefabrykowane typu L - 19. Po ich przywiezieniu na budowe powinny by¢ skltadowane na
réwnych podktadach lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykaty podtoza. Mozna utozy¢
je warstwowo stosujgc miedzy warstwami przektadki drewniane. Nadproza powinny byé
proste. bez widocznych peknigé, ubytkéw 1 innych uszkodzen mechanicznych. Elementy
prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty producentéw
odpowiadajgce normom (BN-60/B- 82251).

2.5. Nadproza prefabrykowane uniwersalne wibroprasowane do $cian dzialowych.

Do przekrywania otworéw drzwiowych nalezy zastosowa¢ nadproza prefabrykowane
uniwersalne wibroprasowane do $cian dziatlowych. Po ich przywiezieniu na budowe powinny
by¢ skitadowane na réwnych podkladach lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykaly
podloza. Mozna ulozyé je warstwowo stosujac miedzy warstwami przektadki drewniane.
Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych peknigé, ubytkéw i innych uszkodzen
mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowg muszg posiadac atesty i
certyfikaty producentéw odpowiadajgce normom.

ROZDZIAL III SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1T ST.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

ROZDZIAL IV TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w rozdziale IV ST.

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skiad robot
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozltadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

ROZDZIAL V. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale V ST.

5.2. Murowanie Scian.
Przed przystgpieniem do wykonania scian nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wytyczenia oraz



wymiary z rysunkami. Przed rozpoczeciem murowania $cian nalezy na ich fundamencie
betonowym utozyé izolacje pozioma z podwdjnej papy bitumicznej na lepiku.

Sciang z betonu komorkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki
30. W czasie murowania co jaki§ czas nalezy sprawdza¢ poziomnicg i wezem wodnym
doktadnos¢ robét. Bloczki powinny by¢ ukiadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegélna uwage nalezy zwroci¢ na
przewigzanie poszczegblnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewniac
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z
przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkow
z betonu komorkowego nalezy wykonywaé z zachowaniem spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 15 mm - w przypadku spoin poziomych, i 10 mm - w przypadku spoin
pionowych.

Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Diugosc
oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzei wolng
miedzy elementami nadprozy nalezy wypelni¢ chudym betonem z thicznia ceglanego lub
zuzla.

5.3. Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej:
5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu. Zaprawy przygotowuje si¢ na miejscu budowy.

Wymagany skiad zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac
murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystapi¢ do
murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca powinien dostarczyé atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spelniaja
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosei 1 trwatodei. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyezy biezacej
produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego.
Zaprawe nalezy przygotowaé mieszajac najpierw ze sobg skladniki sypkie (cement,
wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci
odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy
rozrobi¢ je z woda, mieszaé osobno piasek z cementem i wsypac do rozcienczonego
wapna.
Cato$¢ mieszaé az do uzyskania jednorodnej mieszanki.
5.3.2 Badania materialéw i zapraw.
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania skladu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.



5.3.3 Ukladanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadzg, substancje thuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatka
tynkarska. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu
jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C
lub zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna
co kilkanascie minut by¢é wymieszana, aby nie dopudci¢ do jej segregacji lub utraty
skladnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chlodnej pogodzie. Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zapraw powinno odbywacé sig
zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia
przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcia
podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno ukladaé na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
uklada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa
zniszczona przez przemarznigeie musi byé usunigta i zastgpiona nowag na koszt
wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy.

Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot murarskich.

Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadac
nastepujacym wymaganiom co do tolerancji: Nierdwnos$ci powierzchni nie powinny
przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi nie powinny przekraczaé¢ 30 mm na calej wysokodci $ciany. Odchylenia
przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny
przekraczaé 6 mm na dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt whasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

ROZDZIAL VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano rozdziale VI ST.



Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatdow do wbudowania,
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia bloczkow,
- Doktadnosci wykonania.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci

prowadzenia rob6t murarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
ROZDZIAL VII OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w rozdziale VI Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

72, Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wykonanej Sciany.

ROZDZIAL VIII ODBIORY ROBOT I PODSTAW Y PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnodci podano w rozdziale . Odbior robot

polega na sprawdzeniu wymiar6w oraz jakosci wykonania rob6t murarskich. Podstawa

platnosci sa ceny jednostkowe poszezegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkc;ji.

- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- przemurowanie komina ponad dachem z cegty klinkierowej kl. 350 na zaprawie
cementowe],

- spoinowanie komina gotowa zaprawa barwiona.

- wykonanie $cian z betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapiennej.

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych
wlasnoscia wykonawcy - materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

ROZDZIAL IX PODSTAWA PELATNOSCI
Spos6b rozliczenia robot wg rozdziatu IX ST.

ROZDZIAY X PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnoscei:
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe
PN-60/B-82251 - Nadproza prefabrykowane



PN-65/B-14503 - Zaprawy cementowo- wapienne PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty
PN-68/B-12001 - Wyroby ceglarskie BN-67/6745-01 - Gazobeton

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 PN-
90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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Rozdziat . Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciw wilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w rozdziale I ST.

1.3 Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie izolacji przeciw wilgociowych przegrod
zewnetrznych 1 wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materialéw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST takze podanymi ponizej:
Material izolacyjny - material zabezpieczajacy przed przeptywem w ody lub wilgoci.
Bitum - lepki plyn lub cialo state, sktadajgce si¢ przede wszystkim z weglow odoréow 1 ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robdt tynkarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

ROZDZIAL 11 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw do wykonania robot podano w
rozdziale II ST.

2.2 Rodzaje materialow
1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw

przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$é uktadu zapewnia sig
poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasm a uszczelniajgcg i obustronnie
klejgea.

e  Wymogi techniczne:

grubosé 0,20 mm,
masa powierzchniowa 190 g/m2,
wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dzialaniu stupa wody
0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

rozprzestrzenianie ognia nie  rozprzestrzeniajgce



ognia
e Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciw wilgociowa i przeciwwodna w warstwach
posadzkowych i dachowych.
2) Papa termozgrzewalna na zaktad
Papy zgrzewalne produkowane sa z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest
wydluzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS sa elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je ukiadac
praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkien
szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sa to materialy wysokiej jakosci
odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo -asfaltowe sa materiatem przeznaczonym
do wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z
ogbélnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.
Wymagania wg PN -B -27617/A 1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o
réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. D
opuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. D opuszcza sig
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 8 m dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i
rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

- dhugo$é: 20 m £0,20 m; 40 m +0,40 m; 60 m +£0,60 m
- szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 ecm

3) Folia w ptynie

Folia w ptynie stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz 1 wewnatrz
budynkéw nasigkliwych i porowatych podlozy mineralnych przed —szkodliwym
oddziatywaniem wilgoci i przeplywajaca bezcisnieniowo woda. Stosowana jest do
wykonywania szczelnej, elastycznej powloki przed przyklejaniem oktadzin z plytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pom
ieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny
prysznicowe, pralnie). Foli¢ w plynie mozna stosowa¢ na podioza betonowe, jastrychy
cementowe i anhydrytowe (w tym rowniez grzejne), mury ceglane wykonane na peina
spoing, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, plyty gipsowo-
kartonowe i drewnopochodne.

o Dane techniczne:
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podioza: od +5°Cdo +25°C
- Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm



- (Czas schniecia pierwsze] warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

- Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

- Sptyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelnosé przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

- Przyczepno$c do podioza: > 0,5 M Pa

- Konsystencja: ciekta masa

- Kolor: szary

- (gstosc objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odpornos¢ na wilgoé: okresowo odporna

- Odpornos¢ na oleje 1 rozpuszezalniki: nie odporna

- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odpornos$¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i
temperatury powietrza + 20°C/
Zuzycie folii w plynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowanym
podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m 2
4) Tasma uszczelniajaca PCW

Tasmy uszczelniajace stuzace do zabezpieczania naroznikéw w pomieszezeniach

mokrych.
5) Roztwor astaltowy do gruntowania
Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko
wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i1 papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych - tworzy
warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozow
(analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Powstate powloki sg elastyczne, silnie
zwiagzane z podiozem 1 niweluja jego mikropeknigcia. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
przeznaczony jest do:

- gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

- hydroizolacyjne - tawy, fundamenty, podziemne cz¢sci budowli,

- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

- podkiad pod wszelkiego rodzaju papy term ozgrzewalne.
e Dane techniczne:

- kolor czarny

- posta¢ ciecz

- temperatura powietrza i podtoza podczas

- stosowania od +50C do +350C

- pylosuchosé po 6 godzinach

- czas schniecia 12 godzin

- zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedng warstwe

- ilos¢ warstw:

- gruntowanie | warstwa

- powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy



- czyszczenie narzgdzi
- benzyng lakowa lub innym
- rozcienczalnikiem organicznym

6) Roztwor asfaltowy
M asa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem

syntetycznym z dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji w odochronnych
pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci budowli. M asa jest idealna w polskich w
arunkach klimatycznych - tworzy powloki o duzej odpornosci na spekania powstajace na
skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych), powloki silnie zwigzane z
podiozem i kompensujgce w pewnym stopniu jego ruchy i mikropeknigeia. Nadaje sig do
stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwoér przeznaczony jest do
wykonywania: samodzielnych powlok przeciw wilgociowych i przeciw wodnych typu

$redniego.
e Dane techniczne:
- kolor czarny

- postaé polciekla masa
- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C
- pylosucho$é po 6 godzinach czas schnigcia 12 godzin
- zuzycie 0,5 - 0,7 kg/m?2 na jedng warstwe
- ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

- czyszczenie narzedzi benzyna lakowag lub innym rozcieniczalnikiem
organicznym

7) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej
e Zastosowanie:

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze izolacyjnej jest materialem rolowym otrzym
ywanym przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest
przeznaczona do wykonywania zabezpieczen przed dziataniem w ody i wilgoci. Papy
asfaltowe na tekturze budowlanej nalezy przyklejaé¢ do podtoza uzywajac wylacznie lepikow
asfaltowych, a do podtozy drewnianych pape nalezy m ocowa¢ mechanicznie. Stosujgc
lepiki asfaltowe na zimno nalezy przestrzega¢ wymagania odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w w arstwie rozprow adzonego lepiku (latem od ok.30 min., do 2 godz. i wigcej w
okresach, gdy tem peratura otoczenia wynosi O ok.+ 10 C)

e Dane techniczne:

diugo$é rolki: 40 m lub 20 m

szerokos¢ rolki: 1 m

- gram atura osnowy - 333

masa asfaltowa - 100% gramatury tektury wysuszone;j.

1

8) Emulsja asfaltowa izolacyjna

e Dane techniczne:
- Tem peratura powietrza i podioza podezas stosowania: od +30C do +350C
- Czas schnigcia: 12 godzin
- Zuzycie: 0,2 - 0,3 kg / m2 na jed n g warstw ¢ IloS¢ warstw:
O gruntowanie: 1 warstwa



m powloki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy

Czyszczenie narzedzi: benzyna lakow a lub innym rozcienczalnikiem organicznym
Dane techniczne 1 informacje o sposobie stosowania podane sg dla tem peratury
+230C = 20C.
e Sposob uzycia:

- przygotowanie podloza
Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢é pozbawione zastoin wody. U
sung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czesci metalowe odrdzewié.
Ubytki wyspoinowa¢, powierzchnie porowate w yrownaé zapraw g cementowa.

- aplikacja
Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymiesza¢. Pierw sza warstwe nakladaé poprzez
wtarcie w podloze szczotka dekarskg lub pedzlem. W przypadku
w ykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej nakladac¢ 2-3 warstwy, kazdg warstw
¢ po wyschnigeiu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub m etodg natrysku.
Nie stosowac¢ pomieszczeniach zam knietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- przechowywanie
Przechow yw a¢ w oryginalnie zam knietych opakowaniach, w tem peraturze od +50C do
+350C. D ata waznosci na opakowaniu.

- normy, atesty
Produkt spetnia wymogi normy: PN -B -24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodnosci z norm g Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

ROZDZIAL III SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale I1I ST.

3.2 Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaéd
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

ROZDZIAL IV TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale [V ST.

4.2 Transport materiatdw

Transport materialdbw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszezeniem, okreslony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed



uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona

odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

N a kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej ja k g wyrob uzyskat,
- date produkeji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa
- znak budowlany.

ROZDZIAE V WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w rozdziale V ST.

5.2 Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3 Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczySci¢ z gruzu 1
ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoseig.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajgce przyczepnos¢ czgsci nalezy usungé z
calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. rgcznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig betonowa wyrownac¢ zaprawg
cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone,
nosne, réwne i wolne od smoly, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszezen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio
zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem . Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢
do podioza.

5.4 Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji

termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoei z

podtoza.



Folia paroprzepuszczalna pemni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem . Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych.

[zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢
wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zalamaf. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uklada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnose
ukladéw zapewnia sie poprzez klejenie zakladow sgsiednich arkuszy folii tasm g
uszczelniajaca i obustronnie klejacg. Zaklad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasm a
klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac laty z zastosowanej folii
klejone tasm g dwustronna.

5.5 Izolacje z emulsji 1 mas
e Gruntowanie podtoza

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta,
odttuszezona 1 odpylona.

Podktad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowg. Przy gruntowaniu podklad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powloki gruntujgce
powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstw a moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

o Wykonanie izolacji powlokowe]

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotka dekarska z twardym w losiem lub natryskiem . Optymalna
temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podloze,

- na podioze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg Zrodla zaptonu.
5.6 Izolacje papowe

e Gruntowanie podloza

Gruntowanie podloza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Material gruntujgcy nalezy
stosowaé zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowane]j papy.
5.7 Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy
zapoznaé sie ze stanem podioza, dokona¢ pomiarow powierzchni przeznaczonej do
izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustéw, wielkos¢ spadkow
izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli
na optymalne wykorzystanie materialow . Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur,



zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie roztozong masg asfaltowa.
Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozong posypke gruboziarnista.
wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty
posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki begda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem .
Nie nalezy prowadzié prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do
izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstgpnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowej. Pasy papy
nalezy uktadaé réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy j g rozwinal w
miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé j g z dwoch koncow do srodka. M
iejsca zakladéw na utozonym wezesniej pasie papy (z ktorym fgczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego yptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 em na calej dlugosei zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnac
zaklad, uzywajgc watka dociskow ego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy
tak dobraé, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadezy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklady:

- podiuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny byé¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zakiady
nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é wykonania zgrzewéw . Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

W poszczegdlnych warstw ach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny byé przesunigte wzglgdem siebie tak aby zaklady (zaréwno podluzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikngé zgrubien papy na zakladach, zaleca sig



przyciecie naroznikow uktadanych pasoéw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 .

ROZDZIAL VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w rozdziale VI ST.

6.2 Badania w czasie robdt
o Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegoélnego materiatu.

+ Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
za$wiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

o Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

ROZDZIAL VII OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w rozdziale VII ST.
Jednostkg obmiarowg posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m 2].

ROZDZIAL VIII ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale VIII ST.

8.2 Zgodno$¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

szczelnosc.
8.4 Odbidr podioza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
wylewania posadzek.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy



podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

ROZDZIAL IX PODSTAWA PEATNOSCI

Sposéb rozliczenia robot wg rozdziatu IX ST.

ROZDZIAL X PRZEPISY ZWIAZANE

PN -E N ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozciaganiu

PN -ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg
skaningu mechanicznego

PN -83/N -03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki ZUA T -15/1V .08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN -B -02862:1993 Ochrona przeciw pozarow a budynkéw . Metoda badania nie palnosci
materiatéw budowlanych

PN -83/N -03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki. PN -90/B -04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

PN -93/B -02862 Odporno$é¢ ogniowa

PN -B -32250 Woda do celéw budowlanych.

PN -E N 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norm a ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoéci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materialtéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych
producentow
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Rozdziat I. Czgsé ogdlna

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét - wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO) scian budynkow.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w rozdziale I ST.

1.3 Zakres robdt objgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie
bezspoinowych — systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych
powierzchniach $cian (przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach
rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w rozdziale I ST.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sig,
minimum, z nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,
materiatu do izolacji cieplnej,
jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podfoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzglgdu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykla, lamelowa),
- sposdb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,
polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
- stopie rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.
Podloze - powierzchnia nowej lub istniejqcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.
Srodek gruntujgcy - material nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnoscei.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartoéci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Fqczniki mechaniczne - okreslone laczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do



podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezpodrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na
wlasciwoscel mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z cigglych
wibkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymaltosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wlokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykowiczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakturg 1 barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do
zapewnienia funkeji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w rozdziale I ST.

ROZDZIAL II MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skfadowania
Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w rozdziale II ST.

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu.
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegOlnych  bezspoinowych systeméw ocieple. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2 Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom



zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe].

2) Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji

(styropian, welna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W

niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.

Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

3) Piyty termoizolacyjne

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80
036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosel
25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza,
wysokosci budynku i pofozenia na $cianie - metodg klejenia, za pomocg Iacznikow
mechanicznych lub metoda lgczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ polgczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s3 na
powierzchni zwyklych phyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszag w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegdlowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- phyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach
$cian budynkéw lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad
poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podioza,
tylko klejone. Szczegblowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

- inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szklo piankowe, pianka mineralna.

1) Laczniki mechaniczne

- kolki rozporowe - wkrecane lub whbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa, Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2) Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),

zawierajaca wypelniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych, w

ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe

zbrojona.

3) Siatka zbrojaca



Siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145

g/m2, wtapiana w zaprawg zbrojaca.

4)

5)

Zaprawy (masy) tynkarskie
zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w rdéznych grubosciach 1 fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,.kornik", ztobiony).
masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w
przypadku tynkow mineralnych,
masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow - typu
baranek, rowkowy lub modelowany,
masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajag malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow
krzemianowych.
Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane

systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

6)

Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe)

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kotkow
rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osdciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wlékna szklanego, stuzgce do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

ta$my uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO =z oscieznicami, obrobkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelniajgca - material do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy plytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosei 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe clementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j (stalowej,



aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.
Uwaga: W sklad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze$é wymienionych wyzej
elementow.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg koniecznosci
wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej. pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu
sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg
nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specytikacji technicznej (szczegolowej),

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyroboéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszezeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

ROZDZIAL 111 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu



Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale I1I ST.

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

1 ) Do prowadzenia robot na wysokodci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

2) Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe). stosowane do
mieszania mas, zapraw 1 klejow budowlanych,

3) Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy,opakowania typu ,,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

4) Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

5) Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne,pity reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi 1 powierzchni plyt
(boniowanie),

6) Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworéw(zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych),

7) Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

8) Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

ROZDZIAL IV TRANSPORT

4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale IV ST.

4.2 Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie 1 transport).
zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i1 innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub

chwytakowy.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu 1 narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownoscei
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe.
$cinki pianki poliuretanowe;j.

ROZDZIAL V WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale V ST.

5.2 Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonaé projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak 1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkéw termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowacé i wypetni¢ przebicia, bruzdy i

ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim
tynki wewngtrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 réwnosci.
Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostalosci wykwitéw 1 spiekéw za pomoca dloni lub czarnej, twardej
tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigé i1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci 1 nosnosei podloza oraz przyczepnoscei istniejacych powlok
za pomocg rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosei) podloza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci 1 gladkosci - okreslenie wielkosei odchylek $ciany (stropu) od
plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartodci zalezne sg od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegélowej nalezy odwota¢ si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede
wszystkim podiozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych 1
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie
metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymaltos$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robot



zasadniczych:

- oczyécié podloze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

- usungé nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyréwnawcza),

- usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odezekac¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszezenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rozne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstale ubytki wypemic
zaprawg wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;
i
specyfikacji technicznej szczegbélowej oraz przez producenta systemu,

- wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najezesciej - temperatura od +5 do +25 o C. brak
opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szezegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specytikacji technicznej szczegotowe;.

1) Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
$rodek gruntujgcy na calg jego powierzchnie.
2) Montaz plyt izolacji termiczne;

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszezyzng plyt
izolacji termiczne;j.

Nanieé¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa)
lub pacg zabkowang na calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac
wezesniej zaprawa na cafej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi

plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy
zastosowaniu wiazania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez $ciste ulozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacey,
plaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wezesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy



wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dhugoéé tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?2)

- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastgpnie wkrecic¢ lub wbi¢ trzpienie.
3) Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowaé detale BSO - oscieza, krawgdzie naroznikoéw
budynku i osciezy, szezeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw
cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki
zbrojace;j.

4) Wykonanie warstwy zbrojonej

7 paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow
okiennych i drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwe
zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢c w nig za pomoca pacy siatke zbrojacg, w
pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzi¢ -
siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.

5) Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek
gruntujacy. 6) Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojonej.

7) Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie
wezesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i poddaé jego
powierzchnie obrébee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg techniczng szczegotowa (w ST nalezy te wymagania opisa¢). Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. powierzchnig tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw
ciemnych o wspétezynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

ROZDZIAL VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale VI ST.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzic badania
materiatéw, ktére beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.
1 ) Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialéw na budowg oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji



technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdOwienia oraz normami powotanymi w rozdziale II ST.
2) Ocena podloza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych
w rozdziale VI ST.

6.3 Badania w czasie robot

Jakoéé i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapéw systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szezegOlnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyezy to
przede wszystkim:

1) Kontroli przygotowania podloza - mnosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

2) Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potgczen.

3) Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszezyzny ptyt (w plaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

4) Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, gruboscei warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej. tzn. peknie¢
na potaczeniach plyt i/lub pgkniec o szerokosci wiekszej niz 0.2 mm,

5) Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6) Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4 Badania w czasie odbioru robd6t
1) Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny speinienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podloza,
- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wsiepie sprawdzi¢ na podstawie

dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot

potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly sig do wykonania robot ociepleniowych, a

uzyte materiaty spetniaty wymagania w rozdziale II ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.5 Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z



zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi przez
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

ROZDZIAL VII OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w rozdziale VII ST.

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

« Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

o 7 powierzchni potragca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1
m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczona
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi
i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

ROZDZIAL VIII ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale VIII ST.

8.2 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu roboét ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbi6r powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1
szczegOlowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych
etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialow koniecznych do usunigeia nieprawidlowosci. po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wcezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci



kierownika budowy.

Protok6t odbioru czedciowego jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosei z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna

okresla¢é umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji

nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiordw czgsciowych.

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badafi laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji techniczne;
robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i
szczelnoéel ocieplenia, zamawiajagcy moze wyrazié¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleit umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nickompletnoci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:



- ustalenia podjcte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny

(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracefn wynikajacych z obnizonej
jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

ROZDZIAL IX PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob rozliczenia robot wg rozdziatu IX ST.

ROZDZIAL X DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN

13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralna.
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i

reguty, PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna.

Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania

w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.



PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych, PN-

70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementow =z
autoklawizowanych betonow komdrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania

budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290; z

pOZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych 2z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 1.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 1.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 1.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych [TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 1.

- ZUAT 15/V.07/2003 Egczniki do mocowania izolacji termicznej uformowane] w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlane;j
2003 1.



- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB. Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplefi $cian zewnetrznych, Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogélne
czes$é 4. Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgs¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia

przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sig do wyrobéw budowlanych.
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Rozdziat 1. Czgs¢ ogdlna

[.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one
prace zwigzane z dostawa materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot

wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot ciesielskich:
- wykonanie budynku w konstrukeji drewniane]
- wykonanie nowej wiezby dachowej,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystgpuja przy realizacji
UMOWY.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa
przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie
technicznym.
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji
UMOWY .
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p .2 . Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét ciesielskich zwigzanych z
wykonywaniem drewnianych elementéw konstrukcyjnych :
pod stemplowanie elementéw konstrukeyjnych
- demontaz i montaz elementow konstrukcyjnych
wybranie materiatu
impregnacja drewna
przycinanie i dopasowanie elementow
oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalym i SST 1 poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy .



1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy .
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanym i w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty: 1. Harmonogram i kolejnos¢ prac
ciesielskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy .

3. Swiadectwa jakosci materialéw przedstawione przez producenta wyszczegolnione w
dalszej cze$ci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszezegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

ROZDZIAL I MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotyczace materialow .

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w rozdziale IT ST.

2 .2 . Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z
instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drew
na budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem .
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe srodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i
materialow drewnopodobnych przed dziataniem ognia, grzybow, plesni 1 owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatow
impregnowanych, nadajacy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do
impregnacji. Glebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum
8 mm , a o wilgotnoscei 12% minimum 2 mm .
Dla konstrukcji drewnianej nosnej stosowaé drewno klasy nie gorszej niz C30, a dla
podtozy drewno klasy C30 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
- PN -82/D -94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
- PN -B-03150:2000/A z1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
C30
Zginanie 33
Rozcigganie wzdhiz widkien 18
Sciskanie wzdhiz widkien 23
Sciskanie w poprzek whokien 2,7
Scinanie wzdtuz wiékien 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5

2.2.2. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wigcej



niz 18% (drewno w stanie powietrznosuchym),

[
[N
[9%}

. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dlugosci: do + 50 mm Iub do - 2 0 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do - 1 mm
- w grubosci: do +1 mm Jubdo -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe at nie powinny by¢ wieksze:
edla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosei: +1 mm i - I mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: + 2 mmi- 1 mm dla 20% ilosci
- dla fat o gruboscei powyzej 50 mm:
- w szerokosci: + 2 mmi- 1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: + 2mm i - 1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziak 6w na grubosci i szerokosei nie powinny by¢ wigksze
niz+3mmi-2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i-2 mm.
2.3. Laczniki
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN -70/5028
-2.3.2 . Sruby
Nalezy stosowac:

$ruby 7 Ibem szesciokatnym w g PN -EN - [S04014:2002
Sruby z tbem kwadratowym w g PN -8 8/M-821212.3 .3 . Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN -88/M-
82151.

2.3.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M -820102.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M -82503
Wkrety do drew na z them kulistym wg PN -85/M-825052.3.6 . Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny byé stosowane wylacznie srodki dopuszezone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD /87 z 05.08.1989r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem



¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i1 konstrukeji
2.4.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu

utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstw g folil.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.
2.5. Odbiér materiatléw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosct, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodnoéci z danym i producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem

nalezy je poddaé badaniom okreslonym przez zarzadzajacego realizacja umowy
Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego w budowania

kwalifikuje zarzadzajacy realizacja umowy.

ROZDZIAL III SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziat III ST.
3.2. Sprzet do niezbgdny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania

wykonawcey, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy . Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1

przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

ROZDZIAL IV TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale IV ST.
4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robot

ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanym i przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

ROZDZIAL V WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej



Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukeji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstaw

u krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odleglosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.
5.3. Okapy.

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
5.3.2. Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwom a gwozdziami.
Dlugosé¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od gruboscei desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowaé jedng z
dopuszczonych metod impregnacji:
- smarowanie,
- natrysk,
- krétkotrwate moczenie,
- gleboka impregnacja - kapiel zimna dlugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jak o impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,
posiada¢ re¢kawice i maski.
5.5. 7tacza
Ztacza elementéw wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukeyjnych. Polaczenia i
rozmieszczenie tacznikow wg podanych w projekcie zasad. Nie wladciwe rozmieszczenie

tacznikow moze by¢ przyczyng pekania drewna (katastrofy budowlanej).

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materialéw drewnopochodnych srodkami ochrony drew
na Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny



by¢ wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktdrego powinny mie¢ dostgp
wy y

tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mieé powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatéw lub konstrukcji

b / byé wyposazone w urzadzenia niezbgdne do prawidtowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia $rodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj
ochrony drew na

¢/ umozliwiaé zachowanie wymaganych warunkdéw zdrowotnych osobom wykonujacych
roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisdéw bezpieczefistwa i higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowigzujacych przepisow

e/ byé wyposazone w §rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;j

f/ byé wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno -sanitarne, w ciepta wodg Srodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajgce drewno rodkami ochronnym i mogg wykonywac osoby ktore

uzyskaly pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni by¢

wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakoficzeniu pracy

powinna byé przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do

przechowywania tej odziezy .

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo -ci$nieniowa przy uzyciu roéznych urzadzen impregnacyjnych - w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w Srodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania $rodkami ochrony

drew na odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi

$rodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakoficzeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen , jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b / wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o
wilgotnoéci 10% w przypadku nasycania roztworami $rodkow solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia §rodkami ochronnym i powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegdtowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno
mokre o wilgotnoéci powyzej 30%, dopuszeza sig impregnowa¢ wytacznie przez kgpiel

dhugotrwala w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju



kapieli srodkdw.

Zabezpieczenie drewna s$rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi

metodami:

a/ impregnacja metoda prézniowo -ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi

urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)

betonowych, metalowych z tworzy w sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementow. Diugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli
uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot
impregnacyjnych oraz jak o zabieg uzupelniajgcy przy metodzie natrysku i kgpieli.
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wigcej godzin w
zaleznosei od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia, powinno by¢ przeprowadzone, za
pomocg pedzli, miekkich szczotek itp.
Impregnacja metod a natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletéw natryskowych
podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdéw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2

i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia,

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace norm vy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy

ROZDZIAYL VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6 .1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w rozdziale V ST.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
Jakosci zastosowanego drewna,
Jakosci stopnia impregnacji drewna,
Jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukeji,
Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,
Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukeji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie
zgodnosci prowadzenia robot ciesielskich z projektem organizacji robét i

przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci materialéw zastosowanych do robot ciesielskich.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i praw o do kontroli

wszystkich atestow i certyfikatow materialow wykorzystywanych do robét objgtych

niniejszym dziatem.

ROZDZIAL VII OBMIAR ROBOT

7.1

. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w rozdziale VII ST. Podstawg



dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w  ramach
poszezegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe. Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m3 wbudowanego drew na konstrukcyjnego.
- 1 m 2 wykonanej powierzchni

ROZDZIAL, VIII ODBIORY ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale VIII ST. Odbioru roboét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano -Montazowych .
8.2. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego

dhugo$é jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocen a stanu
konstrukcji drewnianych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementow
drewnianych.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obniZonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcjach drewnianych.

ROZDZIAL IX PODSTAWY PLATNOSCI
Sposéb rozliczenia robot wg rozdziatu IX ST.

ROZDZIAL X PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B -02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B -20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

- PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczenia chstatycznych. Obcigzenia

éniegiem.

- PN-80/B-020110bciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/A z1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspélne dla
drewna okraglego i tarcicy.

- PN-82/D-94021  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami

wytrzymato$ciowymi. - PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i

badania. - PN -D -0 1 0 0 1 Tarcica. Podzial, nazw y i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwac)i



drewna.-PN-D-01012 Tarcica. Wady.
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwosci. Terminologia i

symbole.
- PN-EN 335-1 Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia

ataku biologicznego. Postanowienia ogolne.
-PN-EN 335 -1 Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas

zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drew na litego.
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Rozdziat I. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych: montaz rynien, rur
spustowych i obrobek blacharskich na pofaci dachu w ramach zadania ,Przebudowa i
rozbudowa budynku wielorodzinnego o 8 lokali” przy ul. Aleja Wojska Polskiego w
Zelechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w rozdziale I ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na

celu montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lub powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rynna - koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;.

Rura spustowa — rura odprowadzajaca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami,

ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
whasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa jakosc ich
wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg
dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych..
Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokfadnie
zaznajomi¢ z placem budowy, catoscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi
odrebnymi

czesciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.

ROZDZIAL 11 MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiadaé
deklaracje zgodnosci oraz oceng Panstwowego Zaktadu Higieny.

-rynny z blachy ocynkowanej lub powlekane;j

-rynny z blachy ocynkowanej lub powlekane;j

-uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lub powlekane;

ROZDZIAL 111 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale III ST.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
ROZDZIAL [V TRANSPORT



4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale IV ST.

4.2 Transport i skladowanie

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane
i transportowane na plaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokos¢ magazynowania — 1
m.

Ostre krawedzie stojakéw, srodkow transportu stykajace sig z rynnami i rurami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposéb. Ladunek w czasie transportu powinien by¢
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i rzucania.

ROZDZIAE V WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale V ST.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny 1 harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcjg producenta.

ROZDZIAL VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robét podano w rozdziale VI ST.
6.2. Rynny i rury spustowe

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Dopuszczalne odchytki:

- odchytki grubosci [mm] - +0,12

- odchytki od masy [kg] - £1,06

- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40

- dtugo$¢ blachy - +20

Badania: rodzaj badan

- ogledziny powierzchni i powloki

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie masy 1m dlugosci blachy

Ocena jakosci 1 atesty

Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce
co

najmniej:

- nazwe 1 znak wytworcey

- oznaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

ROZDZIAL VII OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale VII ST.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rynien i rur spustowych jest mb.

ROZDZIAL VIII ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnoscei z wymaganiami okre$lonymi w ST,
dokumentacji projektowej 1 Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, Tom 1
Roboty

budowlane w zakresie:

- powtoki

- wymiaroOw

- rozstawu

- wykonania rynien oraz polgczen

- rozmieszczenia uchwytow: co 50 — 80 cm

- sprawdzenia spadkow podiuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody
spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni
przekrycia brzeg zewnetrzny rynny powinien byé nizej o 10mm od brzegu
wewnetrznego,

8.3.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, Tom I Roboty budowlane w
zakresie

- powtoki

- wymiarow

- rozstawu

- wykonania rur i polaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnoscei dziur i peknigé

- pionowosci, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscia do Smm:
odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

ROZDZIAL IX PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob rozliczenia robot wg rozdziatu IX ST.

ROZDZIAL X PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

Instrukeja techniczna producenta.






