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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0. WYMAGANIA OGOLNE.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o. w ramach zadania
_Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego o 8 lokali” przy ul. Aleja Wojska
Polskiego w Zelechowie, zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie
budowlanym.

Podstawa opracowania niniejszej specyfikacji jest Projekt budowlany, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budows
instalacji wewnetrznych w ramach zadania :Przebudowa i rozbudowa budynku
wielorodzinnego o 8 lokali” przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Zelechowie.

1.3. Zakres robét objetych ST.

ST. 1.0.0. Wymagania ogolne - zawiera og6lne wymagania dotyczace rob6t. Doktadny
zakres robét obejmuja Szczegdtowe Specyfikacji Techniczne.

Zakres robot zostat przedstawiony w nastgpujacych specyfikacjach:
- instalacje wod-kan ,

- instalacja c.o.,

1.4.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza sie do wszystkich obowigzujacych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow
prawa miejscowego ktore maja zastosowanie przy realizacji robot przedmiotowego zadania.

Nazwy wiasne urzadzen lub materialow wystepujace w dokumentach przetargowych
stanowia jedynie wykladnie zastosowanego standardu. Wykonawca moze zastosowac inne
urzadzenia lub materialy jednakze o nie gorszych parametrach od przedstawionych

w dokumentacji przetargowej.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplety ST,

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe
niezbedne do wykonania robdt, projekt organizacji budowy, Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ).

1.4.3. Zgodnos$é robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania
zawarte cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawecy, tak jakby zawarte bylty w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w Projektach Budowlanych.,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory w uzgodnieniu
z projektantem Dokumentacji Projektowej dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1 SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego przy placu budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot w sposob
przewidziany w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i jego otoczenie w nalezytym porzadku,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie

unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub whasnosei spotecznej 1 innych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed mozliwoscia powstania pozaru,



- nie uzytkowanie w porze nocnej ( godz. 22% - 6%) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.
1.4,6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy —wymagany przepisami w
pomieszczeniach objetych terenem budowy.

Materialy latwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawey.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za teren powierzony mu protokotem przekazania placu budowy.
1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegolnosei Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik Budowy, przed rozpoczeciem robot, zobowigzany jest sporzadzi¢ ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" tak zwany ,Plan BIOZ" w oparciu o ,,Informacjg
dotyczgceg bezpieczefistwa i ochrony zdrowia" zawartg w Projekcie Budowlanym.
1.4.9.0chrona i utrzymanie robot.

Wykonawea odpowiedzialny jest za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét, od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru robot
przez Zamawiajacego.

Wykonawca chronié bedzie roboty oraz caly istniejgcy teren od momentu przekazania
do momentu ostatecznego odbioru i przekazania do uzytkowania.

1.5. Okres$lenia podstawowe.

- ST lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,



- SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czgéciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigga obmiaru
robot, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot,
ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w  toku
wykonywania robot oraz geodezyjnym operatem powykonawczyn,

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodny z obowiazujacymi przepisami,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierdw
Budownictwa, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji budowy,

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidlowosci wykonywania robét zgodnie Projektem Budowlanym, Specyfikacja
Techniczng oraz obowiazujgcymi przepisami,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca cato$é techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt male;
architektury,

- Odbiér robét - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona
odpowiednim dokumentem,

- Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa Budowlanego, osoba bgdgca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do prowadzenia nadzoru autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robét — cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

- PZJ - Program Zapewnienia JakoS$ci,

- BHP - Bezpieczenstwo i1 Higiena Pracy,

- BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogdlne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spelnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Budowlane.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j 1
SST.

Wykonawca robot zobowiazany jest przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru szezegotowe
informacje o zrodle produkeji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do
realizacji - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracjg zgodnosei z Polskg Norma.

2.2. Sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo sktadowane, do czasu gdy beda
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
whasciwosé i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Jezeli okreslone materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw
czynnikow zewnetrznych, to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy
w sposob odpowiedni do wystgpujacych zagrozen.

Tymeczasowo sktadowane materialy pochodzace z rozbiorki, do czasu gdy beda
wywiezione na sktadowisko, do zakiadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczaniem srodowiska 1 miejsca
sktadowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

llos¢ i wydajnosé sprzetu winna gwarantowat przeprowadzenie robdt zgodnie
7 zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Nie dopuszeza sie do stosowania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego lub takiego,

ktéry moglby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi 1 $rodowiska.



3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robdét (podstawowe).
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonania robdt zawieraja

poszczegblne SST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng na wiasciwosei przewozonych materiatéw ani na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za
jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, przedmiarem robot, wymaganiami ST, SST i PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce, jezell
wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione beda przez Wykonawce na whasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach budowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Zasady ogdlne.

6.1.1. Program zapewnienia jakoS§ci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb  wykonywania robot, mozliwosei techniczne. kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, przedmiarem robot, ST

i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.



6.1.2. Kontrola, badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore speiniaja
wymagania Prawa Budowlanego. W szczegdlnosci materialy posiadajace :

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniona jest zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z :

- Polska Normg lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslong powyzszym punkcie,
i ktére spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

- wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spemienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wylwarzane 1 stosowane wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane).

W przypadku materiatéw, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sg
wymagane okre§lone dokumenty, to kazda partia materialéw dostarczona na budowe bedzie
posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe musza posiada¢ te dokumenty dostarczone przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy.
a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu
robot. stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokonala wpisu z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu robdt,
-date rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w prowadzeniu robét,

-uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty z zarzgdzenia przerwania robot, z podaniem powodoéw,

-zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom i wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-inne istotne informacje dotyczace przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecie stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika budowy zamieszczone sg w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Pozostale dokumenty.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty :

- decyzja o pozwoleniu na budowe

- protokot przekazania placu budowy,

- umowy cywilno - prawne zawarte z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty 1 opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt,



¢) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej praweni.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i organom
kontrolnym majacym prawo kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca zobowiazany jest do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie 1 odpowiednia czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szezegdlnosei kontrola powinna obejmowaé sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacja
projektowas.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0¢6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét okreslaé ma faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa w jednostkach zgodnych z przedmiarem.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Za zgoda Inspektora Nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krotszy. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2.Zasady okre$lania ilo§ci robét i materialow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi mierzone
bedg poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki powinny by¢ zgodne z przedmiarem podanym
w kosztorysie ofertowym.
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone beda przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia

lub sprzet wymagaja badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt, to
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Wykonawca winien posiadaé wazne swiadectwa wymaganych badan

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe maja by¢ przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie, przez caly okres prowadzenia robdt.

7.4.Czas przeprowadzania pomiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinké6w robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadzac nalezy w czasie ich wykonywania, a obmiar robot
podlegajacych zakryciu, przeprowadzac nalezy przed ich zakryciem.

Obliczenia ilosci wynikajace z pomiaréw winny by¢ wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei winny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie zalacznika do rejestru obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

¢) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny,

8.2.0dbiodr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy wykonaé w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowoé¢ do odbioru danej czesci robdt zgtasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.
8.3.0dbior czesSciowy.

Odbiorem czedciowym moze by¢ objeta cze$é obiektu lub robdt stanowigcych

zamknietg catosé.



Odbiory czeéciowe nalezy przeprowadza¢ komisyjnie. O ich zamierzonym wykonaniu
Wykonawea powinien zawiadomi¢ Zleceniodawce w takim terminie, aby mial mozliwos¢
delegowania przedstawiciela.

Komisje powolije Zleceniodawca. Z dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony
protokél, w ktorym winne byé odnotowane wykryte wady i usterki, a takze podany termin ich
usuniecia. W protokole powinna byé rowniez ocena jakodci i prawidiowosci wykonanych

robot lub czesel obiektu.

8.4.0dbidr ostateczny.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenia rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartoscl.

O catkowitym zakoficzeniu robét oraz gotowosci do odbioru ostatecznego zawiadamia
wpisem do dziennika budowy Wykonawca.

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia i przejgcia dokumentéw o
ktorveh mowa w punkceie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja powolana przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoscl
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakeie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie robdt uzupehiajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robot
uzupelniajacych lub robét wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych robét w
poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem o dokonaniu odbioru ostatecznego robot jest protokot
ostatecznego odbioru sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty :

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg. jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji budowy.

b) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

¢) wyniki pomiaréw kontrolnych,

d) deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania uzytych
materiatdéw w budownictwie,

e) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
8.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarows i ustalona dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniong ryczaltowo podstawg platnosci jest wartose
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe obejmuje :
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartoé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, w tym zajgcia pasa drogowego,
- zyski kalkulacyjne i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.Zasady rozliczania i platnosci.
Szezegdtowe zasady rozliczenia i platnoscei za wykonane roboty zostang okreslone w
umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (BN) oraz innych przepisow
zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajg Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 wraz z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U, z 2015 poz. 2164
wraz z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 wraz z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr. 204, poz. 2087 z
2004 r) wraz z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr. 169, poz. 1386 z 12.09.2002r)
wraz z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z
2016, poz. 250),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 poz 1243) wraz z pdzniejszymi
Zimianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie $rodowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232
wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - przestrzennego (Dz, U. nr. 2013 poz. 1129,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 120, poz. 1126 22003 1.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, poz. 1182),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr. 198
poz. 2041 z 2004r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 108, poz. 953 22002 r.)

wraz z pdZniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE,
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi 1
centralnego ogrzewania w ,,Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego o 8 lokali”
przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Zelechowie.
1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych, i centralnego
ogrzewania w przedmiotowych budynkach.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot :
Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej
a) ulozenie rurociggdw cisnieniowych z rur PP

b) podtaczenie przyborow

¢) proby szezelnosei instalacji wodociggowej
d) plukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych
e) wykonanie izolacji termicznej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) utozenie pozioméw i pionéw kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem wywiewek
na dachu

b) podlgczenie przyboréw sanitarnych

c) proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

a) ulozenie rurociagdéw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego
b) zawieszenie i podiaczenie grzejnikow

C) proby szezelnosel instalacji c.o. (na zimno i na goraco)

d) regulacja instalacji c.o.
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g} wykonanie izolacji termicznych
1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociagowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 1
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwalodci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone;
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia {rwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne I
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, urzadzenia, armatura itp. uzyte do budowy muszg mie¢ aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez PZH, ITB lub COBRI "Instal",
oraz o$wiadczenia producentéw o zgodno$ci wyrobu z poszezegdlnymi normami

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja wodociagowa - rury PP faczone za pomocg zgrzewania,

- Instalacja kanalizacyjna - rury kanalizacyjne z PVC do instalacji wewngtrznych, taczone na
weisk,

- Instalacja centralnego ogrzewania - rury z tworzyw sztucznych taczone bezposrednio od
rozdzielacza do grzejnika,

2.2. Armatura

Instalacie maja by¢ wyposazone w typowa armature wyszczegdlniong w opisie



technicznym do projektu oraz w przedmiarze robot.
2.3. Urzadzenia

- Kuchnia na opat staty z ogrzewaczem CO;

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieplochronng rurociagéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. min. 30 mm,

Otuliny muszg posiadaé aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w migjscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Ksztaltki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przeladunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaZenia

Transport elementéw wyposazenia do ,.biatego montazu”, umywalki, sptuczki typu
kompakty itp. powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywacé w

magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.5. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
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przechowywa¢ w pomieszezeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronne;
powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywies¢ do skladnicy ztomu

lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.
5.1. Montaz rurociagow.
Rurociagi PP o polaczeniach zgrzewanych.
Rurociggi kanalizacyjne z PVC @ 1101 50 mm o polaczeniach weiskanych.
Rurociagi z tworzyw sztucznych w instalacji c.o. bez lgczen przewodowych — polaczenie
bezposrednie rozdzielacza z grzejnikiem.
Ogolne wymagania dla potaczen podane sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot"

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace, elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejno$é wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejé¢ przewodow przez S$ciany nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim

materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwose
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osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszcezonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta 1 dostawcey.

5.3. Montaz urzadzen podgrzewajacych.

Urzadzenia do podgrzewania wody nalezy montowaé zgodnie z dostarczonymi przez
producenta i dostawcy instrukcjami montazu i DTR,

Instalacja, przed zakryciem bruzd i pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw, musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
5.4. Montaz urzadzen centralnego ogrzewania

Przewiduje sie ogrzewanie z projektowanych kuchenck palnikowych. Kuchenki na
paliwo stale. Zabezpieczeniem kuchenek beda projektowane naczynia wzbiorcze systemu
otwartego umieszczone w lazienkach. Nalezy wykona¢ odptyw nadmiaru wody do systemu
kanalizacyjnego.

Przewody wewnetrzne centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur PE, lgczonych poprzez
zgrzewanie. Przewody rozprowadzajace prowadzone sg pod posadzkg oraz czgsciowo po
$cianach. Nalezy uktadaé je w miare mozliwosci ze spadkiem min. 0,3% w celu odwodnienia.
Przy przejsciach przez stropy i Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne. Rury ukiadane pod
posadzka oraz uktadane na $cianie nalezy ukfadaé w izolacji z twardej pianki poliuretanowej o
izolacyjnosci min. 90%, a nastepnie w przewodach ostonowych z peszla.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe np.: VK firmy PURMO.
Grzejniki zasilane jest od dotu 1 posiadajg wbudowane zawory termostatyczne oraz
odpowietrzniki automatyczne.

Po zakorczeniu robét montazowych instalacje nalezy wyplukac. Probe cisnieniows instalacji
wykonaé na cisnienie zgodne z PN-64/B-10400.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji.

Po wykonaniu prob wszystkie przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowa¢ termicznie
zgodnie z norma PN-85/B-02421 i BN-71/6755-04 np. otulinami ze sztywnej pianki
poliuretanowej o gr. cianki 40 mm typu Thermaflex FRZ lub innymi o izolacyjnosci cieplnej

min. 90%.
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5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu
proby szezelnodei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdhuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementdéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
5.7. Wykonanie obudow.

Celem zapobiezeniu osiadania kurzu oraz warunkéw wizualnych, nalezy obudowac
kanaty wentylacji mechanicznej oraz piony wod-kan i c.o. ptytami gipskartonowymi. Piony
kanalizacyjne dodatkowo wygluszy¢ welna mineralna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
byé¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakoscei producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejécia dla przewod6w przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
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przypadku minimalnych spadkéw odeinkéw poziomych.

Z odbiorow nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatnosé
robot i elementdéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian iodstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czgéciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia).
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogoblne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Sposob rozliczenia robdt wg rozdziatu IX ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: instalacja wewnetrzna elekiryczna w ramach zadania ,.Przebudowa 1 rozbudowa

budynku wielorodzinnego o 8 lokali™

BRANZA: elektryczna
ADRES BUDOWY: Zelechow ul. Aleja Wojska Polskiego dz. nr 2640, 2641

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYMAGANIA OGOLNE.

E-05.01.01 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej [ST] s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dotyczacego zadania: ,,PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA
BUDYNKU WIELORODZINNEGO O 8 LOKALI” w Zelechowie ul. Aleja Wojska Polskiego na

dziatkach 2640. 2641.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna [ST] moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie objetym przetargiem polegajace]
na:
° montaz rozdzielnic

° instalacja gniazd 230 V

° instalacja o$wietleniowa

° linie zasilajace do urzadzen zasilanych bezposrednio z rozdzielnic

° przygotowaniu podioza pod osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe
° zamontowaniu osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych

° dokonaniu pomiaréw sprawdzajacych.

1.4  Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym — zespot wspotpracujacych ze soba elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych

celow.

1.4.2. Instalacja elektryczna — zespot odpowiednio polaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem

i osprzetem  clektroinstalacyjnym (np elementami mocujgeymi i izolacyjnymi), a takze



urzgdzeniami oraz aparatami — przeznaczonymi do przesylu, rozdziatu. zabezpieczenia |

zasilenia odbiornikow w energie elektryczng.

1.43. Obwéd instalacji elektrycznej — zespof clementéw instalacji elektrycznej odpowiednio
potaczonych ze soba przewodami elektrycznymi i bezposrednio lub posrednio ze zrodiem
energii, oraz chronionych przed przecigzeniami wspolnym zabezpieczeniem. Sklada si¢ Z
przewodow bedacych pod napigciem, przewodow ochronnych oraz zwigzanych z nimi

urzadzen rozdzielezych, sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym.

1.4.4. Stopien ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony zapewnionej przez obudowe przed
dotykiem czgéci czynnych i poruszajgcych sig mechanizmoéw, przed dostaniem sig ciat stalych i

wnikaniem wody.

1.4.5. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego. okreslajace

mozliwosci objecia go ochrona przed dotykiem posrednim.

1.4.6. Odbioér czesciowy — odbior czesei obiektu, instalacji lub robét stanowiacy etapowsg catos¢. Do
niego zalicza sig rowniez odbiory fragmentow instalacji. ktore w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbidr czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbior zlecony

jednemu spoéréd wykonaweow (podwykonawcy).

1 4.7. Odbior koncowy — odbior powykonawezy budowy (obiektu budowlanego). podczas ktorego
nastgpuje sprawdzenie zgodnosei wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (specjalistycznych w tym elektrycznych), szezegdlnie

pod katem ich prawidlowego i bezpiecznego dziafania.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w

wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakldceniowych.
1.4.9. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do samontowania i uruchomienia Zrodfa wiatha.

1.4.10. Zrodto $wiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlna.

1.5 Zgodnoé¢ robot z dokumentacjg techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnost 7 dokumentacja
kontraktowa 1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego

realizacja umowy.

Wykonawea jest zobowigzany wykonac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanc]
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig. Ze dokumentacja
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projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien, wykonawca przygotuje na
whasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji

zarzadzajgcemu realizacja umowy.

1.6 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji, urzadzen znajdujacych
siec w obrebie budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty

wladciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

Wykonawea natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjia umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowal przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej

przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego

dziatania.

1.7 Ochrona $rodowiska w trakeie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawea jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakofczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzania socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach i maszynach i pojazdach
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgdg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 skfadowisk. w

miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

1.9 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych o realizacji robot. zgodnie z wymogami ustawy — prawo Budowlane.
jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy.
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, s7kodliwe dla zdrowia i nie speiniajg

odpowiednich wymagan sanitarnych.

E-05.01.02 MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi W poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania 1
dostarczenia na plac budowy materiatow. 7a ich ilog¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszy unii Europej skiej wymagane jest $wiadectwo, ze

uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szezegolowymi
specyfikacjami technicznymi.

7Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu

7eby sprawdzi¢ jego wlasnosci.
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2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szezegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty. kazda partia dostarczona na musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob

jednoznaczny jej cechy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakos¢ i

whasnogci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcee. Zapewni on.,
ze tymezasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

E-05.01.03 SPRZET

3.1, Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wphywy na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzgt bedacy wlasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

E-05.01.04 TRANSPORT

4.1. Transport

Liczba i rodzaj $rodkow transportu beda okreslone w projekeie organizacji robot. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawezym

i szezegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniac wymagana dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie 1

innych parametréw technicznych.  Wykonawea jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na
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whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

E-05.01,05 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i

odpowiadaja wymaganiom norm okreglajacych procedury badan.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szezegOtowych
specylikacjach technicznych, stosowal mozna Wwytyczne krajowe lub nne procedury.
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja UmMowy. Wszystkie koszty zwiazane 7

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawey, na swoj koszt Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy $a
niewiarygodne, to poleci on wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium. przeprowadzenic
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sic wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnogci materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegOlowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub

dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

F-05.01.06 OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekeie wykonawezym i szezegdlowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ W jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w skiad umowy.

F-05.01.07 ODBIORY ROBOT [ PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot 1 ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.



7.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed dokonaniem
odbioru np kabli i przewodéw podlegajacych zakryciu (w scianach lub posadzkach),
zasilajacych urzadzenia techniczne nalezy skoordynowa¢ z wykonawca innych prac,

usytuowanie 1 sposéb montazu omawianych urzadzen technicznych.

7.2. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoscl.

E-05.01.08 NORMY 1 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Dokumenty odniesienia — bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych.
8.1.1. Przedmiary robot
8.1.2. Dokumentacja projektowa
8.1.3. Szczegbdtowe specyfikacje techniczne

8.1.4. Przepisy 1 normy

8.2. Inne normy dotyczgce instalacji elektrycznych w budynkach.

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres przedmiotu i wymagania podstawowe

2

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenia ogolnych charakterystyk
_PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

|98

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przeciwporazeniowa

4. PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

n

 PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

Ochrona przed pradem przecigzeniowym

6. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi

7 PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed przepieciami

Ochrona  przed zakloceniami elektromagnetycznymi  (EMI)
w instalacjach budowlanych

8 PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

Ochrona przed obnizeniem napiecia

9 PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

Stosowanie  $rodkow  ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazemniem pradem
elektrycznym

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane — jednolity tekst (Dz. U. 7 dn. 29.11.2013r

poz. 1409) 7 poZniejszymi zmianami.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych ~ jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz, U. Nr 7o

poz.690z20021) z péZniejszymi zmianami.

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne — jednolity tekst (Dz. U. z 2012r

poz. 1059) z pdzniejszymi zmianami.

Uwaga:
Wszystkie roboty opisane W Szezegotowe] Specyfikacji Technicznej winny by¢ wykonane zgodnie

z przepisami 1 normami obowigzujacymi w dniu wykonania.
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5>, INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYMAGANIA
SZCZEGOLOWE.

E-05.02.01 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej [ST] sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania: ,PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU
WIELORODZINNEGO O 8 LOKALI” w Zelechowie ul. Aleja Wojska Polskiego na dzialkach

2640, 2641.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna [ST] moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie obj¢tym przetargiem polegajacej

na:
1.3.1 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 V i linii zasilajgcych urzgdzenia

technologiczne.
o Wytrasowanie linii
o DPrzebicie otwordw przez sciany i stropy zatozeniem niezbednych przepustow
o Ulozenie i mocowanie przewoddw na przygotowanym podiozu
o Umocowanie puszek wraz z niezbednym przygotowaniem podtoza
e Montaz gniazd wtykowych
o Przygotowanie koncowek przewodow oraz ich podtaczenie
o Pomiary obwodu

1.3.2 Wykonanie instalacji o§wietlenia pomieszczen
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Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
oéwietleniowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz
zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym., pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy, projektanta { inspektora nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte W niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi

Normami i Ogolna Specyfikacja Techniczng.

E-05.02.02 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

E-05.02.03 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano W Ogolnej Specytikacji

Technicznej.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji beda wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi

zmechanizowanych takich jak: wiertarki, mtoty elektryczne obrotowo-udarowe itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci 1
wytrzymatosel. Powinien mieé¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomi¢ po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia musza
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia urachomienia ich przez osoby niepowolane lub nie

uprawnione.

E-05.02.04 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.



Materialy przewidziane do wykonania robét noga byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow konstrukeyjnych itp., niezbednych do wykonania danych rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialy w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C.

W czasie transportu i przechowywania materialow nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen i zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a takze skladowania aparatury i urzadzen
teletechnicznych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy, a w szczegdlnosci: transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami, oraz przesuwaniem sie,
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowag i roztadowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki

lub uszkodzenia powtok.

E-05.02.05 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji

Techniczne;j.

5.2 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 V i linii zasilajacych urzadzenia

technologiczne

Instalacje gniazd 230V zaprojektowano przewodami YDY 3x2.5 mm?/750V.
Instalacje wykona¢ pod tynkiem. W pomieszczeniu ogélnych zastosowac osprzet
podtynkowy w wykonaniu zwykiym, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (np.
kuchnia, sanitariaty, magazyny) zastosowa¢ osprzet uszezelniony podtynkowy, IP 44.

Gniazda montowaé w normatywnej odlegtosci od rur instalacyjnych, a jezeli to nie

mozliwe zastosowaé osprzet szczelny.

5.2 Wykonanie instalacji odwietleniowej

Instalacia odwietlenia podstawowego

Oéwietlenie klatki schodowej i korytarzy sterowane czujnikami ruchu z RPA .
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Oéwietlenie schodéw do piwnicy z poziomu parteru sterowane przyciskami bistabilnymi za pomoca
przyciskow dzwonkowych. Odwietlenie pomieszczen w piwnicach, parterze i pietrze sterowane migjscowo
wylacznikami.

Dobér dostawcy opraw oraz 0sprzetu instalacyjnego wg uznania [nwestora.

Instalacia o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Korytarze i klatka schodowa pozbawione oéwietlenia naturalnego beda wyposazone w o$wietlenie
ewakuacyjne i awaryjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1 godziny, zapewniajace natezenie
oéwietlenia 1,01x. Czas wlaczenia oéwietlenia ewakuacyjnego po saniku zasilania podstawowego powinien
by¢ krotszy niz 2 sek.

$rednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego przy urzgdzeniach p.poz usytuowanych poza drogami
ewakuacji wynosi min. 5 Ix i ¢zas dziatania 1 h.

Automatyczne przetaczanie W trybie awaryjnym przy zaniku napigcia na okres 1h.

Oprawy ewakuacyjne instalowa¢ dodatkowo nad wyj {ciem w klatce schodowej na zewnatrz budynku.
Oéwietlenie ewakuacyjne wykonac zgodnie z normg PN-EN 1838 2002.

Zastosowaé oprawy zgodnie z doborem opisanym na rysunkach poszezegdlnych rzutow nr El.E2iE3

Instalacia w mieszkaniach.

Instalacje obwoddw oéwietleniowych wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm2 w.t.

7 obwodu o$wietleniowego zasilana bedzie sygnalizacja wejéciowa (dzwonki 230V ) sterowane
przyciskami.

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 mm2 w.t. Zaprojektowano oddzielne
obwody dla: pralki, podgrzewacza wody , do urzadzen odbiorczych w kuchni oraz do gniazd ogdlnego
przeznaczenia. W pomieszczeniach: kuchni, fazienki, zaprojektowano wentylatory kanafowe sterowane

oddzielnymi wytacznikami.

5.3 Montaz rozdzielni nN 0,23 KV

Rozdzielnie wykona¢ z szafy wnekowej zamykanej na klucz. W rozdzielni gtownej zastosowac
gtowny wyltacznik. Zastosowaé oddzielng szyng PE i N. Szyne PE rozdzielnia gtownej nalezy polaczy¢
7 istniejaca instalacja uziemiajaca. Wszystkie rozdzielnie po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ 1

wykona¢ badania pomontazowe.

5.4 Montaz osprzgtu instalacyjnego

Puszki i osprzet stosowaé z tworzywa sztucznego (osprzet instalacyjny jak wlaczniki i gniazda
jednofazowe z duroplastu). W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny o stopniu
ochrony 1P 44. Laczniki instalacyjne montowac na wysokosei 1.3 m od podtogi. Na osprzecie nalezy
opisaé numeracj¢ obwodu zgodnie 2 Dokumentacja Projektowa. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy
mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie
sprzetu i osprzgtu moze sie odbywal za pomocg konstrukeji wsporezych, konsolek osadzonych

w podtozu lub za pomocg kolkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Osprzet pit
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montowaé w puszkach instalacyjnych p/t fi 60 obsadzonych w wycietych w $cianach otworach. Puszki

mocowaé za pomoca zaprawy cementowej lub gipsu.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Dla instalacji odbiorczych dodatkowa ochrone od porazen przed dotykiem posrednim bedzie
stanowilo szybkie samoczynne wylgczenie zasilania W uktadzie TN-C
(linie zasilajace do rozdzielnicy RG), realizowane za pomocg bezpiecznikéw topikowych,
wylacznikow instalacyjnych dla odbiornikéw statych i linii zasilajgcych ktérych czas odlaczenia
napigcia nie przekracza 5 s oraz urzadzenia ochronne przeciwporazeniowe (wylacznik
roznicowopradowy ), w pomieszczeniach, w ktérych czlowiek jest szczegblnie narazony na
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. W budynku nalezy wykona¢ glowne
polaczenia wyrownawcze laczace (ekwipotencjalizujgce) wszystkie czesci przewodzace
(metalowe) wprowadzone i zainstalowane w budynku.
Glowne polaczenia wyrdwnawcze uziemic.
W mieszkaniach wykonaé dodatkowe miejscowe uziemione potgczenia wyrownawcze przewodem
DY4mm’ (wanien, natryskéw, brodzikdw 1 innego wyposazenia).
W rozdzielni gléwnej RG wykonaé rozdziat przewodu PEN na przewod neutralny N
i ochronny PE.

Od rozdzielnicy gtownej instalacje wykonaé¢ w uktadzie TN-S (uktad pigcioprzewodowy).

5.6 Pomiary i odbior instalacji elektrycznej

Po wykonaniu instalacji elektrycznej o$wietlenia nalezy dokona¢ pomiarow uzyskanego
natezenia oswietlenia (wartosci wg normy EN 12464-1:2002 — Wymagania oswietlenia
dotyczace wnetrz, zadan 1 czynnosci), rezystancji izolacji przewodéw, ochrony

przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia.

Wykonaé dokumentacj¢ powykonawcza wykonanych instalacji. Dokumentacje oraz

protokoty pomiarowe przekaza¢ inwestorowl

E-05.02.06 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej.

15



E-05.02.07 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogolne] Specytikacji
Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach

poszezegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sg:

o |sz.
e Im
e 1kpl

E-05.02.08 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot

Odbiér robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano-Montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

8.2 Dokumenty do odbioru

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
o dokumentacja projektowa Zz naniesionymi w trakeie wykonania 1obot zmianami
i uzupetieniami

e dokumentacja uzasadniajgca uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

e dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materialow

e protokoly czgéciowych odbiorow robot zanikajacych i zakrytych

e protokoly pomiarow i badan

o $wiadectwa jakosci i dopuszezania do eksploatacji urzadzen i materiatow

e dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

8.3 Weryfikacja jakoSci wykonania prac wykoniczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykoriczeniowych, wilaczajac w to

sprawdzenie zgodnosei dokumentacji powykonawcze] ze stanem rzeczywistym instalacji.\
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8.4 Proby odbiorcze

Proby odbiorcze winny by¢ przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela
wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz W razie potrzeby uznania przez strong

trzecig.
W trakcie prob odbiorczych nalezy:
o Sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane jw. zostaty dostarczone

o Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja, sprawdzeniu powinny

podlegaé wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac.

o Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy urzadzen i instalacji.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koficowego Wykonawea jest zobowiazany przygotowac:
e Dokumentacje powykonawczg
o Protokoly z dokonanych pomiaréw i oglgdzin

o Instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiekiem i

wykonanymi instalacjami.

E-05.02.09 PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia robdt wg rozdziatu IX ST.

E-05.02.10 NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

2. PN-83/E-06305/00 - Elektryczne o$wietlenie oprawy
3. PN-IEC-60364-4-41 - Instalacje elekiryczne w obiektach. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa

4. PN-IEC-60361-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie,

Sprawdzenie odbiorcze
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5. PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

6. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016r.,poz 290 z pozn.

Zmianami.)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75

p0z.690 z 2002 r ) z pbéZniejszymi zmianami.
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