Zelechow ul. Jatkowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jom. |

Poszcz |

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIGRKOWE

KNNR 6
0806-02

R Py

Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

str. P km 0+000 + 0+055 - 55 m
55

‘ m

m

|

55.000

RAZEM

55.000

KNNR 6
0806-07

SN

45

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej

str. L

km 0+000 + 0+045 - 45 m

m

45.000

RAZEM

45.000

KNNR 6
0805-06

oW

Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowej wraz z podbudowa

str. P km 0+000 + 0+055 - (55 m - 15,5 m zjazdy) x 1 m = 39,5 m2

str. L zjazd km 0+036,5 + 0+042-55mx2m =11 m2

50.5

m2

m2

50.500

| RAZEM

50.500

KNNR 6
0802-08

YN

|Rozebranie nawierzchni drogi po poszerzenie chodnika

55mx 0,25 m = 13,76m2
13.75

m2

m2

13.750

RAZEM

13.750

KNNR 6
0803-04

S

Rozebranie zjazdow z kostki na podsypce piaskowej wraz z podbudowa beto-
nowa gr. 15 cm

km 0+014 + 0+018,5-45mx 1 m=45m2

km 0+028 + 0+032,5-45mx 1 m=4,5m2

km 0+032,5 + 0+035,5-3mx1m=3m2

km 0+051,5 + 0+055-3,5mx1m=35m2

15.5

m2

m2

15,500

RAZEM

15.500

KNR 4-01
0108-18

oo

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglo$é do 1 km

55mx0,15mx03m+45mx02x0,06m+505m2x007m+155m2x |

0,23m =10,12m3
10.12

m3

m3

10.120

RAZEM

10.120

7|KNR 4-01
1/0108-20

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kazdy nastepny 1 km
10.12

m3

m3

10.120

RAZEM

10.120

8/KNNR 1
1/0102-06

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po-
wierzchni.

0.04

ha

0.040

| RAZEM

0.040

SCIANA OPOROWA

2
9/KNNR 1
2/0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3

gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wyladowczymi

30mx3mx2m=180m3

180

m?2

180.000

RAZEM

180.000

10/KNNR 6
d.2|0403-04

Ustawienie elementéw muru oporowego z elementow prefabrykowanych na
podsypce cem. - piask. gr. 5 cm, 120x50x10 z obsypaniem gruntem rodzimym
i zageszczeniem "plecow"elementu

30

m

30.000

RAZEM

30.000

11|KNNR 6
d.3/0101-03

CHODNIK

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze-
rokosci chodnikéw z wywiezieniem urobku na odl. do 2 km

Istr. P

km 0+000 + 0+058 - (58 m - 15,5 m zjazdy) x 1,5 m = 64,5 m2
km 0+058 + 0+062 - (1,25m + 1,85 m)x4 m/2 = 6,2 m2

km 0+062 + 0+103 - (1,85 m + 1 m) x 41 m /2 = 58,43 m2

km 0+103 + 0+153 - (1 m + 1,45 m) x 50 m /2 = 61,25 m2
5mx1m=5m2

str. L

km 0+000 + 0+045 - 45 m x 1,25 m = 56,25 m2
251.63

Tz

m2

251.630

RAZEM

251.630

12/KNNR 6
d.3|0403-03

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych

'na podsypce cementowo-piaskowej

str. P -158 m
str.L158 m - 14 m = 144m
302

m

302.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

302.000

13
d.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm

str. P

km 0+000 = 0+058 - (58 m - 15,5 m zjazdy) x 1,5 m = 64,5 m2
km 0+058 + 0+062 - (1,25m +1,85m)x4 m/2=6,2m2

km 0+062 + 0+103 - (1,.85m + 1 m)x 41 m /2 = 58,43 m2

km 0+103 + 0+153 - (1 m + 1,45 m) x 50 m /2 = 61,25 m2
Smx1Tm=5m2

str. L

km 0+000 + 0+045 - 45 m x 1,25 m = 56,25 m2

251.63

m2

m?

251.630|

RAZEM

251.630

14
d.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - pod chodnikiem

str. P

km 0+000 + 0+058 - (58 m - 15,5 m zjazdy) x 1,5 m = 64,5 m2
km 0+058 + 0+062 - (1,25m + 1,85 m)x4 m/2 = 6,2 m2

km 0+062 + 0+103 - (1,85 m + 1 m)x 41 m /2 = 58,43 m2

km 0+103 + 0+153 - (1m + 1,45 m) x50 m /2 = 61,25 m2
S5mx1m=5m2

str. L

km 0+000 + 0+045 - 45 m x 1,25 m = 56,25 m2

251.63

me

m2

251,630

RAZEM

251.630

15
d.3

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gruboéci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem

str. P

km 0+000 + 0+058 - (58 m - 15,5 m zjazdy) x 1,5 m = 64,5 m2

km 0+058 + 0+062 - (1,25m + 1,85 m) x4 m/2 = 6,2 m2

km 0+062 + 0+103 - (1,85 m + 1 m)x 41 m /2 = 58,43 m2

km 0+103 + 0+153 - (1 m + 1,45 m) x50 m /2 = 61,25 m2
S5mx1m=5m2

str. L

km 0+000 + 0+045 - 45 m x 1,25 m = 56,25 m2

251.63

m2

m2

251.630

| RAZEM

251.630

ZJAZDY

16
d.4

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze-
rokosci jezdni i chodnikow

Krotnosé = 1.17

|str. P km 0+014 + 0+018,5-45m x 1,25 m = 5,63 m2
km 0+028 + 0+032,5-45m x 1,25 m =5,63 m2

km 0+032,5 + 0+035,5- 3 m x 1,25= 3,75 m2

km 0+051,5 + 0+055 - 3 m x 1,25= 3,75 m2

km 0+051,5 + 0+055 -3 m x 1,25= 3,75 m2

km 0+073+ 04078 -5mx 1,7 m = 8,5 m2

km 0+110+ 0+114,5-45mx 1 m=45m2

str. L zjazd

km 0+036,5 + 0+042 - 55 m x 0,5 = 2,75 m2

km 0+058 + 0+062,5-4,5m x 0,5 m = 2,25 m2

km 0+132 + 0+137 -5 m x 0,5= 2,5 m2

43.01

me

m2

43.010

RAZEM

43.010

17
d.4

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm

43.01

m2

m2

43.010

RAZEM

43.010

18
d.4

KNNR 6
0113-06

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
43.01

m2

m2

43.010

RAZEM

43.010

19
d.4

KNNR 6
0502-03

Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
43.01

m2

m2

43.010

RAZEM |

43.010

20
d.5

PODBUDOWA

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm

km 0+055 + 0+158 - 2x 0,75 x 103 m+2x(5m+5m-3,14x5mx5mx 0,
25)= 134,35 m2
134.35

m2

m2

134.350

RAZEM

134.350
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
21 KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20cm na poszerzeniach |m2
d.5/0113-05 Krotnos¢ = 2
134.35 m2 134.350
RAZEM 134.350
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm na poszerzeniach |m2
d.5/0113-05
km 0+055 + 0+158 - 103 m x 3,3 m = 339,9m2
339.9 m2 339.900
[ RAZEM 339.900
6 NAWIERZCHNIA ) o
23/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0502-03 towo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
km 0+000 + 0+055-55mx6m+PT5x(5m+5m-3,14x5mx5mx0,
125) = 368,25 m2
km 0+055 + 0+158 - 103 m x4, 8m + KT 2x (5m+5m-3,14x5mx5m x 0,
25) = 474,25 m2
845.9 |m2 845.900
| RAZEM 845.900
7 OZNAKOWANIE B _ B
24 KNNR 6 |Demontaz pionowych znakéw drogowych - stupki z rur stalowych szt.
d.7/0702-01 [
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
25 KNNR 6 Demontaz pionowych znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.7/0702-04 cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.000
| | RAZEM 4.000
26 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.7/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7/0702-04 pow. do 0.3 m2
4 szt. | 4.000
1 | RAZEM 4.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE . B
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.8/1406-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.8(1406-03
4 szt. 4.000
| I RAZEM 4.000




Zelechéw ul. Jatkowa

KOSZTORYS INWESTORSKI

d.7/01

stalowych

Lp Podstawa | Opis | lloé Cenajedn.| Wartosé
przedm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- |m 55 4.16 228.80
d.102 mentowo-piaskowej - _
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 45 0.79 35.565
~dijor ~|na podsypce piaskowej )
3 KNNR 6 0805- 'Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 'm2 50.5 2.08 105.04
d.1/06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z podbudowa
4 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni drogi po poszerzenie chodnika |m2 13.75 4.45| 61.19
d.1/08
5/KNNR 6 0803- |Rozebranie zjazdow z kostki na podsypce piaskowej m2 15.5 7.99 123.85
d.1/04 wraz z podbudowg betonowg gr. 15 cm N _
6/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 10.12 116.23 1176.25
d.1/0108-18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
leglosé do 1 km R _ | _ -
7 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z '\m3 10.12 3.97 40.18
d.10108-20 rozbieranych konstrukgiji - za kazdy nastepny 1 km B _ |
8 KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich  |ha 0.04 7538.50 301.54
d.1/06 od 10% do 30% powierzchni.
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE | 2072.40
2| SCIANA OPOROWA B R
9/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- 'm3 180 20.58 3704.40
d.2|08 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urob-
ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyladow- ‘
o ezymi - — L
10/KNNR 6 0403- Ustawienie elementéw muru oporowego z elementow m 30 183.53 5505.90
d.2|04 prefabrykowanych na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm, ‘ |
120x50x10 z obsypaniem gruntem rodzimym i zagesz- |
| czeniem "plecow"elementu |
Razem dziat: SCIANA OPOROWA 9210.30
3 |CHODNIK S )
11|KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie |m2 251.63 | 2.15| 541.00
d.3/03 kat. II-VI na catej szerokosci chodnikow z wywiezieniem
I ___ |urobkunaod.do2km L
12 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- 'm 302 38.98 11771.96
d.3|03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej o o
13/KNNR 6 0104- 'Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m2 251.63 3.00 754.89
d.3/01 grioem — __
14 KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m2 251.63 13.34 3356.74
d.3/05 cm - pod chodnikiem L
15/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci |m2 251.63 55.98 14086.25
d.3/03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnie-
niem spoin piaskiem
Razem dzial: CHODNIK 30510.84
4 ZJAZDY )
16/ KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 35 cm w gruncie |m? 43.01 2.52 108.39
d.4/03 kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
_______ |Krotnos¢ =117
17 KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m? 43.01 3.00 129.03
d.4/01 gr.10 cm 4 I
18/ KNNR 6 0113- |Warstwa gdorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15  |m2 43.01 19.04 818.91
d.4/06 cm |
19|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowe]j betonowej szarej grubosci 8 cm |m2 43.01 52.75 2268.78
d.4/03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spo-
|in piaskiem
Razem dziat: ZJAZDY 3325.11
5] ~ [PODBUDOWA - |
20/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m2 134.35 3.00 403.05
d.5/01 \gr.10 cm - ) o
21 KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 134.35 26.68 3584.46
d.5/05 20cm na poszerzeniach
Krotnos¢ =2 -
22/KNNR 6 0113- |Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m2 339.9 13.34 4534.27
d.5/05 \cm na poszerzeniach | |
Razem dziat: PODBUDOWA 8521.78
6] |NAWIERZCHNIA -
23|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm|m?2 ! 8459 | 55.98| 47353.48
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypelnie-
niem spoin piaskiem | |
Razem dzial: NAWIERZCHNIA | 47353.48
7] |OZNAKOWANIE
24/ KNNR 6 0702- |Demontaz pionowych znakow drogowych - stupki z rur  |szt. 2 26.32
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn. llogé Cena jedn. | Wartosé
| | przedm. |
25|KNNR 6 0702- |Demontaz pionowych znakéw drogowych - znaki szt. 4 14.71 58.84
d.7|04 zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2
26/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2 117.51 235.02
d.7/01
27|KNNR 6 0702- |Picnowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. R 4 172.11 688.44
d.7|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 ‘
Razem dziat: OZNAKOWANIE | 1008.62
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE ]
28 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- |szt. | 1 ‘ 113.29 113.29
d.8/1406-04 wychigazowych B | L
29 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych |szt. 4 235.96 943.84
d.8/1406-03 |
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 1057.13
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 103059.66
Podatek VAT 23% 23703.72
| Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot | 126763.38

Stownie: sto dwadziescia szesc¢ tysiecy siedemset szescdziesiat trzy i 38/100 zt

mgr inz. Lukasz Kowaluk

\,

ul. Targowa 10808~ Garwolin
tel. 795 993 364



