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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

Kod CPV : 45260000-7

Pelna nazwa: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wiezby dachowej dla budynku
$wietlicy wiejskiej w Starym Kebtowie dz. nr 505 gm. Zelechdéw pow. garwolinski.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi dokumentami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robdt: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot
czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych $rodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz $rodkami
grzybo 1 owadobdjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wigzby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi (wiatrownice, st¢zenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztdw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrlat,

7) wykonanie lacenia potaci dachowe;,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynno$ci odbiorowe konstrukcji wigzby dachowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ogdlnej specytfikacji techniczne;.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogolnej
specyfikacji technicznej. Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno speilnia¢é wymagania podane w
PN82/D09421, PNEN 518 lub PNEN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PNEN338.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN82/D94021 Klasy wytrzymatosci drewna System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci 1
gatunki drewna o podobnych wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas
wytrzymato$ciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego 1 liSciastego nadajacych si¢ do
zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczba bedaca
warto$cig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30
oznacza drewno liSciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?.
Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymato$ci nastgpuje na podstawie oceny
wizualnej (zgodnie z wymaganiami PNEN 518), albo na podstawie pomiarow metodami
nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PNEN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PNEN 384. Przez populacje drewna rozumie si¢
material, ktorego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okreslaja: gatunek

drewna, jego pochodzenie 1 klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na



zginanie, gegsto$¢ 1 wartosci $Srednie modutu sprezystosci wzdtuz wiokien dla populacji drewna sg
wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to t¢ populacje drewna
mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedlug PNB03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a stosowanie
innych gatunkow drewna dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. Drobne elementy
konstrukcyjne, takie jak: wkladki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna dgbowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotno$¢ drewna litego
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

W normie PNBO03150:2000 wprowadzono nast¢pujace oznaczenia cech wytrzymatosciowych,
sprezystych 1 gestosci drewna litego:

ik - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie

feok - wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $ciskanie wzdhuz wiokien

fooox - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wtokien

fiox - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdhuz witokien

foox - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wiokien

fix - wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $cianie

Eomean — $STedni modut sprezystosci wzdhuz wtokien

Eo0s — gwarantowany modul sprezystosci wzdtuz widkien

Egomean — $redni modut sprezystosci w poprzek wiokien

Gimean — $Sredni modut odksztalcalno$ci postaciowego

px — warto$¢ charakterystyczna gestosci

Pmean — Wartos$¢ Srednia gestosci

Podstawowe wilasciwosci i klasy wytrzymalosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje . Klasy drewna litego o wilgotnosa 12%

wiasciwosci Oznaczenie CI8 C24 [ C30 [ C35 [ C40
Wytrzymalosc charakterystyczna w [MPa]

Zginanie fonie 18 24 30 35 40
Rozciaganie wzdluz

wickien feak I 14 18 21 24
Rozciaganie w po- [

przek widkien feaon 0,3 0,4 0.4 0.4 0.4
Sciskanie

w poprzek widkien foot 18 21 23 25 26
Sciskanie

w poprzek wiclkien feooi 48 5,3 57 6,0 6,3
Scianie fa 20 2,5 3,0 34 3,8
Sprezystosc w [GPa]

Sredni modul

sprezystosci wzdluz Epmean 9 I 12 13 14
wickien

Gwarantowany

modul sprezystosci Enos 6,0 74 80 87 94
wzdluz widlden

2.2.3. Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,

srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania



PNBO03150:2000 oraz PNEN 912 lub PNEN 14545 i PNEN 14592.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozja biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PNC04906 : 2000, wymaganiami ogo6lnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie 2z zaleceniami udzielania aprobat technicznych
ZUAT15/V1.06/2002.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materialow drewnopodobnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstgpnego krycia odporna na rozerwanie wtoknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne
bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie w poprzek i
wzdtuz umozliwia szybkie 1 bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa

Trudno zapalny Bl

Sita rozrywajaca

350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnosé

wodoszczelny (DIN EN 13111)

Wartos¢ Sd

okoto 0,15 m

Odpornos¢ temperaturowa

-40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/m,
Waga rolki okoto 14 kg
Diugosc rolki 50m
Szerokos¢ rolki 1,50 m

Mocowanie do podioza

wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub gwozdzi, docelowo moco-
wane kontriatami

taczenie pasow

na zakfad min |5 cm, taczenia folii uszczelnia za pomocg tasmy samoprzy-
lepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materialy 1 srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:

1. krokwie o przekroju 8/16 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

2. ptatwie o przekroju 12/12 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

3. slupy o przekroju 16/16 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,



4. kleszcze 6/16 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

5. murlata 14/14 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

6. belka kalenicowa 10/20 z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

7. oczep 12/12 z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

8. taty drewniane 4/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

9. kontrlaty 2,5/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

10. $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochron¢ grzybo i owadobdjcza oraz ochrong
przeciwpozarowa do granicy niepalnosci typu FOBOS M4, drewnochron lub inny o niegorszych
parametrach po konsultacji z inspektorem nadzoru

11. materiaty pomocnicze: we¢ztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie,
klamry ciesielskie, kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino

olowiowocynkowe,

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji wigzby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego
podstawowego sprzgtu: pita do drewna reczna, obcggi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe 1 nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia regczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przyscienny

wyciagg budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow:

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci
przewozonych materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
ich technologia oraz zasada ciaglo$ci frontu robdot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdow/sprzg¢tu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatlow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu $rodkow 1 sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wlasciwos$ci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos¢ robot.

Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkow widlowych, przeno$nikéw tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw

bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.



Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport

pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykta wigzba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowaé
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotno$ci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych ptyt pilsniowych.

Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez
probny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

3. Dhlugos$¢ elementow wykonanych wedlug wzornikow nie powinna rézni¢ si¢ od dlugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 mm.

4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementow podczas montazu, dlugosci powinny by¢
wigksze od dhlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.

5. Polaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Polaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rownieS stosowaé wyzlobienia krokwi
koszowej, przybijajac krokwie do plaszczyzn bocznych.

7.Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

+ lcm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpigtosciach rozwigzywanych za pomoca wigzarow
kratowych na pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo —
kratowych, tukéow klejonych itp. Odchylki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie
obliczen statycznych zgodnie z PN81/B03150.

9. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.2. Lacenie potaci dachowych
l.Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedlug obliczen statycznych, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kaSdej krokwi jednym gwozdziem okragtym



40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dilugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza
wieksza niz grubos¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dlugosci dachu. Wzdhiz okapu powinna by¢
umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachéwki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowe;j

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specytikacji polega
na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robdt obejmuje nastgpujace czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 ST,

b) kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

c¢) kontrole gotowej konstrukeji,

d) kontrole ste¢zenia i zwiatrowania konstrukc;ji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena
jako$ci materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3.Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

-sprawdzenie wykonania polaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikOw (szablonow) i1 konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z
podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacja techniczng 1 wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotno$ci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostki obmiarowe rob6t okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia jednostki
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostka obmiarowg jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wigzby dachowej [m3] zuzytego na t¢ konstrukcje drewna.

b) podsufitki — [m2],

c¢) deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],



d) wytazy dachowe — [szt.]

e) tawy kominiarskie — [m].

7.2. I1o$¢ robot

okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano ogolnej specyfikacji technicznej. Czynno$ci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatdéw, wykonanych
robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
8.2.0go6lIne zasady odbioru robot

1. W zaleznos$ci od rodzaju rob6t 1 warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukeji z drewna
oraz mmateriatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czgsciowo w trakcie robot (odbidr
mi¢dzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

5. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakos$ci:

-wbudowania materiatow,

-wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

-gotowe] konstrukcji

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czgSciowe

1.0dbiory miedzyoperacyjne lub czgSciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym powinna by¢ rowniez
zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2.Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,



-rodzaj 1 klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

-prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,

-sposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentacji.

3.W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

-w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, prawidlowos¢ wykonania
deskowan wraz z odbojami, wlazami dachowymi, okienkami itp.

8.3.0dbidr koncowy

1.0dbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

-dokumentacj¢ techniczng obiektu i robot,

-protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatéw,

-protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

-zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

-pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.

2.0dbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

-zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng 1 warunkami technicznymi,

-prawidtowosci ksztaltu 1 gtdbwnych wymiarow konstrukeji,

-prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

-prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu zlaczy miedzy elementami konstrukcji,
-dopuszczalnos$ci odchylek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego 1 pionowego
8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukeji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robo6t za
wlasciwe.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catos¢ robot albo
tylko ich czg$¢ za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania cato$ci lub cz¢séci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i
przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajagce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla

danego przypadku.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wiezba dachowa i1 otacenie
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo$¢ m2 tacenia, ktére obejmuja:
e prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e zakup i transport materialdow niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,
e przygotowanie podtoza pod izolacj¢ przeciwwilgociowa z papy pod murtata,
e montaz murlaty,
e przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukc;ji.
e impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
e zmontowanie konstrukcji,
e ulozenie folii wstepnego krycia,
e przybicie kontriat,
e przybicie 1at,
e przycigcie fat przy krokwiach naroznych lub koncowych,
e obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,
e wykonanie badan i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
e  oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie resztek materiatow, bedacych wlasnoscia

Wykonawcy,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do
wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczego6lnosci nizej wymienione przepisy i normy.
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Normy PNB02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PNEN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci
PNEN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych

sortowania wytrzymato$ciowego metoda wizualng



PNEN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujacych

PNB03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PNB03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PNB03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PNBO03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PNC04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogoélne wymagania i badania

PNEN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne lacznikdéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czes$¢ 11 Warszawa Arkady 1990



