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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

KOD CPV

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy.

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych,

wykonywanych na miejscu. 

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i

podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z

chudego betonu i innych robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót  betonowych  i

żelbetowych: 

− ławy żelbetowe 40x60cm

- stopa żelbetowa 120x120cm

- słup żelbetowy Ø30 (środkowy)

- słupy żelbetowe 25x25cm,

- belki żelbetowe zgodnie z rys. technicznymi,

- wieniec żelbetowy 25x25,

− montaż zbrojenia w w/w ze stali – stal główna AIII (RB500W) i stal montażowa i strzemiona A0

(St0S-b), 

− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji

umowy, 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie

budowlanym . 

1.4. Określenia podstawowe



Określenia  podstawowe użyte  w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i

żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie

roboty pomocnicze. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego

realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków:

deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki używane przy deskowaniu oraz inne materiały do

budowy szalunków. 

2.2.2. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję

z wolnym wapnem znajdującym się  w betonie,  powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w

wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

2.2.3.  Środek  używany  przy  demontażu  deskowań:  bezbarwny  olej  mineralny,  nie  zawierają

cykerosenu,  o  lepkości  od  100  do  110  s  (w  uniwersalnej  skali  Saybolta)  w  temp.  40°C,  oraz

temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-0; A-

III. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 

2.3.2. Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.4. Składniki mieszanki betonowej B25 (C20/25); 

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów

zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005, 

cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 



2.4.2. Woda

Czysta  woda,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,  związków  organicznych  i  innych  substancji

zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3. Kruszywo

a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń, z wyjątkami wymienionymi w

niniejszym  opracowaniu.  Kruszywo  nie  powinno  wchodzić  w  reakcje  chemiczne.  Przed  użyciem

powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny

przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru,

łamanych  kamieni  lub  mieszanki  tych  materiałów,  zawierającej  nie  więcej  niż  15% płaskich  bądź

wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063

mm nie powinny przekraczać 2%. 

d) Mrozoodporność

kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4. Domieszki do betonu

W miarę potrzeby,  w uzasadnionych przypadkach,  dopuszcza się  stosowanie domieszek,  środków i

dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,

uszczelniających  i  przeciwmrozowych,  środków  do  pielęgnacji  betonu.  Wszystkie  domieszki  do

betonów  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  laboratorium.  Od  producenta  należy  uzyskać

gwarancje  zgodności  z  powyższymi  wymaganiami.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzane  przez

Inżyniera.  Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  domieszki  jest  przedstawienie  zarówno  przez

dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz

pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  szalowań  pozostawia  się  do

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót

i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  nie

dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Transport materiałów



Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład

robót  betonowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez

zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu,

przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. 

Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony

powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szalunki

a) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. 

Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 

b) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 

c) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

5.2.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO,

rozdz.  6  oraz  wykonane  zgodnie  z  określonymi  poniżej  minimalnymi  wymaganiami  dla  prac

wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac

betonowych.  Odrzucone  betony zostaną  naprawione  lub  wymienione  na  koszt  własny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane

przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal  powinna  być  dostarczana  na  budowę  wraz  z  odpowiednimi  narzędziami.  Powinna  ona  być

oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z

gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami

i zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej 

a) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne

zanieczyszczenia. 

b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 



− zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach, 

−należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm, 

c) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz.

7. e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu

budowy.  Ze  względu na  szczególne  warunki  wykonania  robót  nie  dopuszcza  się  przygotowywania

mieszanki na miejscu budowy. 

b) Homologacja (atest) 

Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę

dostawy  zawierającą  informacje  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  WTWO,  rozdz.  6  oraz

wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o

tym zarządzającego realizacją  umowy,  w celu sprawdzenia deskowań,  zbrojeń,  i  innych elementów

mających się znajdować w betonie. 

b)  Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami  przedstawionymi  w

WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do

jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową,

w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm. 

d)  Podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych  urządzeń

wykonanych z aluminium. 

e)  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne  zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę

f)  betonowe  należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy  posmarować  wszystkie  drewniane

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone prze: zarządzającego

realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

5.4.3. Prace wykończeniowe 

a) Wygładzanie powierzchni: 

−packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 

−wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 

−wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

b) Wykończenia płyt i podłóg: 

Płyty  i  podłogi  mają  być  dokładnie  zagęszczone  przy  pomocy  wibrowania.  Wykończenie,  do



osiągnięcia  odpowiedniego  wyrównania,  powinno  być  wykonane  po  całkowitym rozprowadzeniu  i

usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie

powierzchni  powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej  przykładnicy.  W przypadku

stwierdzenia  jakichkolwiek zagłębień  należy je  natychmiast  wypełnić  świeżo zarobionym betonem,

wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

c) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a

przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów,

środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

−szalunków, 

−zbrojenia, 

−cementu i kruszyw do betonu, 

−receptury betonu, 

−sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

−sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

−dokładności prac wykończeniowych, 

−pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola jakości betonów

Inżynier  powinien  mieć  dostęp i  prawo do kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,  cementowni  oraz

urządzeń  dostawców,  producentów,  podwykonawców  i  wykonawców  dostarczających  materiały

wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą

dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

−1m3 dla kubatury fundamentów, 



−1m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji  oraz  wyników  badań  laboratoryjnych

wbudowanej mieszanki betonowej. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz

odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

− wykonanie i rozbiórka deskowań, 

− dostarczenie  i  ułożenie  mieszanki  betonowej  z  zagęszczeniem,  pielęgnacją  i  wszystkimi  pracami

dodatkowymi, 

− prace związane z izolacją fundamentów, 

−  prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  -  będących  własnością

wykonawcy - materiałów z placu budowy. 

− przygotowanie i montaż zbrojenia, 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w

szczególności: 

− PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe 

− PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

− PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 

− PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 

− PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 

− PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 

− PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 

− PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 

− PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie 

−PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

− PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 


