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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji wewngtrznych wod-kan, c.o., 1 wentylacji mechanicznej w
Przebudowywanym i rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej w Stary Kebtéw dz. nr 505 gm.

Zelechow pow. garwolifski.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach polegajacych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.0. 1 wentylacyjni

mechaniczne;.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

. Instalacja wod-kan wewng¢trzna
. Instalacja centralnego ogrzewania
. Instalacja wentylacji mechaniczne;j

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
- informowa¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materialow przed

rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje,

Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowac nastgpujace materialy zgodnie z rysunkami:

Instalacja wod-kan:

* rury polietylenowe PE-Xa PN16 i ksztattki taczone przez zgrzewanie dla wody zimnej,

* rury polietylenowe PE-Xa stabilizowane mechanicznie wktadka aluminiowg PN20 1 ksztaltki
faczone przez zgrzewanie dla wody ciepte;j,

* rury i ksztattki z PCV kielichowe kl. N laczone na uszczelki gumowe,

* laczniki przejSciowe do potaczenia z armaturg czerpalna,

* armatura, przybory i osprzg¢t do instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, jak baterie, miski
ustepowe, umywalki, zlewozmywaki,

* armatura odcinajaca,



» pianka polietylenowa do izolacji cieplne;.

Instalacja centralnego ogrzewania:
» grzejnik elektryczny o mocy 500W (w pomieszczeniu sanitarnym, ogrzewanie sali za pomoca

urzadzen grzewczo-klimatyzacyjnych)

Instalacja wentylacji mechanicznej:

* klimatyzacja musi posiada¢ zdolno$¢ ogrzewania i chtodzenia pomieszczenia,

« wentylator wyciggowy o przeptywie powietrza min. 50m*/h,

+ jednostka wyciggowa klimatyzatora zewnetrzna 1 szt. (na $cianie zewngtrznej budynku) o

parametrach wydajno$ciowych:

chtodzenie [kW] 14-53-63
grzanie [KW] 1,4-6,3-73
Zasilanie [V/Hz/O] 1/220~240/50
SEER [W/W] 4,10

SCOP [W/W] 4,10

Przeptyw powietrza jedn. wew/zew [m3/min] 50
Poziom hatasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] 50/47
Dopuszcza si¢ drobne ustepstwa przy doborze w/w parametréw, jednak nalezy bezwzglednie

skonsultowa¢ ostateczny dobor z Inspektorem nadzoru i Inwestorem
* jednostka wewnetrzna klimatyzacji (umieszczone na §cianie wewngtrznej) — 2 szt o orientacyjnych

parametrach wydajnosciowych:

chtodzenie [kW] 2,6
grzanie [kW] 2,9
Zasilanie [V/Hz/O] 1/220~240/50

Przeptyw powietrza jedn. wew/zew [m3/min] 6,0 - 6,5 - 7,0
Poziom hatasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] 27 - 30 - 33

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych :
» zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintow

* spawarka

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z ogdélnymi warunkami stosowanymi przy takich pracach. Do transportu

materiatow nalezy uzy¢ nastgpujacych Srodkow transportu:



* samochdd skrzyniowy

* samochdd dostawczy

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Do wykonania instalacji w.z. 1 c.w.u. nalezy stosowa¢ rury PE (polietylen). Laczenie rur za
pomoca zgrzewania. Rury nalezy uklada¢ w posadzce i bruzdach w $cianie zabezpieczajac je
peszlem. Dodatkowo rurociagi wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ otulinami termicznymi. Na
podejsciach pod przybory nalezy montowac¢ zawory odcinajace kulowe.

W celu przygotowania cieplej wody nalezy zastosowaé przeptywowy podgrzewacz wody.
Przed wykonaniem wylewki betonowej /zakrycia rur/ nalezy wykonaé probe ciSnieniowa wg. normy
oraz wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza. Wykonywanie (wylewanie posadzek) nalezy
przeprowadza¢ na instalacji wodnej bedacej pod cisnieniem. Po wykonaniu instalacji wody, a przed
wykonaniem wylewek betonowych posadzki nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci.

Do wykonania proby szczelno$ci nalezy przystapi¢ po:

- catkowitym zakonczeniu montazu instalacji i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,
- instalacje¢ nalezy odpowietrzy¢ poprzez otwarcie wszystkich zaworow,

- napelnienie instalacji nalezy prowadzi¢ z projektowanego przytacza.

Po napehieniu instalacji nalezy zamkna¢ wszystkie zawory, dobi¢ ci$nienie w instalacji do 6
atm. Po 1 godzinie nalezy dopompowaé wod¢ w instalacji do 6 atm i pozostawi¢ przez okres

minimum 8 godzin. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli ci$nienie przez 8 godzin nie zmieni sig.

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykona¢ uktady kanalizacji wewnetrznej. Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ do odbioru
sciekow z pomieszczenia sanitarnego dla osob niepetnosprawnych. Ciag kanalizacji sanitarnej
projektuje si¢ z rur PVC kielichowych.

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz czesciowo
w $cianach budynku. Przybory sanitarne nalezy podtacza¢ za pomoca ksztattek kanalizacyjnych do
poziomu rozprowadzonego pod posadzka.

Poziom nalezy wykona¢ z rur <110mm PVC grubosci $cianki e=3,2mm.
W pomieszczeniu zamontowac kratke (wpust) podlogowy zasyfonowany. Projektowang instalacje
kanalizacyjng zakonczy¢ pionem odpowietrzajacym wyprowadzonym ponad dach budynku i
zakonczonym wywiewka kanalizacyjna. Pion kanalizacyjny odpowietrzajacy obudowac plyta gips

kartonowa. Odprowadzenie §ciekéw grawitacyjnie do istniejacego zbiornika na $cieki sanitarne.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot



budowlano -montazowych" tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe".

5.3. INSTALACJA GRZEWCZA
Obejmuje montaz grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu sanitarnym. Ogrzewanie Sali

weselnej za pomocg urzadzen grzewczo — klimatyzacyjnych.

5.4. WENTYLACJA MECHANICZNA
W  pomieszczeniu w-c dla niepelnosprawnych zastosowa¢ wentylator wyciggowy
umieszczony na kanale wentylacji grawitacyjnej. Pozostate pomieszczenia wyposazy¢é w kanaly

grawitacyjne.

Na sali zastosowano uktad 2 urzadzen wewnetrznych grzewczo-klimatyzacyjnych oraz
jednostki zewngtrznej umieszczonej na $cianie budynku. Urzadzenia posiadajg mozliwos¢ grzania

oraz chtodzenia budynku.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Wymagania ogélne
. Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robét.
. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.
. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez

Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot 1 uzytych
Materialow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 Poleceniami
Inspektora Nadzoru,

2. Przed przystapieniem do proby szczelnos$ci instalacje nalezy przepluka¢ a nastepnie poddac
probie cisnieniowej,

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych.



7.3 Obmiar Robét

Jednostki obmiaru:

. mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb,

. szt. — montaz armatury i urzadzen wod-kan, c.o.,

. szt. - wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armature,
. szt. - wykucie 1 zamurowanie otworow.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogélne odbioru Robot
1 Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Umowy
2 Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.
3 Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
. Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

. Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow,

. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.2 Wymagania szczegolowe odbioru Robot
1 Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw

dotyczacych jakosci Materiatéw 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikdéw pomiaréw i1 badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,
4 Dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i1 w terminie uzgodnionym z

Inspektorem Nadzoru.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" Cobrti Instal Zeszyt 7.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodéow rurowych z tworzyw sztucznych. Metoda badania
wytrzymalo$ci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania



PN-81/B-10700.01 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. PN-C-89207:1997 Rury z
tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i1 systemow zawartych w projekcie 1 specyfikacji
technicznej, pod warunkiem zachowania parametrOw i1 wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru lub

projektantem.
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