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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i1 drzwiowej w projektowanym budynku
$wietlicy wiejskiej w m. Stary Kebtow dz. nr 505 gm. Zelechoéw pow. garwolinski

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje:

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- obrobka o$ciezy wewnetrznych 1 zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,

- pomalowanie osciezy,

- roboty towarzyszace

1.4. Wymagania dotyczace wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru o ile zostat ustanowiony,
kierownika budowy i Zamawiajacego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia bledow i1 opuszczen w
dokumentacji powinien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
1 poprawek.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w czgsci ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz:
wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegodlnych materiatdéw i1 urzadzen przedstawionych w
dokumentacji, spelniajace wymagania jakosciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia
materiatow, winny posiada¢ aprobaty 1 atesty wg zalecen najnowszych norm. Szczegotowa

2.1.1. Stolarka okienna

Wielko§¢ okien oraz podzialy wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podzialom zgodnie z

rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki



podane na rysunkach oraz w przedmiarze robot, s wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle
osciezy w stanie wykonczonym. Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany
jest do wykonania wtasnych pomiar6w na miejscu budowy.

Okna, bedace przedmiotem zamdwienia powinny by¢ wykonane jako PCV min. 3 szybowe z
podzialem zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ wykonanie okien
drewnianych o analogicznych podziatach i utrzymaniu wartosci wspotczynnika.

Okna powinny by¢ trzyszybowe, szklone szybami zespolonymi, dwudzielne PCV wzmocnione,
fabrycznie wykofczone, o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U= 1,3 W/m?*K

- Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej.

- Profile musza posiada¢ skuteczny bezci$nieniowy system odprowadzania wody z pomigdzy ram
okiennych, aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

- W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zalezno$ci od sposobu otwierania
okna. Okna powinny posiada¢ blokad¢ uniemozliwiajaca wiaczenie jednocze$nie dwodch funkcji
kwatery rozwierno-uchylne;j.

- Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ci¢zaru wlasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych.

Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtoka galwaniczna.

Sposob otwierania skrzydel okiennych — zgodnie z zalagczonymi rysunkami w dokumentacji
projektowe;.
- Do uszczelnienia styku skrzydta z o$cieznica nalezy stosowac¢ uszczelki o ksztattach i wymiarach

zgodnych z wymaganiami producenta.

2.1.2 Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne przy wejsciu gldownym, wykonane z PCV, dwupotowkowe, zgodne z wymaganiami
ppoz i wykazem stolarki w dokumentacji projektowej, o wspotczynniku przenikania ciepta min. 1,7
W/m**K.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, PCV, o podziatach zgodnie z wykazem stolarki w dokumentacji

projektowej.

2.1.3.Parapety wewnetrzne

Parapety wewngtrzne prefabrykowane, zywiczne lub konglomerat.

Dhugos¢ 1 szerokos¢ podokiennikow dostosowaé indywidualnie do szerokosci otworu okiennego.
Kolor do wuzgodnienia z Zamawiajacym. Wykonawca przed wykonaniem podokiennikow

zobowigzany jest do wykonania wlasnych pomiar6w na miejscu budowy.

2.1.4.Parapety zewngtrzne



Parapety wewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,55mm. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym. Wykonawca przed wykonaniem podokiennikow zobowigzany jest do
wykonania wlasnych pomiaréw na miejscu budowy.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaj sprzgtu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy 1 musi
odpowiada¢ przyjetej technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru o ile zostat

ustanowiony i kierownika budowy.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dostawa materiatow odbywaé si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zaladunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu
drogowym.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
1 utratg stateczno$ci. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta
okien.

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewng¢trznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowac przed przystapieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac¢ o$cieznice w murze przy pomocy klindow. OScieznice nalezy klinowaé w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion 1 poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary



zwijane] ustawi¢ przekatne oraz $wiatlo o$cieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dlugosci do 1 m oraz 3 mm na dtugosci powyzej 1 m.

OS$cieznicg mocowaé trwale w §cianie za pomoca S$rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wlozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru o ile zostal ustanowiony i kierownika budowy. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu o$cieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzié¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.

Przed przystapieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy o$cieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien
lub drzwi o wigkszych gabarytach - stosowa¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztalceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypehienie pianka
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej 1 usunig¢ciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrdobki osciezy,
pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg. Uszczelni¢ elastyczng masa
silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdhuz calego obwodu od strony wewngtrzne;j
1 zewnetrznej.

Po obrobce osciezy - niezwlocznie zdjac¢ zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki musza pewnie przenosi¢ sily, ktoére mialyby negatywny
wptyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wlasne; ci¢zar okna lub drzwi, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2.Montaz parapetow wewngtrznych.

Dhugo$¢ podokiennikow dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos$¢ parapetow powinna
by¢ dobrana tak do poszczegélnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm. W przypadku
okien sagsiadujacych ze soba na jednej Scianie w poszczegdlnych pomieszczeniach, podokienniki
powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci 1 w jednej linii.

Podokienniki powinny by¢ podsunigte pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowe]
zamontowanej pod rama okienng.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa.

5.3. Montaz stolarki drzwiowe;.
5.3.1.0brobka osciezy wewnetrznych 1 zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. III, a nast¢pnie

gladzig. lub zaprawg tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej).



6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdlne;.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenie o$ciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach,
e wymiary stolarki okiennej i1 cze$ci sktadowych,
e zgodno$¢ z dokumentacja techniczng,
e prawidlowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
plaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu,
e dokladnos$¢ uszczelnienia oScieznic elementu z oSciezami otwordw lub Scian,
e prawidlowo$¢ osadzenia parapetdéw wewngtrznych i zewngtrznych,
e doktadnosci robot wykonczeniowych,

e prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolne;.
Jednostkami obmiarowymi sg:

e m’ - powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

e m’ - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,

e szt —zamontowanych podokiennikdw.

8. Odbidr robot 1 podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czgsci Ogodlnej Specytikacji Techniczne;.

Odbioér nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST, przedmiarze robot i
umowie / kontrakcie.

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ montazu stolarki okiennej i1 drzwiowej,
parapetow wewngetrznych i zewngtrznych oraz wykonczenia o$ciezy. Cena oferty winna obejmowacé
taczng warto$¢ catego zamodwienia zgodnie z wyszczegolnionym zakresem, z podaniem ceny
jednostkowe;.

Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- demontaz istniejacej stolarki okiennej drewniane;,

- demontaz podokiennikow wewnetrznych,

- wykonanie 1 montaz okien drewnianych rozwierno - uchylnych i1 rozwieranych zgodnie z
zataczonymi w dokumentacji projektowej rysunkami,

- montaz podokiennikdw wewnetrznych,



- obrébka o$ciezy okiennych wraz z malowaniem,
- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materiatow z rozbiorki i ich
utylizacja),

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi z drewna, materialdw drewnopochodnych 1
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna 1 drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane”
wydanie ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy 1 przepisy.



