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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODLOGI I POSADZKI
Kod CPV: 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtog

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtog i posadzek.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem 1 odbiorem podtodg i posadzek w ramach Przebudowy i rozbudowy swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Kebtéw w Gminie Zelechéow w Starym Kebtowie dz. nr 505 gm. Zelechéw pow.
garwolinski.

1.3. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z ogdlna specyfikacjg techniczng

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdét.

Podtogi i posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

2. MATERIALY.

2.1. KONSTRUKCJE PODLOG

2.1.1. Konstrukcje podlég na podtozu betonowym na gruncie

1. Konstrukcje podtog ukladanych na podlozu betonowym, potozonym na gruncie (np. w
pomieszczeniach niepodpiwniczonych), powinny zapewnia¢ ochron¢ przed wilgocia gruntowa oraz
wymagang izolacyjnos¢ cieplna.

2. Konstrukcja podtogi na podtozu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych
powinna by¢ ocieplona zgodnie z dokumentacja.

3. Grubo$¢ warstwy izolacji nalezy wykona¢ w/g. okre$lona w dokumentacji techniczne;.

4. Izolacje przeciwwilgociowa nalezy uktadac¢ bezposrednio pod konstrukeja podtogi, na powierzchni
podioza - folia budowlana zgrzewana gr. | mm. (PCV) zgrzewana na stykach w celu zachowania
jednolitej powtoki.

2.1.2. Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych

l. Konstrukcje podtdog w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagajacych instalacji
odwadniajacej (np. w tazienkach) powinny by¢ wykonane w/g wymagan podanych w p. 2.1.1, lub
2.1.2, z tym ze uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wodg, a posadzka wykonana szczelnie.

2. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji
odwadniajacej, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej. Izolacje wodoszczelng nalezy
uktada¢ bezposrednio pod posadzka.

3. Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien



wynosi¢ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym S 1 %,

4. Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywini¢ta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10cm oraz
polaczona z urzadzeniem odplywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢ na niej sptywala do
kanalizacji.

2.2. Materialy izolacji przeciwwilgociowych

1. Materialy uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowe] powinny odpowiadac
wymaganiom norm polskich lub odpowiednich $wiadectw certyfikatow i aprobat.

2. Na izolacje cieplne i przeciwdzwickowe powinny by¢ stosowane materialy pochodzenia
mineralnego, materialy z tworzyw sztucznych porowatych (np. ptyty styropianowe EPS 100-038).

2.3. Materialy podkladow

l. W zalezno$ci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podktad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.

2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany I lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711.

3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowaé kruszywo mineralne stosowane do
betonu zwyklego. Najwigkszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40mm nie
powinien by¢ wigkszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm — 16 mm.

2.4. Materialy - posadzki z materialow mineralnych

l. Do wykonywania posadzek z ptytek gresowych i plytek glazurowanych antyposlizgowych
powinny by¢ dobierane materiaty (ptytki, zaprawy, kity chemoodpome, grunty itp.) najbardziej
odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajagce normom panstwowym lub okreslonym w
Swiadectwach i aprobat dla wyrobow.

2. Do faczenia plytek gresowych i plytek glazurowanych antyposlizgowych z podkladem
cementowym lub betonowym nalezy stosowac zaprawy klejowe.

3. Do spoinowania posadzek nalezy stosowa¢ fugi wysokiej jakosci.

3.SPRZET

Zgodnie z ogdlna specyfikacjg techniczng

4. TRANSPORT

Zgodnie z ogblng specyfikacja techniczng

Sci§le przestrzegaé warunkoéw transportu i sktadowania przewidzianych przez producenta lub
dostawce.

Materiaty nalezy dostarcza¢ w opakowaniach do miejsca wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

5.1.1. Izolacje cieplne i przeciwdzwi¢kowe



5.1.1.1. Wymagania podstawowe

1. Izolacja cieplna ze styropianu EPS 100-038 gr. 10cm

2 Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materialu
w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiatdéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed
zwiekszeniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu.

3. Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz
w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkéw cieplnych lub dzwigkowych. Izolacje
wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoin¢ mijang.

4. Materialty izolacyjne podatne na korozj¢ biologiczng powinny by¢ zabezpieczone solowym
preparatem przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatéw oleistych jest zabronione.

5. Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie
dalszych robot przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub
transport materiatow, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na nie;j
deskach lub pomostach.

5.2. Wykonanie izolacji

. Materiat izolacyjny nalezy uklada¢ na podtozu, ktoérego wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 3% lub
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

2. Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje
organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie mogg by¢ ukladane na
powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw smotowych, pap i lepikéw z wypelniaczami
rozpuszczajagcymi styropian asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papg. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtlokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach folii z tworzyw
sztucznych. Podloze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne i poziome. W

przypadku nierownosci przekraczajacych +£ 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane.

5.3. 1zolacje przeciwwilgociowe

5.3.1. Wymagania ogodlne

1. W celu ochrony konstrukcji podiogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej, nalezy
stosowac izolacje z folii budowlanej 1,0 mm, jezeli projekt nie przewiduje inaczej

2. W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej
przez przegrod¢ stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej
zastosowac izolacje paroszczelng - folia paroszczelna do pomieszczen.

3. Izolacje powlokowe lub papowe wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinny
by¢ wykonywane z pap zgrzewalnych lub folii budowlane;.

4. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub

podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz



inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa z
materiatlow bitumicznych powinna by¢ rowna 1 czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych
powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

5. lzolacje z materialdow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C
natomiast z folii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

5.4. Wykonywanie podkladéw

5.4.1. Podklady cementowe i betonowe

5.4.1.1. Wymagania podstawowe

1. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Grubosé
podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.

Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podkladu zwigzanego z podtozem —30mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej —40mm,

¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materialu o duzej
Scisliwosci (np. z welny mineralnej) —50mm,

4. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

5. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki zgrzewane
<))4,5mm w oczkach 15x15cm lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku grubosci podktadu. Rodzaj i
rozstaw zbrojenia jest okreslony w projekcie.

6. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyroOwnawczej lub
docigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

7. W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukeji budynku,

b) oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podklad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

5.5. Wykonanie podkladow

1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2. Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywaé przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wedhug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna

mie¢ konsystencje gestag (5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna



mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

3. Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbe¢dnej; ilos$¢
cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

4. Zaprawg cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu
migdzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego-
lub mechanicznego zaggszczania z réwnoczesnym wyroOwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

5. Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg plaszczyzne poziomg lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ przeswitow wigkszych niz 5Smm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i
5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6. Podklady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci
réwnej potowie grubosci podkiadu, a po ulozZeniu zbrojenia — uzupelnienie mieszanka betonowa do
petnej grubosci podktadu. Grubo$é poszczegodlnych warstw powinna by¢é wyznaczana za pomocg
listew kierunkowych o odpowiedniej wysokosci.

7. W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na glebokos¢ 1/3—1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach — 2—2,5-krotne ich szerokosci, jezeli
w projekcie nie ustalono inaczej.

8. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda,
5.7. Posadzki z materialow mineralnych

5.7.1. Posadzki z plytek gresowych

5.7.1.1. Wymagania podstawowe

1. Posadzki z plytek gresowych i ptytek glazurowanych antyposlizgowych wykonywaé zgodnie z
projektem.

2. Posadzki z ptytek gresowych i plytek glazurowych antyposlizgowych moga by¢ wykonane jako
zwykte lub specjalnego przeznaczenia. Posadzki specjalnego przeznaczenia (chemoodpome, trudno
Scieralne) powinny by¢ stosowane w budownictwie uzyteczno$ci publicznej i przemystowym, w
pomieszczeniach narazonych na intensywny ruch, czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi,
dziatanie kwasow, zasad, gnijacych substancji organicznych itp.

3. Posadzki z plytek gresowych i ptytek glazurowych antyposlizgowych nalezy uktada¢ na
podktadach okreslonych w projekcie, z tym ze:

a) posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 12

MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,



b) posadzki chemoodpome — na podktadach cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 20 MPa, a na zginanie 4 MPa lub z betonu klasy co najmniej B-15.

4. Spadki powinny by¢ wyrobione w podktadzie. Posadzki chemoodpome powinny mie¢ spadki nie
mniejsze niz 1,5%, z tym ze odlegtos¢ najdalszego punktu wododziatu od wpustu podlogowego nie
powinna by¢ wigksza niz 4 m.

5.9. Wykonanie posadzki

l. Do wykonania posadzek z plytek gresowych i plytek glazurowych antyposlizgowych mozna
przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

2. W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek gresowych i ptytek glazurowych
antyposlizgowych ukladanych na zaprawie klejowej temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 8°C. Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w
czasie wigzania 1 twardnienia zaprawy. Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny
znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot.

3. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Posadzki chemoodpome powinny by¢ wykonywane z
ptytek o wymiarach co najmniej 30x30 cm.

4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku wykona¢ w posadzce szczeliny dylatacyjne.
5. Spoiny mi¢dzy plytkami uktadanymi na zaprawie klejowej powinny mie¢ szerokos$¢ umozliwiajaca
doktadne wypehienie zaprawa, tj. praktycznie 2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu przez krzyzyki. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.

6. Do wypehiania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek, stosowac
fuge.

7. Posadzke z plytek gresowych 1 plytek glazurowanych antyposlizgowych wykonczy¢ przy Scianach
lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresowych zwyktych, jezeli projekt nie
przewiduje uzycia specjalnych ksztaltek cokotowych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ 10 cm.

8. Posadzka powinna by¢ czysta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z 0g6lng specyfikacjg techniczng

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ogblng specyfikacja techniczna

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z 0g6lng specyfikacjg techniczng

8.1. Odbior robot podlogowych

8.1.1. Odbiér materialow

1. Odbior materiatlow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.



2. Odbior materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materialdow z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami.
Materiaty, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jako$ci przez upowaznione
laboratoria. Nalezy stosowa¢ materiat tylko 1 wylacznie w I gatunku.

8.1.2. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

1. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

— po przygotowaniu podtoza,

— po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu.

2. Odbidr powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatow

b) sprawdzenie rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza,

c) sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),

d) sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej,

e) w wypadku zastosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka si¢ z materiatami
zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

8.1.3. Odbiér podkladu

. Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot:

— po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

— podczas uktadania podktadu,

—  po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na ciskanie na
probkach kontrolnych.

2. Odbidér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatow,

b) sprawdzenie prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym (jezeli jest
ona wymagana),

c) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadno$cig do 1 mm,

d) sprawdzenie wytrzymatosci podkiladu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow cementowych i anhydrytowych. Badania

powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m podktadu, sprawdzenie rownosci podktadu



przez przykladanie w dowolnych miejscach 1 kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm,

f)  sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikow lub katownikow wzmacniajacych polaczenia posadzek, dzielacych je na
pota itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,

h) sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania szczelin  dylatacyjnych, izolacyjnych 1
przeciwskurczowych.

8.1.4. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robdt posadzkowych

1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a) temperatur¢ pomieszczen,

b) wilgotno$¢ wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

c) wilgotnos¢ podkladu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i1 tworzyw

sztucznych).

2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta.

3. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca higrometru lub higrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

4. Badanie wilgotno$ci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metoda suszarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic:

- przy powierzchni podktadow do 450 m* co najmniej 3 badania, dla kazdych nastgpnych 15 m?
dodatkowo jedno badanie.

5. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podkitadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.1.5. Odbior koncowy robodt podltogowych i posadzkowych

1. Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym 1 opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy.

2. Sprawdzenie materialow,

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzic¢

na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.



5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno—uzytkowych.

6. Odbior posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki.

c) sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ — zalez nie od
rodzaju posadzki — przez ogl¢dziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie grubos$ci posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki

e) sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
probkach kontrolnych,

f) sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig I mm, a szeroko$ci . spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

8. Sprawdzenie wykonczenia posadzki 1 prawidtowosci zamocowania listew podiogowych lub
cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

9. Sprawdzenie $cieralno$ci posadzek z betonu odpornego na S$cieranie, jezeli wymaganie zostato
okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie
wykonywania posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot.

11. Informacje dodatkowe

Normy panstwowe dotyczace wykonywania i odbior podlog i posadzek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-62/B-10144 Posadzki z ©betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1SO-2:2002(U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan Cze$¢ 11:

zgrzewane siatki zbrojeniowe



