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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM, TYNKI
KOD CPV —45320000-6 — Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
docieplenia $cian zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru o ile zostat ustanowiony lub kierownika budowy.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca skladowania na
budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.



2.2.1.Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjne nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS, typu M, odmiany
15 o wymiarach 100x50 cm i grubosci 16cm, odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

- wymiary nie wigksze niz 600 x 1200 mm + - 0,3%

- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki - powierzchnia ptyt
szorstka

- krawedzie plyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wytaman

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania

Pozostate wymagania dla plyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999
2.2.2.Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowaé tkaning z wtokna szklanego o symbolu handlowym 2036-
001 oraz wzmocniong siatk¢ z widkna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14mm w drugim kierunku,

- sifa zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci Scm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym — nie mniej
niz 125 DN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.3.Kleje 1 masy klejace

Zaprawy klejace nalezy stosowaé zgodnie ze wskazaniami producenta odr¢gbnie do mocowania phyt
styropianowych, odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska.

2.2.4.X.aczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowaé nalezy laczniki z tworzyw sztucznych gr. 10mm z
glowka o $rednicy min. 45 mm dtugo$ci min.20 cm.

2.2.5.Materiaty uszczelniajgce

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokladnie zamontowanych ptyt
styropianowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.6.

Zaprawy (masy) tynkarskie, oktadziny

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci 1 odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-

6mm) wykonywane sg w roznych grubosciach 1 fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy



(,,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajag malowania farbami elewacyjnymi.

Grubosci 1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zgodne z obowigzujacymi normami.

3.2.Sprzgt do wykonywania robot.

Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

- szczotki druciany do oczyszczenia $cian

- szpachle i packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich

- pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia plyt styropianowych

- pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyrdwnywania powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojace;j

- laty do sprawdzania ptaskos$ci powierzchni przyklejonych plyt styropianowych

Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet 1 urzadzenia:

- mieszadla koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 1 do
przygotowania masy klejace;j

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do
naktadania masy tynkarskiej

- urzadzenia transportu pionowego - rusztowania stojakowe stale

- aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepisow transport krajowy.
4.2 . Transport materiatdéw

Do transportu materialdw 1 urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:



- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 t,

Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu , ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako $¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepisow ruchu

drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania og6lne dla wykonania robot

Ocieplenie $cian metoda ,,bezspoinowa” powinno by¢ wykonywane $ciS§le wg wytycznych
szczegdlowych wylacznie przez wyspecjalizowane jednostki.

Roboty dociepleniowe wykona¢ nalezy wg wytycznych okreslonych w §wiadectwie dopuszczenia ITB
nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie
przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zarowno podloza jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowe] w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 °C 1 nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny
panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot.

Zaleca si¢ aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%.

Podczas wykonywania robot sciany zewnetrzne budynku oraz materialy powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami 1 deszczem.

Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa
sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych.

Nalezy zadba¢ o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zesp6l pracownikoéw
dysponujacy wiasciwym sprzetem 1 narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie
prac.

W celu zapewnienia wlasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podioza, powinno si¢ ono
znajdowac¢ w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych
czasteczek, pytu 1 zanieczyszczen.

Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wplyw na trwatos¢

1 estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.



5.2.Kolejnos¢

wykonywania robot:

- prace przygotowawcze

- montaz rusztowan

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian

- cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary

- przygotowanie masy klejacej

- naktadanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtokna szklanego
- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacji

- demontaz rusztowan

- uporzadkowanie terenu wokot budynku

5.3.Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powltok 1 wypraw (jezeli uleglty w sposob
widoczny tuszczeniu) i1 przyklei¢ w rdéznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10x10 cm.
Masg¢ klejaca nalezy nalozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwa o grubosci okoto
10 mm a nastgpnie przylozy¢ 1 docisng¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na
powierzchni $ciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe r¢cznego odrywania przyklejonego styropianu.

Wytrzymalo$¢ podioza i przyczepnos$¢ kleju sa wystarczajace jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwa masy klejacej oznacza to,
ze podioze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa niema wystarczajacej
wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy doktadniej oczys$ci¢ powierzchni¢ $ciany lub usuna¢ warstwe i wykonad
ponownie probg przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze
charakteryzuje si¢ on zbyt niska wytrzymatos$cig i takiego kleju nie wolno stosowac.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona gruntowanie $cian §rodkiem grzybobdjczym i przeciw

glonom.

5.4.Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych do podloza uzyskiwana jest przez zarobienie
woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta.

Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska,
uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji
podanej przez producenta.

Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 4 —5 mm.



5.5.Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza.

Mocowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwac si¢ ku
gorze. Mase¢ klejaca nalezy uktada¢ packa stalowa na plycie styropianowej na obrzezach pasem o
szeroko$ci 4cm 1 w cze$ci srodkowej plackami o $rednicy okoto 10 cm o grubosci okoto 10 mm. Do
mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt nalezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita
co najmniej 3 kotkami rozporowymi na mb osadzonymi min 60 mm w $cianie. Bezwzglednie nalezy
kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Na narozach nalezy przyciag¢
listwe pod katem. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa plyt izolacyjnych) natozy¢
zaprawe klejowa 1 uzbroi¢ paskiem z siatki z widkna szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej okapu.
Bedzie ona przewinigta przez gorng krawedz systemu na plaszczyzne materiatu izolacyjnego.

Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przylozy¢ do Sciany w
przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szeroko$ci 10 cm i dlugosci
min.1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi plytami, co nalezy sprawdzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejagca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nadmiar nalezy
usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub podzniejsze
ruszanie ptyty. W przypadku niewlasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy ja oderwac,
zebra¢ masg¢ klejaca ze §ciany 1 ponownie ptyte przykleic.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa
klejaca.W przypadku plyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do $cian przy otworach przewidziane
jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej wtopionych w mas¢ klejaca
owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawegdziami w celu wzmocnienia ostonigtych
obrzezy ptyt. Wywinigcie siatki na $cian¢ powinno wynosi¢ min.60 mm. Jezeli kontrola powierzchni
przy uzyciu laty kontrolnej wykaze nierownosci, nalezy je wygladzi¢ za pomoca pac drewnianych
oklejonych papierem S$ciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je
oczysci¢ z luznych czgsteczek szczotkg lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem witasciwej
wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza otwordw. Naroza $cian i otworow do
wysoko$ci 2 m wzmacnia si¢ katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nalozong siatkg a
powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojacej wtopionymi w mase klejaca utozong po obu stronach
wzdhuiz krawedzi naroza. Kazdg otwartg spoing lub ubytek nalezy wypehi¢ pianka poliuretanowa.
Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ niezaleznie od przyklejenia ptyt masa klejaca. Do mocowania
ptyt stosowac laczniki tworzywowe. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie. Zaleca si¢
stosowanie min. 6 kotkéw na m2. Wszystkie nierownosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami.
Zaktadanie tacznikow wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tacznika w wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np.
przez ich przewietrzanie. Wiertark¢ uruchamia¢ nalezy dopiero poprzebiciu warstwy izolacyjnej i

dotknigciu wierttem podtoza.



5.6.Przyklejanie tkaniny zbrojace;j

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac¢ kleje 1 masy klejace przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po uptywie
3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie
nizszej niz+ 5 °C 1 nie wyzszej niz+ 25 °C. Mas¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt
styropianowych ciggta warstwg o szerokosci 1,10-1,20 m 1 grub. 2,5 — 3,0 mm, rozpoczynajac od gory
Sciany pionowej o szerokos$ci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
przyklei¢ tkanine zbrojaca rozwijajac rolke tkaniny w miar¢ przyklejania wceiskajac ja w mase klejaca
za pomocg packi stalowe;.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Nastepnie wyszpachlowac¢ mase
przenikajaca przez oczka siatki. Siatka musi by¢ wszechstronnie okryta masg zbrojeniowa i
znajdowac si¢ mozliwie u gory tak aby nie byl widoczny kolor siatki.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie
wiecej niz 3mm.

Tkaning zbrojeniowa nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokolowej 1 rowno
obcig¢. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napigta. S
gsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie 1
poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach lecz nie wigcej
niz na dtugo$¢ 20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gladka i pozbawiona
nierownosci. Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te
nalezy wyrowna¢ masg klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto
wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na calej ich giebokosci. Narozniki otworow okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow
tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na Sciang sgsiednig pasem o szerokos$ci okoto 15-20 cm.
W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjne;j.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowaé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny z
zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie
nizszych niz+ 5 °C 1 nie wyzszych niz+ 25 °C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciaggu 24godzin. Do
wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi

swiadectwami ITB.

5.8. Obrobki blacharskie.

- Obrobki blacharskie powinny zapewnia¢ nalezyta ochrong ocieplenia przed wodami opadowymi,



odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchnig elewacji.

- Dachowe obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Podokienniki ksztattowa¢ tak aby ich kapinos znajdowat si¢ w odlegtosci min 50 mm od powierzchni
$ciany. Obrobki blacharskie otworow montowac przed potozeniem warstwy klejowej.

Warstwy wyréwnawcze pod obrobki okienne wykona¢ z masy klejowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zgodne z normami.

6.2.Kontrola jako$ci robot.

Kontrola jako$ci robodt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora
nadzoru o ile zostat ustanowiony lub kierownika budowy.

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catej termomodernizacji (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.
a) uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow 1 wykonane
roboty sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo

wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 wykonania termomodernizacji $cian budynku

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru o ile zostal ustanowiony lub kierownika budowy 1

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest nie
mozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatow

c) doktadnosci wykonania przyklejenia piyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byc



potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru o ile zostal ustanowiony lub kierownika budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci, obnizy¢ ceng
robot,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ docieplenie i ponownie jewykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2, ktéra obejmuje:

- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- wykonanie termomodernizacji $cian zewngtrznych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkow.

PN-EN ISO 6946 Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-201301999 Plyty styropianowe

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Plyty
styropianowe.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

ZUAT —15A/03 System docieplania §cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j.



