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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych 1 zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robdt betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetien z
chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i
zelbetowych:

— lawy zelbetowe 40x60cm

- stopa zelbetowa 120x120cm

- stup zelbetowy @330 (Srodkowy)

- shupy zelbetowe 25x25cm,

- belki zelbetowe zgodnie z rys. technicznymi,

- wieniec zelbetowy 25x25,

— montaz zbrojenia w w/w ze stali — stal gléwna AIIl (RB500W) i stal montazowa i strzemiona AQ
(St0S-b),

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe 1 zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
budowlanym .

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i
zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw:

deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz inne materialy do
budowy szalunkdw.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje

z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawieraja
cykerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaplonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtobwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-0; A-
II1. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majg stuzyc.

2.4. Skfadniki mieszanki betonowej B25 (C20/25);

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatow
zamiennych: cement hutniczy marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

cement portlandzki marki 25 1 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.



2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkoéw organicznych i1 innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zalozenia ogodlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen, z wyjatkami wymienionymi w
niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w calosci i doktadnie przeplukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.
b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 2%.

d) Mrozoodpornos¢

kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajagcych 1 przeciwmrozowych, $rodkow do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do
betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaré6wno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz

pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych 1 zbrojarskich oraz szalowah pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i1 nie

dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materialow



Mieszanke betonowg i1 wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opodzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony

powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i1 zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢.

Ilo$¢ polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i1 podioze.

¢) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
1 zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Ukladanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie zhuszczania hutnicze, tluszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:



— zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach,

—nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

¢) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
d) Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz.

7. e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementéw
majacych si¢ znajdowaé w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

¢) Mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa,
w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

d) Podczas ukladania mieszanki betonowe] nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego
realizacja umowy przed utozZeniem betonu.

5.4.3. Prace wykonczeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:

—packa drewniang, kielnig drewnianag, itp.,

—wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

—wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia ptyt 1 podtog:

Plyty 1 podltogi maja by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do



osiggniecia odpowiedniego wyrdéwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przykladnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypeli¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyrownac, zagescic 1 ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

¢) Ochrona betonow po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,

srodkow 1 materiatéw metalowych oraz innych §rodkéw powodujacych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

—szalunkow,

—zbrojenia,

—cementu i kruszyw do betonu,

—receptury betonu,

—sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

—sposobu utozenia betonu 1 jego zawibrowania,

—doktadnos$ci prac wykonczeniowych,

—pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robét z
projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow

InZynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow 1 wykonawcoOw dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezaca

dokumentacje¢ badan wszystkich frakeji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

—1m3 dla kubatury fundamentow,



—1m?2 dla ptyty posadzki 1 podktadu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardow konstrukeji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostarczenie niezbednych materialéw 1 innych czynnikow produke;ji,

— wykonanie i rozbiorka deskowan,

— dostarczenie 1 ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi,

— prace zwigzane z izolacja fundamentow,

— prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie - bedacych wlasnoscia
wykonawcy - materialow z placu budowy.

— przygotowanie i montaz zbrojenia,

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci:

— PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

— PN-88/B-06250 - Beton zwykty

— PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

— PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

— PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

— PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

—PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
— PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow



