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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

jecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr in2. arch. Helena Jadwiga KRASZEWSKA

adajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
ecjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 373/74/Wm,
kéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP

nek czynny od: 11-02-2003 r.

2 i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 23-06-2017 r. Warszawa.

iadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018r.

isano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1430-52A5-BA9C-82D1-1D1E

le zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

Niadczenia w publicznym serwisie internetowym
kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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Przewodniczgcego Komitetu Budowniciwe, Urbanistyki i Architektusy z dnia 10 wrzeénic 1962 1.,
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dla inwestycji polegajacej na budowie obiektow matej architektury — infrastruktury sportowo —
rekreacyjnej na terenie o$wiatowym

w Zelechowie ul. Ogrodowa 3, dz. nr 1462/2 pow. garwolinski

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa obiektow matej architektury — infrastruktury sportowo
_ rekreacyjnej na terenie o$wiatowym.

W/w infrastruktura skfadac si¢ bedzie z nastgpujacych elementow:

— 7 urzadzen jednostanowiskowych,

_ nawierzchnie pod urzadzenia wykonane z materiatéw nie urazogennych — maty ochronne,
_ 6 lawek zamontowanych na state do podtoza,

— 3 $mietniczki,

— 2 stojaki na rowery,

— 1 urzadzenie do gier edukacyjnych — szachy / warcaby wraz z siedziskami,

_  utwardzenia terenu / chodniki.

Zamierzenie zlokalizowane jest na terenie oéwiatowym — Szkoty Podstawowej im. Romualda
Traugutta przy ul. Ogrodowej 3 W 7elechowie dz. nr 1462/2 pow. garwolifiski W ramach ,,Programu
rozwoju matej infrastruktury sportowo — rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy
Aktywnosci (OSA) EDYCJA 20187, ktorego celem jest budowa ogbInodostepnych, wielofunkcyjnych,
plenerowych stref aktywnosci, skierowanych do roéznych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni

aktywnosci SPOItOWE], sprzyjajace] miedzypokoleniowej integracji spotecznej.

2. STAN ISTNIEJACY 7AGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar inwestycji przeznaczony pod zagospodarowanie przestrzeni publicznej obecnie jest
uzytkowany, jest to teren publiczny, szkolny. Teren jest zielony, porosniety trawg. Na terenie tym
znajduje sig réwniez plac zabaw dla miodszych dzieci, odgrodzony, taweczki, $mietniczki, stojaki
TOWETOWE.

Caly obszar przynalezy do terenéw szkoly podstawowe; im. Romualda Traugutta W
Zelechowie.

Teren objety wnioskiem uzbrojony jest w istniejaca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng wraz !
studzienkami oraz en. elektrycznej.

Wejécie na teren inwestycji odbywa sig od strony potudniowej od ulicy Ogrodowej.



&
3. STAN PROJEKTOWANY :
Projektuje si¢ wzbogacenie funkeji rekreacyjnej terenu istniejacego pc I}rzez wprowadzenie

otwartej sitowni plenerowej, tzw. ,.sifowni pod chmurkg”. Sitowni¢ zaprojektow: é&()gpﬁy 1stmejqce3

[/
szkoty podstawowej im. R. Traugutta. % 400(;,, G4 ,9 OL W/A To
Ic/ 0,
Urzadzenia rozplanowano po obu stronach $ciezki utwardzonej kostka betono’&,égwﬁy ¢
20

e
z urzadzen zaprojektowano nawierzchniec z mat wykonanych z materialow nie b@dﬁc;g

urazogennymi (maty do stosowania na zewnatrz, wodoodporne).
Urzadzenia rozplanowano jak wskazano to narys. zagospodarowania.
Zaprojektowano:
— 7 urzadzen jednostanowiskowych, w tym:
e biegacz,
e twister + wahadlo,
e orbitrek,
o wycigg gorny + wyciskanie siedzac,
e jezdziec,
e trampolina zewnetrzna,
e kolo + kierownice
o urzadzenie do gier edukacyjnych — szachy / warcaby wraz z siedziskami,
— pod kazdym urzadzeniem i wokot niego projektuje si¢ nawierzchnie wykonane z materiatéw nie
urazogennych — maty elastyczne, wodoodporne,
— 6 lawek zamontowanych na state do podtoza,
— 3 $mietniczki,

— 2 stojaki na rowery,

” _  utwardzenia terenu / chodniki z kostki betonowej gr. 6cm.

4. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA WRAZ Z OKRESLENIEM
MOZLIWOSCI KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej pod
budowe zewnetrznej sitowni (na powietrzu). Sitownia ma stuzy¢ atrakcyjnemu zorganizowaniu
wolnego czasu spgdzanego na $wiezym powietrzu. Planowana sitownia zewnetrzna ma podnies¢
atrakcyjnosé miejsca i jego walory rekreacyjne.

Na przedmiotowym terenie planuje si¢ zamontowac urzadzenia sitowe, ktore beda umozliwiaé
wszystkim, zaréwno dorostym (w tym starszym ludziom), jak i miodziezy dbanie o kondycje
fizyczng. Przewidziano rowniez urzadzenie dostosowane do korzystania z niego przez osoby

niepetnosprawne.
w Sitownie projektuje w najwigkszym stopniu umozliwiajac korzystanie z niej przez osoby

niepelnosprawne (bez barier). Dla oséb poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich przewidziano



urzadzenie ,koto + kierownice”, ktérego forma pozwala na bezposredni dostep do urzadzenia. Dla tych
0s6b przystosowane zostanie takze urzadzenie ,,wyciag + wyciskanie” poprzez montowanie pochwytu

utatwiajacego przesiadanie si¢ z wozka na urzadzenie do ¢wiczen. Os Tw;

U ¥ Capr LW,
Natomiast urzadzenie do gier edukacyjnych — szachy / warcaby wraz z 2 sicdm Wﬁb .
a g yjny y y }é}%ﬁ,}y% By

"
przy dwoch pozostatych bokach pozostawiono odpowiednig ilo$¢ miejsca, aby podjecfﬁéﬁnﬁb’g [’zek

V1o 426
inwalidzki.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ korzystania z obiektu przez osoby niedowidzace zaprojektowano
urzadzenia o kontrastowej kolorystyce (dwukolorowe), co utatwi im zidentyfikowanie obiektu. Ponadto
maty z granulatéw SBR+EPDM dzigki temu, iz s3 elastyczne i migkkie oraz posiadajg zdecydowanie inng
fakture niz teren wokot, dzigki temu osoby niewidzace lub niedowidzace poprzez doznania sensoryczne
rozpoznaja, iz znajduja si¢ w poblizu urzadzenia do ¢wiczen.

Strefa relaksu réwniez zostala dostosowana do potrzeb o0séb o réznym  stopniu
niepetnosprawnosci. Szeroko$¢ ciagéw pieszych nie ogranicza 0s6b poruszajacych si¢ na wozku, zas
ksztalt i usytuowanie tawek nie stanowi przeszkody w dostgpie i korzystaniu z nich przez te osoby.

Usytuowanie $mietniczek w niewielkiej odlegtosci od ciagéw pieszych réwniez pozwala na
komfortowe korzystanie z nich zaréwno osobom zdrowym, jak i ograniczonych ruchowo czy
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Urzadzenia zostana wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatéw, czgsciowo
wandaloodpornych, zapobiegajacych dewastacji urzadzen, a przynajmniej ograniczajacych ja.
Urzadzenia zostaly tak dobrane aby byly proste, nieskomplikowane i wykonane w cafosci ze stali.

Dodatkowo projektowang przestrzenn publiczng planuje si¢ wyposazy¢ w dodatkowe stojaki

rowerowe, nowe faweczki i $mietniczki.

4.1. PROJEKTOWANE URZADZENIA

W celu zagospodarowania przestrzeni publicznej objetej opracowaniem zostalo wybranych 7
urzadzen jednostanowiskowych, sportowo — rekreacyjnych.

Kazde urzadzenie zostalo zaprojektowane z dodatkowa strefa ochronnag od pola urzadzenia,
tak by osoby ¢wiczace nie zawadzaly o siebie i by pomigdzy urzadzeniami mozna bylo bezpiecznie
przejéé. Strefa bezpieczenstwa wynika z zalecen producentow.

Pod kazdym urzadzeniem zaprojektowano maty jako nawierzchnie wykonane z materiatow nie

urazogennych (wykonane z granulatéw gumowych).

Projektowane urzadzenia:
uwaga ogdlna: podane w tabelach ponizej parametry sg przyktadowe, dopuszcza si¢ zastosowanie

urzadzen speniajacych obowigzujace normy i przepisy dot. tego typu urzadzen

1. BIEGACZ
[los¢ szt. 1

Wymiary (dt./szer./wys.) 199 x49 x 175cm |




SRR T ~

efa bezpieczefistwa | 349 x 399%em

trefa b

Delikatny dla staw6w trening migsni calych nog i bio
ponadto zmyst rownowagi 08-40p -

Konstrukcja nosna — rura O 1 14,3x3,6mm; (St3S)
Pozostale elementy rurowe O 40x2mm

Stopki (aluminium ryflowane)

Odbojniki przykrecane za pomocg $ruby z gwintem l
metrycznym do ramy urzadzenia. \

Efekt treningu

LMaterial 1
l Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kolpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed

odkreceniem. \
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne. \

Malowanie proszkowe z podkladem cynkowym i
zapewniajacym ochrong przeciwkorozyjna |

Zielono — szara RAL 6018 i 9006 1
Mozliwosé zastosowania dowolne] kolorystyki. i

Kolorystyka

Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm ponizej
poziomu gruntu. 1
7 astosowaé beton min. C20/25. Wym. stopy 50x75cm, posadowienie |
80cm ppt. 1

1
\
1\ Sposob fundamentowania
\

____"__f——————i

| Uwaga! Montaz zleci¢ specjalistycznej firmie 1 wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
konkretnego producenta montowanego urzadzenia! |

| konkeetegoproducer motORRERRS 4 —————

2. TWISTER + WAHADLO
Toé¢ szt. 1 |

' Wymiary (dt./ szer./wys.) |90x112x150cm

| Strefa bezpieczenstwa 390x412cm

\ Wspomaga aktywnoéé stawow biodrowych oraz kregostupa

'Efekt treningu ledzwiowego. Cwiczy zmyst rownowagi oraz wplywa na migsnie
brzucha

'Konstrukcja no§na — rura O 114,3x3,6mm (St3S)
Pozostale elementy rurowe O 40x2mm

Sruby metryczne ocynkowane.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem.

Siedziska, i stopki wykonane z aluminium.

Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za
pomocg $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia.
Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobslugowe, metryczne.

‘| Materiat

Malowanie proszkowe z podkladem cynkowym zapewniajgcym
ochrone przeciwkorozyjng

Zielono-szara RAL 6018 i 9006
Mozliwosé zastosowania dowolne; kolorystyki.

Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
' ponizej poziomu gruntu

7astosowaé beton min. C20/25. Wym. stopy 50x104cm, posadowienie

'Sposdb fundamentowania

| 80cm ppt.



_ /[jwaga! Montaz zlecié specjalistycznej firmie i wykonac zgodnie z wytycgmmbg

odanymi przez
konkretnego producenta montowanego urzadzenia! -TWO P

g \/’*

0 G

3. ORBITREK:

#

[los¢ szt.

Efekt treningu

1
Wymiary (db./szer./wys.) 132 x 60 x 188cm
Strefa bezpieczenstwa 432 x 360cm ‘
Wzmocnienie pasa ramion, gornej czgsci plecoéw oraz migéni ramion i 1
4 \
nog

Materiat

Konstrukcja nosna — rura O 114,3x3,6mm (St3S)

Pozostate elementy rurowe O 40x2mm

Sruby metryczne ocynkowane.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

Lakier

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym
zapewniajacym ochrong przeciwkorozyjng

Kolorystyka

Zielono-szara RAL 6018 i 9006
Mozliwos¢ zastosowania dowolnej kolorystyki.

Sposob fundamentowani

Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm

ponizej poziomu gruntu.

Zastosowaé beton min. C20/25. Wym. stopy 50x75¢cm, posadowienie
80cm ppt.

a

—

Uwaga! Montaz zleci¢ specjalistycznej firmie i wykona¢ zgodnie z wytycznymi

podanymi przez
konkretnego producenta montowanego urzadzenia!

4. WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC

Tlogé szt.

1

\
1
I

ﬁVmimy (dt./szer./wys.)

80 x 210 x 220cm

’ Strefa bezpieczenstwa

380 x 510cm

Efekt treningu

Wyciag gorny: Trening ogdlny gornych partii migsni
Wyciskanie siedzac: Zwiekszenie sity migsni piersiowych, barkow 1
ramion.

|
|
|
|
|

Materiat

Konstrukcja no$na — rura O 114,3x3,6mm (St3S)
Pozostate elementy rurowe O 40x2mm

Sruby metryczne ocynkowane.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem.

Siedziska, i stopki wykonane z aluminium.

Gumowe czesci amortyzujgee (odbojniki) przykrgcane za
pomocag $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia.
Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

|
\‘ Lakier

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajagcym
ochrone przeciwkorozyjna

l Kolorystyka

Zielono-szara RAL 6018 1 9006

3




Mozliwo$¢ zastosowania dowolnej kolorystyki.
NP STAR
Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykaté’g Wﬂ POW] AT,
Sposéb fundamentowania ponizej poziomu gruntu. 08-400 Gnrwg 'HWOL’NI OWE
p Zastosowaé beton min. C20/25. Wym. stopy 50X7smﬂ%f$mﬁ%g&, )
80cm ppt. 843,019 4 26
Uwaga! Montaz zleci¢ specjalistyczne] firmie i wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez
konkretnego producenta montowanego urzadzenia!
5. JEZDZIEC T
[lo$¢ szt. 1 B
Wymiary (dt./szer./wys.) |11 8x60x149cm
Strefa bezpieczenstwa 418x360cm

Efekt treningu

Wzmacnianie miesni klatki piersiowej i ramion, gérnej partii
plecéw oraz migsni nog. |

Material

Konstrukcja no$na — rura O 88,9x3,6mm (St3S) \
Pozostate elementy rurowe O 40x2mm |
Siedzisko (aluminium ryflowane) |
Sruby metryczne ocynkowane. ‘i
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. |
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

Lakier

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajacym
ochrone przeciwkorozyjng

Kolorystyka

Zielono-szara RAL 6018 1 9006

I
Mozliwos¢ zastosowania dowolnej kolorystyki. B
|

Sposéb fundamentowania

Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm |
ponizej poziomu gruntu. |
7astosowaé beton min. C20/25. Wym. stopy 50x75cm, posadowienie

80cm ppt. |

—

Uwaga! Montaz zlecié specjalistycznej firmie i wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez ‘

konkretnego producenta montowanego urzgdzenia!

6. TRAMPOLINA ZIEMNA / ZEWNETRZNA

[los¢ szt.

2

Wymiary (dt./szer./wys.)

135x135x45 cm, powierzchnia skakania: 85x85 cm \

Strefa bezpieczenstwa

385x385¢cm

Efekt treningu

Skakanie na trampolinie jest czynnodcig ogélnorozwojowa. Angazuje i |
uaktywnia wszystkie mig$nie ciata, poprawiajac koordynacjg ciata, |
zdoIno$¢ utrzymania rownowagi, wytrzymatosc, gibkos¢ i przyspiesza |
przeptyw krwi w organizmie. Te czynnosci |

sg niezb¢dne do prawidtowego rozwoju dzieci i dorostych. Cwiczenia |
na trampolinie moga by¢ bardzo pomocne w walce z nadwagg ciata.

Materiat

Powierzchnia skakania wykonana jest ze specjalnych,
antyposlizgowych, |
odpornych na warunki atmosferyczne plastikowych bloczkow !
tworzacych mate. |

LKolorystyka

Zielono-szara RAL 6018 i 9006 {
Mozliwos¢ zastosowania dowolnej kolorystyki. i




Na podktadach betonowych C8/10 zagie}bionych 4—5;n71;pz })onizej 7”[\/\ ’
podloze wodoprzepuszczalne! S
Uwaga! Montaz zleci¢ specjalistycznej firmie i wykona¢ zgodnie z wytycznymi 02
konkretnego producenta montowanego urzadzenial’ 0G

Sposob fundamentowania

7. KOLO + KIEROWNICE |

1
Wymiary (dt./ szer./wys.) |1 00x80x170cm \
'Strefa bezpieczenstwa 400x380cm “

‘ Cwiczy gorne partie migéni. Wptywa na poprawe sprawnosci ‘1
‘Efekt treningu konczyn gornych oraz miesni obrgczy barkowej. Doskonate
\ &wiczenie 0golnorozwojowe. \

‘\ Konstrukcja nosna —rura O 1 14,3x3,6mm (St35) \
Pozostate elementy rurowe 0O 40x2mm w

\Material Sruby metryczne ocynkowane.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. |
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.
Lakier Malowanie proszkowe z podkladem cynkowym zapewniajgcym |
ochrong przeciwkorozyjnq \
\ Kolorystyka Zielono-szara RAL 6018 1 9006 \

Mozliwosé zastosowania dowolnej kolorystyki.

| Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm |
| , . |ponizej poziomu gruntu. |
kSPOSOb fundamentowania | 7, 15sowaé beton min. C20/25. Wym. stopy 50x75cm, posadowienie |

\ 80cm ppt. |

. Uwagal Montaz zlecié specjalistycznej firmie i wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
\ konkretnego producenta montowancgo urzadzenia! %

T Konlaetnego producenta moniowanego MG

8. URZADZENIA DO GIER EDUKACYJNYCH - SZACHY / WARCABY WRAZ Z‘

'SIEDZISKAMI |

Wymiary (d1./szer./wys.) 182x182x76cm ‘1

Strefa ochronna 282x282cm |
Czas na relaks i rozrywke. Stol rekreacyjny betonowy to sposob na|

|

| Efekt treningu . : - e e o |
\ wspolne spedzanie czasu Z rodzina i przyjaciotmi. \
| Stot betonowy do gry W szachy lub warcaby wykonany jest z‘\
\Material wibrowanego betonu, zbrojonego drutem o $rednicy 8mm ‘g
‘ siedziska betonowo - drewniane \
'Kolorystyka Szaro-brazowe RAL 9006 i 8019 \
| Sposéb fundamentowania - | 1. Montaz rozpoczynamy od zaplanowania potozenia stotu, nastgpnie |
montazu wykonujemy dwa wykopy o wymiarach 1200mm X 400mm X

ok.250mm (diugos¢ x szerokosé, glebokos¢ wykopu to wysokos¢
prefabrykatu, jego gora musi by¢ réwno z poziomem gruntu).
2. Nastepnie w wykopie ukladamy prefabrykaty betonowe, pamietajac,
\ aby wystajace szpilki byly od siebie oddalone o 700mm.
Wszystkie cztery betoniki poziomujemy z€ soba.



I
3. Nastepnie zasypujemy wykop zageszczajac dokltadnie kotkami
drewnianymi. Bardzo wazne, aby ubija¢ ziemie warstwami po |
wsypaniu ok. 10cm. STAROS
4. Do postumentu przykrecamy krzyzak i za pompea &WMH@WE
drewnianych (tapiac nimi za krzyzak) nakiddsnygpg EHyNE
weze$niej przygotowane prefabrykaty, przykr¢c§ﬁﬁ‘yxnﬂ;'g'§&w¢éka 26
mocujemy zaslepki. . |
5. Na tak przygotowany postument naktadamy blat i poziomujemy %
6. Nastepnie odmierzamy od $rodka $cianki postumentu odleglos¢ \

|

550mm do $rodka szpilki.

Robimy wykop wielkosci prefabrykatu i uktadamy bloczki jak

pokazano na zdjeciu. .
Nalezy je odpowiednio wypoziomowac. %
Wazne: zasypujac prefabrykat pod stotek warstwy ziemi przektadamy
zaprawg murarskg, aby dodatkowo wzmocni¢ podioze. g
7. Kolejnym etapem jest przykrgcenie we wnetrzu stolka ptaskownika |
mocujacego, oraz nasadzenie stolka na prefabrykat i przykrecenie go. 1
8. Po montazu teren rownamy i porzadkujemy j

Uwaga! Montaz zleci¢ specjalistycznej firmie i wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez;\
Eonkretnego producenta montowanego urzadzenia! |

I

9. LAWECZKI |

S S——

Tlo¢ szt. 6 |

SR

Wymiary (dt./szer./wys.) ' 180x40x80cm f
i

stelaz z rury gietej fi 50 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo +

‘IMaterlal szczebliny drewniane %\
!Kolorystyka .szary/ grafit oraz orzechowy braz RAL 9011 1 8003 1
EPOS()b fundamentowania - montaz za pomoca $rub przechodzacych przez sto tawki |
‘montazu pomocg $rub p acych p Py B

FJwaga! Montaz zlecié specjalistycznej firmie i wykona¢ zgodnie z wytycznymil podanymi przez{
\konkretnego producenta montowanego urzadzenia! }

10. SMIETNIK |
Tlo$¢ szt. \3 |
Pojemnosé 401 |
W\fymiary ($r./wys.) l 31x72cm \
N — |
LMaterial ,pojemnik wykonany z blachy perforowane;j ocynkowanej #1,00mm l

===
Kolorystyka |czarny ~ RAL 9005 |
r kosz montowany jest bezposrednio w grunt pOprzez zabetonowanie |
| Bpasabmontazy stupka. Beton C20/25, zagt. 80cm lub prefabrykaty betonowe ‘;
'Sposoéb oprozniania ‘przez lekkie uniesienie pojemnika do gory 1 odchylenie do przodu J

Bwaga! Montaz zlecié specjalistycznej firmie i wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przezl‘
1

‘konkretnego producenta montowanego urzadzenia!

B

11 STOJAK NA ROWERY |
Tos¢ szt. 2 |




lloé¢ stanowisk 5 o 7 B ]
Materiat stal ocynkowana ;y, U('* ;V,;J“ PO w’ATOWE
Kolorystyka naturalny kolor ocynku = ‘e;fq/rfx!l;’é Y. Mazowiuoy., ».
Sposob montazu kotki rozporowe T |

konkretnego producenta montowanego urzadzenia!
[ —

Uwaga! Montaz zleci¢ specjalistycznej firmie i wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez

|

12. UTWRADZENIE TERENU / CHODNIKI

|
|
|

Pow. utwardzona w m’ 1177

Wymiary kostki 20x10x6¢cm |
(dt./szer./wys.) |
Materiat kostka betonowa \
Kolorystyka czerwona |

konkretnego producenta montowanego urzadzenia!

Uwaga! Montaz zleci¢ specjalistycznej firmie i wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez%

it _ |
13. MATY OCHRONNE — NAWIERZCHNIE NIE URAZOGENNE ﬁ\
Pow. utwardzona w m’ 23,75 J
Material granulat SBR+EPDM |
Kolorystyka czerwona lub do wyboru inwestora J
5. POZOSTALE DANE
Powstate w trakcie wykonywania robot:
— ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zostac zutylizowane na koszt Wykonawcy, a teren

doprowadzony do bezpiecznego korzystania z niego przez mlodziez szkolna.
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