
R<10Ω

0,
5/

10
 k

A

R<10Ω

0,
5/

10
 k

A

BRP102 LED55/740 39W

BRP102 LED55/740 39W

BRP102 LED55/740 39W

BRP102 LED55/740 39W

BRP102 LED55/740 39W

BRP102 LED55/740 39W

istn. obwód oświetlenia ulicznego
1xAL25 + 4xAL25 LNN

wymiana skrzynki SON

OBIEKT :

Tytuł rysunku

INWESTOR : Gmina Żelechów

ul. Rynek 1,  08-430 Żelechów
Data :
15.04.2021 r.

Projektant :

Nr rys.

Wymiana opraw oświetleniowych i skrzynki sterowania oświetlenia 

ulicznego w m. Janówek, gm. Żelechów

Krzysztof Szczepanek
upr. MAZ/0062/PBE/16
projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SKALA:

E-3

SCHEMAT OBWODU OŚWIETLENIA

programator
astronomiczny

0

1

2

S301

istn. LnN - 0,4 kV zasilana ze stacji trafo
nr [09-0705]  ST "JANÓWEK"

L1,

⃰

C10

⃰

kWh
230 V

stycznik
25A

S301
B6

L1,L2,L3, N

L1, N

istn. AL25 - oświetlenie

L1, PEN

ASXSN 2x25

w rurze osłonowej

po słupie

ASXSN 2x25

w rurze osłonowej

po słupie

istn. 4xAL25 - linia LNN

Y
K

Y
 2x2,5 /1kV

wysięnik rurowy
ocynkowany stalowy

L1

PE-N

BiWtz 6A
BNi 25A

dodatkowa
rurka ochronna w wysięgniku

uwaga:

- wymianę opraw oświetleniowych i wysięgników wykonać w technologii PPN (pod

napięciem) wg obowiązujących zasad prac pod napięciem i na podstawie instrukcji

pracy i eksploatacji oświetlenia ulicznego

- wymianę skrzynki SON wykonać w technologii PPN (pod napięciem) wg

obowiązujących zasad prac pod napięciem i na podstawie instrukcji pracy i

eksploatacji oświetlenia ulicznego. Układ pomiaru energii elektrycznej zgłosić do

rozplombowania, po zakończeniu prac ponownie zgłosić do zaplombowania przez

służby PGE Dystrybucja S.A.
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