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| 1P| SYMBOL POZYCIT OPTS POZYCIT M T108C CENB JEDN. I WARTOSC
| _—
| BLEMENT 1 BOISKO
| asorseNT 1
L kMR 231 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej n2 1056.0000 [
0101-01-00 szerokoscl jezdni i chodnikow. Glebokosé |
20 cu. Kategoria gruntu I-IV
2 {RBR 231 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej 02 1056.0000
0101-02-00 szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za
KROTHOSC 10 kaide dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
3 |20 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier. |n3 718.0800
0212-08-00 0,6 83, spycharkasi 758 z transp.
samochodani samowyl.do 5t do km lecz w
ziemi w haldach.Grunt kat.IV(B.I.nr 8/96)
4 KR 201 Kaklady uzupel.do tab.0201-0213 za kaide |m3 718.0000
0214-04-00 dalsze 0,5km odl.transportu ponad lm
KROTNOSC 18 samochodami samowyt.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.IIT-IV(B.I.nr 8/96)
5 [R 200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych  |ha 0.1100
0121-02-00 robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie
placow postojowych.
6 [KNR 231 (Mechaniczne profilowanie i zageszczanie n2 1056.0000
0103-04-00 podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
7 KR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na n 136.0000
0407-05-00 podsypee cementowo-piaskowej z
Wypelnieniem spoin zaprawa cementows
8 WYKONANIE NAWIBRZCHNI 2 TRAWY SYNTETYCZNEJ |m3 1056.0000
e = KOLOR ZIRLONY  WKLEJENIEM LINIT
0 PARAMETRACK ZGODNYCH I SIWZ
e S . =
9 KR 231 Wawierzchnie z tlucznia kamiennego, 2 1056. 0000
0204-05-00 warstwa gorna z tlucznia. Grubos¢ warstwy
po uwalowaniu 7 ca
10 |KRR 231 Rawierzchnie z tlucznia kamiennego, n2 -1056.0000
0204-06-00 warstwa gorna z tlucznia. Grubosc warstwy
po uwalowaniu-za kazdy dalszy 1 cm
1jR 231 Podbudowy 2 kruszywa naturalnego. Warstwa (a2 wsmooﬂ
0114-01-00 dolna. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 20
ca
12 [KER 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa (m2 -1056. 0000
0114-02-00 dolna. Dodatek za katdy dalszy 1 cr
krotnosc 5 qrubosci warstwy ponad 20 ca
S S — S
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LP | SYMBOL POZYCIT OPIS POZYCII J¥ TL03¢ CENA JEDN. W2RTOSC
13 |RRR 231 Nawierzchnie iwirowe. Warstwa jezdni dolna (w2 1056.0000
0202-07-00 rozscielana mechanicznie. Grubos¢ warstuy
po zageszezeniu 10 ca
U [RWR 231 Nawierzchnie Zwirowe. Warstwa jezdni dolna |m2 1056. 0000
0202-08-00 rozscielana mechanicznie. Grubos¢ warstwy
» A" |pageszcreniv-za kardy dalszy 1 e
15 (kR 202 Iz0lacje poziome z papy asfaltone na w2 1056.0000
0616-01-00 sucho. Jedna warstwa.
|GEOWLORNTRA
16 |KNR 231 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. n2 1056.0000
0104-03-00 Bageszcaanie mechaniczne. Grubosé warstwy
po zageszezenin 10 cm
17 |RMR 231 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. n2 1056.0000
0104-04-00 Zaggszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy
[KROTROSC 15 dalszy 1 cr
18 |KNR 223 Osadzenie tuleji do slupkow i stojakow do |szt 4.0000
0303-03-00 pilki noinej-obsada przednia,malowanych
farba olejna nawierzchniowa
19 KRR 223 Osadzenie ramek do pokrywek na tuleje szt 4.0000
0309-07-00 malowanych farba olejna nawierzchniowa
20 |KNR 223 Ustawienie w gotowych otworach {tulejach) |szt 2.0000,
0310-07-00 i requlacja bramek stalowo-drenianych do
pilki noznej
21 SIATKA DO BRAMRI szt 4.0000
22 KOSZT UTYLIZACJI ZIEMI NA WYSYPISKU B3 718.0000
23 |KNR 231 Rowki pod krawezniki i lawy kraweinikowe o [m 136.0000
0401-04-00 wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu ITI-
v
— 1
24 |KNR 231 Lawy betonowe pod krawgzniki zeykle n3 6.1200
0402-03-00 ‘{ d‘
25
5 B = < B I R _—
RAZEM ASORTYMENT
RAZEM ELEMERT
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1P | SYMBOL POZYCIT OPIS POZYCIT IH T108¢ CENA JEDN. WARTOSC
BLEMERT 2 DRENAZ
ASORTYMENT 1
1 R 201 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze 3 85.8000
0310-03-00 skarpani o szerokosci dna do 1,5 m i
qigbokosci do 1,5 &,ze ziozeniem urobku na
odklad.Grunt kategorii IV.
2 |KNR 201 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze B3 3.1300
0310-07-00 skarpani o szer.dna do 1,5m,ze zloZeniem
urobku na odklad.Dodatek za kazde dalsze
0,58 glebokosci wykopu.Grunt kat.IV
T T S “——
3 |k 200 Reczne roboty ziemne poprzeczne na a3 2.1600
0311-03-00 przerzut z whadowanies ziexi w nasyp.Grunt
kategorii IV.
fedd S| B
i |KNR 201 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z  |md 19.4000
0501-02-00 przerzutem na odleglos¢ do 3 m.Grunt
kategorii IV.
fa i S
5 |KER 201 Umocnienie $cian wykopow balami m2 50.5000
0326~02-00 drewnianymi pod obiekty specjalne w
gruntach suchych wraz z rozbiorka,przy
giebokosci wykopa do 3,0 m.Grunt kategorii
I11-IV. —I
1 N, S
6 KER 401 Wycigcie miejsca W podiodze pod piec miejsce 7.0000 [
0424-02-00
[ANALOGTA
STUDZIENKA
7 |RER 201 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopde  [E2 15.0000
0321-02-00 liniowych o szer.do 1,0m i gigbokosci do
3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych
Wraz 2 Tozbiorka.Grunt kat.III-IV
e s L S |
& |KNR 201 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym =3 85.8000
0610-06-00 suchym wykopie wykonywana z gotowego
kruszywa.
T
9 [RER 220 Przejscia przez Sciany betonowe o grubosci |przejsci 1.0000
0113-02-00 do 15 cm dla rurociagow cieplnych
zasilajacych lub powrotnych z rur
stalowych o Srednicach nominalnych 65-125
an
——i
10 |KNR 218 Ulozenie rurociagu z polichlorku winylu m 10.1000 i
0108-07-00 /RCR/ cisnieniowego 0 Srednicy zewnetrznej |
315 m
1 KOSZT KOMPLETNYCH STUDZIENER WAVIN szt 7.0000 |
B S
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12 | SYMBOL POZYCII OPIS POZYCIT | 1L08¢ CENA JEDN. WarRrodc |
12 |RRR 211 Drenowanie niesystematyczne wykonywane Ll 150.0000
0101-02-00 recznie W terenach nizinnych na glebokosci
PVC 0,9 B w gruncie kat.II-111.Rurki
drenarskie ceramiczne $1.7,5 cm

1R 211 Drenowanie niesystematyczne wykongwane  |m 136.0000
0101-04-00 - recznie w terenach nizinnych na giebokodci
1,0-1,1 1 w gruncie kat.II-IT1.Rurki
drenarskie ceramiczne $r.12,5 cm

14 |KNR 218 Podlaczenia instalacji do sieci m 5.0000
0906-03-00 wodociagowych. Przytacze wodociagowe z rur
pew laczonych na weisk o $rednicy
zewngtrznej 110 m

T
15 |K8R 218 Préba szczelnoscl sieci wodociagowych z proba 5.0000
0802-02-00 rur azbestowo-cementowe o $rednicy
nominalnej 150 m

I
T
\
|
|
|

—— e

RAZEM ASORTYMENT
RAZEM RLEMENT
ELEMENT 3 BIEZNA
ASORTYMERT 1
1 KR 231 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej m2 762.9200
0101-01-00 szerokosci jezdni i chodnikow. Glebokosc
20 cn. Rategoria gruntu I-IV {
2 |k 231 Mechaniczne wykonywanie koryt na cale n2 762.9200 ‘
0101-02-00 szerokosci jezdni i chodnikow. Dodatek za ‘
za 10 ca kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV |
_— 4
3 kMR 200 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbier. |3 1934000 i
0212-08-60 0,6 a3, spycharkani 75K z transp.
samochodani samowyi.do 5t do lkm lecz w
zieni w haldach.Grunt kat.IV(B.I.nr 8/96) '
4 KR 201 Faklady uzupel.do tab.0201-0213 za kaide |m3 493.4000 1
0214-04-00 dalsze 0,5km odl.transportu ponad lim
KRoTNOSC 18 samochodani. samowyl.do 5t po drogach i
utwardzonych.Grunt kat.ITI~IV(B.I.nr 8/96) i
5 |KER 201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha 0.0700 i
0121-02-00 robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie
placow postojouych.
6 |KWR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie m2 762.9200
0103-04-00 podoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
B i ] ] S ’
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FOSSTORYS : B-ZEL-WK STR.: 5
rm SYMBOL POZYCIT 0PIS POZYCII M 1108¢ CENA JEDN. WARTOSC
7 |KNR 231 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej |m2 762.9200
0104-05-00 szerokoci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Grubo¢ warstwy po
zageszczenin 10 cp
8 [RNR 231 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej [m2 762.9200
0104-06-00 szerokosci drogi. Zageszezanie :
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cn
-t e - | S O i S
9 R 231 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubosé |m2 762.9200
0109-03-00 warstwy po zageszczeniu 12 cn
BETON JAMISTY 1B~
15
S e —— e Y
10 WYKONARTE NARIERZCHNI POLIURETANOWEJ GR. |m2 762.9200
= 13 MM KRAZ Z MALOWANTEM LINII
11 [KR 23 Obrzeza betonowe o wymiarach 308 cana  [m 715.0000
0407-04-00 podsypce piaskowe] z wypelnienien spoin
zaprang Cementowa
12 [RR 231 Lawy betonowe pod krawe: zykle n3 28.6000
0402-03-00
13 KOSZT UTULIZACII ZIEMIT 3 193.4000
RAZEH ASORTYHENT
RAZEM ELEMERT

RAZEM KOSZTORYS





