
sanitariat Żelechów PRZEDMIAR ROBÓT
'branża budowlana

Lp.

18

19

Podst Opis i wyliczenia ! j. m. ! Poszcz Razem

KNR 2-02
1016-02

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla szt.
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian \
4 jszt. 4.000

! RAZEM 4.000
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla ;szt.
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian :
4 ,szt

• l
4.000

: RAZEM 4.000
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23

KNR-W 2 —•Okna E ksztaHewnikew-ewysokoudarewego PCW-o-pow, 1.0-1.5 m2 m*

KNR-W 2- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. m2

02 1021-05 ponad 1 .6 m2 dwukrotnie malowane i oszklone na budowie
J7.20 m2

RAZEM 1.080

7.200
RAZEM 7.200

KNR-W 2- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do:m2

02 1021-03 1 .6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 dwukrotnie malowane i oszklo-
tne na budowie
5.60 m2

J

25 KNR 2-02
| 0908-01

|

17

5.600
RAZEM 5.600

Tynki zewn. szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i pow.poziom.(bal- im2

kony i loggie) wyk.ręczn,
94.00 m2

l KNR W 2 — iWiężba dochowa o układaio jotkowym a tarcicy naeyoonoj pod poKrycio qa rm

9j.2j !HM

94.000
RAZEM 94.000

oe.aeol
RAZEM OO.gPO

;

RAZEM 90.800

'Sy.20 : m**
RAZEM 95.250

J31.65 -m* 31.6601
RAZEM 34r**Q.

4*2 • m

32 KNR 0-14 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, im2
J2012-01 'podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

32.2 m2

33

34

35

RAZEM ^ 35.500
i

32.200
RAZEM 32.200

KNNR-W 2
W0601-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej im2

95.23 m2 95.230
RAZEM 95.230

KNR-W 2- jlzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ;m2

020612-06 iukładanych na sucho
'95.23 :m2 '• 95.230

RAZEM 95.230
KNR 2-02 Tynki wewn. zwykłe kat. l wykon. ręcznie na ścianach i słupach m2

0803-01

Pozycji powykreślanych nie bierzemy pod uwagę.!!



sanitariat Zelechów PRZEDMIAR ROBOT
branża budowlana

Lp. Podst

36 KNR-W 2-
021506-01

37 KNR-W 2-
021507-02

<

38

30

<10

41

42

43

44

45

KNR-W 2-
02 1509-01

Opis i wyliczenia j. m. ! Poszcz Razem
216.70 m2 '• 216.700

RAZEM 216.700
Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 5 % farby emul- m2
syjnej - sufity
32.2 m* 32.200^

RAZEM 32.200
Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze m2
jasnym
126.70 m2 126.700

RAZEM
Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrz- ,m2
nych z trzykrotnym szpachlowaniem l
90.00 m2 ; 90.

RAZEM

n •> .« < Q3 _ftł —

126.700

DOO
90.000

RAZEM 11.030

i

,g ̂ 2 i-fty*' 6^620'

KNR-W 2-
02 0604-03

KNR-W 2-
02 0608-01

KNR-W 2-
02 0606-01

RAZEM 5.520
Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - TTI*
pierwsza warstwa !
44.17 m* • 44.1701

RAZEM 44.170
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na ;m2 : ;
wierzchu konstrukcji na lepiku
36.81 :m2 . 36.810

RAZEM
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ,mz ]
poziome podposadzkowe
36.81 m2 36.

RAZEM
KNR-W 2-
021104-01

KNR-W 2-
021104-03

i
46

47

48

KNR-W 2-
021105-01

KNR-W 2-
021109-04

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm za- m2

tarte na ostro ;

36.81 m2 36.
RAZEM

36.810

310
36.810

310
36.810

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub :m2
potrącenie za zmianę grub. o 10 mm
73.62 ,m2 i 73.620

RAZEM 73.620
Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2 '

36.81 m2 36.810
RAZEM

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 1 5x1 5 cm na , m*
zaprawie klejowej układane metodą regularną
36.81 ;m2 | 36.

RAZEM
KNR-W 2- ICokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej im s
021115-02 !

69.96 m 69.

49

50

51

KNR 2-31
0407-01

KNNR6
0502-01

KSNR6
0105-04

RAZEM

36.810

310
36.810

360
69.960

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin m
zaprawą cem. '••
35 m 35.000

RAZEM
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piasko- m2

wej z wypełnieniem spoin piaskiem
32 m2 ; 32.

RAZEM

^ 35.000

300
32.000

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm m*

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

-A-

Pozycji powykreślanych nie bierzemy pod uwagę.!!



sanitariat Żelechów PRZEDMIAR ROBOT
branża budowlana

LP.
52
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54

55

Podstawa
Kalk. własna
KNR 2-02
0925-01
KNR 0-23
2614-01

NNRNKB
202
0541-02

Opis i wyliczenia
Wykonanie podbitki dachowej PCV
Osłony okien folia polietylenowa

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami
styropianowymi - system STOPER- przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przyg. Podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elew. Z Got. Suchej mieszanki
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer. W rozwinięciu ponad 25
cm

j. m
M2
M2

M2

M2

Poszcz.
38.892
15

96.690

3

Razem
38.892
15

96.690

3

Pozycji powykreślanych nie bierzemy pod uwag?.!!


