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Do Wszystkich Oferentow

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W zwigzku ze zlozonymi pisemnymi zapytaniami przez wykonawcow, ktéry otrzymali
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia do przetargu nieograniczonego na:

sDostawe Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego
ze zbiornikiem wody 2500 dm3 z napgdem 4x4”

dotyczacego zapiséw w SIWZ wraz z dodatkami o nastepujacej treei:

Prosba o wyjasnienie nastepujqgcych kwestii:

1.

2.

3.

bl e B

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie pojazdu ze statym napedem bez mozliwosdci odlaczania
napedu osi przedniej?

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na dostarczenie samochodéw wyposazonych w autopompe
umieszczong w ogrzewanym przedziale ale nie wyposazong w kanaty grzewcze?

Czy Zamawiajacy dopusci brak statego mocowania do przewozenia kola zapasowego w zabudowie?
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie pojazdu z zabudowq ze stali nierdzewnej i aluminium, ze
$cianami zabudowy, ktore nie sg izolowane termicznie?

Czy Zamawiajacy dopusci dostarczenie samochodu z autopompa o wydajnosci 460/min przy

cisnieniu 40 bar, ktora jest zabudowana w ogrzewanym przedziale jednak nie posiadajaca kanalow

grzewczych?

Czy Zamawiajacy dopusci dostarczenie samochodu z zawieszeniem mechanicznym?

Czy Zamawiajacy dopusci dostarczenie samochodu z zawieszeniem mechanicznym kabiny?

Czy Zamawiajacy dopusci dostarczenie samochodu z ogumieniem pojedynczym na obu osiach?

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie pojazdoéw, ktore maja przystawke odbioru mocy
uniemozliwiajaca naped autopompy podczas jazdy i postoju ale bez mozliwoéci zmiany biegdw
podezas poruszania si¢ pojazdu?

Uzasadnienie:
1. Staly naped na cztery kota zdecydowanie polepsza whasnosdci trakcyjne samochodu w kazdych

warunkach bez wzgledu na rodzaj nawierzchni oraz wpltywa w sposdb bezposredni na poprawg
bezpieczenstwa ratownikdw uzytkujacych taki pojazd.

Wymoég dostarczenia autopompy z kanatami grzewczymi w korpusie autopompy jest nleloglczny'

oraz sprzeczny w prawem. Po pierwsze, Zamawiajacy wymaga aby autopompa byla umieszczona w
przedziale ogrzewany m nagrzewnicg spalinowa niezalezng od pracy silnika. Jest to powszechnie
stosowane i bardzo skuteczne rozwigzanie, ktére daje stuprocentowe zabezpieczenie autopompy 1
ukladu wodno — pianowego przed zamarzaniem. Po drugie, wymog ten, spelniaja tylko i wylacznie
autopompy produkcji firmy Ruberg AB, wlascicielem ktorej jest ISS Wawrzaszek. W zwigzku z tym
w przedmiotowym przetargu moze wystartowac tylko i wylacznie jedna firma ISS Wawrzaszek, a to
stanowi ztamanie Ustawy Prawo zamdéwien publicznych, czyli przestepstwo.

Jest to rozwigzanie bardzo rzadko spotykane poniewaz bardzo ogranicza ilo$¢ miejsca oraz
mozliwodci aranzacji zabudowy pod wymagania zamawiajacego.

Dodatkowo, pragniemy zwrécié uwage na fakt, ze wymog zabudowy ze Scianami izolowanymi
termicznie jest nieuzasadniony. Standardowo produkowane sg samochody z przedzialem autopompy,
ktéry jest zamykany i ogrzewany, dzieki czemu nie ma ryzyka zamarzniecia uktadu wodno —
pianowego.

Wymagane przez Zamawiajacego zawieszenie pneumatyczne podwozia oraz kabmy w tej kategorii
pojazdow spehnia tylko 1 wylacznie podwozie marki MAN, a to jest naruszenie ustawy Prawo
zamoOwien publicznych poniewaz ogranicza dostep do przetargu wszystkim innym producentom.




Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113 poz.759 ze zm.) wyjasniam poszczegolne kwestie zawarte w w/w pytaniach:

Odpowied? na powyisze pytania:

ad 1.

ad 2.

ad 3.

ad 4.

ad.5.

ad.6.

ad.7.

ad.8.

ad.9.

Zamawiajacy nie dopuszeza zaoferowania pojazdu z napgdem staltym i podirzymuje swoje
wymaganie ze wzgledu na potrzeby wynikajace z warunkéw eksploatacji pojazdu.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania autopompy bez kanaléw grzewczych. Rozwiazanie to jest
oferowane przez wszystkich renomowanych producentéw autopomp a ze wzgleddw
eksploatacyjnych, gwarantuje uzytkownikowi bezpieczna eksploatacj¢ w okresie niskich temperatur
bez koniecznosci zapewnienia dodatniej temperatury w przedziale autopompy.

Zamawiajacy dopuszcza brak stalego zamocowania kota zapasowego.

Zamawiajacy podtrzymuje swoje wymaganie. Brak izolacji termicznej powoduje w ocenie
zamawiajgcego niekorzystne warunki eksploatacji pojazdu oraz nieuczciwg konkurencje w stosunku
do wyrobéw oferowanych z izolacja termiczna. '

Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie jako zgodne z rozporzadzeniem MSWiA.

Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie. Wielu z producentéw podwozi w swojej ofercie deklaruje i
oferuje takie rozwigzanie. Sa one w ocenie zamawiajacego jak roéwniez producentéw podwozi lepsze
i nowoczeéniejsze od zawieszen mechanicznych. Wyzszo§¢ powyzszych rozwiazaf producenci
podwozi opisujg na swojej stronie internetowej. Mozliwos¢ oferowania tego typu rozwigzania
technicznego potwierdza rowniez na swoich stronach internetowych kilku producentéw pojazdéw
kompletnych oraz CNBOP (wykaz wydanych swiadectw dopuszczefi) zatem zarzut o naruszeniu
ustawy PZP jest niezasadny.

Zamawiajgcy podtrzymuje wymaganie. W ocenie zamawiajacego jak réwniez producentéw podwozi
zawieszenie pneumatyczne kabiny jest lepsze i nowoczesnicjsze od zawieszen mechanicznych.
Gwarantujg bez watpienia lepszy komfort i bezpieczenstwo. Mozliwosé oferowania tego typu
rozwiazania technicznego potwierdza réwniez na swoich stronach internetowych kilku producentéw
pojazdéw kompletnych oraz CNBOP (wykaz wydanych $wiadectw dopuszczen) zatem zarzut o
naruszeniu ustawy PZP jest niezasadny.

Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie ze wzgledu potrzeby wynikajace z warunkéw eksploatacji
pojazdu.

Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie jako zgodne z rozporzadzeniem MSWiA.

Wyjaénienie otrzymuja wszyscy wykonawcy przystepujacy do przetargu ktbrzy otrzymali specyfikacje istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Zelechowie,
www.zelechow.pl '
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