
Stary Goniwilk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wymiana pokrycia dachowego wraz z cz ęściowycm utwardzeniem terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Starym Goniwilku, gm.
Żelechów

1 Wymiana pokrycia dachowego
1

d.1
KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

7.50*18.10*2 m2 271.500
RAZEM 271.500

2
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie kominow ponad dachem z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

0.50*1.50*1.50*2 m3 2.250
RAZEM 2.250

3
d.1

KNR AT-09
0103-03

Folie - membrana o wysokiej przepuszczalności pary układane na krokwiach -
z przybiciem kontrłat 40X50cm na gwoździe ocynkowane

m2

poz.1 m2 271.500
RAZEM 271.500

4
d.1

NNRNKB
202 0411-01
analogia

Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach trapezowych m2

poz.3 m2 271.500
RAZEM 271.500

5
d.1

NNRNKB
202 0411-02
analogia

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach dachówkowych - przybicie deski
czołowej do przymocowania rynny i wiatrownic

m

18.10*2+7.50*2 m 51.200
RAZEM 51.200

6
d.1

NNRNKB
202 0537-04

Pokrycie dachów  blachą trapezową T35 w kolorze ceglastym na łatach m2

poz.3 m2 271.500
RAZEM 271.500

7
d.1

NNRNKB
202 0539-02

j.w - montaż pasów nadrynnowych - okapów z blachy płaskiej gr. 0,5mm -
szer. 30 cm

m

18.10*2 m 36.200
RAZEM 36.200

8
d.1

NNRNKB
202 0539-02
analogia

j.w - montaż pasów podrynnowych - szer. 30 cm. m

18.10*2 m 36.200
RAZEM 36.200

9
d.1

NNRNKB
202 0539-03

j.w. - montaż osłon bocznych - wiatrownic - szer 30cm m

5.78*2 m 11.560
RAZEM 11.560

10
d.1

NNRNKB
202 0539-01

j.w - montaż gąsiorów m

18.10 m 18.100
RAZEM 18.100

11
d.1

NNRNKB
202 0539-04

j.w. - montaż barier śniegowych m

18.10*2 m 36.200
RAZEM 36.200

12
d.1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbka przy kominie

m2

0.5*(1.1*2+2.1*2)*2 m2 6.400
RAZEM 6.400

13
d.1

NNRNKB
202 0546-01

Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm łączone na klej -
montaż rynien - kolor brązowy

m

18.10*2 m 36.200
RAZEM 36.200

14
d.1

NNRNKB
202 0546-03

j.w.- montaż narożników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

NNRNKB
202 0546-02

j.w. - montaż lejów spustowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

NNRNKB
202 0550-04

Montaż - rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm - kolor brą-
zowy

m

3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000

17
d.1

NNRNKB
202 0550-08

j.w. - kolanka o śr. 100 mm szt.

3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Stary Goniwilk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych o przekroju
przewodu 1/2x1/2 ceg. ponad dachem

m3

0.5*1.5*1.5*2 m3 2.250
RAZEM 2.250

19
d.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej gr. 12 cm , B10 przykryte blachą powlekaną m2

0.70*1.70*2 m2 2.380
RAZEM 2.380

20
d.1

KNR 2-02
0290-03

j.w. - przygotowanie i montaż zbrojenia czapki kominowej - pręty gładkie fi
6mm

t

((0.60*1.7/0.12+1.60*0.70/0.12)*0.222/1000)*2 t 0.008
RAZEM 0.008

21
d.1

KNR 2-02
1215-01

Montaż kratek wentylacyjnych w kominach z PCV na kołki rozporowe szt.

6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

22
d.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość
do 1 km wraz z utylizacją

m3

poz.1*0.005+poz.2 m3 3.608
RAZEM 3.608

2 Częściowe utwardzenie terenu
23

d.2
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)
- usunięcie ziemi urodzajnej pod opaskę

m3

0.5*(18.10*2+13.80)+4.0*5.0 m3 45.000
RAZEM 45.000

24
d.2

KNNR 6
0101-09

Koryta wykonywane ręcznie gł. 50 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości
opaski i chodnika

m2

poz.23 m2 45.000
RAZEM 45.000

25
d.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.24 m2 45.000
RAZEM 45.000

26
d.2

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.30 cm m2

poz.25 m2 45.000
RAZEM 45.000

27
d.2

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe C8/10 gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

poz.26 m2 45.000
RAZEM 45.000

28
d.2

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

18.10*2+13.80 m 50.000
RAZEM 50.000

29
d.2

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (szara) układana mecha-
nicznie na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.27 m2 45.000
RAZEM 45.000

30
d.2

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi nadmiaru ziemi na odległość do 1
km wraz z utylizacją

m3

poz.23+poz.24*0.5 m3 67.500
RAZEM 67.500
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