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Bramy do Ogrodzenia Panelowego Prostego MET POL

SYSTEMY OGRODZENKOWE

KK1

Do Ogrodzenia Panelowego Prostego produkujemy na wymiar dopasowans wizualnie bramy i furtki z wypeinieniern panelowym
fub z ksztaitownikéw. Konstrukcja wykonana jest z profili zamknigtych, kidrych przekroje dobierane sa odpowiednio do gabarytéw
zamawianej bramy (furtki}. Bramy dwuskrzydiowe mogg byé obstugiwane recznie lub z pomocy automatu zdalnego sterowania.

Brama dwuskrzydiowa BS-5 systemu METPOL Furtka F-5 systemu METPOL,
( /m_any vomid b nlenic sthup bra; ‘\ a‘r Tawi einionla [y silup fartks ﬁ\.‘
il “‘ | (IR IR i
: ir] .
2 4 k - 2
: 2 i
- [ £
( — 1 ] ektowany poziom terany | E- — prem—m ) A
() )3 —1H _M—P 1 i ==
; QJ% | szarokodt: dwiatla bramy « wy zamowisnia R j_}_ ) g X s:;m [l;r;:l j
G~ 80D ’ monoiltycziy fundament iy monolllycany fundanend 3
Brama dwuskrzydiowa BS-3 systemu METPOL Furtka F-3 systemu METPOL
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Bramy dwuskrzydtowe - dane techniczne Furtki - dane techniczne
wymiary bramy wg Zamdéwienia wymiary furtki wyg zamdwienia
profil ramy BOXB0 / 50x50 / 60x40 mm profil furtki 50x30/ 50x50 / B0x40 mm
stupy bramowe 80x80 /100x100 mm stupy futkowe 60x40/ 50x60 / 80x80 mm
. panel prosty {BS-5) . panel prosty(F-5)
wypetnienie profil 20x20 mm {(85-3) wypefignie profil 20x20 mm {F-3)
wyposazenle standardowe zawiasy, rygiel doiny, uszy pod idddke wyposazenie zawiasy, zamek na kiucz,
wyposazenis dodatkowe zamek na klucz | Kamka standardowe klamia
obshuga (otwieranie} manuaina lub automatyczna wyposazenie
zaczep elekiroma n
poprzeczka do automatyki (opcja) profil 50x30 mm dodatkowe zep elekiromagnetyczny

opcje wykonania bram systemu METPOL:

* brama pod automatyke 2 dodatkowym profilem na 1/3 wyseko$ct umoliwiajgeym montas sitownikéw
*+ brama dwuskrzydlowa w komplecie z furtkg na wspSinym shuple

* brama dwushrzydiowa z funkeja furtki jedno skrzydio wyposazone w zamek na Kucz i Klamke)

* kat otwieranta skrzydet bramy w zaleznosel od umlejscowlenia zawiasdw 90° iub 180° stopni.




- Ogrodzenie Panelowe Proste

SYSTEMY QGHRODZENIOWE

Ogrodzenie Panelowe Proste systemu METPOL - budowa
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Panele proste:

Fanele Proste zgrzewana sg standardowo w dwéch warlantach gruboger drutdw:

wariant 1: pojedyncze druty plonowe @ 5 rom i podwdjne druty poziome & 6+6 mm,

wariant 2: pojedyncze druly pionowe & 6 mm i podwoijne druty poziome & 848 mm,

Rozstaw drutéw w obu wariantach paneli wynosi — 56x200 mrn.

Zastosowanie w Panelach Prostych podwdjnyeh, grubych drutéw poziomych pozwala uzyskaé
niezwykle duzg wytrzymatosé | sztywnosé ogrodzenia, niedostepna dla egrodzeit bazujacych na
panelach wykonanych wytacznie z pojedynczych drutéw.

Panele Proste wystgpuja w gamie wysokosci od 1030 mm do 2430 mm. Szerokosé kazdego panela
jest stata i wynosi 2500 mm. Panele Proste po jednej stronie posiadaja ostre zakoriczenie w postaci
drutéw pionowych o diugosci 30 mm. W zaleznosci od potrzeb | wymagan bezpieczenstwa panele
mozna zainstalowacé fak, aby ostre zakonczenie bylo na gérze lub na dole ogrodzenia. Ochtona
antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe,

~ Stupki ogrodzeniowe;

Stupki wykonane s z ksztaltownika prostokatnego 60x40x2 mm, zamknigtego od gory systemowym
daszikiem z mrozoodpomego tworzywa sziucznego. Wysokosci stupkéw dostosowane sa do
wymiaréw poszczegdinych paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi
2590 mm. Slupki w standardowej wersji przeznaczene sa do zabetonowania w ziemi, Ochrona
antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. -

Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe systemu METPOL stuzg do polaczenia paneli ze sfupkami ogrodzeniowymi.
Wyrdznia sig dwa typy obejm: poczatkowe 1 przelotowe ~ odpowiednio zakiadane na stupki
skrajne i posrednie. Obejmy skrgcane s za pomocg ocynkowanych $rub i nakretek M8. Istnieje
rnozliwosc zastosowania do obejm nakretek samozrywalnych, ktére uniemozliwiajg zdemontowanie
ogrodzenia. Liczba obejm zakladanych na slupki zaleina jest od danej wysokosci ogrodzenia.
Ochrona antykorozyjna: cynkowanie lub cynkowanie i malowanie proszkowe.

Panel Prosty
systemu METPOL
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o druty poziome:
& 6+8 mm iub & 848 mm

© dnsty pionowe:
&5 mm lub & 6 mm

@ rozstaw drutéw - 50x200 mn




Ogrodzenie Panelowe Proste MET POL
SYSTEMY OGRODZENIOWE
Ogrodzenie Panelowe Proste systemu METPOL - wymiary
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Tabela standardowych wymiaréw i Obejmy montazowe
wysokost panela wysokose siupka liczba chejm systemu METPOL
1030mm 1500 mm 2 ; :
1230 mm 180G mm 3 ; o
1430 mm 2000 mm 3 i
1830 mm 2200 mm - 3 !
1830 mm 240mm 4 ” __
Y 2030 mm 2600 mm -
o 2230 mm 2800 mm , 5
2430 mm o 3000 mm __§ o
wariant 1: pqedyncze druty pionowe @ 5 mm i'podwdine druty poziome & 6+5 mm : -
wariant 2 : pofedyncze druty pionowe @ 6 mm i podwéine druty poziome @ 8+8 mm o obejma przelotowa

rozstaw drutéw w obu wariantach paneli wynosi — 50x200 mm, szeroko§é panela L. — 2500 mm

Ogrodzenie Panelowe Proste oferowane jest w dwéch wariantach ochrony antykorozyjnej:

» cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 (standard)
= cynkowanie oghiowe + malowanie proszkowe na kolor z patety RAL

Montaz ogrodzenia: obejma poczatkowa

Shupld wstawiane sa do oiworéw wykonanych w ziemi rgcznie lub przy uzyciu wiernicy f

mechanicznej i zalewane mieszanka betonowa. Przy montazu ogrodzenia panelowego nalezy @ siupek 60x40x2 mm
zachowac systemowy rozstaw stupkéw. Po wykonaniu fundamentow pod stupki i stwardnieniu  § ~ © drut pionowy panela
betonu mozina przystapié do mocowania paneli. Panele aczy sig¢ ze siupkami za pomocy 3
systemowych obejm montazowych. Do zamocowania paneli do stupkéw skrajnych uzywa sig obejm g © sruba ocynkowana M8x25
poczatkowych, a do stupkdéw posrednich - obejm przelotowych. Do polaczenia paneli ze slupkami 3
bramowymi iub furtkowymi siuzg specjaine obejmy poczatkowe dopasowane do réznych wymiarow | ©  ralactia ocynkowana M8
slupkéw bramowych i furtkowych. W celu otrzymania panela wynikowego nalezy docigé panel . @ podkiadka ocynkowana
pelnowymiarowy na zadana szerokos¢, pamietajac o zabezpieczeniu migjse ciecia spaqainym P
cynkiem lub farba w aerozolu. A




