PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja drogi gminnej nr 131414W Nowy Kebléw — Janowek

J.
Kod .
' ST Normatyw Opis robdt m. Wyliczenie los¢
2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
KNNR 6 - | Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni  drogowych| . : .
D.04.03.01 1005-04 | nieulepszonych m 990 mx0,5mx2 990
_ KSNR 6 ) o . ) 985mx 4.2m + 3
D.04,063.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg | m® [ (4,2m+8,0my2 x 5,0m = 4167,5
. 4167,5m2
B D 05 03.05 KSNR 00-06 | Wyréwnanie  istniejacej podbudowy mieszanka ¢ 4167,5m2 x 0.075t/m2 3125
' < ' _N" RIS 1 0308-01-04 | mineralno-asfaltowg z wbudowaniem. mechanicznym =312,5t i
] o . ; . e 985mx 4.2m +
KNNR6 | Nawierzchnie 2z mieszanek mineralno-bitumicznych |2 O B
D.05.03.85 | 4100.01 | asfaltowych o gruboéci 3 cm (warstwa Scieralna) m Mﬂwj’:’:;);’; Som= | 4167,5
Fisczystaw Kestyra
Uprbud.ne 2847 /10588
L C
("




KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej nr 131414W Nowy Ke¢blow — Jandwek

Kod Cena Wartosé
Normatyw Opis rob6t Tosé
SST jedn. robét
2 3 4 6 7 8
NAWIERZCHNIA
D.04.03.01 KNNR 6 O_czyszczeme mechaniczne nawierzchni drogowych 990
1005-04 nieulepszonych
KSNR 6 . Lo .
D.04.03.61 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltows 4167,5
D.05.03.05 KSNR 00-06 | Wyréwnanie  istnigjacej ~ podbudowy  mieszankg 312.5
e -0308-01-04 | mineralno-asfaltows z wbudowaniem mechanicznym i
KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
D.05.03.05 0309-01 asfaltowych o gruboéci 3 cm (warstwa $cieralna) 41675
Razem nawierzchnia
Razem: X X
Podatek VAT 23 %

Ogbdlem:




