Goniwilk, roboty remontowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa I Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. Razem
Kosztorys inwestorski na wykonanie robét remontowych w Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku
1 Roboty remontowe w "starej" czesci Szkoty
1.1 Sala lekcyjna nr 1
1.1. Roboty budowiane w pozycjach uwzgledni¢ rusztowania
1
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych z kamienia szt.
d.1.|0354-17
1.1|analogia
<pkna, L=1,20m>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01  |Demontaz drzwi drewnianych wraz z o$cieznicg szt.
d.1.|0354-04
1.1
<90/200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|NNRNKB  |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym |m?2
d.1.]202 2027-03 |50 (na osciezach okien i drzwi wykonac okiadzing z plyt G-K na Klej )
1.1
3.29* (5.07*2+6.30*2) - (<okna>1.20*1.8*3+<drzwi>0.90*2.0 ) +0.4* m2 74.255
(1.2073+1,80"2*3+0.90+2.0*2)
RAZEM 74.255
4/NNRNKB | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipso- |m?
d.1./202 2701-01 |wymi
1.1
5.07"6.30 m?2 31.941
RAZEM 31.941
5|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m?2
d.1.|1505-03 wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem -
1.1
poz.3+poz.4 m2 106.196
RAZEM 106.196
6|KNNR 2 Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr.2,5 cm i szer. 40 cm m
d.1.|1802-02
1.1
1.30"3 m 3.900
RAZEM 3.900
7/KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykon-  |m?2
d.1./1017-03 czone wraz z oscieznicg obiedniowa regulowana. Parametry drzwi: zamek
1.1 na wkiadke.Konstrukcja skrzydfa: konstrukcja wykonana z plyty widrowej
otworowej w ramie z klejonki z drewna iglasiego wzmocniona wewnetrzny-
mi ramiakami ze sklejki;rama wraz z wypetnieniem obloZzona dwustronnie
plyta HDF.Zastosowac skrzydta drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie
ORZECH lub inne o réwnowaznych parametrach.
<drzwi do sali, szer. muru 35 cm>0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8|KNR 2-02  |Montaz kratki wentylacyjnej PCV 14/14 ¢m razem z wysunigciem na nowsg |szt.
d.1./1215-01 powierzchnig sciany
14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Roboty sanitame
2
9|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika Zzeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do |kpl.
d.1.10520-04 10.0 m2
1.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
10{KNR 0-35 |Grzejniki plytowe PURMO COMPACT C22/600/700; parametry: 75/65/ szl.
d.1.{0210-02 20stopni. W pozygji nalezy uwzgledni¢ glowice termostatyczna.
1.2|analogia
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
1.1. Roboty elektryczne w pozycjach uwzglednié rusztowania
11/KNR 4-03  |Demontaz istniejgcych opraw swietiowkowych szt.
d.1.|1134-01
1.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 9 Wymiana opraw na oprawy rastrowe LED montowane w systemie sufito- |szt.
d.1./0501-03 wym natynkowa 600/600/55 mm o mocy 36W
1.3
<LED 60/60/5,5>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13| KNR-W 4-03|Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm z wysunigciem na nowg |szt.
d.1./0401-01 powierzchnig scian
1.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR-W 4-03|Wymiana wyigcznikéw oswietlenia do 25 A z wysunieciem na nowg po-  |szt.
d.1./0501-02 wierzchnie $cian
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 9 Wymiana przewoddw ukladanych pod tynkiem wtynkowych plaskich do m
d.1.]0301-01 opraw $wietléwkowych 3x1,5 YDYp z montazem puszek instalacyjnych i
13 lacznikéw w puszkach z wysunigciem na nowg powierzchnig $cian
100 m 100.000
RAZEM 100.000
16|KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty-|szt.
d.1.|0306-02 kiem uziemiajacym podwdjne z wysunigciem na nowa powierzchnie scian
1.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNNR & Wykonanie pomiaréw instalacji po przebudowie kpl
d.1.{1303-01
1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-01  |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.1.|0108-06
1.3/0108-08
p0z.1*1.2*0.25*0.02+p0z.2*0.9*2,0*0.08+p0z.970.6"0.8*0.3+poz.11*0.8* |m?3 0.680
0.2*0.16
RAZEM 0.680
1.2 Sala lekcyjna nr 2
1.2 Roboty budowlane w pozycjach uwzglednié rusztowania
1
19|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych z kamienia szt.
d.1.|/0354-17
2.1|analogia
<okna, L=1,20m>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 4-01 Demontaz drzwi drewnianych wraz z oscieznicg szt.
d.1.|0354-04
21
<90/200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|NNRNKB  |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowychna $cianach na ruszcie metalowym |m2
d.1./202 2027-03|50 (na osciezach okien i drzwi wykona¢ okladzine z plyt G-K na klej )
2.1
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3.29* (5.07"2+8.10*2) - (<okna>1.20"1.8*4+<drzwi>0.90"2.0) +0.4* m2 85.859
(1.20*4+1.80"2"4+0.90+2.0*2)
RAZEM 85.859
22|NNRNKB | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipso- [m?
d.1.|202 2701-01 |wymi
21
5.07*8.10 m? 41.067
RAZEM 41.067
23|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m?
d.1./1505-03 wewnglrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
21
poz.21+poz.22 m2 126.926
RAZEM 126.926
24 KNNR 2 Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr.2,5 cm i szer. 40 cm m
d.1.|1802-02
2.1
1.30%4 m 5.200
RAZEM 5.200
25|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykon-  |m?
d.1,|1017-03 czone wraz z oscieznicg obiedniowg regulowana. Parametry drzwi: zamek
2.1 na wkladke.Konstrukcja skrzydia: konstrukcja wykonana z plyty widrowej
otworowej w ramie z klejonki z drewna iglastego wzmocniona wewnetrzny-
mi ramiakami ze sklejki;rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie
plyta HDF.Zastosowac skrzydia drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie
ORZECH lub inne o rownowaznych paramelrach.
<drzwi do sali, szer. muru 35 cm>0.90"2.0 m? 1.800
RAZEM 1.800
26 /KNR 2-02  |Montaz kratki wentylacyjnej PCV 14/14 cm razem z wysunigciem na nowg |szt.
d.1./1215-01 powierzchnie Sciany
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 |KNR 4-01 Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem cokoléw m2
d.1./0816-06
21
5.07*8.10 m?2 41.067
RAZEM 41.067
28|KNR 2-02 |Podkiady z ubitego piasku na podlozu gruntowym, piasek zageszczony do (m?3
d.1./1101-07 10=0,97
2.1
0.63*p0z.27 m3 25.872
RAZEM 25.872
29|KNR 2-02 |Podkiad betonowy na podiozu gruntowym pod posadzki gr. 10 cm; beton |m?
d.1.|1101-01 Ccs/10
2.1
0.1*poz.27 m? 4.107
RAZEM 4.107
30|/KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowa gr. 0, m2
d.1.|0607-01 4mm
21
poz.29 mZ2 4.107
RAZEM 4.107
31/KNR 2-02  |lzolacje ciepine z plyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm m?2
d.1./0609-03
2.1
poz.30 m?2 4.107
RAZEM 4.107
32/KNR 2-02 |lzolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm m2
d.1./0607-01
21
poz.31 m? 4.107
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RAZEM 4.107
33|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1./1102-02 mm zatarle na gladko
21
poz.32 m? 4.107
RAZEM 4.107
34 KNR 2-02  |j.w. - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm - za 40mm m?2
d.1.|1102-03 Krotnosc = 4
2.1
poz.33 m?2 4.107
RAZEM 4.107
35/KNR 2-02  |j.w. - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m?
d.1./1106-07
21
poz.34 m? 4.107
RAZEM 4.107
36|NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|/m2
d.1.|202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
21
poz.35 m2 4.107
RAZEM 4.107
37|NNRNKB  |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x15 cm na zaprawie kle- |m
d.1.|202 2809-03 |jowej
21
5.07"2+8.10"2-0.9 m 25.440
RAZEM 25.440
38|NNRNKB  |j.w.- listwa wykanczajgca m
d.1.|202 2809-05
2.1
poz.37 m 25.440
RAZEM 25.440
1.2, Roboty sanitarne
2
39|KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do (kpl.
d.1./0520-04 10.0 m2
22
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
40/KNR 0-35  |Grzejniki ptytowe PURMO COMPACT C22/600/700; parametry: 75/65/ szt.
d.1./0210-02 20stopni. W pozycji nalezy uwzgledni¢ glowice termostatyczna.
2.2|analogia
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
1.2, Roboty elektryczne w pozycjach uwzglednié rusztowania
3
41/KNR 4-03  |Demontaz istniejgcych opraw swietléwkowych szt.
d.1./1134-01
2.3
4 szi, 4.000
RAZEM 4.000
42|KNNR 9 Wymiana opraw na oprawy rastrowe LED montowane w systemie sufito- |szt.
d.1./0501-03 wym natynkowa 600/600/55 mm o mocy 36W
2.3
<LED 60/60/5,5>4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 4-03|Wymiana puszek podtynkowych o ér. do 60 mm z wysunieciem na nowg  |szt.
d.1./0401-01 powierzchnig cian
2.3
8 szl. 8.000
RAZEM 8.000
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44|KNR-W 4-03|Wymiana wylgcznikow oswietlenia do 25 A z wysunigciem na nowg po-  |szl.
d.1./0501-02 wierzchnig Scian
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 9 Wymiana przewoddéw ukladanych pod tynkiem wtynkowych ptaskich do m
d.1.|0301-01 opraw $wietlowkowych 3x1,5 YDYp z montazem puszek instalacyjnych i
2.3 facznikow w puszkach z wysunieciem na nowa powierzchnig scian
110 m 110.000
RAZEM 110.000
46{KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty-|szt.
d.1./0306-02 kiem uziemiajgcym podwaéjne z wysunieciem na nowg powierzchnie scian
2.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47/KNNR 5 Wykonanie pomiaréw instalacji po przebudowie kpl
d.1.|1303-01
2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.1./0108-06
2.3/0108-08
poz.19*1.2*0.25*0.02+p0oz.20*0,9*2.0*0.08+p0z.39*0.6*0.8*0.3+poz.41* |m3 2.072
0.8*0.2*0.15+p0z.27*0.03
RAZEM 2.072
1.3 Sala lekcyjna nr 3
1.3. Roboty budowlane w pozycjach uwzglednié rusztowania
1
49 KNR 4-01  |Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych z kamienia szt.
d.1.]0354-17
3.1|analogia
<okna, L=1,20m>4 szl 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 4-01  |Demontaz drzwi drewnianych wraz z oscieznicg szl.
d.1.|0354-04
3.1
<80/200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|NNRNKB  |Okladziny z piyt gipsowo-kartonowychna $cianach na ruszcie metalowym |m?2
d.1.{202 2027-03|50 (na osciezach okien i drzwi wykonaé okladzine z plyl G-K na kiej )
3.1
3.32* (5.07*2+8.10"2) - (<okna>1.20"1.8%4+<drzwi>0.90*2.0 ) +0.4* |m?2 86.649
(1.20"4+1.80*2*4+0.90+2.0*2)
RAZEM 86.649
52|NNRNKB  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipso- |m?2
d.1./1202 2701-01 |wymi
31
5.07*8.10 mZ2 41.067
RAZEM 41.067
53|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m2
d.1.[1505-03 wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem -
31
poz.51+poz.52 m?2 127.716
RAZEM 127.716
54 KNNR 2 Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr.2,5 cm i szer. 40 cm m
d.1.|1802-02
3.1
1.30%4 m 5.200
RAZEM 5.200
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55|KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykofi-  |m?2
d.1.{1017-03 czone wraz z oscieznicg obiedniowa regulowang. Parametry drzwi: zamek
31 na wkiadke.Konstrukcja skrzydia: konstrukcja wykonana z plyty widrowej
otworowej w ramie z klejonki z drewna iglastego wzmochiona wewnetrzny-
mi ramiakami ze sklejki;rama wraz z wypetnieniem oblozona dwustronnie
ptyta HDF.Zastosowac skrzydia drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie
ORZECH lub inne o réwnowaznych paramefrach.
<drzwi do sali, szer. muru 35 cm>0.90*2.0 m? 1.800
RAZEM 1.800
56 KNR 2-02  |Montaz kratki wentylacyjnej PCV 14/14 cm razem z wysunigciem na nows |szt.
d.1./1215-01 powierzchnie $ciany
31
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01  |Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem cokolow m2
d.1.|/0816-06
3.1
5.07*8.10 m? 41.067
RAZEM 41.067
58|KNR 2-02 |Podktady z ubitego piasku na podtozu gruntowym, piasek zageszczony do |m3
d.1.{1101-07 1d=0,97
31
0.63*poz.57 m? 25872
RAZEM 26.872
59/KNR 2-02 |Podklad betonowy na podtozu gruntowym pod posadzki gr. 10 cm; beton  |m3
d.1.|1101-01 C8/10
3.1
0.1*poz.57 m? 4.107
RAZEM 4107
60 KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowa gr. 0, m?2
d.1.|0607-01 4mm
31
poz.59 m?2 4.107
RAZEM 4.107
61/KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm m?2
d.1./0609-03
31
poz.60 m? 4.107
RAZEM 4107
| 62|KNR 2-02 |lzolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm m?
d.1./0607-01
34
poz.61 m? 4.107
RAZEM 4.107
63|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
d.1.]1102-02 mm zatarte na gladko
31
poz.62 m? 4.107
RAZEM 4.107
64|KNR 2-02 |j.w. - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm - za 40mm m?
d.1.|1102-03 Krotnosc¢ = 4
3.1
poz.63 m? 4.107
RAZEM 4.107
65(KNR 2-02 |j.w. - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.{1106-07
3.1
poz.64 m? 4.107
RAZEM 4.107
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66 NNRNKB  |Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na{m?2
d.1./202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
31
poz.65 m?2 4.107
RAZEM 4.107
67NNRNKB | Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x15 cm na zaprawie kle- [m
d.1./202 2809-03 |jowej
31
5.07*2+8.10*2-0.9 m 25.440
RAZEM 25.440
68|NNRNKB  |[j.w.- listwa wykanczajgca m
d.1.|202 2809-05
31
poz.67 m 25.440
RAZEM 25.440
1.3. Roboty sanitame
2
69|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do |kpl.
d.1.|0520-04 10.0 m2
3.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNR 0-35  |Grzejniki ptytowe PURMO COMPACT C22/600/700; parametry: 75/65/ szt.
d.1./0210-02 20stopni. W pozycji nalezy uwzgledni¢ glowice termostatyczna.
3.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3. Roboty elektryczne w pozycjach uwzglednié rusztowania
3
71/KNR 4-03  |Demontaz istniejgcych opraw swietléwkowych szt.
d.1.|/1134-01
3.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNNR 9 Wymiana opraw na oprawy rastrowe LED montowane w systemie sufito- |szl.
d.1.|0501-03 wym natynkowa 600/600/55 mm o mocy 36W
3.3
<LED 60/60/5,5>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR-W 4-03|Wymiana puszek podtynkowych o sr. do 60 mm z wysunieciem na nowg  (szt.
d.1.|0401-01 powierzchnie scian
3.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
74 KNR-W 4-03 | Wymiana wylacznikéw oswietlenia do 25 A z wysunigciem na nowg po-  |szt.
d.1.|0501-02 wierzchnig $cian
33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 9 Wymiana przewoddw ukladanych pod tynkiem wiynkowych plaskich do m
d.1./0301-01 opraw Swietldowkowych 3x1,5 YDYp z montazem puszek instalacyjnych i
3.3 tacznikéw w puszkach z wysunieciem na nowa powierzchnie $cian
110 m 110.000
RAZEM 110.000
76 KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty-|szt.
d.1./0306-02 kiem uziemiajgcym podwdjne z wysunieciem na nowg powierzchnie scian
3.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
-8-
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77|KNNR 5 Wykonanie pomiaréw instalacji po przebudowie kpl
d.1.|1303-01
33
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 4-01  |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiérki m?
d.1.|0108-06
3.3/0108-08
poz.49*1.2*0.25%0.02+p0z.500.9*2.0*0.08+p0z.69"0.6*0.8*0.3+poz.71* |m3 2.072
0.870.270.15+p0z.57*0.03
RAZEM 2.072
1.4 Sala lekcyjna nr 4
1.4. Roboty budowlane w pozycjach uwzglednic¢ rusztowania
1
79/KNR 4-01  [Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych z kamienia szt.
d.1.|0354-17
4.1|analogia
<okna, L=1,20m>3 szl 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 4-01  |Demontaz drzwi drewnianych wraz z oscieznicg szt.
d.1.|0354-04
4.1
<80/200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/NNRNKB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowychna cianach na ruszcie metalowym |m2
d.1./202 2027-03 |50 (na osciezach okien i drzwi wykonac oktadzine z plyt G-K na kigj )
4.1
3.29* (5.09*2+6.09*2) - (<okna>1.20"1.8*3+<drzwi>0.90"2.0 ) +0.4* m?2 73.004
(1.20*3+1.80"2*3+0.90+2.0*2)
RAZEM 73.004
82|NNRNKB  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plylami gipso- |m2
d.1.]202 2701-01 [wymi
4.1
5.09*6.09 m?2 30.998
RAZEM 30.998
83|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m2
d.1./1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
4.1
poz.81+poz.82 m? 104.002
RAZEM 104.002
84|KNNR 2 Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr.2,5 cm i szer. 40 cm m
d.1./1802-02
4.1
1.30"4 m 5.200
RAZEM 5.200
85/KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykon-  |m?2
d.1./1017-03 czone wraz z oscieznicg obiedniowg regulowang. Parametry drzwi: zamek
4.1 na wkiadke.Konstrukcja skrzydta: konstrukcja wykonana z plyty wiGrowej
otworowej w ramie z kiejonki z drewna iglastego wzmocniona wewnetrzny-
mi ramiakami ze sklejki;rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie
plyta HDF.Zastosowaé skrzydla drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie
ORZECH lub inne o rownowaznych parametrach.
<drzwi do sali, szer. muru 35 cm=>0.90"2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
86 KNR 2-02  [Montaz kratki wentylacyjnej PCV 14/14 ¢cm razem z wysunigciem na nowg |szl.
d.1.{1215-01 powierzchnie Sciany
4.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
87|KNR 4-01 [Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem cokotow m?2
d.1./0816-06
4.1
5.09"6.09 m? 30.998
RAZEM 30.998
88/KNR 2-02 |Podktady z ubitego piasku na podiozu gruntowym, piasek zageszczony do [m3
d.1.(1101-07 1d=0,97
4.1
0.63"poz.87 m?3 19.529
RAZEM 19.529
89/KNR 2-02 |Podkiad betonowy na podiozu gruntowym pod posadzki gr. 10 cm; beton |m?3
d.1./1101-01 c8a/M10
4.1
0.1*poz.87 m3 3.100
RAZEM 3.100
90|KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowa gr. 0, m2
d.1.|0607-01 4mm
4.1
poz.89 m? 3.100
RAZEM 3.100
91/KNR 2-02 |lzolacje ciepine z ptyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm m?
d.1./0609-03
4.1
poz.90 m2 3.100
RAZEM 3.100
92|KNR 2-02 |lzolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm m2
d.1.|0607-01
4.1
poz.91 m? 3.100
RAZEM 3.100
93|KNR 2-02  |Warslwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
d.1./1102-02 mm zatarte na gladko
4.1
poz.92 m2 3.100
RAZEM 3.100
94 KNR 2-02  |j.w. - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm - za 40mm m2
d.1./1102-03 Krotnogé = 4
4.1
poz.93 m?2 3.100
RAZEM 3.100
95|KNR 2-02 |j.w. - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07
4.1
poz.94 m? 3.100
RAZEM 3.100
96| NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m?2
d.1.|202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4.1
poz.95 m? 3.100
RAZEM 3.100
97 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x15 cm na zaprawie kle- |/m
d.1.|202 2809-03 |jowej
41
5.09*2+6.09*2-0.9 m 21.460
RAZEM 21.460
98/NNRNKB  |j.w.- listwa wykanczajaca m
d.1.]202 2809-05
4.1
poz.97 m 21.460
RAZEM 21.460
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ! j.m. l Poszcz, Razem
14. Roboty sanitame
2
99/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do |kpl.
d.1./0520-04 10.0 m2
4.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 0-35 |Grzejniki plytowe PURMO COMPACT C22/600/700; parametry: 75/65/ szi.
d.1.|0210-02 20stopni. W pozycji nalezy uwzglednic glowice termostatyczna.
4.2|analogia
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
1.4. Roboty elekiryczne w pozycjach uwzglednié rusztowania
3
101|KNR 4-03  |Demeontaz istniejacych opraw swietléwkowych szt.
d.1.{1134-01
4.3
4 szt. 4.000
. RAZEM 4.000
102/ KNNR 9 Wymiana opraw na oprawy rastrowe LED montowane w systemie sufito- |szt.
d.1./0501-03 wym natynkowa 600/600/55 mm o mocy 36W
4.3
<LED 60/60/5,5>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNR-W 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm z wysunieciem na nowg  |szl.
d.1.|10401-01 powierzchnig $cian
4.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
104|KNR-W 4-03|Wymiana wylgcznikéw oswietlenia do 25 A z wysunigciem na nowg po- szt.
d.1.|/0501-02 wierzchnie scian
4.3
1 szi, 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 9 Wymiana przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych plaskichde  [m
d.1.|/0301-01 opraw Swietlowkowych 3x1,5 YDYp z montazem puszek instalacyjnych i
4.3 tacznikéw w puszkach z wysunigciem na nowa powierzchnie scian
100 m 100.000
RAZEM 100.000
106 KNR 4-03  Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty-|szt.
d.1./0306-02 kiem uziemiajacym podwojne z wysunigciem na nowg powierzchnie $cian
43
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
107|KNNR 5 Wykonanie pomiaréw instalacji po przebudowie kpl
d.1./1303-01
4.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 4-01  (Usunigcie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.1./0108-06
4.3/0108-08
poz.79"1.2%0.25*0.02+p0z.8070.972.0*0.08+p0z.99*0.6*0.8*0.3+poz.101* |m3 1.620
0.8*0.2*0.15+p0z.87*0.03
RAZEM 1.620
1.5 Sala lekcyjna nr 5
1.5. Roboty budowlane w pozycjach uwzglednié rusztowania
1
109/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych z kamienia szt.
d.1./0354-17
5.1|analogia
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pokna, L=1,20m>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNR 4-01 | Demontaz drzwi drewnianych wraz z o$cieznicg szt.
d.1./0354-04
5.1
<120/200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|NNRNKB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowychna scianach na ruszcie metalowym |m?
d.1./202 2027-03 |50 (na osciezach okien i drzwi wykonaé okladzing z plyt G-K na kiej )
5.1 .
3.43* (7.54"2+6.36"2) - (<okna>1.20"1.8*4+<drzwi>1.20*2.0 ) +0.4* m2 94.074
(1.20*4+1.80"2"4+1.20+2.0*2)
RAZEM 94.074
112|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipso- |m?2
d.1./202 2701-01 |wymi
5.1
7.54"6.36 m2 47.954
RAZEM 47.954
113|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m2
d.1.}1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
5:1
poz.111+poz.112 m? 142.028
RAZEM 142.028
114|KNNR 2 Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr.2,5 cm i szer. 40 cm m
d.1./1802-02
5.1
1.30%4 m 5.200
RAZEM 5.200
115/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykon-  |m2
d.1.(1017-03 czone wraz z oscieznica obiedniowg regulowang. Parametry drzwi: zamek
5.1 na wkladke.Konstrukcja skrzydia: konstrukcja wykonana z plyty wiérowej
otworowej w ramie z klejonki z drewna iglastego wzmocniona wewngtrzny-
mi ramiakami ze sklejki;rama wraz z wypetnieniem oblozona dwustronnie
ptyta HDF.Zastosowac skrzydia drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie
ORZECH lub inne o réwnowaznych paramelrach.
<drzwi do sali, szer. muru 35 cm>1.20*2.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
116|KNR 2-02  |Montaz kratki wentylacyjnej PCV 14/14 cm razem z wysunieciem na nowg |szt.
d.1.[1215-01 powierzchnig sciany
5.1
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 4-01  |Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem cokotow m?2
d.1./0816-06
5.1
7.54*6.36 m? 47.954
RAZEM 47.954
118|KNR 2-02  |Podklady z ubitego piasku na podtozu gruntowym, piasek zageszczony do [m?
d.1.]1101-07 1d=0,97
5.1
0.63*poz.117 m3 30.211
RAZEM 30.211
119|KNR 2-02 [Podklad betonowy na podiozu gruntowym pod posadzki gr. 10 cm; beton |m3
d.1./1101-01 Cc8/10
5.1
0.1*poz.117 m? 4.795
RAZEM 4.795
120|KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowa gr. 0, m2
d.1.{0607-01 4mm
5.1
poz.119 m?2 4.795
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.795
121/KNR 2-02 |lzolacje ciepine z plyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm m?
d.1.|0609-03
5.1
poz.120 m? 4.795
RAZEM 4.795
122|KNR 2-02  |lzolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm m2
d.1.]0607-01
5.1
poz.121 m?2 4.795
RAZEM 4.795
123|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 'm?
d.1.|1102-02 mm zatarte na gladko
5.1
poz.122 m? 4.795
RAZEM 4.795
124/ KNR 2-02  |j.w. - dodatek za zmianeg grubosci o 10 mm - za 40mm m?
d.1./1102-03 Krotnos¢ = 4
5.1
poz.123 m? 4.795
RAZEM 4.795
125|KNR 2-02  |j.w. - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m?
d.1.]111086-07
5.1
poz.124 m2 4.795
RAZEM 4.795
126|NNRNKB  |Posadzki wielobarwne z plylek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m?
d.1.{202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
5.1
poz.125 m?2 4.795
RAZEM 4.795
127|NNRNKB Cokoaliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x15 cm na zaprawie kle- ([m
d.1./202 2809-03 [jowej
5.1
7.54"2+6.36"2-1.2 m 26.600
RAZEM 26.600
128|NNRNKB  |j.w.- listwa wykanczajgca m
d.1.]202 2809-05
5.1
poz.127 m 26.600
RAZEM 26.600
1.5. Roboty sanitarme
2
129|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do |kpl.
d.1.]0520-04 10.0 m2
5.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4,000
130|KNR 0-35 |Grzejniki plytowe PURMO COMPACT C22/600/800; parametry: 75/65/ szi.
d.1.{0210-02 20stopni. W pozycji nalezy uwzgledni¢ glowice termostatyczna.
5.2|analogia
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
1.5. Roboty elektryczne w pozycjach uwzglednié rusztowania
3
131|KNR 4-03 | Demontaz istniejgcych opraw swietlowkowych szi.
d.1.]1134-01
53
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz. Razem
132|KNNR 9 Wymiana opraw na oprawy rastrowe LED montowane w systemie sufifo- |szt.
d.1./0501-03 wym natynkowa 600/600/55 mm o mocy 36W
53
<LED 60/60/5,5>4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
133 |KNR-W 4-03|Wymiana puszek podtynkowych o ér. do 60 mm z wysunieciem na nowg |[szt.
d.1.,0401-01 powierzchnig $cian
5.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
134 KNR-W 4-03|Wymiana wytacznikéw oswietlenia do 25 A z wysunieciem na nowg po-  |szt.
d.1.|0501-02 wierzchnie scian
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNNR 9 Wymiana przewodow ukladanych pod tynkiem wtynkowych ptaskich do m
d.1.]0301-01 opraw $wietlowkowych 3x1,5 YDYp z montazem puszek instalacyjnych i
5.3 {gcznikéw w puszkach z wysunigciem na nowg powierzchnie scian
100 m 100.000
RAZEM 100.000
136|KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty-|szt.
d.1.|0306-02 kiem uziemiajacym podwadjne z wysunieciem na nowg powierzchnie scian
5.3
5 szi. 5.000
RAZEM 5.000
137|KNNR 5 Wykonanie pomiaréw instalaciji po przebudowie kpl
d.1./1303-01
5.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku materialu z rozbidrki m3
d.1.|0108-06
5.3|/0108-08
p0z.109*1.2*0.2570.02+p0z.11070.972.070.08+p0oz.129"0.60.8*0.3+ m3 2.279
poz.131*0.8"0.2*0.16+p0z.11770.03
RAZEM 2.279
1.6 Gabinet dyrektora
1.6. Roboty budowlane w pozycjach uwzglednic¢ rusztowania
1
139|KNR 4-01  |Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych z kamienia szt.
d.1.|0354-17
6.1|analogia
<okna, L=1,20m>1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
140{KNR 4-01 |Demontaz drzwi drewnianych wraz z oscieznicg szt,
d.1./0354-04
6.1
<90/200>1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 4-01  |Rozebranie okladziny sciennej z paneli Sciennych m?2
d.1.|0819-15
6.1|analogia
3.30* (2.54*2+3.56"2) - (1.20*1.80+0.90"2.0) m2 36.300
RAZEM 36.300
142|NNRNKB  |Okladziny z piyt gipsowo-kartonowychna $cianach na ruszcie metalowym |m?2
d.1./202 2027-03|50 (na osciezach okien i drzwi wykona¢ oktadzing z piyl G-K na klej )
6.1
3.30% (2.54"2+3.56"2) - (<okna>1.20"1.8+<drzwi>0.90*2.0) +0.4* m2 40.180
{1.20+1.80*2+0.9+2.0*2)
RAZEM 40.180
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
143|NNRNKB  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem plytami gipso- |m2
d.1./202 2701-01 \wymi
6.1
2.54*3.56 m?2 9.042
RAZEM 9.042
144|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m?2
d.1.11505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
6.1
poz.142+poz.143 m?2 49,222
RAZEM 49,222
145|KNNR 2 Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr.2,5 cm i szer. 40 cm m
d.1./1802-02
6.1
1.30 m 1.300
RAZEM 1.300
146|KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykon-  |m?
d.1.{1017-03 czone wraz z oscieznicq obiedniows regulowana. Parametry drzwi: zamek
6.1 na wkiadke.Konstrukcja skrzydta: konstrukcja wykonana z plyty widrowej
otworowej w ramie z klejonki z drewna iglastego wzmocniona wewnetrzny-
mi ramiakami ze sklejki;rama wraz z wypetnieniem oblozona dwustronnie
ptytq HDF.Zastosowaé skrzydia drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie
ORZECH Ilub inne o réwnowaznych parametrach.
<drzwi do sali, szer. muru 35 cm>0.90"2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
147|KNR 2-02  |Montaz kratki wentylacyjnej PCV 14/14 cm razem z wysunigciem na nows [szl.
d.1./1215-01 powierzchnig sciany
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR 4-01  [Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem cokolow m?
d.1./0816-06
6.1
2.54*3.56 m? 9.042
RAZEM 9.042
149|KNR 2-02  |Podktady z ubitego piasku na poditozu gruntowym, piasek zageszczony do [m3
d.1.|1101-07 1d=0,97
6.1
0.63"poz.148 m3 5.696
RAZEM 5.696
150(KNR 2-02  |Podkiad betonowy na podtozu gruntowym pod posadzki gr. 10 cm; beton |m3
d.1.{1101-01 Cc8/Mo
6.1
0.1"poz.148 md 0.904
RAZEM 0.904
151 KNR 2-02  |Izolacja przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowa gr. 0, m2
d.1.{0607-01 4mm
6.1
poz.150 m2 0.904
RAZEM 0.904
152/KNR 2-02 |lzolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm m?2
d.1.|0609-03
6.1
poz.151 m?2 0.904
RAZEM 0.904
153|KNR 2-02 |lzolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm m?2
d.1.,0607-01
6.1
poz.152 m? 0.904
RAZEM 0.904
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
154|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1.|1102-02 mm zatarte na gladko
6.1
poz.153 m?2 0.904
RAZEM 0.904
1565|KNR 2-02  |j.w. - dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm - za 40mm m?2
d.1.|1102-03 Krotnos¢ = 4
6.1
poz.154 m2 0.904
RAZEM 0.904
166|KNR 2-02  |j.w. - dopiata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|1106-07
6.1
poz.155 m?2 0.904
RAZEM 0.904
157|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plylek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m?2
d.1.1202 2808-05 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
6.1
poz.156 m?2 0.904
RAZEM 0.904
158|NNRNKB  |Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x15 cm na zaprawie kle- |m
d.1.|202 2809-03 |jowej
6.1
2.54*2+3.56*2-0.9 m 11.300
RAZEM 11.300
159|NNRNKB  |j.w.- listwa wykariczajaca m
d.1.|202 2809-05
6.1
poz.158 m 11.300
RAZEM 11.300
1.6. Roboty sanitame
2
160|KNR 4-02  |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewainej do |kpl.
d.1.|0520-04 10.0 m2
6.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 0-35  |Grzejniki plytowe PURMO COMPACT C22/600/600; parametry: 75/65/ szt.
d.1.|0210-02 20stopni. W pozydji nalezy uwzgledni¢ glowiceg termostatyczna.
6.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6. Roboty elektryczne w pozycjach uwzgledni¢ rusztowania
3
162|KNR 4-03  |Demontaz istniejgcych opraw swietiéwkowych szl.
d.1.{1134-01
6.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163/KNNR 9 Wymiana opraw na oprawy rastrowe LED montowane w syslemie sufito- | szt.
d.1.|0501-03 wym natynkowa 600/600/55 mm o mocy 36W
6.3
<LED 60/60/5,5>1 szl 1.000
RAZEM 1.000
164\ KNR-W 4-03| Wymiana puszek podtynkowych o sr. do 60 mm z wysunigciem na nowg |szt.
d.1.|0401-01 powierzchnie $cian
6.3
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
165|KNR-W 4-03| Wymiana wylgcznikow oswietlenia do 25 A z wysunieciem na nowg po-  [szi.
d.1./0501-02 wierzchnie scian
6.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNNR 9 Wymiana przewodéw ukladanych pod tynkiem wtynkowych plaskichdo  |m
d.1.|0301-01 opraw Swietléwkowych 3x1,5 YDYp z montazem puszek instalacyjnych i
6.3 lgcznikéw w puszkach z wysunieciem na nowg powierzchnie cian
30 m 30.000
RAZEM 30.000
167|KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty-|szt.
d.1.|0306-02 kiem uziemiajgcym podwaojne z wysunigciem na nowg powierzchnie Scian
6.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNNR 5 Wykonanie pomiaréw instalacji po przebudowie kpl
d.1./1303-01
6.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku materiatu z rozbidrki m3
d.1./0108-06
6.3/0108-08
p02z.139%1.2*0.25"0.02+poz.14070.9"2.0%0.08+p0z.160*0.6*0.8*0.3+ m3 1.678
poz.162*0.8*0.2*0.15+p0oz.148*0.03+poz.141"0.03
RAZEM 1.678
1.7 Toaleta w czesdci "starej”
1.7. Roboty budowlane w pozycjach uwzglednié rusztowania
1
170|NNRNKB | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem plytami gipso- |m?2
d.1.202 2701-01 |wymi
7.1
2.0"6.30 m? 12.600
RAZEM 12.600
171|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m?2
d.1./1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
7.1
poz.170 m? 12.600
RAZEM 12.600
1.8 Korytarz
1.8. Roboty budowlane w pozycjach uwzgledni¢ rusztowania
1
172|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewnefrznych z kamienia szt.
d.1./0354-17
8.1|analogia
<okna, L=1,20m>3 szl 3.000
RAZEM 3.000
173|NNRNKB  |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowychna $cianach na ruszcie metalowym |[m?2
d.1.|202 2027-03 |50 (na osciezach okien i drzwi wykona¢ okladzine z plyt G-K na klgj )
8.1
3.43* (18.18"2+3.36"2) - (<okna>1.20*1.8"3+<drzwi>1.20"2.0+0.9*2.0" |m2 140.344
3) +0.2" (1.20"3+1.807273+1.20+2.0"2+0.9*3+2.0*2*3)
RAZEM 140.344
174|NNRNKB | Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypeinieniem ptytami gipso- |m?2
d.1.(202 2701-01 |wymi
8.1
18.18"3.36 m? 61.085
RAZEM 61.085
175/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m2
d.1.|1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
8.1
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poz.173+poz.174 m?2 201.429
RAZEM 201.429
176/KNNR 2 Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr.2,5 cm i szer. 40 cm m
d.1.[1802-02
8.1
1.30"3 m 3.900
RAZEM 3.900
177|KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m?
d.1.|2004-05 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
8.1
(0.8+0.5) *18.18+ (0.8+0.5+0.5) *3.36 m?2 29.682
RAZEM 29.682
178|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m?2
d.1./1505-03 wewnetrznych - obudow gipsowych
8.1
poz.177 m?2 20.682
RAZEM 29.682
1.8. Roboty sanitame
2
179|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do |kpl.
d.1.|0520-04 10.0 m2 wraz z obudowg grzejnika drewniang do ponownego montazu
8.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
180/KNR 0-35 | Grzejniki ptytowe PURMO COMPACT C22/600/1400; parametry: 75/65/ |szt.
d.1.]0210-02 20stopni wraz z montazem obudowy grzejnika z demontazu po odnowie-
8.2|analogia niu powierzchni poprzez dwukrotnr lakierowanie z uprzednim przygotowa-
niem podtoza. W pozycji nalezy uwzglednic¢ glowice termostatyczng.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.8. Roboty elektryczne w pozycjach uwzglednié rusztowania
3
181|KNR 4-03  |Demoniaz istniejacych opraw swietlowkowych szt.
d.1.|1134-01
8.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
182|KNNR 9 Wymiana opraw na oprawy rastrowe LED montowane w systemie sufito- |szt.
d.1./0501-03 wym natynkowa 600/600/55 mm ¢ mocy 36W
83
<LED 60/60/5,5>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
183|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm z wysunieciem na nowg |szt.
d.1.|0401-01 powierzchnig Scian
8.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
184|KNR-W 4-03|Wymiana wylgcznikéw oswietlenia do 25 A z wysunieciem na nowg po- szt
d.1.|0501-02 wierzchnig $cian
8.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
185|KNNR 9 Wymiana przewodow ukladanych pod tynkiem wtynkowych plaskichdo |m
d.1.|0301-01 opraw Swietlowkowych 3x1,5 YDYp z monlazem puszek instalacyjnych i
8.3 tacznikéw w puszkach z wysunigciem na nowg powierzchnie $cian
180 m 180.000
RAZEM 180.000
186 KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty-|szt.
d.1.]0306-02 kiem uziemiajgcym podwojne z wysunieciem na nowg powierzchnie $cian
8.3
5 szt. 5.000
- 18-
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RAZEM 5.000
187|KNNR 5 Wykonanie pomiaréw instalacji po przebudowie kpl
d.1./1303-01
8.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 4-01  |Usunigcie z budynku materiatu z rozbidrki m3
d.1.|0108-06
8.3|0108-08
poz.172*1.2*0.25%0.02+1*0.9*2.0*0.08+poz.179*0.6*0.8"0.3+p0z.181*0.8* |m3 2.129
0.270.15+47.954°0.03
RAZEM 2.129
2 Roboty budowlano-elekiryczne zwigzane z przebudowa pomieszczenia przedszkolnego | wydzielenia kot-
fowni
189|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.2/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190/KNR 4-02  |Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.2{0235-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 4-01  |Demontaz drzwi drewnianych wraz z oscieznicq szt.
d.2|0354-04
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR 4-01 Demontaz okna PCV szt.
d.2|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193/KNR 4-01 Demontaz drzwi stalowych przeciwpozarowych szt.
d.2|0354-07
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR 4-01 Rozebranie scianki dziatowej z plyty gipsowo-kartonowych na stelazu me- [m?
d.2|0348-03 talowym
analogia
2.957 (1.46"2+1.57+2.13+0.50) -0.80*2.0*2 m? 17.804
RAZEM 17.804
195|KNR 4-03  |Demontaz istniejgcych opraw swietibwkowych szl
d.2|1134-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196/KNR 4-01  |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej w celu wy- |m?3
d.2/0349-02 konania otwordw drzwiowych i powiekszenia okna zewnegtrznego
0.25" (1.602.0-0.90"2.0) +0.25"1.1*2.0 m?3 0.900
RAZEM 0.900
197|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd  |m3
d.2|0313-02 dla belek
0.10* (1.70"2+1.20*2) m?3 0.580
RAZEM 0.580
198 KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarcz.i m
d.2|0313-04 obsadz belek stalowych [ 100 mm wraz z osiatkowaniem belek siatkg Ra-
bitza
1.70*2+1,20"2 m 5.800
RAZEM 5.800
199|KNR 2-02  |Scianki dzialowe z plylek gazobetonowych grubosci 12 cm m?
d.2/0121-03
<tazienka>2.0* (1.10+1.50) +2.95"4.45- (0.80*2.0+1.8071.80) m2 13.488
RAZEM 13.488
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200 KNR-W 2-02|Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-  |m3
d.2|0101-05 wapiennej
<kottownia>1.5*3.0*2 m3 9.000
RAZEM 9.000
201|KNR-W 2-02|Sciany wydzielonej kottowni grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komorko- |m2
d.2|0109-03 wego diugosci 59 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
<kotlownia>2.5"3.0*2 m? 15.000
RAZEM 15.000
202|KNR 2-02 |Podkiady z ubitego piasku na podlozu gruntowym, piasek zageszczony do |m?3
d.2|1101-07 1d=0,97
<kottownia>1.50"3.0"3.0 m? 13.500
RAZEM 13.500
203/KNR 2-02 |Podkiad betonowy na podtozu gruniowym pod posadzki gr. 10 cm; beton |m3
d.2{1101-01 C8/10
<kotlownia>0.10"3.0*3.0 m3 0.900
RAZEM 0.900
204|KNR 2-02  |Izolacja przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowa gr. 0, m2
d.2|0607-01 4mm
<kottownia>3.0*3.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
205/KNR 2-02  |lzolacje ciepine z ptyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm m?2
d.2|0609-03
poz.204 m?2 9.000
RAZEM 9.000
206/KNR 2-02 |lzolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm m2
d.2|0607-01
poz.205 m?2 9.000
RAZEM 9.000
207|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
d.2|1102-02 mm zatarte na gladko
poz.206 m?2 9.000
RAZEM 9.000
208|KNR 2-02  |j.w. - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm - za 40mm m?2
d.2{1102-03 Krotnosc¢ = 4
poz.207 m2 9.000
RAZEM 9.000
209/KNR 2-02 |j.w. - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?
d.2|1106-07
poz.208 m?2 9.000
RAZEM 9.000
210|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m?2
d.2|202 2808-05 [zaprawie kiejowej o grub.warstwy 5§ mm
<pom. nr 1>9.0+<pom. nr 2>6.98+<pom. nr 3>1.65 m?2 17.630
RAZEM 17.630
211|NNRNKB  |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x15 cm na zaprawie kle- [m
d.2|202 2809-03 |jowej
1.1*17.63 m 19.393
RAZEM 19.393
212|NNRNKB  |j.w.- listwa wykahczajgca m
d.2{202 2809-05
poz.211 m 19.393
RAZEM 19.393
213|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.2|202 1130-01 |bosci 5 mm
<pom. nr 3>17.78 m? 17.780
RAZEM 17.780
214|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- |m?2
d.2{1112-01 we przeznaczone do pomieszezen przedszkolnych z wywinieciem na $cia-
ne 15 cm
poz.213*1.15 m?2 20.447
RAZEM 20.447
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215|KNR 2-02  |j.w - zgrzewanie wyklfadzin rulonowych m2
d.2|1112-09
poz.214 m? 20.447
RAZEM 20.447
216|NNRNKB  |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na écianach na m?2
d.2|202 2027-03 ruszcie metalowym 50 (na osciezach okien i drzwi wykonaé okladzine z
ptyt G-K na klej )
<kotlownia>2.60"3.0*4-1.0*2.0+0.25* (1.0+2.0"2) m?2 30.450
<pom. nr 2>2.95" (4.45"2+1.57*2) - (0.90*2.0+0.80*2.0+1.80%1.80"2) + |m? 29.413
0.25" (1.80"3+0.9+0.8+2.0"4)
<pom. nr 4>2.95% (4.44"2+4.45*2) - (1.80%1.80+0.80*2.0+1.60*2.0+0.8* |m? 44.787
2.0) +0.25* (2.0*2+1.60) +0.12* (0.80+2.0"2)
RAZEM 104.650
217|NNRNKB  |Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na scianach na kle-{m?2
d.2|202 2027-01 |ju gipsowym
<pom. nr 3>2.95* (1.10"2+1.50"2) -0.80*2.0 m? 13.740
RAZEM 13.740
218/NNRNKB Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o m2
d.2|202 2803-04 \wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
<kotlownia>2.60*3.04-1.0*2.0+0.25* (1.0+2.0*2) m?2 30.450
<pom. nr 2>2.95* (4.45"2+1.57*2) - (0.90*2.0+0.80*2.0+1.8071.80*2 ) + |m? 29.413
0.25* (1.80*3+0.9+0.8+2.0*4 )
<pom. nr 3>2.95* (1.10"2+1.50*2) -0.80*2.0 m? 13.740
RAZEM 73.603
219|NNRNKB  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami gipso- |m2
d.2|202 2701-01 |wymi wodoodpornymi
<pom. nr 1>9.0 m?2 9.000
<pom. nr 2>6.98 m?2 6.980
<pom. nr 3>1.65 m? 1.650
<pom. nr 4>17.78 m?2 17.780
RAZEM 35.410
220/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej ukladanej |m?
d.2|0607-01 na stelazu sufitu podwieszonego w nowo wydzielonym pomieszczeniu kot-
towni
<pom. nr 1>9.0 m? 9.000
RAZEM 9.000
221|KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome gr. 20 cm |m?
d.2|0613-03 uktadanej na sucho na folii nad sufitem podwieszanym nowo wydzielonej
kotlowni
poz.220 m?2 9.000
RAZEM 9.000
222|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami latyeksowymi zmywalnymi powierzchni m2
d.2(1505-03 wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem -
poz.216+poz.217+poz.219-poz.218 m?2 80.197
RAZEM 80.197
223|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykon-  |m?2
d.2|1017-03 czone wraz z oscieznicg obiedniowg regulowang. Parametry drzwi: zamek
na wkiadke.Konstrukcja skrzydla: konstrukcja wykonana z plyty widrowej
otworowej w ramie z klejonki z drewna iglastego wzmocniona wewnetrzny-
mi ramiakami ze sklejki;rama wraz z wypetnieniem oblozona dwustronnie
ptyta HDF .Zastosowac skrzydia drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie
ORZECH lub inne o réwnowaznych parametrach. W skrzydlach drzwio-
wych lazienkowych zastosowac tuleje wentylacyjne, zamek WC
0.80*2.0"2 m? 3.200
RAZEM 3.200
224|KNR 2-02  |Drzwi stalowe EIl 30 do kotlowni m?2
d.2|1019-09
1.0"2.0 m? 2.000
RAZEM 2.000
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225 Wykonanie wentylacji zaplecza kuchennego i dodatkowego w kotlowni kpl
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

226{KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.2|1023-06 z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2. Parametry okien: profil piecioko-
morowy, szyba obustronnie bezpieczna, kolor bialy, listwa podparapetowa,
nawiewnik higrosterowany AERECO., szyba U=1,1 Wim2*K.

1.8071.80 m2 3.240
RAZEM 3.240
227|KNR 0-19  |Montaz ckna podawczego o parametrach j.w. m?2
d.2|1023-06
1.80*1.80 o o Im2 3.240, ____
228 Wykonanie uzupelnienia tynku zewngtrznego akrylowego po zv'viekszeniu 'kpl ! -
-d.2|analiza indy- (okna.
“widualna:
i v kpl 1.000
i RAZEM ~___1.000{

[ 229]KNR 2-02 Docieplente $cian kotlowni ze styroplanu FS-15, gr. 12 cm, mocowanego m2
I d22601:01  |do $clanyna Kkie] 1 kotki rozporowe z jadna warstwa siatki z wickna szklane-

2 : go i-styropianu FS-‘15 gr. 12 cm- bez tynku crenkowarstwowego Wszystkle
matena]y w wykonywanym iuzgodnionym z inwestorem systemie.

(295+1 50) *(3.0+30) m?2 2617001 " AT
kel RAZEM . 26.700

X | 230[KNNRY Wymiaﬁa'opraW'n'a'ppraWyrastrowe LED montowane w systemie sufito-  |szt.
L - 1'd2/0501:03  |wym natynkawa 600/600/55 mm o mocy 36W

: | |<LED60/60/55>6 ; szt 6.000 ;
Sl RAZEM 6.000|

23 KN'R-WA-BQ Wymlana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm z wysunigciem na nowa  |szt.
d.2/0401-01  |powierzchnle dcian AL

Sl s ) D s RRIPA . szt. 8.000 W3
v RAZEM 8.000|

|23 KNR-W 4:03|Wymiana wy]aczmkow oswietlenia do 25 A z wysunigciem na nowg po- szt
. | d2i0501-02. - |wierzchnle $cian
el S e S Pl S : szt. 3.000 |

BheA SR e = RAZEM /3.000]

" | 233|KNNR 8 Wym[ana przewodow ukladanych pod tynkiem wiynkowych ptaskich do m
d2 0301-01  *|opraw. swletlowkowych 3x1,5 YDYp z montazem puszek instalacyjnychi
e I‘aczmkéw w puszkach z wysumgc]em na nowg powierzchnie $cian

5 ;200 _ ; m 200000,
DAt i AR S e : e RAZEM | °200.000| . -
23451(]\134,03.”; Wymnana podtynkowychgmazd wtyc;zkowycbdo16A2blegunow<azesty- szt SRR SR
 d.210308-02 v klem uzqgm@acym podwéjnez wysunlecfem na nowg powierzchnie Sclan’ :
i A i ; e szt 5000 iR
| 235[KNNR5  [Wykonanie pomiaréw Instalacji po przebudowie kel | 2 e
i d2 133_03-01 : i
X 11 ; _ kp! 1.000 !
g 3 ThHl R e ' RAZEM -1.000
! - [238(k NR 2415;._ [Montaz umywalek pojedyficzych porcelanowych z syfonem gruszkowym  szt. :
2 i';:_z 022402 = [
| ‘|<zaplecze socjalne>1 szt. 1.000
|ewe>1 szt 1.000 G [
= - : RAZEM _ __2.000§
237(KNR 2-15  |Montaz zlewazmywakéw stalowych na szafce szt. : i e [fns
,d 210220-05
1 A szt, 1.000] i ] 5
o7 : s RAZEM 1.000}
. 238 KNR 2-15 - [Montaz ustepéw pojedynczych z porcelany 'kompakt' kpl.. AR
d2 0224-03 ,
i <WC>1 kpl. 1.000f - s
T |RAZEM 1,000/
2
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