Zelechéw 2015-06-05

WP.ZPI. 271.10.2015

Do Wszystkich Oferentow

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ,, Wykonanie robdt remontowych w Szkole Podstawowej w Starym
Goniwilku”

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U, z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej w skrécie p.z.p., do
zamawiajacego zostaly wniesione pytania dotyczace zapiséw w SIWZ wraz z zalycznikami o

nastepujacej tresci:

1.

2,

Pozycja nr.28,58.88 czy podana grubo$¢ warstwy piasku 63 cm jest prawidtowa?

Pozycje nr.30,31,32,33,34,35,36,60,61,62,63,64,65,66 czy nie powinna by¢ ilos¢ 41,067 m2?
Pozycja nr.47,77,107 - prosze o sprecyzowanie o jakie pomiary chodzi - (pomiar skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji przewodow instalacji, badanie wylacznika
réznicowo-pradowego, pomiar nat¢zenia o§wietlenia).

Pozycja nr.90,91,92,93,94,95,96 czy nie powinna by¢ ilo$é¢ 30,998 m2?

Podobnie jest w pozostalych pomieszczeniach Sala nr.5,Gabinet Dyrektora.

Pozycja 202 czy dosypujemy 1,50 m piasku?

Pozycja 225 wykonanie wentylacji 2 kpl. prosze o rozszerzenie tego obmiaru co wchodzi w sktad
wentylacji.

W przedmiarze poz. 27 jest rozebranie posadzek z desek w ilosci m2 41,067, natomiast w tym
samym pomieszczeniu izolacja z folii, izolacja z plyt styropianowych, warstwy wyréwnawcze pod

posadzki i posadzki z plytek gres jest m2 4,107. To samo dotyczy posadzek w pozostalych
pomieszczeniach. Prosze o wyjasnienie i zweryfikowanie przedmiarow.

Prosze o podanie grubodci i jaki rodzaj plyt g-k nalezy przyja¢ do wyceny.

Zamawiajacy wyjasnia zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.:

Ad. 1. Pozycja 28,58,88, podana grubo$¢ warstwy piasku 63 cm jest prawidlowa. Po rozebraniu posadzki

istniejgcej jest luka 63 cm ktorg nalezy uzupelni¢ ubitym piaskiem.

Ad. 2. Pozycja 30,31,32,33,34,35,36,60,61,62,63,64,65, 66 powinna by¢ wartos¢ 41,067 m2.

Ad. 3. Poz. 47,77,107 - nalezy skalkulowa¢ pomiar rezystancji przewodéw instalacji, pomiar nat¢gzenia

oswietlenia.

Ad. 4, Poz. 90,91,92,93,94,95,96 nalezy przyjac ilos¢ 30,998 m2.



Ad. 3. Poz. 120,121,122,123,124,125,126 nalezy przyjac iloé 47,954 m2,
Poz. 151,152,153,154,155,156,157 nalezy przyjac ilos¢ 9,042 m2.

Ad. 6. Poz. 202 ze wzgledu na réznice wysoko$ci dosypujemy 1,50m piasku.

Ad. 7. Poz. 225 wykonanie wentylacji pomieszczen "szlagiem" jako zabudowe z plyt gipsowych 25/25 cm

na stelazu metalowym o dlugosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Ad. 8. Patrz wyjasnienia pkt 1,2.4,5.

Ad. 9. Do wyceny nalezy przyja¢ zwykle plyty g-k o grubosci 12,5 mm.

W zalgczeniu Zamawiajgcy zamieszcza poprawiony przedmiar.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy przedluza termin na skladanie ofert do 11.06.2015 r. do

godz. 11.00. Oferty zostana otwarte w_Urzedzie Miejskim w_Zelechowie, powiat Garwolin,

ul. Pilsudskiego 47 w sali konferencyjnej w dniu 11-06-2015 r. o godzinie 11:00.

Wyjasnienie otrzymujg wszyscy wykonawcy przystgpujacy do przetargu ktérzy otrzymali specyfikacjg istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Zelechowie,
www.zelechow.pl
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Zataczniki:
1. Przedmiar

2. Ogloszenie nr 134846 — 2015 o zmianie ogloszenia o przetargu



