Przebudowa ul. Stowackiego w Zelechowie na dl. 77 mb

PRZEDMIAR ROBOT

L. J.
Kod
p. Normatyw Opis robét m. Wyliczenie Tlos¢
SST
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY ROZBIORKOWE
(4,10m +5,30m)/2 x
1 | D.01.02.04 KNNR 6 Rozebra}me ‘nawmrzchn] z betonu asfaltowego gr. 4cm m? | 190 +3.[0m +4.5m)/2 2.1
0802-04 mechanicznie x 1,90m +(3,5m +5,0m)/2 2
x 1,40m = 22,1m’
(4,10m +5,30m)/2 x
2 | D.01.02.04 KNNR 6 Rozebrelmle ‘ podbudowy z betonu gr. 15 cm o 1,90m +(3,10m +4,5m)/2 -
0801-06 mechanicznie X 1,90m +(3,5m +5,0m)/2
x 1,40m=22,1m’
KNR 4-01 . 3 | 22,Im%x 0,04m + 22,1’
3 | D.01.02.04 0108-18 Transport gruzu na odlegloéé do 1 km m x 0.1 5m =420 4,2
NAWIERZCHNIA
: Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
KNNR 6 .
4 | D.08.01.01 0403-03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo | m = 14,8
piaskowej
s | D.08.03.01 KNN R _6 Obrzeza beton?we 0 w?/mlarach 30 x 8 cm na podsypce m i 10,7
0404-05 cementowo - piaskowej
(4,10m +5,30m)/2 x
KNNR 6 2 | 1,90m +(3,10m +4,5m)/2
.04.04, o ’
6 | D.04.04.02 0113- 01 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 15 cm m | A P 22,1
x 1,40m = 22,1m’
(4,10m +5,30m)/2 x
7 | D.08.02.02 KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki br.ukowe_] }Jetonowej gr. 8 cm na m? | 190m +G,10m +4,5m)i2 22.1
0502-03 podsypce cementowo — piaskowej x 1,90m +(3,5m +5,0m)/2
x 1,40m =22,1m?
KNNR ‘ , . . 21 (4,5m+14m)/2 x Sm+
8 | D.04.03.01 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m Thon x 4.5 = 392, T 392,75
IKNNR 6 . . ; 2 | (4,5m+14m)f2 x Sm +
9 | D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa | m I 392,75
KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych| 3| (4,5m+14m)2 x Sm+
y 5 4 5 9
104 DO503.05 0309-01 asfaltowych o gruboéci 3 cm (warstwa $cieralna) m 77m x 4,5m = 392,75m2 392,78
ROBOTY DODATKOWE
11 | D.03.02.01 I(II:(I}{62£1 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitamej szt. - 3
KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
12| D030201 ] 140604 | wodociagowych - 2




