PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Lelewela w Zelechowie na dl. 326 mb

J.
Kod
Normatyw Opis robot m. Wyliczenie Tlosé
SST
2 3 4 5 6 7
PODBUDOWA
KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie | »
040101 0101-02 kat. ITI na calej szerokodci i chodnikéw m 76m x 6,20m 172
D.04.04.02 KNNR _6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 . Tomx690m 4712
0113-05 cm
D.04.03.01 KNNR 6 chyszczenle mechaniczne nawierzchni drogowych i 186 mx38m 1090.8
1005-04 nieulepszonych + 64m x 6m
NAWIERZCHNIA
KSNR 6 , _— 3 2| 186mx3.8m+76mx
D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowg | m B LR 1546,8
186 mx3,8m+ 76mx
D.05.03.05 KSNR 00-06 | Wyréwnanie  istniejacej ~ podbudowy — mieszanka 2 6m J;;f;g;im N 62.64
-0308-01-04 | mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym TS R
62,64t
KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych| > | 186mx3,8m+76mx
: ; 3 1546,8
RL02,0205 0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) o 6m + 64m X 6m ’
Miecz

Styra
Upr.bud\u/284% /1 1,86




