Przebudowa ul. Mickiewicza w Zelechowie na dL. 77 mb

KOSZTORYS OFERTOWY

L. J.
Kod Cena Warto$¢
p- Normatyw Opis robot m. Ilosé
SST jedn. robot
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4om|
Ll 0802-04 | mechanicznie m 56,73
2 | D.01.02.04 KNNR 6 Rozebra}me . podbudowy =z betonu gr. 15 cm . 36.75
0801-06 mechanicznie *
3 | D.01.02.04 l;i\l[{});ﬁgl Transport gruzu na odlegto$¢ do 1 km m’ 6,98
Razem roboty rozbidérkowe
NAWIERZCHNIA
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
KNNR 6 .
4 | D.08.01.01 0403-03 z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo | m 18,2
piaskowej
s | D.08.03.01 KNNRP Obrzeza betonf)we 0 wym' iarach 30 x 8 cm na podsypce - 132
0404-05 cementowo - piaskowej
KNNR 6 2
6 | D.04.04.02 0113- 01 Podbudowa z kruszyw famanych gr. 15 em m 36,75
7 | D.08.02.02 KI_\INR 6 | Nawierzchnia z kostki br}lkowej lbetonowej gr. 8§ cm na m?| 3675
0502-03 podsypce cementowo — piaskowej
KNR-AT 03 R.obot_y r.emontowe —  frezowanie naw1e{'zchn1 .
8 | D.05.03.11 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materialu z| m 183,2
0102-01 o
rozbidrki na odl. do 1 km
KNNR ; ; y y 2
9 | D.04.03.01 6 1005-06 QOczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m 366,4
S=-U0
10 | D.04.03.01 I]([f:}l‘;f({]f Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowa | m* |  366,4
KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|
IL | DAIS03:05 0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa §cieralna) m R
Razem nawierzchnia
ROBOTY DODATKOWE
12 | D.03.02.01 K]Z](}Rﬁ%g? Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 2
Razem roboty dodatkowe
Razem: X X X

Podatek VAT 23 %

Ogélem:




