KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Lelewela w Zelechowie na dl. 326 mb

L. J.
Kod Cena | Warto$é
Normatyw Opis robét m. Ilosé
SST jedn. robot
1 2 3 4 5 6 7 8
PODBUDOWA
KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gl. 25 cm w gruncie
b | DAoL 0101-02 | kat. III na catej szerokosci i chodnikéw m 471,2
2 | D.04.04.02 KNNR ? Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 - 4712
0113-05 cm
3 | D.04.03.01 KNNR 76 chyszczeme mechaniczne nawierzchni drogowych . 1090,8
1005-04 | nieulepszonych
Razem podbudowa
NAWIERZCHNIA
KSNR 6 ; o .
4 | D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa | m 1546,8
KSNR 00-06 | Wyréwnanie  istniejacej  podbudowy  mieszanka
A | BRD5,05 -0308-01-04 | mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym ! B
KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
6 | D505 0309-01 asfaltowych o grubo$ci 3 cm (warstwa $cieralna) m 1545:8
Razem nawierzchnia
Razem: X X X

Podatek VAT 23 %

Ogodlem:




