realizacje projektowe. Alternatywa moze okazaé¢ si¢ kredyt preferencyjny z NFOS i GW,
posiadajacy oprocentowanie w wysokosci 1%, z czego dotacja moze wynosi¢ 40%

planowanej inwestycji.

3. Wyniki Bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku wegla i innych gazéw

W rozdziale tym przedstawiono zalozenia metodyczne potrzebne do opracowania planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zelechéw. Zakres projektu bedzie zawierat wszystkie
zrodla zanieczyszczen na terenie gminy, przyczyniajacych sig do powstawania emisji

nastepujacych zwigzkow:

— dwutlenku wegla,
— pylow ogdtem,

— dwutlenku azotu,
— tlenku azotu,

— dwutlenku siarki,

— tlenku wegla.

Opracowanie zawiera zrodla emisji liniowej (wystepuje ona w trakcie spalania paliw
transportowych), Zrodla powierzchniowe (dotyczy sektora komunalno — bytowego), oraz
7rédta punktowe (zanieczyszczenia powstajace w zakladach przemystowych). Zrédla
punktowe nie wystepuja na terenie gminy. Wobec czego baza inwetaryzacyjna zawierata
pomioty korzystajgce ze §rodowiska naturalnego w zakresie emisji dla roku bazowego 2010.
Zalozono minimalizacje powierzchniowej emisji CO, na terenie Gminy Zelechow przy
wykorzystaniu energii z odnawialnych zrédet energii, a takze ograniczenie zuzycie energii

finalnej z konwencjonalnych no$nikow energii do roku 2020.

Celem okreélenia emisji skorzystano z nastgpujacych zrodet danych:
» informacji zawartych w wymienionych dokumentach, zestawionych w rozdziale 2,
+  dane udostepnione przez Urzad Miejski w Zelechowie,

= udostgpnione dane w zestawieniach statystycznych GUS,

Przyjeta metoda obliczen emisji zakladala uwzglednienie w trakcie analiz podstawowy wzor

obliczeniowy:
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ECO,=Cx EF
gdzie:
ECO;, — wielko$¢ emisji CO, [Mg],
C —zuzycie energii (elektryczna, cieplna, paliwo) [MWh],
EF — wskaznik emisji CO; [MgCO,/MWh].

3.1.Zrodla emisji na terenie Gminy Zelechéw

Na terenie Gminy Zelechdw najistotniejszym problemem zanieczyszczenia powietrza jest
emisja powierzchniowa, pochodzgca ze spalania paliw takich jak: wegiel, drewno, gaz. Na
jako$é powietrza w Gminie Zelechdw wplyw maja:

e emisja ze zrodel stacjonarnych (niska emisja w zabudowie mieszkaniowej),

e transport samochodowy, tzw. emisja komunikacyjna (liniowa).

3.1.1. Emisja powierzchniowa

Emisja powierzchniowa pochodzi gléwnie ze Zrddel ciepta w budynkach. Na terenie

gminy mozna wyr6zni¢ nastepujace rodzaje zabudowy mieszkaniowe;j:

e indywidualna jednorodzinna,
e wielorodzinna,

e rolnicza

Na obszarze Gminy Zelechow wystepujg zroédla ciepla: indywidualne (tzw. miejscowe),
kottownie wolnostojace (tzw. zdalczynne). W Gminie Zelechow do pokrycia potrzeb ciepta
mieszkancow i przemystu wykorzystywane sg lokalne Zrodia ciepta.

S to:

e kotlownie indywidualne,

e tradycyjne ogrzewanie piecowe.

Na terenie gminy nie przewiduje si¢ scentralizowanego systemu dostawy ciepla.
Kotlownie domowe opalane sg przewazenie weglem, drewnem, rzadziej spotyka sie

wykorzystanie gazu. W wielu budynkach mieszkalnych zainstalowane kotly grzewcze sg
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przestarzate. W wyniku spalania w nich wegla kamiennego powstaje znaczaca ilosé
zanieczyszezen w postaci gazéw SO;, NOz, CO i CO; (niska emisja). Na terenie gminny

wystepuja nastepujace grupy producentéw i odbiorcow ciepla:

o budynki jednorodzinne — do celow ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej
wody uzytkowej (c.w.u.),

o budynki wielorodzinne — do celéw ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieplej
wody uzytkowe;j,

e instytucje uzytecznosci publicznej — do celow ogrzewania pomieszczen i

przygotowania cieptej wody uzytkowej,

« producenci i odbiorcy przemystowi wykorzystujacy ciepto w instalacjach

przemystowych do proceséw technologicznych.

Na terenie Gminy Zelechéw nie ma punktowych emiteréw (zrédet ciepla o wysokiej
emisji). W wickszodé¢ budynkéw uzytecznosei publicznej wyposazonych jest w centralne
ogrzewanie, wykonane w technologii tradycyjnej (przewody wykonane z rur stalowych oraz
grzejnikow Zeliwnych). Tylko w czesci tych instalacji zainstalowane sa zawory regulujgce.
Stan instalacji mozna ocenié, jako dobry jedynie w przypadku, gdy przy grzejnikach sg
zainstalowane przygrzejnikowe zawory z glowicami termostatycznymi. W budynkach gdzie
instalacja centralnego ogrzewania nie jest wyposazona w takie zawory ocena wypada
niezadowalajgco. Przez co w obiektach tych wyst¢puje niska efektywnoé¢ ekonomiczna
instalacji, poniewaz wystepuje brak mozliwosci racjonalizowania dostaw ciepta do

poszczegdlnych pomieszezen.

Na chwile obecng najwicksza sprawno$cig cechujg si¢ kotly opalane gazem, olejem
opalowym, czy biopaliwami. Zastosowanie nowoczesnych kotldw grzewczych w budynkach
uzytecznosci publicznej 1 indywidualnych budynkach mieszkalnych pozwoliloby
zaoszcezedzi¢ okoto (39 — 43 %) energii pierwotnej. W celu oszacowania stanu technicznego
obiektéw budowlanych, ich zapotrzebowania na cieplo, oraz rodzaju wykorzystywanego
paliwa przeprowadzono szczegblowa inwentaryzacjg. Wykorzystano ankiety, ktore zostaly
rozprowadzone wéréd mieszkaficow, przez pracownikow Urzedu Miejskiego w Zelechowie.
W ankietach tych zostaly wyszczegblnione nastepujace pozycje przydatne do ponizszego

opracowania:
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o rok budowy budynku,

e powierzchnia ogrzewana,

e sposéb ogrzewania i pozyskiwania c.w.u.,
e zuzycie paliwa,

o wiek kotla,

e prace termomodernizacyjne.

Dodatkowo skorzystano z danych, ktére zostaly udostepnione przez pracownikéw Urzedu
Miejskiego w Zelechowie na potrzeby tego opracowania. Na podstawie opracowanie KAPE
(2004) w przyblizonym stopniu oszacowano wskazniki zapotrzebowania na energie

wynikajace z przepisow budowlanych.

Tabela 3.1. Wskazniki zapotrzebowania na cieplo w zaleznosci od wieku budynku

Budynki budowane w latach Przyblizony wskaznik zuzycia energii do celdw
grzewczych w budynku (kWh/mza)
do 1966 240 - 350
1967 — 1985 240 - 280
1985 — 1992 160 — 200
1993 — 1997 120 — 160
od 1998 90— 120

Zr6dto: Opracowanie KAPE, 2004

Dzigki czemu przy okreslonym Zrodle ciepla, przyblizonym zuzyciu no$nikéw energii
mozna oszacowa¢ emisje do atmosfery. Wielkos¢ emisji pochodzaca z energetycznego
spalania paliw uzalezniona jest od dwdch podstawowych czynnikéw: sprawnosci
energetycznej urzadzen (kotly, instalacja, grzejniki, termozawory, itp.) oraz rodzaju
stosowanego paliwa. Podstawowym surowcem energetycznym wykorzystywanym w sektorze
komunalno - bytowym w Gminie Zelechow jest wegiel (cieplownictwo bazuje na weglu

kamiennym), drewnie oraz gazie.
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Tabela 3.2. Rozklad powierzchni uzytkowej mieszkan

Budynki Rozklad w % udzial Ios¢ w Powierzchnia | Powierzchnia
budowlane w | probie gminie jednostkowa | ogélem [m’]
latach [m’]
0Od 1966 163 46.8 962 80 76960
1967 —-1985 | 81 23,3 479 100 47900
1985-1992 |27 7,8 160 120 19200
1993 — 1997 | 24 6.9 142 140 19880
Od 1998 52 15,2 313 160 50080
Razem 247 100 2056 214020
Zrédlo: opracowanie wiasne.
Tabela 3.4. Zuzycie wegla na terenie Gminy Zelechow
Budynki Srednia warto$¢ | Powierzchnia | Potrzeby Potrzeby Szacunkowa
budowlane | wskaZznikoéw ogrzewana energetyczne | energetyczne | ilo$é wegla
w latach zuzycia energii [m?] obiektow obiektow [t]

do celow [kWh] [GJ]

grzewczych w

budynku
Do 1966 295 121 424 35820080 | 1289523 6082,6
1967 — 1985 | 260 60 452 15717 520 | 56 583 2669
1985—-1992 | 180 20237 3 642 660 13113 618,5
1993 - 1997 | 140 17 902 2 506 280 9022 425,6
0Od 2008 105 39 437 4 140 885 14 907 703,1
Razem 259 453 61 827425 | 2225773 10498.9

Zrédlo: opracowanie wlasne.

Positki sa przygotowywane w przewazajacej czeéci Gminy Zelechow przy wykorzystaniu

gazu propan — butan. W 1430 mieszkaniach wykorzystuje si¢ do przygotowania positkow gaz.

Zaklada si¢, ze butla o masie 11 kg wystarcza w 1 gospodarstwie na okres 2 miesigcy.

Wartos¢ kaloryczna gazu propan - butan wynosi okolo 46 MI/kg. Wobec czego rocznie

wykorzystywane jest 94 380 kg gazu, co odpowiada 4341 GJ energii. W pozostalych

przypadkach do przygotowywania positkow wykorzystywany jest gaz ziemny, lub drewno i

wegiel (przy zastosowaniu tradycyjnych kuchni weglowych).

35




Kolejnym no$nikiem energetycznym wykorzystywanym w Gminie Zelechéw jest
drewno. Z przeprowadzone] inwentaryzacji danych wynika, ze okoto 6,7% budynkéw
mieszkalnych ogrzewanych jest drewnem. Dodatkowo nalezy przyjaé, ze do rozpalania
kottow i1 piecow wykorzystywane jest drewno w ilosci okolo 10% (w odniesieniu do zuzycia
wegla).

Na terenie miasta Zelechéw do ogrzewania cze$ci budynkéw wykorzystywany jest
gaz sieciowy. Wedlug danych GUS w roku 2014 okoto 540 gospodarstw domowych bylo
przylaczone do sieci, a zuzycie gazu wyniosto 654,4 tys. m’.

Dla danego zrodia ciepta oraz zastosowanego w nim paliwa zostaly opracowane
warto$ci wskaznikowe emisji roznych zanieczyszczen gazowych oraz stalych. Do
powyzszego opracowania przyjeto wskazniki emisji zanieczyszczen przyjete przez KOBIZE.
Dzieki tym opracowaniom mozliwe jest wskazanie emisji powstalej w wyniku spalania kilku
rodzajéw paliw (wegiel, koks, olej opalowy, gaz wysokoskoncentrowany i propan — butan).

Wykorzystane wskazniki przedstawiono w tabelach 3.5. 1 3.6.

Tabela 3.6. WskaZniki dla gazu ziemnego i gazu propan-butan, dla nominalnej mocy cieplne;j
kotlta < 0,5 MW

Zanieczyszczenie Gaz ziemny Gaz propan-butan
Tlenki siarki 0,002xs g/m’ 0,29g/GJ
Tlenki azotu 1,52 g/m’ 39 g/GJ
Tlenek wegla 0,30 g/m’ 16 g/GJ
Dwutlenek wegla 2 000 g/m° 63 100 g/GJ
Pyl zawieszony 0,0005 g/m’ 3,1 g/GJ

Zrédto: KOBIZE Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw, kotly o nominalne;
mocy cieplnej [0S- PIB Warszawa 2015

Tabela 3.7. Jednostkowe wskaZniki emisji dla nominalnej mocy cieplnej kotta < 0,5 MW

Kociot z rusztem stalym, Drewno
Substancja weglowy
Jedn. Emisja Emisja

SO, kg/Mg 6,24 0,011
NO, kg/Mg 0,5 1,0
CO kg/Mg 25,0 26,0
CO; kg/Mg 2360,0 1200
Pyt kg/Mg 1,0 6,0
pyl PM10 kg/Mg 0.88
B(a)P kg/Mg 0,0001

Zrédto: KOBIZE Wskainiki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw, kotlty o nominalnej
mocy cieplnej I0S- PIB Warszawa 2015

Tabela 3.8. Emisje powstate w wyniku spalania wegla kamiennego oraz drewna.
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Kociot z rusztem Drewno
statym, weglowy Wegiel | Drewno emisje
Substancja Jedn. Emisja Emisja Emisje w kg Emisje w kg

SO, kg/Mg 6,24 0,011 65512 15,6915
NO, kg/Mg 0,5 1 5249 1426,5
CcO kg/Mg 23 26 262473 37089
CO, kg/Mg 2360 1200 24777473 1711800
Pyt kg/Mg 1 6 10498 8559
pyt PM10 kg/Mg 0,88 9239
B(a)P kg/Mg 0,0001 1,

Zrédto: opracowanie wilasne.

Tabela 3.9. Emisje powstate w wyniku spalania gazu ziemnego oraz propan butan.

Zanieczyszczenie Gaz ziemny - Gaz propan- Emisja - Emisje propan -

wskaznik butan - Gaz butan

wskaznik

Tlenki siarki 0,002 xs g/m’ 0,29 g/GJ 1308,8 ¢ 1258,89 g
Tlenki azotu 1,52 g/m’ 39 g/GJ 994688 g 169299 g
Tlenek wegla 3

0,3 g/m 16 g/GJ 196320 g 69456 g
Dwutlenek wegla

i 2 000 g/m’ 63 100 g/GJ 13088;0000 273917100 g
Pyl zawieszony
0,0005 g/m’ 3,1 g/GJ 3272¢ 13457,1 g

Zrodlo: opracowanie wlasne

3.1.2. Emisja liniowa

W zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, duzy udzial ma tzw. ,niska emisja”,
ktéra charakteryzuje sie tym, ze pochodzi ze zrodel o wysokosci nieprzekraczajacej
kilkunastu metréw. Obok Zrodet emisji powierzchniowej duzy udzial w ,,niskiej emisji” majg
zrddla emisji liniowej, czyli $rodki komunikacyjne. Zanieczyszczeniami pochodzacymi ze
zrodet emisji liniowej sa zanieczyszczenia gazowe, glownie: tlenek wegla, tlenki azotu,
dwutlenek wegla i weglowodory, w tym benzen oraz zanieczyszczenia pylowe zawierajace
zwigzki otowiu, kadmu, niklu. Powstajg one przede wszystkim w wyniku spalania paliw w
silnikach pojazdow mechanicznych (samochody, maszyny rolnicze, kolej), jak réowniez w

wyniku zachodzacych w czasie transportu dzialan mechanicznych, ktérych Zrédlem jest
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$cieranie si¢ opon, nawierzchni drég, wykladzin hamulcéw i sprzegla. W przypadku
zanieczyszczen emitowanych z transportu, ich zrodia znajdujg sie nisko nad ziemia, w wyniku
czego, w najwickszym stopniu oddziatywaja one na poziom zanieczyszczenia obszarow

potozonych w najblizszym otoczeniu drog.

Cechami charakterystycznymi zanieczyszczen komunikacyjnych sg:
- stosunkowo wysoki poziom stezenia produktéw ubocznych spalania paliw: tlenku
wegla, tlenkow azotu, weglowodordw lotnych, pylu zawieszonego,
- koncentracja zanieczyszczen wzdhuiz szlakéw komunikacyjnych,
- zréznicowanie nasilenia ich wystepowania zwigzane ze zmianami natezenia ruchu w
zaleznoéci od okreséw dobowych,
- zroznicowanie nasilenia ich wystepowania zwigzane ze zmianami natezenia ruchu w

zaleznosci od okreséw sezonowych.

Wielkos¢ emisji komunikacyjnych zalezy od:
- konstrukcji i stanu technicznego silnikow,
- warunkéw pracy silnikow,
- rodzaju paliwa,
- stanu nawierzchni drog,
- ptynnoéci ruchu.
Do wyliczenia sumy emisji liniowej pochodzacej ze Zrédel komunikacyjnych przyjeto

nastepujace zalozenia:

1. Gesto$¢ paliw [kg paliwa/dm’]
- benzyna silnikowa (BS) — 0,65 kg/dm®,
- olej napgdowy (ON) — 0,84 kg/dm?,

2. Struktura poszczegolnych kategorii pojazdow ze wzgledu na zastosowane rodzaje silnikow
(benzynowe i na olej napgdowy)

- pojazdy osobowe:

- 80% zasilanych BS,

- 20% zasilanych ON,

- pojazdy dostawcze:

- 20% zasilanych BS,
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- 80% zasilanych ON,

- pojazdy ciezarowe: 100% zasilanych ON,
- autobusy: 100% zasilanych ON,

- motocykle: 100% zasilanych BS.

3. Srednie zuzycia paliwa przez:

- samochody osobowe zasilane:

- benzynami silnikowymi — 8 1/100km,

- olejem napgdowym — 7 I/100km,

- samochody dostawcze zasilane:

- benzynami silnikowymi — 11 1/100km,

- olejem napedowym — 9 I/100km,

- samochody ciezarowe bez przyczepy zasilane ON — 30 I/100km,

- samochody cigzarowe z przyczepa zasilane ON — 33 1/100 km,

- autobusy (zasilane ON) na drogach:

- krajowych 1 wojewddzkich: 25 1/100 km,

- powiatowych i gminnych: 35 1/100km (zwigkszone spalanie ze wzgledu na koniecznosé
zatrzymywania sie na przystankach, ponad to brak plynnosci ruchu, spowodowane m.in. zbyt
malg przepustowoscia drog w stosunku do liczby uczestniczacych w ruchu pojazdow,
drogowa sygnalizacja $wietlna).

- motocykle (zasilane BS) — 5 1/100km,

4. Srednie natezenie ruchu (SDR) na drogach:
- powiatowych - 35% SDR z drég wojewddzkich,
- gminnych — 33% SDR z drég wojewodzkich.

W celu przeliczenia jednostkowych wskaznikow emisji zastosowano przelicznik okre§lony w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw wykazéw zawierajacych informacje i
dane o zakresie korzystania ze srodowiska oraz o wysokosci naleznych optat (Dz. U. z 2009 1.
nr 97, poz. 816). Zgodnie z nim litr paliwa nalezy przelicza¢ przyjmujac, ze gesto$¢ oleju
napedowego wynosi 0,84 kg/l, a benzyny 0,65 kg/l. Dla okreslonego poziomu zuzycia paliwa
ustala sie emisje E(i) gazdéw/zanieczyszczen wg metody Tier 3 na podstawie tabeli 13
(ciggniki, pkt. 2.3.) zgodnie z EMEP EEA 2009 przyjmujac wskazniki emisji w g/kg ON (tab
3,10}
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Tabela 3.10. Wskazniki emisji

Rodzaj $rodka transportu Wskazniki emisji [g/kg]

CcO NMLZO' NOx PM
Samochody osobowe 230,0 44,0 34,1 0,0
zasilane benzyna
Samochody o masie 18,0 4,0 18,8 6,0
catkowitej do 3500 kg
ON
Samochody cigzarowe o 325 12,5 53,0 6,0
m. calkowitej powyzej
3500 kg ON

NMLZO - niemetanowe lotne zwigzki organiczne

17r6dlo: Prace Instytutu Paliw (Maszynopis)

Na podstawie danych dotyczacych natezenia ruchu oraz udzialu poszczegélnych typow
pojazdéw zawartych w raporcie ,,Generalny pomiar ruchu 2010 — Synteza wynikow”
sporzadzonego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oraz
opracowania Ministerstwa Srodowiska ,,Wskazéwki dla wojewédzkich inwentaryzacji emisji
na potrzeby ocen biezacych i programéw ochrony powietrza” sporzadzono zestawienia, w
ktérych zawarto informacje o SDR ($rednie dobowe natezenie ruchu) na poszczegélnych

kategoriach drég polozonych na terenie Gminy Zelechéw (tab. 3.11. —3.13.).
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Tabela 3.11. Nat¢zenie ruchu na drodze wojewodzkiej nr 807 w Gminie

Zelechow (SDR)

Rodzaj pojazdu samochodowego | SDR [poj./dobe] Pro;eg%;{v;;;ﬂzlal
Motocykle 19 1
Samochody osobowe, mikrobusy 1488 78
Lekkie samochody cigzarowe
(dostawcze) 195 10
Samochody cigzarowe bez przyczepy 83 x)
Samochody ci¢zarowe z przyczepami 72 4
Autobusy 30 2
Ciagniki rolnicze 9 0
Pojazdy samochodowe ogélem 1 896 100

Tabela 3.12. Natgiqnie ruchu na drogach powiatowych w Gminie
Zelechow (SDR) - 35% woj.

Rodzaj pojazdu samochodowego SDR [poj./dobe]
Motocykle 7
Samochody osobowe 521
Lekkie samochody cigzarowe
(dostawcze) 68
Samochody cigzarowe bez przyczepy 28
Samochody cigzarowe z przyczepami 25
Autobusy 11
Ciagniki rolnicze 3
Pojazdy samochodowe ogélem 664

Tabela 3.13. Natezenie ruchu na drogach gminnych w Gminie Zelechéw
(SDR) - 33% woj..

Rodzaj pojazdu samochodowego SDR [poj./dobe]
Motocykle 6
Samochody osobowe 491
Lekkie samochody ciezarowe
(dostawcze) 64
Samochody ciezarowe bez przyczepy 2T
Samochody ci¢zarowe z przyczepami 24
Autobusy 10
Ciagniki rolnicze 3
Pojazdy samochodowe ogélem 626

W oparciu o przyjete zatozenia oraz dane zawarte w raporcie ,,Generalny pomiar
ruchu 2010 — Synteza wynikOw” sporzadzonego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad oraz opracowania Ministerstwa Srodowiska ,,Wskazéwki dla

wojewodzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biezgcych i programéw ochrony
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powietrza” dotyczace rodzajowej struktury ruchu pojazdéw samochodowych w $rednim
dobowym natezeniu ruchu oszacowano wielko$ci emisji pochodzacych ze Zrodet
komunikacyjnych, ze zrédet znajdujacych si¢ na terenie Gminy Zelechéw. Wyniki obliczen
zaprezentowano w ponizszych tabelach. W tabeli 3.14 zamieszczono informacj¢ dotyczace
poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego CO,, natomiast w tabeli 3.15. zawarto
wyniki obliczen dotyczgcych szacunku ilosci emitowanych CO, NMLZO, NO4, PM do

atmosfery ze $rodkéw transportu na terenie Gminy Zelechéw,
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Szacunkowe wyniki obliczen emisji poszczegdlnych rodzajéw zanieczyszczen nie
obejmujg emisji pochodzacych z pracy ciagnikéw wykorzystywanych w rolnictwie.
Wyliczen dla tej kategorii pojazdéw dokonano oddzielnie na podstawie danych
pochodzacych z Urzedu Miejskiego w Zelechowie, gdzie rejestrowana jest ilos¢ doptat
do zakupu ON wykorzystywanych przez maszyny rolnicze. Wielkoéci te charakteryzuja
ilo$¢ dofinansowania przypadajaca na lha uzytkéw rolnych na rok.

W roku 2015 o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze wystapilo w pierwszym
pbélroczu 413, a w drugim poélroczu 314 rolnikéw. llos¢ zuzytego paliwa (oleju
napedowego) wykorzystanego do produkcji rolnej w pierwszym pélroczu wyniosta 175
890,21 1, a w drugim potroczu 111 882,34 1, facznie 287 772,55 1. Producentowi rolnemu
przystuguje 86 litréw oleju napgdowego na 1 ha i 0,95 zt za 1 litr oleju napedowego.
Kwota przeznaczona na wyplate podatku akcyzowego wyniosta w pierwszym poiroczu

106 288,23 zt, a w drugim péiroczu 167 095,70 z1, tgcznie 273 383,93 zt.

Tabela 3.16. Wskazniki emisji pochodzacych ze zuzycia oleju napedowego przez
ciggniki rolnicze w Polsce [g/kg]

Rodzaj

zamigezyszezenial oo, | cH, | N,o | co | NMvoc | Nox | PM | so,
Kategoria pojazdu
Ciagniki rolnicze 3170 0,19 | 0,16 | 46,3 8 52 82 0,1
Zrodto: EMEP EEA 2009
Do obliczefi emisji wykorzystano wartosci jednostkowych wskaznikéw emisji ze
spalania ON przez ciagniki rolnicze (tab. 3.16.) oraz dane udostgpnione przez Gming
Zelechow.
Tabela 3.17. Emisja ze spalania oleju napgdowego przez ciagniki rolnicze na terenie
Gminy Zelechow [kg/rok]
Rodzaj
Zanigczyszczenia _
CO, CH, N.O co NMVOC NOx PM SO,

Kategoria pojazdu

Ciagniki rolnicze

757 158,37 145,38 |38,22 |11058,81 |1910,81 [12420,26 |1242,03 |23,89

Zrodto: opracowanie wlasne
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Emisja pylu ze $cierania jezdni, opon oraz hamulcow.

Szacujac wielko$¢ emisji ze Zrodet liniowych nalezy roéwniez uwzglednié
zanieczyszczenia pylowe pochodzace z proceséw zuzycia opon, okladzin $ciernych
hamulcéw, jak réwniez ze $cierania nawierzchni drdg, ktére zaliczane sa do emisji
pozaspalinowej. Emisje wtdme (z unoszenia) pylu PM10 z nawierzchni drég, w
zaleznosci od stanu technicznego drogi, stopnia utwardzenia pobocza itp.), mogg
stanowi¢ do 60% sumarycznej emisji liniowej pylu PM10 z komunikacji. Emisja ze
$cierania hamulcéw stanowi niewielki procent emisji pozaspalinowej.

Najistotniejszg emisja pylu, po emisji spalinowej jest emisja wtérna pylu z unoszenia z

podioza.

Tabela. 3.18. Wskazniki emisji pozaspalinowej i wtdrnej.

Rodzaj pojazdu Osobowe j DostawczeJ Cigzarowe Autobusy

i G5t ; Emisja wtérna z
Emisja ze Scierania [g/pojazd] .
unoszenia [g/pojazd]

Pyl PM10 0,021 | 0,029 0,097 0,097 0,144

Zrédio: EPA AP-42 13.2.1. Paved Roads

Wykorzystujgc zebrane dane dotyczgce SDR ($rednie dobowe natezenie ruchu) oraz
wskaZniki emisji ze $cierania i emisji wtornej oszacowano wielko$¢ emisji ze §rodkow
komunikacji. Analizy przeprowadzono dla 4 grup pojazdow:

- samochody osobowe,

- samochody dostawcze,

- samochody cigzarowe,

- autobusy.
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Tabela. 3.19. Szacunkowa roczna emisja PM10 z emisji pozaspalinowej i wtdrmne;j
pochodzacej ze srodkéw komunikacji

Rodzaj

pojazdu Osobowe | Dostawcze | Cigzarowe | Autobusy

Emisja wtérna z

Emisja ze $cierania [kg/rok] unnszenis k)

Pyt PM10 19016 | 347 | 922 | 1,78 164,95

Zrédio: obliczenia wiasne

Scenariusz redukcji

Dzialania inwestycyjne zrealizowane do roku 2015.

Modernizacja i remonty drog:

Rok 2012

1. Gmina Zelechéw zrealizowata inwestycje polegajaca na wykonaniu nawierzchni
asfaltowych na drogach:

- w mieécie Zelechow (ul. Dtuga, ul. Dgbrowskiego, Poniatowskiego i Pradzynskiego),

- na drodze gminnej w miejscowosci Stary Kebtéw na dtugosci 971 metrow. Na droge w
miejscowosci Stary Keblow Gmina Zelechéw otrzymata dotacje z Urzedu
Marszatkowskiego w wysokosci 40 000 zi.

Laczny koszt wykonania nawierzchni asfaltowych wynidst 299 767,43 zl.

Jot. Urzqd Miejski w Zelechowie

2. Gmina Zelechéw partycypowata w kosztach wykonania przebudowy drogi

powiatowej 1336W w Hucie Zelechowskiej.
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Zamoéwienie obejmowato wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1336W
Zelechow — Huta Zelechowska - Bréd w km 44336 + 4+365. W ramach prac
zwiazanych z przebudowg drogi dokonano nastgpujace robot:

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - wytyczenie geodezyjne pasa drogowego przez
geodete zgodnie z ewidencjg geodezyjng w ilosci 0,029 km,

- PODBUDOWA - mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza w gr. kat. 11l pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilosci 153,7 m2, Wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego, gr. w-wy 15 cm w ilosci 153,7 m?,

- NAWIERZCHNIA - skropienie warstw konstrukcyjnych w ilosci 153,7 m?
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN , w-wa wiazaca, gr. w-wy 3
cm, KR-2 w ilosci 147,9 m?, Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN ,
w-wa §cieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 w ilodci 145 mz,

- POBOCZA - uzupehienie poboczy gruntem kat. II1 z gruntu uzyskanego z ukopu z
renowacji rowu w ilodci 4,35 m®>, ROWY Oczyszczenie rowu z namulu gl. do 30 cm z
profilowaniem skarp rowu w ilosci 58 m, Transport gruntu z renowacji rowu na odkiad
na odl. do 1 km w ilosci 2,61 m’,

- ZJAZDY GOSPODARCZE - ulozenie przepustéw rurowych betonowych o $rednicy
40 cm pod zjazdami na tawie tlhuczniowej gr. 15 cmw ilosci 12 m. Wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego, gr. w-wy 15 cm w ilo$ci 48,4 m”.

Wartos¢ przebudowy drogi powiatowej w miejscowosci Huta Zelechowska wyniosta
262 622,71 zi brutto, z czego Gmina Zelechéw przekazata dofinansowanie w kwocie

100 000 zf brutto.

Jot. Urzgd Miejski w Zelechowie
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3. Przeprowadzono remont drogi gminnej w miejscowosci Huta Zelechowska na
dhugosci 390 mb.
Remont polegal na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowej kruszywem

famanym. Koszt wykonania w/w remontu wynidst 49 094,71 z1.

Jot. Urzqd Miejski w Zelechowie

4. Wykonano remont drogi gminnej w miejscowosci Piastéw na dlugosci 400 mb.
Remont polegal na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowej kruszywem

tamanym.

Koszt wykonania w/w remontu wyniost 52 486,56 zi.

Jot. Urzgd Miejski w Zelechowie
5. Przeprowadzono remont drogi gminnej w miejscowosci Sokolniki na dhugosci 270

mb.
Remont polegal na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowej kruszywem

tamanym.

Koszt wykonania w/w remontu wyniost 30 536,31 zi.
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Sfot. Urzqd Miejski w Zelechowie

6. Wykonano remont drogi gminnej w miejscowosci Wiadystawow na dhugosci 740 mb.
Remont polegal na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowej kruszywem

tamanym. Koszt wykonania w/w remontu wyniost 64 956,60 zt.

Jot. Urzgd Miejski w Zelechowie

Rok 2013

1. Gmina Zelechéw partycypowata w kosztach wykonania przebudowy drogi
powiatowej 1338W Brzegi - Kalindw - Goniwilk.

Zamoéwienie obejmowato wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1338W Brzegi -
Kalinéw - Goniwilk w km 6+142 =+ 6+332, 8+147 + 9+147, 6+332 + 7+142, 7+737 +
8+147.

Warto$¢ przebudowy drogi powiatowej wyniosta 890 659,65 zt brutto, z czego Gmina

Zelechow przekazata dofinansowanie w kwocie 450 000,00 z! brutto.
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Jot. Urzqd Miejski w Zelechowie

2. Gmina Zelechéw wykonata nawierzchnie asfaltowe na terenie miasta i gminy
Zelechéw. W sumie wykonano nawierzchnie asfaltowa na pieciu drogach w tym trzech
ulicach w mieécie oraz w takich miejscowosciach jak Stefanéw i Kottowka.

Zakres robét okreslony przez Zamawiajacego w umowie obejmowat wykonanie:
Zadanie I: Modernizacja drogi gminnej Nr 131423W w miejscowosci Stefanéw w
Gminie Zelechow.

a) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 131423 W zlokalizowanej w
miejscowosci Stefandow na dtugosci 1620 mb.

Zadanie | — koszt wykonania: 266 366,34 zi brutto.

Zadanie II: Modernizacja drég gminnych w Gminie i mie$cie Zelechow:

a) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych o Nr 131407W oraz Nr
131408 W zlokalizowanych w miejscowosci Kottéwka na dlugosci 470 mb.

b) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 131539W zlokalizowane;j
w Zelechowie, ul. Konopnickiej na dtugosci 371 mb.

¢) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 131506W zlokalizowanej w
Zelechowie, ul. Szkolna na dlugosci 135 mb.

d) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na nieruchomos$ci drogowej oznaczonej w
ewidencji gruntow jako dziatka Nr 2650 na powierzchni 174 m2.

Zadanie IT — koszt wykonania: 182 027,31 zi brutto.
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fot. Urzgd Miejski w Zelechowie

3. Wykonano remont odcinka drogi nr 131446W w miejscowosci Kalinow.
Remont drogi polegal na utwardzeniu kruszywem dolomitowym na dlugosci 590mb za

kwote tgczng 56 163,42 71 brutto.

Inwestycje wykonywat Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zelechowie.

fot. Urzgd Miejski w Zelechowie

4. Wykonano remont odcinka drogi nr 131412W w miejscowoéci Nowy Kebtow.
Remont drogi polegal na utwardzeniu kruszywem dolomitowym na dtugosci 500mb za

kwote lgczng 58 184,23 zi brutto.
Inwestycje wykonywat Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zelechowie.
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5. Wykonano remont odcinka drogi nr 131422W w miejscowosci Stefandw.

Remont drogi polegat na utwardzeniu kruszywem dolomitowym na dlugosci 1156mb za
taczna kwote 107 895,76 zi brutto.

Inwestycje wykonywat Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zelechowie.

fot. Urzqd Miejski w Zelechowie

6. Wykonano remont odcinka drogi nr 131443W w miejscowosci Wiladystawow.
Remont drogi polegal na utwardzeniu kruszywem dolomitowym na dlugosci 550mb za
kwote taczng 51.124,10 zt brutto.

Inwestycje wykonywat Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zelechowie.

fot. Urzqd Miejski w Zelechowie

7. Wykonano remont odcinka drogi oznaczonej w ewidencji gruntéw nr dziatki 201 na
dtugosci 700mb w miejscowosci Wola Zelechowska.

Remont drogi polegal na utwardzeniu kruszywem dolomitowym na dlugosci 590mb za
kwote taczng 56 163,42 zt brutto.

Inwestycje wykonywat Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zelechowie.
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fot. Urzgd Miejski w Zelechowie

Rok 2014

Przeprowadzono szereg inwestycji drogowych na terenie miasta i gminy Zelechéw.
Dokonano modernizacji drég gminnych:

- drogi gminnej Nr 131431W w miejscowosci Gasiory na dlugosci 400 mb
(nawierzchnia z kruszywa drogowego),

- droga na dzialce o nr ewid. 387 w miejscowosci Huta Zelechowska na dtugosci 500

mb (nawierzchnia z kruszywa drogowego),

- Nr 131401W w miejscowos$ci Huta Zelechowska na diugosci 425 mb (nawierzchnia

bitumiczna),
- Nr 131416W w miejscowosci Piastéw na dlugosci 400 mb (nawierzchnia z kruszywa
drogowego),
- Nr 131413W w miejscowosci Sokolniki na dlugosci 350 mb (nawierzchnia z kruszywa
drogowego),
- Nr 131428W w miejscowosci Stary Goniwilk na dlugosci 470 mb (nawierzchnia

bitumiczna),

- Nr 131438W w miejscowosci Stary Goniwilk na dlugoéci 420 mb (nawierzchnia z

kruszywa drogowego),
- Nr 131445W w miejscowoscei Stary Kebléw na dlugoéci 300 mb (nawierzchnia z

kruszywa drogowego),

- Nr 131424W w miejscowosci Wladystawéw Il na dlugosci 800 mb (nawierzchnia
bitumiczna),

-Nr 131417W w miejscowosci Piastéw na dlugoéci 980 mb (nawierzchnia bitumiczna),
- ul. Letnisko w miejscowosci Zelechéw na dlugosci 400 mb (nawierzchnia z kruszywa

drogowego).
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Gmina Zelechéw wspdtfinansowala przebudowe drogi powiatowe;:

- Nr 1337W Miastkéw Koscielny — Ryczyska — Gozdek w km 7+127 — 8+727 (w
miejscowosciach Lomnica i Gozdek),

- Nr 1330W Garwolin — Oziemkéwka — Miastkow Koscielny — Zwola Poduchowna —
Zelechow — Dudki — Trojanéw w km 30+785 — 32+285 (w miejscowoéciach Nowy i

Stary Keblow)

Rok 2015

W roku 2015 dokonano modernizacji drogi gminne;j:

- Nr 131414W w miejscowosci Jandwek na dtugosci 990 mb (nawierzchnia bitumiczna),
- Nr [31425W w miejscowosci Wladyslawow [ na dlugosci 676 mb i 400 mb
(nawierzchnia bitumiczna),

- Nr 131441W w miejscowosci Wiadystawoéw I na dlugosci 600 mb (nawierzchnia
bitumiczna),

- Nr 131405Ww miejscowosci Zakrzéwek na dlugosci 900 mb (nawierzchnia
bitumiczna),

- Nr 131439W w miejscowosci Wola Zelechowska na dtugosci 450 mb (nawierzchnia z
kruszywa drogowego),

- Nr 131421W w miejscowosci Wola Zelechowska i Nowy Kebléw na dtugosci 600 mb
(nawierzchnia cementowa),

- droga na dziatkach o nr ewid. 99/2 i 159 w miejscowosci Wola Zelechowska na
dtugosci 450 mb (nawierzchnia z kruszywa drogowego),

- Nr 131416W w miejscowosci Piastéw na dlugosci 400 mb (nawierzchnia z kruszywa
drogowego),

- Nr 131450W w miejscowosci Huta Zelechowska na dlugosci 600 mb (nawierzchnia z
kruszywa drogowego),

- Nr 131441W w miejscowosci Stefanow na diugosci 600 mb (nawierzchnia z kruszywa
drogowego),

- Nr 131418W w miejscowosci Kalindw na dtugosci 840 mb (nawierzchnia bitumiczna),
- ul. Lelewela w Zelechowie na dlugoéci 326 mb (nawierzchnia bitumiczna),

- ul. Stowackiego w Zelechowie na dhugosci 77 mb (nawierzchnia bitumiczna),
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- ul. Mickiewicza w Zelechowie na dtugosci 77 mb (nawierzchnia bitumiczna),

- ul. Dwernickiego w Zelechowie na dlugoéci 227 mb (nawierzchnia bitumiczna).

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzedu Migjskiego w Zelechowie sporzadzono
wykres, ktory pokazuje procentowy udzial drog o nawierzchni utwardzonej i

nieutwardzonej w tacznej ilosci drog gminnych, przebiegajacych na terenie gminy.

Udziat drég o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej
w strukturze drég gminnych na terenie Gminy Zelechdw

@ drogi utwardzone
| drogi nieutwardzone

Rysunek 4 Procentowy udzial drég o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w

strukturze drég gminnych na terenie Gminy Zelechow

Zrédio: apracowanie wlasne na podstawie danych = Urzedu Miejskiego w Zelechowie
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