Przebudowa drogi gminnej nr 131538W (ul. Sienkiewicza)

KOSZTORYS OFERTOWY

w m. Zelechéw w km 0+000 + 0+572

Kod ; Cena | Warto$é
.D. Normatyw Opis roboét J. m. Ilosé
g SST ¥ P M| TC | iedan. | robét
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
KNR 02- ; : ;
b kr
i D.01.02.04 31-0813- Rozebranie kraweznikéw betonowycl_l 0 wyfn:arach - 480
03-00 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej
KNR 04- ; v
5 D.01.02.04 01-0108- Zaladunek 1 wywiezienie gruzu na odlegloéé o 21,6
do 1 km
18-00
KNR 04-
3 D.01.02.04 01-0108- | Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km m’ 21,6
20-00
KSNR 00- Czyszczenie przepustéw pod drogami, rury o srednic
D.03.01.03 | 06-1302- | 2 przepustow pod crogami, riry ' 'm 16
80 cm
05-00
Razem roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
SCIEZKA ROWEROWA
KNR 02- : ;
5 D.01.02.04 31-0814- Rozebrame. obrze?y o wymiarach 20x6 cm na m 600
podsypce piaskowej
01-00
KNR 02- s s .
Rozebranie chodnikéw, plyty betonowe o wymiarach 4
6 D.01.02.04 310-]0_%]05" 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m 600
KNR 04- : Lo
. D.01.02.04 01-0108- Zatadunek 1 wywiezienie gruzu na odleglos¢ " 372
do 1 km
18-00
KNR 04-
8 D.01.02.04 01-0108- | Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km m? 37,2
20-00
Wykonanie  koryta  mechanicznie = wraz =z
' 0 ;{]N{ﬁ 32— profilowaniem i zaggszczeniem podlo2a w gr. kat. I1], 2 600
? D.04.01.01 0_] 00 " |gl. koryta 10 cm wraz 2z zaladunkiem m
i i wywiezieniem gruntu na odl. do 2 km
Wykonanie  koryta  mechanicznie  wraz @z
KNR 02- | profilowaniem i zageszczeniem podloza w gr. kat. III
10 | D.04.01.01 31-0102- |- za dalsze 15 cm glebokosci koryta wraz z| m? 600
02-00 zatadunkiem | wywiezieniem gruntu na odl
do 2 km
KSNR 00- | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8
11 D.08.03.01 06-0404- |cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin| m 600
04-00 zaprawg cementows
KNR 02- . N :
12 D.04.02.01 31-0104- Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. = —
10 cm
03-00
KSNR 00- .
: Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, 5
13 D.04.04.02 0({’{50 10103_ w-wa gbmna, gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm w L
KNR 02- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
14 1.08.02.02 31-0511- |o grubosci 8 cm, kolorowej, ukiadanej na podsypce| m’ 600
03-01 cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Razem $ciezka rowerowa




CHODNIK

15 | D.01.02.04 ?I]\_J(]);?:' Rozebranie chodnikéw, p}).fty betopowe o wymiarach " 584
01-00 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Wykonanie  koryta  mechanicznie  wraz =z
KNR 02- L A m?
16 | D.04.01.01 31-0102- profilowaniem i zageszczeniem po.d}ozla W gr. k.at. ‘III, 584
01-01 gh koryta 20 cm wraz z zatadunkiem i wywiezieniem
gruntu na odl. do 2 km
Wykonanie  koryta  mechanicznie @ wraz =z
KNR 02- | profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gr. kat. 111
17 | D.04.01.01 31-0101- |- za dalsze 5 cm glebokosci koryta wraz z| m? 584
02-00 zaladunkiem i wywiezieniem gruntu na odl
do2 km
KSNR 00- | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8
18 D.08.03.01 06-0404- |cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin| m 484
04-00 Zaprawg cementowsg
D.04.02.01 ?ﬁ; 33_ %ykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. - 584
cm
01-00
KSNR 00- 5
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,
20 0.04.04.12, 0%:10_10]03_ w-wa goma, gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm m? i
KNR 02- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
21 D.08.02.02 31-0511- |o grubosci 8 cm, szarej, ukladanej na podsypce| m? 584
03-00 cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Razem chodnik
ZJAZDY
Rozebranie nawierzchni bitumicznej mechanicznie gr.
KKNR 012- 3 ¢cm wraz z podbudowg betonowg gr. 20 cm
22 | D.01.02.04 31-0803- : 2 670
03-00
- D.01.02.04 I;]'\_‘(ﬁ 3;: dZaladunek i wywiezienie gruzu na odleglos¢ m? 154,1
o1km
18-00
KNR 04-
24 | D.01.02.04 01-0108- | Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km m’ 154,1
20-00
Wykonanie  koryta  mechanicznie = wraz =z
KNR 02- profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gr. kat. 1], 3
25 | D.04.01.01 oy gl. koryta 20 cm wraz z zaladunkiem i wywiezieniem m 736
0100 gruntu na odl. do 2 km
| Wykonanie  koryta  mechanicznie = wraz =z
KNR 02- |profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gr. kat. I11
26 D.04.01.01 31-0101- |- za dalsze 10 cm glebokoéci koryta wraz z| m? 66
02-00 zaladunkiem 1 wywiezieniem gruntu na odlL
do 2 km
KNR 02-
23 D.04.02.01 31-0104- | Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10 cm m? 736
03-00
28 | D.04.04.02 léﬁzl}}: ](:)5(3— Vk’/ykonanie podbudowy z kruF,zywa famanego, w-wa| -
06-00 gbéma, gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm
KNR 02- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
29 D.08.02.02 31-0511- |o gruboséci 8 cm, szarej, ukladanej na podsypce| m? 736
03-00 cementowo-piaskowej gr. 3 cm




KNR 02- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
30 D.08.02.02 31-0511- |- istniejaca kostka do przelozenia na podsypce| m? 92
03-00 cementowo — piaskowej
Razem zjazdy e
AZYL
KNR 02- ; : Py . L
31 D.01.02.04 31-0803- Rozebranie nawierzchni bitumicznej mechanicznie gr. m? 8
03-00 3 cm wraz z podbudowg betonowa gr. 20 cm
KNR 04- . S .
12 D.01.02.04 01-0108- Zaladunek 1 wywiezienie gruzu na odleglo$c o’ 1.84
do | km E]
18-00
KNR 04-
33 D.01.02.04 01-0108- | Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km m? 1,84
20-00
Wykonanie  koryla  mechanicznie = wraz =z
KNR 02- Lo . .
34 D.04.01.01 31-0101- profilowaniem i zagg¢szczeniem podloza w gr. kat. I1I, 4 16
I 01-00 gl. koryta 20 cm wraz z zaladunkiem i wywiezieniem o
| gruntu na odl. do 2 km
Wykonanie  koryta  mechanicznie = wraz =z
KNR 02- |profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gr. kat. 111
35 | D.04.01.01 31-0101- |- za dalsze 10 cm gigbokosci koryta wraz z| m? 16
02-00 zaladunkiem i wywiezieniem pgruntu na odl
do 2 km
KSNR 00- S ;
Ustawienie krawgznikéw betonowych
2q |1 SISHED O?);)_%([))S- o0 wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej m 16
KNR 02-
37 D.04.02.01 31-0104- | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm m? 16
01-00
KSNR 00- :
38 D.04.04.02 06-0113- Wykonanie podbudowy z kn{szyW& lamanego, w-wa o 16
06-00 gérna, gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm
KNR 02- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
39 D.08.02.02 31-0511- |o grubosci 8 cm, szarej, ukladanej na podsypce| m? 16
03-00 cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Razem azyl ey
|
KRAWEZNIKI
KSNR 00- . )
Ustawienie kraweznikow betonowych
i D.08:01.0] 0%}:)7)%3 o wymiarach 15x30 cm na Jawie betonowej m 1526
Razem kraweZniki
NAWIERZCHNIA
KSNR 00-
41 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows m? | 4191,92
07-00
KSNR 00- | Wyréwnanie istniejacej — nawierzchni  betonem
42 | D.05.03.05b | 06-0108- |asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym| Mg 209,6
02-00 mechanicznie
KSNR 00- | Warstwa §cieralna nawierzchni wykonana z betonu
43 | D.05.03.05a | 06-0309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubo$¢ warstwy po m? | 4191,92
01-01 zageszcezeniu 3 cm .

Razem nawierzchnia




POBOCZA

KSNR 00-
44 D.02.01.01 01-0201- | Uzupeinienie poboczy gruntem kat. 111 m’ 30
08-01
Razem elementy ulic
OZNAKOWANIE
KNR 02-
45 D.01.02.04 31-0818- | Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 6
08-00
KNR 02-
46 D.01.02.04 31-0703- | Zdjgcia tarcz znakow drogowych szt. 7
03-00
KSNR 00- o ,
47 | p.07.02.01 06-0702- Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw - 20
drogowych
01-00
KSNR 00- | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
D.07.02.01 06-0702- [ odblaskowych do gotowych stupkdéw ( znaki érednie, | szt. 21
05-00 folia odblaskowa II gen.)
KSNR 00- . . .
Oznakowanie poziome jezdni materiatami 3
49 D.07.01.01 06-0705- cienkowarstwo : m 136
03-00 >
Razem oznakowanie
ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 02- ; ; .
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
50 D.03.02.01 31-1406- ; szt. 19
03-00 podziemnych
Razem roboty wykonczeniowe
Razem: X X
Podatek VAT 23 %
Ogéblem:
Slownie:
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