PRZEKROJE NORMALNE
ULICA STASZICA
SKALA 1:50
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pobocze gruntowe kraweznik 15x30 cm

na lawie betonowej 8| kostka brukowa betonowa na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm

. 10| podbudowa z kruszywa lamanego
8| kostka brukowa betonowa na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm obrzeze 8x30 cm 10| warstwa odsaczajaca z piasku

10| podbudowa z kruszywa tamanego 3
10| warstwa odsaczajaca z piasku

warstwa §cieralna z betonu asfaltowego, KR-2
wyrownanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym, KR-2
istniejaca nawierzchnia bitumiczna

3| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, KR-2
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, KR-2
20| podbudowa z kruszywa lamanego

10| warstwa odsaczajaca z piasku
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kraweznik 15x30 cm
na fawie betpnowej 8| kostka brukowa betonowa na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm
obrzeze 8x30 cm 10| podbudowa z kruszywa lamanego

10| warstwa odsaczajaca z piasku

3| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, KR-2
wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym, KR-2
istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Obiekt: Skala:

.. Przebudowa drogi gminnej nr 131523W ul. Staszica
3| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, KR-2 w Zelechowie w kmn 0+000 - 0+250

3| warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 1:50
20| podbudowa z kruszywa lamanego

MNazwisko 1upr.: Podpis: Data: Nazwa obiekiu:

10| warstwa odsaczajaca z piasku

Opracowanie: mgr inz. kukasz Kowaluk Z Pazdziernik| Przekroje
2015r. | normalny




