Przebudowa drogi gminnej nr 131523W (ul. Staszica)

KOSZTORYS OFERTOWY

w m. Zelechéw w km 0+000 =+ 0+250

Kod ; Warto$é
Normatyw Opis robét ) ||
SST ¥ d os¢ robét
2 3 4 6 8
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 02- o sebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach
D.01.02.04 31-0813- . . 50
03-00 15%30 cm na podsypce cementowo — piaskowej
KNR 04- ; i
k
D.01.02.04 01-0108- Zaladunek 1 wywiezienie gruzu na odleglos¢ 2,25
do 1 km
18-00
KNR 04-
D.01.02.04 01-0108- | Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km 2,25
20-00
Razem roboty rozbiérkowe
SCIEZKA ROWEROWA
KNR 02- s .
D.01.02.04 31-0814- Rozebrame. obrze.zy o wymiarach 20x6 cm na 165
podsypce piaskowej
01-00
KNR 04- : B :
D.01.02.04 01-0108- Zatadunek 1 wywiezienie pgruzu na odleglod¢ 1,98
do I km
18-00
KNR 04-
D.01.02.04 01-0108- | Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km 1,98
20-00
Wykonanie  koryta  mechanicznie wraz @z
BINE-Oz profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gr. kat. III
D.04.01.01 310'1010%2- g, koryta 10 com wraz =z zaladunkiem 202,5
} i wywiezieniem gruntu na odl. do 2 km
Wykonanie  koryta  mechanicznie wraz @z
KNR 02- | profilowaniem i zageszczeniem podioza w gr. kat. Il
D.04.01.01 31-0102- |- za dalsze 15 cm glebokosci koryta wraz z 262,5
02-00 zaladunkiem | wywiezieniem gruntu na odl
do 2 km
KSNR 00- | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8
D.08.03.01 06-0404- |cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin 265
04-00 zaprawa cementowa
KNR 02- ; oo ;
D.04.02.01 31-0104- ‘f\(f)’yi(n(:name warstwy odsaczajacej z piasku gr. 262,5
03-00
s MR- Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,
D.04.04.02 06-0113- ; 262,5
04-00 w-wa gorna, gr. w-wy po zaggszczeniu 10 cm
KNR 02- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
D.08.02.02 31-0511- |o grubosci 8 cm, kolorowej, ukiadanej na podsypce 262,5
03-01 cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Razem §ciezka rowerowa e ey,
ZJAZDY
02.04 ;CIN(:E((]); Rozebranie nawierzchni bitumicznej mechanicznie 185
D702 “°O=" L or. 3 cm wraz z podbudowa betonowa gr. 20 cm

03-00




KNR 04- ; 5o
14 | D.01.02.04 01-0108- Zaladunek i wywiezienie gruzu na odleglod¢ 3 42,55
do 1 km
18-00
KNR 04-
15 | D.01.02.04 | 01-0108- | Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km m? 42,55
20-00
Wykonanie  koryta  mechanicznie  wraz @z
BINE 02- profilowaniem i zageszczeniem podioza w gr. kat. 111
¥ _ . kat. I1I, 2
1 D:04.0L0 3103_ l(}%l gl. koryta 10 cm wraz z zaladunkiem i wywiezieniem m 204,3
gruntu na odl. do 2 km
Wykonanie  koryta  mechanicznie  wraz =z
KNR 02- | profilowaniem 1 zageszczeniem podloza w gr. kat. III
17 | D.04.01,01 31-0101- |- za dalsze 20 cm glebokosci koryta wraz z| m? 204,5
02-00 zaladunkiem i wywiezieniem gruntu na odl
do 2 km
KNR 02-
18 | D.04.02.01 31-0104- | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm m? 204,5
03-00
KSNR 00- )
1 D.04.04.02 06-0113- Wykonanie podbudowy z k.ru'szywa lamanego, w-wa i 204,5
| 06-00 gérna, gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm
— KNR 02- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
20 | D.08.02.02 31-0511- |o grubosci 8 cm, szarej, ukladanej na podsypce| m? 204,5
03-00 cementowo-piaskowej gr. 3 cm
;(‘N(;RS?]Z' Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i 24
i D.08:02.02 g " |- istniejgca kostka do przelozenia
03-00
Razem zjazdy
KRAWEZNIKI
KSNR 00- - w
Ustawienie kraweznikow betonowych
22 D.08.01.01 0?)';}‘:)%3' o wymiarach 15x30 ¢cm na lawie betonowej i Bge
Razem krawezniki PR
PODBUDOWA
Wykonanie  koryta  mechanicznie  wraz =z
01 ;N(?] (()]i- profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gr. kat. 111, m? 131
23 D.04.01. 0'1 00 " |gt. koryta 10 cm wraz =z zaladunkiem
) i wywiezieniem gruntu na odl. do 2 km
Wykonanie  koryta  mechanicznie = wraz =z
KNR 02- | profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gr. kat. 111
24 D.04.01.01 31-0102- |- za dalsze 20 cm glebokosci koryta wraz z| m? 131
02-00 zaladunkiem i wywiezieniem gruntu na odL
do 2 km
KNR 02-
25 D.04.02.01 31-0104- | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm m? 131
03-00
KSNR 00- .
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, w-wa )
26 D;94.04.02 0%_2010]03 gorna, gr. w-wy po zageszczeniu 20 cm m 131
Razem podbudowa
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- | Warstwa wigZgca na poszerzeniach nawierzchni
2% | D.05.03.05a | 06-0308- |wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2,{ m? 131
01-01 grubog¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm




KSNR 00-
28 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m? 1500
07-00
KSNR 00- | Wyréwnanie istniejacej nawierzchni  betonem
29 | D.05.03.05b | 06-0108- |asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym| Mg 67,93
02-00 mechanicznie
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
30 | D.05.03.05a | 06-0309- |asfallowego wg PN-EN, KR-2, grubo$¢ warstwy po| m? 1500
01-01 zageszczeniu 3 cm
Razem nawierzchnia SRR
POBOCZE
KSNR 00-
31 D.02.01.01 01-0201- | Uzupeinienie poboczy gruntem kat. II1 m’ 20,75
08-01
Razem pobocze
OZNAKOWANIE
KNR 02-
32 D.01.02.04 31-0818- | Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 2
08-00
KNR 02-
33 D.01.02.04 31-0703- | Zdjecia tarcz znakéw drogowych szt. 2
03-00
KSNR 00- ;o
34 | D.07.02.01 06-0702- ‘IjJstawmme stupkéw z rur stalowych dla znakéw - 19
rogowych
01-00
KSNR 00- | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
35 D.07.02.01 06-0702- | odblaskowych do gotowych stupkéw ( znaki $rednie, | szt. 19
05-00 | folia odblaskowa II gen.)
KSNR 00- ; . . : . .
36 D.07.01.01 06-0705- anakowame poziome jezdni materialami il 85,81
cienkowarstwowymi
03-00
Razem oznakowanie
ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 02- ; ; ; :
37 D.03.02.01 31-1406- R:g:itarg: Chplonowa studzienek dla urzadzen - 10
03-00 |P Y
Razem roboty wykonczeniowe JEEE N
Razem: X X
Podatek VAT 23 %
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