PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Michatowskiego w m. Zelechéw w km 0+000 + 0+130

Kod Opis robét J.
L.p. Normatyw Wyliczenie Tlosé
SST m,
1 2 3 4 5 6 7
CHODNIK
kam 0+000 + 0-+130
str, P
130 m — 16 m zjazdy =
114m
114mx1,5m=171 m*
KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych na| - str. L
1 ToL0z04 080506 | podsypce piaskowsj wraz podbudowa gr. 15 cm B 130 m-16m zjazdy = HEE
114 m
114m x1,7m
=193,8 m?
Razem: 171 m* +
193,8 m®>=364,8 m’
Rozebranie  kraweinikéw  betonowych o ;
2 D.01.02.04 KNNR 6 wymiarach 15%30 cm na podsypce cementowo —| m 2x130 m—321§12_]az_dy 244
0806-02 ! : +2 m x 8 zakonczenia
piaskowej
: . s 364,8m*x 0,15m
KNR 4-01 | Zatadunek i1 wywiezienie gruzn na odleglodd| : i
3 D.01.02.04 010818 Ao 1w m +244mx0,15m 65,7
x0,3m
KNR 4-01 e 3
4 | ponozos | 1’:8_20 Wywieziente gruzu na dalszy I km m? jow, 65,7
str. P
Imx(130m-16m
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z zjazdy) = 114 m*
KNNR 6 | profilowaniem i zageszczeniem podloza w gr. kat. | 5
5 D. (401,01 o101-03 |11, gb Kkoryta 30 cm wraz z zaladunkiem m str. L 285
i wywiezieniem gruntu na odl do 2 km LSmxx(130m
— 16 m zjazdy)
=171 m’
6 D.08.01.01 KNNR 6 | Ustawienie kraweimikow betonowych m 2 % 130 m — 32 m zjazdy 248
T 0403-03 | o wymiarach 15%30 cm na tawie betonowej + 4 x 5 m zakoficzenia
. D.08.03.01 KNNR 6 | Ustawienie obrzexzy betonquch 0 wym. 8x30 cm | Twdd 18 med 10
0404-05 | na podsypce cementowo-piaskowe]
str. P
Imx(130m—-16m
. zjazdy) = 114 m*
KNNR6 | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr.| o
8 D.04.02.01 0104-01 - m st T, 285
1,5mxx{130m
— 16 m zjazdy)
=171 m®
; KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,| - ;
: 1.04.04.02 0113-05 | w-wa gorna, gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm T IV 235
— Wykonanie nawierzelmi z kostki brukowej
10 | D.08.02.02 NEAE betonowej, szarej o grubosei 8 cm na podsypce | m? jw 285

cementowo-piaskowej gr. 3 cm




ZIAZDY

KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm wraz| str, L
11| D.01.02.04 0802-06 | z podbudowa betonows gr. 20 cm M omxSm+2mxllm 3
KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych gr.| str. P
12 || DiOLO%0d 0805-02 | 15 cm na podsypce piaskowej A 2mx6m 2
3 | D.oLo204 | KVNRS | pozebranie nawierzehni betonowej gr. 20 cm m? e 20
] 0802-06 ) 2mx10m
. o . 32m’x 0,25 m+ 12 m*
: KNR 4-01 >
14 D.01.02.04 Zaladunek 1 wywiezienie gruzu na odleglodé - X 0,15m +20m? - 13,8
0108-18 do 1 km
x0,2m
KNR 4-01 G, s
15 | D.01.02.04 0108-20 Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km m’ jow. 13,8
Wykonanie  koryta mechanicznie wraz 2z str. Pistr. L
16 D.04.0L01 KNNR 6 | profilowaniem i zageszczeniem podloza w gr. kat. = 1.5mx5m+1,5mx 40
e 0101-03 |1, gt koryta 40 om wraz z zaladunkiem Ilm+Imx6m+
i wywiezieniem gruntu na odl, do 2 km Imx10m
KNNR6 | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr.| .
17 D.04.02.01 e 10 vt o jow. 40
18 | D.04.04.02 KNNR6 | Wykonanie podbudowy z krusszva lamanego, i@ i, 40
0113-06 | w-wa gdma, gr, w-wy po zageszczeniu 15 cm
e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
i9 | D.08.02.02 - betonowej, kolorowej o grubosci 8 cm na podsypee | m® jw 40
) cementowo-piaskowej gr. 3 cm
PODBUDOWA
. g ; str. P
Wykonanie koryta mechanicznie na poszerzeniach 2
£l — : dlo? Imx130m=130m
16 | D.0d0101 KNNRE | wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podtoza w| . 182
0101-03 | gr. kat. III, gt koryta 30 cm wraz z zatadunkiem str. L
i wywiezieniem gruntu na odl. do 2 km 04mx1 30' m =52 m?
KNNR6 | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku| ;
17 D.04.02.01 B or. 10 cm m Jow. 182
KNNR 6 | Wykonanie podbudowy z lkruszywa lamanego,| i
18 | D.04.04.02 0113-05 | w-wa gérma, gr. w-wy po zageszczeniu 25 cm = 1% 182
NAWIERZCHNIA
Smx130m +
; . : : KT2x(5mx5m-— '
19 | D.04.03.01 :‘;“J;F;g Ef;"rﬁ?:;f‘e oczyszczenie  mawlerzehni| o g4 s mx0,25)| 6715
) J +PT2x(Smx5m-
3,14x5mx5mx0,25)
KNNR 6 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja| ;
20 | D.04.03.01 100507 | asfaltowa m jw. 671,5
KNNR 6 Warstwa wigzgca nawierzehni wykonana z betonu
21 | D.05.63.03b 0308.01 asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubosé warstwy | m* jw. 671,5
) po zageszczeniu 3 cm
— Warstwa scieralna nawierzchni wykenana z betonu
22 | D,05.03.05a 0309.01 asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubo$é warstwy | m> jow. 671,5
i po zageszezeniu 3 cm
OZNAKOWANIE
23 | D.01.02.04 ’;;“0212 Demontaz tarcz znakéw drogowych ‘szt. 1
KNNR & .
24 | D.01.02.04 S Demontaz stupkéw do znakéw drogowych szt, 1
KNNR6 | Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakow
25 | D.07.02.01 o702.01 | drogowych szt, 1




SRR Przymocowanie  tarcz  znakéw  drogowych
26 | D.07.02.01 0E:04 odblaskowych do gotowych shlipkéw  (znaki | szt
i $rednie, folia odblaskowa I gen.)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw
27 D.03.02.01 1406-04 | wodociggowych i gazowych 52k
KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw
28 | D.03.02.01 1406-03 | kanalowych -
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