Nadzory Techmiczne w Buvowintinie

Grzerors Rosiaec
08-430 7¢ o " osyskads PRZEDMIAR
Ni a1 . 14
RLEUGON, 1757716

-3-

Norma PRO Wersja 4 50a Nr seryjny 22744

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszez. Razem
1 Roboty rozhiérkowe
1{KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzehnt ponad 2 m2 m?
d 1/0354-05
275276 m? 7590
RAZEM 7.590
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek Rozebranie cokotow m2
d 1|0819-15
analogia
<sala 1>[11 18+11 18+17 74+17 74-2 95-1 00-270 9+470 20770 15 m? 7934
<sala 2>[ 3 84+3 84+2 57+2 57+1 27*5+0 8173+0 30"3-20 80]"0 15 m? 313
<sala 3>[3.37+3 37+5 23+5 23-3°0 9]0 15 m? 2175
<sala 4>(4 74+4 74+3 73+373-370 90 15 m? 2136
<sala 5>[138+1 38+4 74+4 74090 15 m? 1701
RAZEM 17.081
2 Roboty remontowe wewnatrz lokalu
21 Roboty budowlane
3|KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-  |m?
d 2 1(0304-02 pienne bloczkami z belonu komdrkowego
04327572 76-1 1072 1070 43 m3 2270
RAZEM 2.270
41KNR 4-01 Wykonarie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - doslarczenie | obsadzenie belek  |m
d21{0313-04 stalowych do | NP 180 mm
15 m 1500
RAZEM 1.500
5/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m?2
d21/1024-06
1102 10 m? 2310
RAZEM 2.310
6KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnelrznych kat 11l z zaprawy cemenlowo-wapiennej na [m?
d21]0711-02 $cianach 1 stupach prostokainych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gaze- | pia-
nobelondw {do 2 m2 w 1 migjscu)
10 m?2 10 000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 4-01  |Lugowanie farby olejne) z tynkéw $cian m?
d2.1|1208-02
<sala 1>[11 18+11 18+17 74+17 74-2 95-1.00-2"0 9+4°0 20]*1 50-0 7072 32"5 m?2 71215
<sala 2> 3 84+3 B4+2 57+2 57+1 27*5+0.81*3+0 30*3-2*0 80)*1 50-0 70*2 32 m?2 29726
<sala 3>[3 37+3 37+5 23+5 23-3*0 9]*1 50 m? 21750
<sala 4>[4 74+4 7443 73+3 73-3"0 9]"1 50 m?2 21360
<sala 5>[1 38+1 38+4 74+4 740911 50 m? 17010
RAZEM 161.061
8|KNR 4-01 Przygolowanie powrerzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z po- m2
d21|1204-08 szpachlowaniem nierdwnescl
235.711+267 812 m? 503 523
RAZEM 5§03.523
9|KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkow wewnelrznych scian m?
d21(1204-02
<sala 1>[11 18+11 18+17 74+17 74-2 95-1 00-20 9+4"0 202 07 m? 100 462
<sala 2> 3 84+3 84+2 57+2 57+1 27°6+0 81*3+0 30*3-2*0 80]*1 57 m? 34 807
<sala 3>[3 37+3 37+5 23+5 23-3°0 91 57 m?2 22 785
<sala 4>[4 74+4 74+3 73+3 73-30.8]2 07 m? 29 477
<sala 5>[1 38+1 38+4 74+4 74-09]"2.07 m?2 23 474
RAZEM 220.005
10|KNR-W 4-01 | Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi slarych lynkdw wewnetrznych sufitow m?
d21|1204-01
267 812 m2 267 812
RAZEM 267.812
11[KNR AT-26 | Syslemowe lynki wykanczajace na $cianach - grunlowanie podioza pod tynk mozatkowy  |m?
d21]0301-01
<sala 1>[11 18+11 18+17 74+17 74-2 86-1 00-2°0 9+40 20]"1 &0 m? 79335
<sala 4>[4 74+4 74+3 73+373-3"0 9]*1 50 m? 21380
<sala 5>[1 38+1 38+4 74+4 74-0 9]*1 50 m?2 17010
RAZEM 117.705
12|KNR AT-26 | Syslemowe lynki wykanczajace na scianach - lynk slrukluralny mozaikowy wykonane  |m?
d21(0301-04 lamperii na $cianach dowys 15m
poz 11 m? 117 705
RAZEM 117.705
13|KNR AT-22  |Przygolowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - oczyszezenie | zmycie podio- |m?
d21/0101-01 2a




Nadzory Techniczne w Budowniciwie

Grzegorz Roslantec

08-430 Zelechomw ul ‘Wiiczyska 45 PRZEDMIAR

NIF %2h-183-81-04
REGON: 141732716

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<sala 2>[ 3 84+3 B4+2 57+2 57+1 2750 81"3+0 303-2°0 80]*2 00-2 32*0 50 m?2 40 640
<sala 3>[3 37+3 37+5 23+5 23-3°0 9]*2 00+0 2572 0072-1 140 70 m? 29 202
RAZEM 69.842
14|[KNR AT-22 | Przygolowanie podioza ped wykonanie aklzdzin $ciennych - jednokrotne grunlowanie pod- | m?
d2.1)0101-02 loza pod kleje cemenlowe
poz 13 m2 B9 842
RAZEM 69.842
15{KNR AT-22  |Przygotowanie podioza pod wykoname okiadzin Sciennych - naprawa podioza przez m2
d21|0101-04 szpachlowanie - warslwy zaprawy o grubosct 1 mm
poz 13 m? 69 842
RAZEM 69.842
16|KNR AT-22  [Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztallach na zaprawie  |m?
d.2 1|0201-06 klejowe] grubowarstwowej; plytki o wymiarach 20x40 cm
poz 13 m? 69 842
RAZEM 69.842
17|KNR AT-23  |Cokoliki przyscienne z ksztaftek cokolowych o wysokosci 15 cm na zaprawie cienkowarsl- | m
d 2 1]0217-06 wowey; kszlaltki o dlugosci 28-40 cm
<sala 1>11 18+11 18+17 74417 74-2 95-1 00-2"0 9+470 20 m 52890
<sala 4>4 74+4 74+3 73+3 73-3'09 m 14240
<sala 5>1 38+1 38+4 74+474-0 9 m 11340
) RAZEM 78.470
18|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plylowe wewnelrzne jednodzielne peine o powierzchnido 1,6 m2 fa-  |m?
d2 10101701 bryczme wykonczone
308210 m? 5040
RAZEM 5.040
19]KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub flalowa metalowych drzwi, drzwiczek | elementow  |m?2
d21{1510-05 pelnych o powierzchn ponad 0,5 m2 bez szpachlowania Malowanie o$cieznic melalo-
wych 1 skrzydel drzwi
<cscieznice>7"1 26 m? 8750
<skrzydia drzwiowe>0 8°2 1074 m? 6720
RAZEM 15.470
2.2 Roboty sanitarne
20[KNR 4-02 Demontaz batern umywalkowe | zmywakowe Iponowny montaz szt
d22|0132-01 Krotnos¢ = 2
5 szt 5000
RAZEM 5.000
21[KNR 4-02 DemontaZz zlewu kuchennege 1 ponowny monlaz kpl
d 2 2|0236-03 Krotnose = 2
2 kpl 2,000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-02 Demontaz umywalki | ponowny monltaz kpl
d 2 2|0235-06 Krolnosé = 2
2 kpl 2000
RAZEM 2.000
23(KNR 4-02 Demonlaz wanny 1 ponowny monlaz kpl
d.2.2|10235-07
1 kpl 1000
RAZEM 1.000
24]KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg 1 ponowny montaz kpl
d.22|0235-08 Krotnose = 2
3 kol 3000
RAZEM 3.000
25|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW taczonego metodg klejenia o $r 15-25 mm msc
d22|0108-01
Przedmar dodalkowy
3.84*2+3 3772+2 604 m 24 820
3 msc 3000
RAZEM 3.000
26|KNR 4-02 Demonlaz elemenléw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj 100-300  |szt
d22|0144-01 dm3 Demontaz 1 ponowny montaz.
Krolnos¢ = 2
1 szt 1000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa- |m
d22{0336-01 plenne] Wkucte rur instalacy wody w Sciany
28 m 28 000
RAZEM 28.000

Nerma PRO Wersja 4 50a Nr seryjny 22744




Nadzory lecnniczne w suduwiiciwie

Grzegorz Rosianiec

08-430 Zelevhon, ul Wiicsyska 45

NIF . K26-i83-83-04 PRZEDMIAR
KEGON: 141732716

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
Z8|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnelrznych kat Il z zaprawy cemenlowo-wapienne| na |m?
d22({0711-01 scianach 1 slupach prostckatnych na podlozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- 1 pra-
nobelondw (do 1 m2 w 1 miejscu) zatynkowanie bruzd po inslalac) wody
12000 25 m2 3 000
RAZEM 3.000
3 Wykonanie elewacji
29|KNR 2-02 Docteplenie scian pelnych z otworami z przyklejeniem slyropianu gr 15 cm 1 jedney warst- [m?2
d 3{2601-01 wy sialki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
<elewacja 1>6 0074 02-3 32*3 48 m? 12 566
<elewacja 2>11 8975 41+6 64*0 432 m2 70035
<elewacja 3>6 00*4 02-1 60°1 302 m? 20220
RAZEM 102.821
30|KNR 2-02 Docieplenie Scian pelnych z otworami z przyklejeniem styropianu gr 8 om 1 jedne) warstwy [m?
d.3|2601-01 sialki - powlerzehnie befonowe, tynki, mozaika szklana
<elewacja 4>23 83*4 76-2 301 444 m? 100 468
<elewacja 5>12 036 00-1 00*2 10-1 46*1 44-2 201 20 m? 65 338
<elewacja 6>23 894 76-1 00"2 10-1 1072 10-1 131 45-2 30*1 44*3 m? 97 732
RAZEM 263.538
31]KNR 2-02 Dacieplenie plylami styropianowymi | pokrycie wyprawami elewacyjnymi oscigzy - styro-  [m?2
d.3|2601-08 pian z jedng warstwa siatki
<elewacja 1>0 25*[3.32"2+3 48] m? 2530
<elewacja 3>0 257[1.5074+1.30*2) m? 2150
<elewacja 4>0 25*[1 44*8+2 30*4] m? 5180
<elewacja 5>0 257[2 10*2+1 00+1 46*2+1 14+1 20*2+2 20) m? 3465
<elewagcja 6>0 25*[1 44*8+2 10"4+1 10+1 00 m? 5505
RAZEM 18.830
32|KNR 2-02 Decieplenie plytami slyropianowymi | pokrycie wyprawami elewacy|nymi -ochrona narozni- |m
d3)2601-08 kéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocmeniem
<elewacja 1>3 32*2+3 48+4 02 m 14140
<elewacja 3>1 5074+1 30"2+4 02 m 12 620
<elewacja 4>1 44*8+2 3074+4 762 m 30240
<elewacja 5>2 10%2+1 00+1 4672+1 14+1 20*2+2 20 m 13 860
<elewacja 6>1 44*8+2 10"4+1 10+1 00+4 762 m 31540
RAZEM 102.400
J3|KNR AT-26 | Systemowe lynki wykaiiczajace na scianach - gruntowanie podioza ped tynk mozatkowy | m?
d 3{0301-01 cokol
050[6 00+11 89+6 00+23 89+12 03+23 89 m2 41850
RAZEM 41,850
34|KNR AT-26 | Syslemowe tynki wykanczajace na $cianach - tynk strukluralny, wykonanie cokolu z tynku |m?2
d 3|0301-04 mozalkowego wys 50 cm
poz 33 m? 41 850
RAZEN 41.850
35|KNR AT-08  |Blachodachawka STANDARD z blachy powlekane) - elementy wykonczeniowe - obrabki o [m?
d.3/0802-08 szer ponad 25 cm w rozwinieciu. Montaz podokiennikéw zewnglrznych
0 40°[2 30"8+1 13+1 14] m? 8268
RAZEM 8.268
36[KNR 4-03 Wymiana opraw asymelrycznych blaszanych nakrecanych do farowek o mocy do 500 W |szl
d 3|0604-01 Demcntaz 1 ponowny monlaz lamp o$wietlenia zewnelrznego
5 szt 5000
RAZEM 5.000
37|NNRNKB 202 |(z V) Okladzina typu "Siding" z elementow winylowych - podbitka m?
d.3]0925-01
0 40*16 00+11 89+6 00+23 89+12 03+23 89]+0 2076 64*6 m? 41 448
RAZEM 41.448
38/ NNRNKB 202 |(z V) Oktadzina typu "Siding" z elementdw winylowych - dodalek za monlaz listew pomoc- [m
d3]0925-03 niczych
27[6 00+11 89+6 00+23 89+12 03+23 89] m 167 400
RAZEM 167.400

Norma PRO Wersja 4 50a Nr seryjny 22744




