PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz I Razem
|Budynek mieszkalny wielorodzinny na 8 lokali - Zelechéw
1] . ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
14 ___ |BUDYNEK MIESZKALNY
1.1. STAN ZEROWY | SUROWY
1
1. Roboty ziemne
11, :
1'KNR 2-01  'Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m?
d.1. 0122-01
g
1,
: 19.1*14.3*2.5 m3 682.825
i | RAZEM 682.825
2|KNR 4-04 iOgrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie m
d.1./0901-03 i
1.1
14 !
: .18.0+22.0+18.0+6.0 m 64.000
: RAZEM 64.000
3'KNR 4-04  'Ogrodzenia drewniane z przesef przenosdnych - rozebranie m
d.1. 0901-04
1.1.
1 |
|64.0 m 64.000
! RAZEM 64.000
4/KNNR 1 'Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 [spycharek
1.1.
1 :
19.1714.3 m2 273.130
i ! RAZEM 273.130
5 KNNR 1 "Wykopy pod piwnice i fawy fundamenlowe - roboty ziemne wykonywane ko-  |m3
d.1..0201-06 .parkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku
1.1.. ina odl.do 1 km sam.samowylad.
1i ‘
! |682.82+273.13*0.3 m3 764.759
i 1 RAZEM 764.759
6 KNNR 1 }Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporlu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.1.10208-02 {czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1.1, :krotnos¢ x8
1 :
. 764.76 m3 764.760
: i RAZEM 764.760
7'KNNR 1 'Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kal, IV / wrownanie jm3
d.1.10303-03 ana-|dna law fundamenlowych /
1.1.|log
1
17.1*0.6*3*0.3+12.3"0.6"4*0.3 m3 18.090
RAZEM 18.090
8/KNNR 1 {Zasypanie wykopow piaskiem m3
d.1.'0214-02 i
115
1
682.82-12.317.1"2.5 m3 156.995
: RAZEM 156.995
1.1, 'Fundamenty i $ciany fundamentowe
1.2 ;
9IKNNR 2 |Podklady z ubitych materialow sypkich pod posadzki m3 '
d.1.i1201-03
1.1
2 1
11.8*16.2%0.3 m3 57.348
i f RAZEM 57.348
10:KNNR 2 Podkiady betonowe m3
d.1. 1201-01
1.1.
2
'12.3"17.1*0.1 m3 21.033
! ! RAZEM 21.033
11/KNNR 2 |Deskowanie lradycyjne law fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2 |
d.1.%0101~01 I i
110 i
2 ?
17.1*2*3*0.4+12.3*2*0.4*4 m2 80.400;
| RAZEM i 80.400
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ' Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNNR 2 IBetonowanie law fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.:0107-01 ;
11,
2
17.1*0.6*0.47371.2+12.3*0.6"0.4"471.2 m? 28.944
RAZEM 28.944
13:KNNR 2 |Betonowanie rdzeni w piwnicy prostokalnych zbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.1.|0107-05 ‘cyjnym
1.1,
2
‘ 3.8*8*0.25%0.25 m3 1.800
i RAZEM 1.900
14/ KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z preléw stalowych gladkich lub zebrowa- kg
d.1. 0202-03 nych o §r. 10-14 mm
1.1 |
2 i
17.174*3*1.2*0.9+12.3*4*4*1.2*0.9+3.8"8"6"1.270.9 kg : 631.152
i | RAZEM 631.152
15|KNNR 2 1zolacje przeciwwilgociowe taw i §cian fundamentowych betonowych dwiema | m?2
d.1./0601-09 ‘warstwami papy
1.1. |
2
17.0*12.4 m2 210.800
RAZEM 210.800
16/KNNR 2 'Sciany piwnic z bloczkéw betonowych m3
d.1. 0301-03
1.1.
2 ?
116.9*3*0.25*2.5+12.3*3.570.25*2.5 m3 58.594|
: | RAZEM | 58.594
17 KNR-W 2-02 |Scianki piwnic dzialowe pelne z cegiel wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm  [m?2 |
d.1,,0126-04 grubosci 1/2 ceg
1.1.1
2.
| 15.6%2"2.6+4.0572*2.5+5.7"2*2.5 m? 76.750
i ! : RAZEM 76.750
18'KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykle Il kategorii ~ |m?2
d.1. 1001-01
1.1.
2 |
. (12.3+16.9+12.3+5.6)*2.8 m2 131.880
L ‘ RAZEM 131.880
19]KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wy- |m?
d.1.i0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe
141,
2
; 131.88 m?2 131.880
: RAZEM 131.880
20'/KNR 2-02  ||zolacje z plyt styrorodurowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. gr 10 m2 z
d.1. 0609-10 |
1.1, i !
2 '
1131.88 m? 131.880|
‘ H RAZEM | 131.880
1.4, 'Sciany konstrukcyjne
1.3, |
21|KNNR 2 :Sciany murowane z cegiel system POROTHERM Iub MAX grubosci 25,0 cm/ |m3 i
d.1.10305-02 ‘parter, pietro,poddasze / [ |
1415 i | ‘
3 |
58.59*2+5.0"22.070.25+22.6"2.0 |m3 189.880|
| RAZEM 189.880
72 KNR 2-02 _ Scianki dzialowe pelne z cegiel wapienno-piask.25x12x10.2 cm grubosci 112 |m2 |
d.1. 0120-04 ‘ceg ;
i 5 i
3 |
(16.5+5.4+5.4+8.0+2.6+2.6+2.0)*2"2.5 m2 | 212.500
, 5 | RAZEM 212.500
23KNR 2-02  Dylatacja gr 2 cm - Izolacje z plyt styropianowych pionowe bez siatki metal.  |m2 |
d.1.10609-10 | ;
1.1} ;
3 |
11.4"6.8 mz__ | __77.520
| RAZEM 77.520
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
24'KNR 2-02  'Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m ! I
d.1. 0122-05 I
1
3 |
i |8.5%14 m 119.000
! ; RAZEM 119,000
25|KNR 4-01  'Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem  |m?
d.1.’0735-02 ‘plaskim
1 1 . F
3 | :
+3.0"3"2*1.0+40.8%4*1.2 m2 21.840|
; RAZEM 21.840
26(KNR 4-01  'Deskowanie konsirukcji belonowej lub zelbelowe] czapek kominowych m
d.1. 0201-10 ‘
1.1,
3 |
13.0*3%2+0.8%2"2 m 21.200
i ! RAZEM 21.200
27 KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monalitycznego m2
d.1. 0203-13 i
11 ‘
3
-3.0*3*0.6+0.872"0.6 m2 6.360
: RAZEM 6.360
28/KNR 4-01  'Obsadzenie siatek ochronnych w kominach szt.
d.1./0322-02 !
1.1. analogia
3 |
} 48 szt. 48.000
. RAZEM 48.000
29'KNR 2-02  !Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedyn- szt
d.1. 0126-01 czych, bloczkow i puslakow
11
3
20 szt 20.000
‘ : RAZEM ‘ 20.000
30/KNR 2-02  :Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 [szt
d.1.10126-02 'ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1.13. | ,
| 142 szl 42.000
i RAZEM 42.000
31 KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabr, m
d.1..0126-05
T
3
‘ 140*1,2+2*1.8+162.1+4*1.8 m 92.400
| 1 RAZEM 92.400
32/KNR 2-02  {Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?
d.1./0923-04 |
1.1, !
3!
; 20".5*0.25 m2 7.500
] 1 RAZEM 7.500
1.1. ‘Rdzenie
14 [ o
33.KNNR 2 Deskowanie tradycyjne rdzeni zelbetowych prostokatnych m? 1
d.1. 0101-04 !
1.1..analogia
4
18*6.0°0.3*2 m2 28.800
i : RAZEM | 28.800
341KNR 4-01  'Przygolowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1. 0202-03 nych o &r. 10-14 mm
1.1,
4 |
8%6.0*6"1.2*0.9 kg | 311.040
" RAZEM 311.040
35.KNR-W 4-01 Uzupelnienie zbrojonych rdzeni z betonu monalitycznego B-25 m3 |
d.1. 0203-08
18,
4
18%6.0%0.25"0.3 m | 3.600
: | RAZEM | 3.600
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa . Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1.1. ‘Stropy
1.5 . R L -
36-KNZ 14 41~ Strop zelbelowy lyp sirunowy pref wg dokumen tech ]m2 ‘
d.1. 01 \
o |
5l |
\ 1(12.4*16.2-4.0*3.0)*3 m2 | 566.640
| | | RAZEM 566.640
1.1.] ;Podciggi i wietice
1.6;
37'KNNR 2 ‘Deskowanie lradycyjne belek podciggdw | wiencow ‘m2 ! |
d.1. 0101-05 ‘
1.3
6
(16.8"370.3+12.3*4*0.3)*3 m2 89.640
; RAZEM 89.640
38/KNR 4-01 Przygolowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa-  |kg
d'1'i0202'03 nych o ér. 10-14 mm
1.1. i
6 |
i {(16.8%3*4*1,2*0.9+12.3*4*4*1.2*0.9)*3 kg 1290.816
f RAZEM 1290.816
39 KNNR 2 .Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |[m?
d.1. 0107-06 nym |
1.1 i
6 |
89.6%0.25 m3 22.400|
i | RAZEM | 22.400
1.1 iSchody
17} |
40/KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m?
d.1,/0101-08 i
%
o
'4.0*3.0"3*1.3 m2 46.800
RAZEM 46.800
41 KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa-  [kg
d.1.-0202-03 nych o ér. 10-14 mm
1:1:
7.
: 14.0*3.0*20"1.2*0.9*3 kg 777.600
: | RAZEM 777.600
42]KNNR 2 Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m?3
d.1.:0107-09
1.1,
7 ‘
46,8 mé 46.800
' RAZEM 46.800
43 KNR-W 2-02 1Balustrady schodowe wypeinione elemenlami phylowymi zabetonowane w m
d.1. 1208-02 igniazdach co lrzeci slopien profil kwadratowy 20x20x1,5mm
1l i |
g i
13.0"671.3 m 23.400
- ; | RAZEM 23.400
1.1, iKonstrukcja dachu, pokrycie dachu, opierzenie
.8, i
44KNR2:02 ' Obmurowanie Kominow 2 cegiel dziurawek grubosci 1/4 ceg. [mz ]
d.1. 0120-01 |
1.1.
8
3.0"2*3*3.0 m?2 54.000
: RAZEM i 54.000
45 KNNR 2 ‘Wigzby dachowe jetkowe z larcicy nasyconej na stropach ze $ciankg kolanko- [m2 !
d.1. 0401-02 ‘'wa |
1.1
8
17.8712.871.3 m2 296.192
i RAZEM 296.192
46 KNR 2-02  'Wialroizolacja m2 :
d.1. 0607-02
1.
8 !
:296.19 /m2 [ 296.190
! | RAZEM 296.190
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
47]KNR 2-02  Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.:0410-01 '
1.1
8
296.19 m?2 296.190
RAZEM : 296.190
48'KNR 2-02  Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm,o rozslawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.1.,0410-04 ‘cy nasyconej
1.1.. |
8
: 1286.19 m2 296.190
i T RAZEM 2096.190
49!KNR-W 2-02 iPokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang grubosci 0,60 mm; rozstaw |m2
d.1. 0508-02 'rgbka prostopadiego do okapu 57 cm
1.1,
8 !
296.19 m? 296.190]
‘ RAZEM i 296,190
50 KNR-W 2-02 :Rynny dachowe palokragle o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.1./0520-04 i
1¢1] !
8: |
i :17.8+6.8 m 24.600
i | RAZEM 24.600
51'KNNR 2 'Obrabki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m2 E ‘
d.1.0504-02  '25¢cm - \
1.1, |
8 ‘
24.8"3"0.6 m2 44.640
‘ RAZEM 44,640
52 KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.1./0526-03 nej
1.1
8 H
16"6.8 m 40.800
: | RAZEM 40.800
53 KNNR 2 Wlazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.1. 1105-02 |
1.1,
8 : |
|0.6%0.8 m?2 0.480
) ! RAZEM 0.480
1.1.] |Stolarka okienna i drzwiowa
1.9 ;
54[KNR 0-19  [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m2 |
d.1.,1023-02 ‘do 0.6 m2
1.1, i !
9 |
1.2*0.6"4 m2 2.880
: : RAZEM 2,880
55/KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1. 1023-09 .robka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1:1. f
9. |
i '1.6*1.5*16 m? 36.000
; : RAZEM 36.000
56'KNR 2-17  Nawiewniki higrosterowane szt. }
d.1.:0137-01 | !
1.1..analogia
9
16 szt. 16.000
RAZEM ! 16.000
57 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych PCV zewnelrznych wykoriczonych szklonych m2 |
d.1..1104-05 | :
1.1.. |
9 , | |
-1.3*2.05*2 m2 | 5.330,
. | RAZEM ! 5.330
1.1. Elewacja, opaska
1.10 L e e e e
58 KNR 0-33  Montaz listew cokolowych lub poczatkewych Im [
d.1. 0122-01 | |
1.1, |
10 | i
12.3+17.0+12.9+5.6 |m I 47.800,
| " RAZEM 47.800
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PRZEDMIAR

d.1. kalk. wiasna wraz z rusztem ‘
e P |
10 !

Nerma PRO Wersja 4 23

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz I Razem
59|KNR 0-33  |Ochrona naroznikow wypuklych m [ |
d.1. 0121-01 ’ ’
1.1 |
10 ' [ :
5*7.0 m : 35.000|
i ' RAZEM i 35.000
60 KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych blaszanych im \ |
d.1. 0302-07 | i
11, !
10,
!1.6*20 m 32.000
| RAZEM 32.000
61 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre-|m2
d.1.:2608-03 ‘paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
11
10
47.8"6.0+5.0"2.0 m2 296.800
. RAZEM 296.800
62 KNR 0-23 Docieplenie scian ptylami styropianowymi 16cm - przy uzyciu got. zapraw kle- 'm?2
d.1.,2614-01 ‘jacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk, wyprawy elew. z got. suchej mie-
1.1.1 ;szanki
10! {
296.8 m2 296.800
RAZEM 296.800
B3/KNR 0-23  'Docieplenie oSciezy o szer. 15 cm plylami styropianowymi - przy uzyciu got. |m?2
d.1. 2614-04 'zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew, z got. su-
1.1, chej mieszanki
10 ! '
4.5*21*0.2 m2 18.900
RAZEM 18.900
64 KNR 2-02 Docieplenie $cian petn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki m2
d.1. 2601-01
1.1.
10, |
i i47.8*2.0 m2 95.600
| RAZEM 95.600
65/KNR 0-33  [Przymocowanie plyl styropianowych kolkami do &cian szt
d.1..0123-01
14,
10 |
296.8"4 szt 1187.200
RAZEM 1187.200
66 KNR 0-33  Malowanie elewacji m?2
d.1.:0128-01
1.1..
10| ‘
i 1296.8 m2 296.800
: i RAZEM 296.800
B7/KNR 2-02  'lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -pierwsza warstwa m2
d.1. 06803-07 i
1.1, \
10 |
47.8*2.0 m2 i 95.600
: RAZEM 95.600
68'KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe hitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.1. 0603-08 asfall.- druga i nasl.warstwa
1.1.
10 :
i 195.6 m?2 95.600
i | RAZEM 95.600
: I RAZEM 47.800
71 ‘Montaz daszka wejsciowego z barwionej ptyty poliweglanowej (komorowej) kpl




PRZEDMIAR

Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
‘ RAZEM 1.000
1.1, ‘Rusztowania i oslony okien
1.1
72 KNR 2-02  'Ruszlowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m {m2 |
d.1. 1604-01 |
1.1.
11
47.8*7.4 m2 353.720
RAZEM 353.720
73:KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.:0925-01 i
11, |
11 !
' (1.5%1.5%21 m2 47.250
| I RAZEM 47.250
74;KNNR 2 'Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1. 1505-01
1.1.
1" !
.357.0 m2 357.000
; ! RAZEM 357.000
75IKNNR 2 ilnstalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do [m?2
d.1. 1506-01 |20m
110
11 |
i357.0 m?2 357.000
i RAZEM 357.000
76 Czas pracy rusztowan m2
d.1..kalk. wlasna t
11, ‘ 1
1" |
357.0 m2 357.000;
i . RAZEM | 357.000
1.1, STAN WYKONCZENIOWY
2 :
1.1, '‘Posadzki
24 |
77 KNNR 2 /|Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych 10 cm uktadanych |[m2
d.1..0602-03 'na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
1.2,
1 : i
1160.074 m2 640.000
; RAZEM 640.000
78/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1.'0607-01 |posadzkowe
1.2, ‘
1 i
i640.0 m2 640.000
: i RAZEM §40.000
79'KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zalarte |m?2
d.1. 1102-01 _na oslro zbrojone siatkg stalowg
1.2,
1
1 640.0 m2 640.000
? RAZEM 640.000
80:'KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe; - dodatek lub po- [m?2
d.1..1102-03 ‘tracenie za zmianeg grubosci o 10 mm*3x
1.2
1
'640.0 m2 640.000
: RAZEM 640.000
81 KNR-W 2-02 Warslwy wyrownawcze | wygladzajace - $rodek gruntujacy m? :
d.1. 1130-01 i
1.2. l
1
: 640 m2 640.000
; RAZEM 640.000
82 KNNR 2 'Posadzka z paneli podiogowych prospanel m2 i
d.1..1205-09 |
122, 1
1 i | ;
19.2*4+10.8*4+16.1*4 [m2 184.400:
: _RAZEM i 184.400
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa - Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83 KNR 2-02 Posadzki cementowe w piwnicach i strychu wraz z cokolikami zalarte na gfad- ' m2
d.1. 1106-02 ko grubosci 25 mm
1.2,
1. ‘ f
320.0 m2 320.000|
{ ‘ RAZEM 320.000
84|KNR 2-02  {Posadzki ptylkowe z kamieni szlucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-m?2
d.1./1118-01 ltoza
1:.2¢
1 ;
1320.0-184.4 m2 135.600
i RAZEM 135.600
85 KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombinowang |m?2
d.1.1118-09 ;
12 |
1 .
; 135.6 m2 135.600
: RAZEM 135.600
86 KNR 0-12  |Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm | wysokosci cokolika rownej 15 cm  |m
d.1./1119-02
1.2.
1 :
135 m | 135.000
| | RAZEM 135,000
1.1 Stolarka drzwiowa i okienna
2.2
87 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykonczonych [m2
d.1.1103-01 i
1.2, \
2| |
1 10.9%2.0"20 m2 36.000
‘ i RAZEM 36.000
88 KNNR 2 ‘Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykericzonych |m2 !
d.1. 1103-01 klalkowych z zamkiem wzmocnione |
1.2 |
2 ‘ .
1.072.0720 m2 40.000
RAZEM 40,000
89 KNNR 2 ‘Montaz oscieznic m2
d.1.,1104-02 ;
1.2, |
2| i
| 1.0%2.0740 m2 80.000
] | RAZEM 80.000
1.1. |Roboty wykoriczeniowe wewngtrzne tynki, okladziny, malowanie
2.3 !
90'KNR 2-02  'Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m?2 }
d.1. 0803-03 :
1.2. |
3
(16.5*6*2.5+11.5*8*2.5)"3+65.6 m2 1498.100
i RAZEM 1498.100
91/KNR 2-02  |Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na osciezach o szer.do 15 m2
d.1.,0808-06
1.2,
3 i
. .16.89 m2 | 16.890
: . RAZEM 16.890
92 KNR 2-02  Tynki wewn.zwykle kal.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m?2 i
d.1. 0803-06 :
1.2. !
3
160*3 m2 480.000
‘ RAZEM 480.000
93 KNR 0-12  Licowanie $cian plylkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej h=2,0m {m2 !
d.1. 0829-07 | i
1.2.]
3 : |
; (2.4+1.6)*2.0*2*2*2-0.9*2*8+2.0*8 m? 65.600!
RAZEM ‘ 65.600
94 NNRNKB  (z.VIl) Grunlowanle podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1. 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie piocnowe
1.2.
3 H
1432.5+480.0 |m2 ! 1912.500
‘ f | RAZEM 1912.500
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95/KNNR 2 Malowanie tynkdw wewnetrznych gladkich farba emulsyjng lateksowa zmywal- m2
d.1./1401-05 ng dwukrotnie bez gruntowania
1.2. |
3
1912.5 m2 . 1912.500;
! . RAZEM 1912.500
1.1, ELEMENTY ZEWNETRZNE
3 :
T |Podjazd dla niepetnosprawnych, podest zewnetrzny i chodnik do ulicy
34 _ _
96 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glghok.do|m?3
d.1./0310-03 i1,5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lV) Odkladanie urobku po obu
1.3.z.52. 2.5.14 stronach wykopu.
1 9909 | |
40.86*2*0.3*1.1+8.0"2*0.3*1.1 im3 i 32.248
f | RAZEM 32.248
g7 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- Im2 ;
d.1. 0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 30 cm ‘
1.3.:0101-02 | i
1i !
| 140.8674.0+17.0*7.7411.0*5.0+27.01.5 m2 389.840]
i RAZEM 389.840
98|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  |m3
d.1.:0215-02 ‘na odl.do 10 m
1.3, i
1 1
32.248+389.84*0.3 im3 i 148,200
| | RAZEM 149.200
99 KNR-W 2-01 'Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  [m?2 |
d.1.,0221-12 'kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m
1.3.!
1! ,
; 149.2 m?3 149.200
RAZEM 149.200
100 KNR 2-31  !Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach -  |m2
d.1. 0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 30 cm {
1.3. 0104-02 f |
1 |
389.84 m2 389.840|
‘ RAZEM | 389.840
101'KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylalacjg - grubo$c warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2 !
d.1.0108-01
1.3, |
1.
: 1389.84 m? 389.840
! i RAZEM 389,840
102'KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.1..0407-04 ‘niem spoin zaprawg cementowa | |
1.3. : | |
1 ; ? '
27.0"2+17.072+11.0+6.6+7.7+5.0"2 m 123.300
RAZEM 123.300
103'KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej belonowej grubosc¢ 6 cm na podsypce cemen- (m?
d.1.10511-02 .lowo-piaskowej
1:3. j
1,
I '388.9 m2 389.900
RAZEM 389.900
104 KNR 2-02  "Schody zelbetowe - slopnie belonowe zewnelrzne na golowym podtozu - rgcz- m3 :
d.1. 0218-01 ne ukladanie betonu 825 !
1.3,
1 :
12.072.871.2 m3 6.720
‘ j RAZEM 6.720
105'KNR 2-02 Balustrady schodowe malowane z pretow stalowych przymocowane do policz-/m
d.1.1207-01 kéw $rubami lub spawane - dla niepeinosprawnych i
1.3
1 i
12 Im 12.000
; [ RAZEM 12.000
1.1, ‘Ogrodzenie z paneli drutowych na cokole prefabrykowanym
3.2
106:KNR 2-02  Murki oporowe policzono jako cokoly belonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m B15 Im :
d.1.-1801-02 i |
1.3. |
2 |




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[ :40.86*2 m 81.720
! RAZEM 81.720
107!KNR 2-02  Ogrodzenie z paneli drutowych fi 5 mm wysoko&ci 1.5 m na slupkach stalo-  |m
d.1. 1803-02 ‘wych z rur o sr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gniazdach pod-
1.3. muréwka prefabrykowana
2
148.55+20.39+49.72+24.44-5.0-1.4 m 136.700!
| RAZEM 136.700
108/KNR 2-02  1Stupy o wysokoséci 1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm  [szt.
d.1.|1807-03 B15
1.3 ’
2 !
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
109.KNR 2-02  Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m; szeroko$¢ wrél 3 mifurtki 1 m z siatkiw  [kpl.
d.1. 1808-07 ‘ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wyso-
1.3. kosci 25 cm .
2 i i
1 'kpl. 1.000
i | RAZEM 1.000
B9INNRNKB  Opaska zwirowa wokdt budynku m2
d.1.'231 0511-04 !
1.1 f
10 J
47.8%0.6 im2 28.680
RAZEM 28.680
70 KNNR 6 Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1. 0404-01 peinione zaprawa cemenlowa
(%
10
147.8 m 47,800
RAZEM 47.800
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Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Budynek mieszkalny wielorodzinny na 8 lokali o . _
1 {Rozdzielnice elektryczne -
1iKNNR 5 !Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - RG z osprzetem i aparatami szl.
d.1;0404-03 ;
] |1 szl, 1,000
i i RAZEM 1.000
2/KNNR 5 'Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - RPA z osprzetem i aparatami szl.
d.1/0404-03 i
| 1 szl. 1.000
: : RAZEM 1.000
3'KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - TP z osprzetem i aparatami szl
d.1.0404-02
; 12 szi. 2.000
: ‘ RAZEM 2,000
4 KNNR 5 'Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - TM z osprzetem i aparatami szt.
d.1:0404-01 ]
' 8 szt 8.000
: RAZEM 8.000
5 KNNR 5 ‘Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Szafa multimadialna szt.
d.1 ; 0404-01 !
1 szl 1.000
; RAZEM 1.000
2| ____ |Przewodowanie instalacji wewnetrznej B
6/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o rednicy 75 [m j
d.2/0304-03 Imm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi - podioze betonowe [
(YKY 5x70mmz2 i
130 m 30.000
| ; RAZEM 30.000
7IKSNR 5 [Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o érednicy 37 |m
d.2:0304-02 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi - podioze betonowe
15 x LY16mm2 !
: 125 m 25.000
1 i RAZEM 25.000
8 KNNR 5 "Przewody kabelkowe HDGs 3x1.5 mm m
d.2,0205-04 :
! 17 m 17.000
! RAZEM 17.000
9 KNNR 5 ‘Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w go-/m
d.2 0205-02 ‘towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDY 5x6mm2
: 58 m 58.000
; : RAZEM 58.000
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe ukladane p.t. w golowych bruzdach, na podtozu innym  |m
d.2|{0205-01 niz betonowe, przekrgj do 7,56 mm2 - YDY 3x1,5 J
: |1700 m 1700
I | RAZEM 1700
11IKNNR 5 Przewody kabelkowe ukladane p.i. w gotowych bruzdach, na podtozu innym |m
d.2/0205-01 niz betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - YDY 4x1,5
| 290 290
RAZEM 290
12/KNNR & |Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu innym  /m
d.2 0205-01 niz belonowe, przekroj do 7,5 mm2 - YDY 5x1,5 !
1380 m 380
: RAZEM 380
13/KNNR 5 Przewody kabelkowe ukladane p.t. w golowych bruzdach, na podiozu innym  |m {
d.2{0205-01 niz betonowe, przekroj do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5
1800 m 1800
RAZEM 1800
14, KNNR 5 "Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.2 1207-03 idla przewodéw wtynkowych, w betonie
i 2200 m 2200
RAZEM 2200
15 KNNR 5 Przebijanie otwordw w scianach lub stropach, w betonie, dlugo$¢ przebicia do |otwor
d.2 1209-12 40 cm, Fi 25 mm - w écianach !
110 _otwor 110 !
| 'RAZEM | 110
3 'Montaz osprzetu i opraw instalacji wewnetrznej j
16/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p-poz w obudowie szi.
d.3/0406-01
i 1 szi. 1.000
| i RAZEM 1.000
17 KNNR 5 1Puszki instalacyjne poglebiane do gipsu o $r.do 60 mm szt.
d.3 0302-01 :
162 szt 162.000,
RAZEM 162.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
18]KNNR & “tacznik pl 10A, 250V dzwonkowy VALENA - |P20 szt
d.3:0306-04
‘ 13 szt 13
| i RAZEM 13
19'KNNR 5 "kgczniki swiecznikowe podlynkowe w puszce inslalacyjnej VALENA szt.
d.3 0306-03
i16 szt. 16.000
! RAZEM 16.000
20'KNNR 5 ikacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy VALENA - [P20 szt
d.3:0306-02 :
! 136 szt 36
' | RAZEM | 36
21,KNNR § 'Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podlynkowe 2-biegu- |szt. i
d.3.0308-03 .nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do |
2.5 mm2 i
1104 szt. 104.000
' RAZEM 104.000
22'KNNR 5 ‘Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Dzwonek szt
d.310406-01 : |
i 8 szt 8
RAZEM 8
23'KNNR 5 Czujki ruchu dla oswietlenia kpl. {
d.3/0502-01 [
: 7 kpl. 7.000
! RAZEM 7.000

24 ' KNNR 5 iOprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem - Oprawa za- |kpl
d.3:0502-01 irowa 60W |IP54 lub analog LED

13 kpl 13
! 1 RAZEM 13
25 KNNR 5 ‘Oprawy oéwielleniowe przykrecane - A2 kpl.
d.3:0502-04 ‘
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane - B1 kpl. |
d.3:0502-04 | |
: 5 {Kkpl. 5.000
: RAZEM 5.000
27/KNNR 5 iOprawy oswietleniowe - Awaryjna D1 kpl.
d.3{0502-02
: 1 kpl. 1.000
! ! RAZEM 1.000
28/KNNR 5 ‘Oprawy o$wielleniowe - Ewakuacyjna E1 kpl.
d.3 0502-02
4 kpl. 4.000
. ; RAZEM 4.000
29]KNNR 5 ‘Oprawy o$wielleniowe - Awaryjna RCP kpl.
d.3/0502-02
; 5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
30/KNNR 5 Oprawy odwietleniowe przykrecane (zwykie), pokojowe kpl
d.3'0502-01 i
1’ 44 kpl A4
: RAZEM 44
4___ Instalacja odgromowa _
31 KNNR 5 Zwody pionowe izolacji odgromowej szl T
d.4 0609-03
4 szl 4 :
i : RAZEM ! 4
32'KNNR 5 [Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mmz2, puszka 140x140 szt
d.410303-10 !
! 14 szl 4
| | RAZEM 4
33/KNNR 5 [taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych,  |szt !
d.4 0611-11 'na dachu, pret do Fi 10 mm 3
7 szt 7
5 | RAZEM | 7
34 KNNR 5 Zlacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji cdgromowej lub przewo- ‘szt ‘
d.4 0612-06 ~dach wyréwnawczych, zigcze kontrolne, polgczenie prel-plaskownik }
: 4 szt | 4
! RAZEM 4
35[KNNR § Ztgcza rynnowe szl
d.4:0612-04 I
4 szt 4
RAZEM 4
wifix
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Lp. . Podstawa : Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
36|KNNR 5 ‘Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajgcych - uziom fundamentowy m }
d.4:0907-02 j
: 52 m | 52
= | RAZEM 52
37'KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznoéci zero- szt 1
d.4 1304-03 ‘wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy ‘
; 14 szt 4
A i | RAZEM 4
38[KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznoéci zero- szt |
d.4‘ 1304-04 |wania. instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastgpny |
‘ 4 szt | 4
{ ' | RAZEM 4
5 'Instalacje wyréwnawcze i odgromowe - e B
39 KSNR 5 Przewody ochronne prowadzone pod tynkiem LGy 1x16 m
d.5 0303-02
14 m 14.000
: RAZEM 14.000
40 KSNR 5 'Przewad ochronny prowadzony pod tynkiem uziemiajgcy LGy 1x50 m
d.5,0303-02 |
15 m 16.000
. 1 RAZEM 15.000
41IKNNR 5 ‘Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspomi-  |m
d.5/0602-02 ikach sciennych na podiozu innym niz drewno
i 10 m 10.000
! i RAZEM 10.000
42'KNNR 5 ‘Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt. H
d.5!0606-05 nia udarowa) - grunt kat.lll ‘
: 2 szl. 2.000
! RAZEM 2.000
6 Multimedia o -
43'KNNR 5 IPrzebijanie otworéw w $cianach lub slropach, w betonie, diugos¢ przebicia do |otwoér ’
d.611209-12 :40 cm, Fi 40 mm _
132 otwor 32 |
: RAZEM | 32
44 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m i
d.6:1207-03 ‘dla przewodow wtynkowych, w betonie
150 m 1560
! | RAZEM 150
45:KNNR & Rury winidurowe ukladane p.1. w gotowych bruzdach, podioze betonowe, Fi 18 /m |
d.6'0101-01 :
1150 150
! RAZEM 150
46 KNNR 5 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekrdj do  |m
d.6:0203-01 17,5 mm2 - XWDXek 75-08,/4,8
‘ 1200 m 200 i
! RAZEM ! 200
47KNNR 5 ‘Przewody kabelkowe ukiadane p.l. w gotowych bruzdach, na podiozu innym  |m
d.6 i 0205-01 ‘niz betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - XWDXek 75-08,/4,8
; 230 m 230
! RAZEM 230
48 KNNR 5 :Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
d.6:0302-01 I
! 16 szi 16
' RAZEM 16
49 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pl, 2-biegunowe 10A |szt
d.6:0308-01 2,5 mm2 koncowe - Gniazgo TV
16 szt 16
: RAZEM 16
50 KNNR & ‘Aparaty elekiryczne, masa do 5,0 kg - Wzmacniacz anlenowy szt
d.6/0406-02 :
‘ il szt 1
i RAZEM 1
51 KNNR § ‘Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg - Rozdzielacz sygnaiu szl
d.6:0406-02
8 szl 8
RAZEM 8
52 KNNR 5 Aparaty eleklryczne, masa do 5,0 kg - Zwrolnica antenowa |szt
d.6 0406-02 ;
1 szt 1
i "RAZEM ! 1
53[KNR 5-06  |Monlaz ultrakrétkofalowych anten stacjonarnych na przygolowanej konstrukgji, [szt | |
d.6/1402-02 Iwysokos$c zamontowania 20 m, masa 10 kg - anleny t
i 4 szt ; 4
i ; | RAZEM 4
7 'Domofony S -

45
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
54'KNNR 5 'Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w betonie, dtugo$¢ przebicia do |otwér I
d.711208-12 40 ¢cm, Fi 40 mm |
24 otwor 24
i RAZEM | 24
55/KNNR 5 IWykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych i rur o rednicy do 47 mm, bruzdy |m !
d.7:1207-03 .dla przewodow wiynkowych, w betonie 3
i 1120 m 120 |
; ! RAZEM 120
56,KNNR 5 IRury winidurowe ukladane p.1, w gotowych bruzdach, podioze betonowe, Fi 18 |m ‘
d.7;0101-01 | [
: 120 m 120
: ! RAZEM 120
57 KNNR 5 ‘Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekroj do |m
d.7 0203-01 7,5 mm2 - UTP 4x2x0,5
120 m 120
RAZEM 120
58 KNNR 5 Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu innym  |m
d.7'0205-01 niz betonowe, przekroj do 7,5 mm2 - UTP 4x2x0,5
200 im 200
RAZEM 200
53'KNNR 5 ‘Aparaty elekiryczne, masa do 2,5 kg - Centrala domofonu szt
d.7:0406-01 i
: i szt 1
! RAZEM 1
60,KNNR 5 |Aparaty elekiryczne, masa do 2,5 kg - Kaseta domofonowa szt
d.7 0406-01 !
'8 szt 8
; ! RAZEM 8
61'KNNR 5 Aparaly elektryczne, masa do 2,5 kg - Sluchawka cyfrowa szl
d.710406-01
i 8 szl 8 |
: i RAZEM | 8
8 Pomiary instalacji elektrycznej
62 KNR-W 5-08 |Pomiar rezyslancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.810901-03 ‘pomiar
10 pomiar 10.000
; : RAZEM 10.000
83 KNR-W 5-08 'Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.8:0901-04 slepny pomiar i
10 pomiar 10.000
: RAZEM 10,000
64iKNR-W 5-08 iPomiar rezystancji izolagji inslalacji elekirycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.8:0901-01 pomiar
: 152 pomiar 152.000
; i RAZEM 152.000
65/KNR-W 5-08 [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.8 0801-02 stepny pomiar
‘ pomiar 150,000
! RAZEM 150.000
66 KNR-W 5-08 ,pomiar rezyslancji uziemienia - pierwszy pomiar r
d.8 0902-03 i
2 pomiar 2.000
i RAZEM 2.000
67 J KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-  |pomiar
d.8:0902-04 mienia - kazdy nastepny
i 160 pomiar 160.000
: RAZEM 160.000
68;KNR-W 5-08 |Proby dziafania wylgcznika roznicowopradowego - pierwszy pomiar
d.8,0902-05 |
.24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000
69 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dzialania wylgcznika pomiar | ;
d.8 0902-06 roznicowopradowego - kazdy nasiepny '
24 pomiar , 24.000
; RAZEM 24,000
70/KNNR-W 9 'Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punkiach pomiarowych | punkt
d.8:1201-03 .plaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny pomiar w pomieszczeniu |
40 punkt 40.000]
: i RAZEM i 40.000
71 KNNR-W 8 [Pomiar nalezenia o$wiellenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych|punkl |
d.8'1201-02 ‘ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | I
40 punkt 40.000]
i RAZEM ! 40.000
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72 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu czujek czadu |szt. H
d.8 0302-02 ana- i
log ?
! 8 sz2t. . 8.000
| RAZEM 8.000
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Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Pﬂicze wodno-kanalizacyjne - 8 lokali mieszkalnych - Zelechow
1 3 !lnstalacje wodno-kanalizacyjne
11 A _JPrzyIacza |
1'KNR 2-18 ‘Przewmrty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1. 0408-01 Imi o $r.150-250mm w gruntach kat. I-ll
1
6 m i 6.000
: ; | RAZEM 6.000
2 KNR 2-01 Wykopy pod rurociggi wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m?3 |
d.1,/0221-02 kiad w gruncie kal.lll {
1
(21.0+3.0)*1.5*0.6 m3 21.600
RAZEM 21,600
3/KNR 2-02  [Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m?3
d.1..1101-07 I
1 1
1(21.0+3.0)*1.5*0.3 m3 10.800
RAZEM 10.800
4 KNR-W 2-18 Przylacze wodoclqgowe z rur cisnieniowych PE gczonych metodg zgrzewania ,m |
d.1. 0808-02 czolowego - rurociggi o §r, 63 mm |
1 |
: 27 m 27.000
RAZEM 27.000
5[KNR 2-18  [Przytgcze kanalizacyjne z rurociagu z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowego|m
d.1./0207-04 lgczonego na uszczelke gumowa o $r.zewn. 160 mm
1ianalogia
5 m 5.000
f RAZEM 5.000
6 Analiza wias- Przejécia szczelne dla rurociggow kpl.
d.1. na
1
2 Ikpl. 2.000
! | RAZEM 2,000
7'KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1.!0803-01 i Oom
1 |
i [1 ode.20 1.000
| : om
: : RAZEM 1.000
8'KNR 2-15  Proba szczelnoéci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.1. 0110-02 .ciag o $r.do 150 mm)
1
‘ 27 m 27.000
‘ RAZEM 27.000
9| KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
.10230-02 {m w gruncie kat. IV
1
! (21.0+3.0)*1.5*0.6*0.7 m3 15.120
| RAZEM 15.120
10'KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiemymi o poj.tyzki 0.15 m3w m?
d.1. 0201-01 gr.kat Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
(21.0+3.0)*1.5"0.3 m? 10.800
RAZEM 10.800
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [ bm. | Poszcz | Razem
Budynek mieszkalny wielorodzinny na 8 lokali ) B B B o S
i, ‘Instalacje sanitarne - o -

1.1 ‘Instalacja wody zimnej - B o
1|Analiza indy- 'WWiaczenie nowej instalacji w istniejgca instalacjg kpl. |
d.1..widualna :
1 |
; 12 kpl. | 2.000
i : RAZEM 2.000
2]KNR 4-01  'Przebicie otworow w écianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt. |
d.1.,0333-10 menlowo-wapiennej |
1 i
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.'0323-03
1 ’
' 12 szt 2.000
i RAZEM 2.000
4|/KNNR 4 :Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PEX-AL) o &r. zewngtrznej 25 mm o polgcze-|m
d.1.:0111-02 ‘niach zaprasowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1 analogia :
18 m 18.000
! RAZEM 18.000
5. KNNR 4 Rurociagi z tworzyw szlucznych (PEX-AL) o &r. zewngtrznej 20 mm o polgcze-|m |
d.1. 0111-01 ‘niach zaprasowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
6/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw szlucznych (PEX-AL) o $r. zewngtrznej 16 mm o polgcze-m
d.1..0111-01 niach zaprasowariych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1 analogia
‘ 35 m 35.000
| RAZEM 35.000
7 KNR0-34  !lzolacja rurociagw o &r. do 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J) im {
d.1. 0101-086 |
1
87 m 87.000
; | RAZEM 87.000
8[KNR 0-34  [Izolacja rurociggéw o $r. do 48 mm olulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- 'm
d.1./0101-07 wymi gr.13 mm (J}
1|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
9/KSNR 4 iZawory kulowe o §r. 20 mm szt
d.1. 0107-02 i
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10/KSNR 4 Zawory kulowe o sr. 15 mm szl
d.1.i01 07-01
1 !
! 32 szt. 32.000
[ RAZEM 32.000
11{KNR 2-156  |Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc doptywowych do zaworéw wyplywo-szt,
d.1..0107-01 wych, baterii, mieszaczy ilp. o §r.nominalnej 15 mm
1: :
32 szl. 32.000
: . RAZEM 32.000
12 KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m !
d.1, 0128-01 |
1 ]
105 m i 105.000
I 1 RAZEM 105.000
13]KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1..0110-04 |(ruraciag o $r.do 65 mm) |
1 | !
1105 m | 105.000
; | RAZEM 105.000
1.2 Instalacjawody cieplej _  _  __ ____ _______ __ -
14 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sziucznych (PEX-AL) o §r. zewnglrznej 20 mm o polacze-im }
d.t. 0111-01 niach zaprasowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych }
2 analogia ! !
40 m 40.000!
| RAZEM ‘ 40.000
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wers)a 4.23

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
15{KNNR 4 |Ruraciagi z tworzyw sztucznych (PEX-AL) o r. zewnelrzne] 16 mm o potacze-\m
d.1./0111-01 iniach zaprasowanych, na écianach w budynkach mieszkalnych
2|analogia
! 20 m 20.000
f ‘ RAZEM 20,000
16 KNR 0-3¢4 |zolacja rurociagdw o §r. do 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J) |m !
d.1. 0101-06 g
2 ‘
60 m 60.000
i ! RAZEM 60.000
17'KSNR 4 ‘Zawory kulowe 0 §r. 15 mm |szt.
d.1..0107-01 |
2- |
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
18|KNR 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé doptywowych do zaworow wyplywo-szt. |
d.1.:0107-01 ‘wych, baterii, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
2 a
12 szt. | 12.000
' ‘ | RAZEM 12.000
19]KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m |
d.1.|0128-02 |
2 | |
i60 |m 60.000
! RAZEM 60.000
20l[KNR 2-15 Proba szczelnoéci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.:0110-04 i(rurociag o $r.do 65 mm)
2
160 m 60.000
‘ ; : RAZEM 60.000
13" Instalacja kanalizacyjna ] - ]
21, Analiza indy- Wlgczenie nowej instalacji w istniejacg DN110PVC |kpl.
d.1. widualna |
al !
2 kpl. 2.000
: RAZEM 2.000
22'KNR 2-15  |Monlaz rurociagow z PVC o §r. 50 mm na écianach z taczeniem melodg weis- |m [
d.1. 0205-02 Ikowa |
3 ' |
!52 m | 52.000
! ! | RAZEM 52.000
23 KNR 2-15  Montaz rurociggéw z PVC o ér. 110 mm na $cianach z lgczeniem metoda m !
d.1.:0205-04 ‘weiskowg 5
3 t |
' 148 m 48.000
| RAZEM 48.000
24| Analiza indy- |Ksztallki kanalizacyjne potgczeniowe DN50 kpl
d.1.iwidualna
3 !
: 11 kpl 1.000
. i RAZEM 1.000
25'Analiza indy- Kszlaltki kanalizacyjne polgczeniowe DN110 kpl .
d.1.-widualna i
3
i 1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
26'KNR 2-15  Dodatek za wykonanie podej¢ odptywowych z rur i ksztaliek z nieplastyfiko- | szt.
d.1.0208-03  |wanego PVC 0 ér. 50 mm
3 !
24 szt. 24,000
; RAZEM 24.000
27 KNR 2-15  Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztatiek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1. 0208-05 wanego PVC o ér. 110 mm |
3 .
8 szt. 8.000
j RAZEM 8.000
28[KNR 2-16  iMontaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.'0221-02 i
3 1
8 szt. 8.000
5 RAZEM 8.000
29'KNR-W 2-15 'Zlewozmywaki zeliwne lub z blachy na szafce szt
d.1. 0229-05
3 |
8 |szt. | 8.000
=3



PRZEDMIAR

Nerma PRO Wersja 4.23

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
! ! RAZEM 8.000
30 KNR 2-16 | Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.:0224-03 ny 'kempakt'
3 i
‘ 8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
31.KNR 2-15 __Monlaz brodzikow nalryskowych z tworzywa sztucznego wraz z baterig $cien- |kpl.
d.1. 0223-02 'ng |
3 ! ;
; 8 kpl. 8.000
: \ | RAZEM : 8.000
14 !nstalacja centralnego ogrzewania e
321KNNR 4 {Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych ( slabi al) o ér. zewneltrznej | m
d.1.,0404-01 .20 mm o polgczeniach zgrzewanych
4 analogia !
! 58 m 58.000
i ! RAZEM 58.000
33 KNNR 4 'Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych ( stabi al) o $r. zewnetrznej|m !
d.1.:0404-01 16 mm o potaczeniach zgrzewanych ;
4 analogia |
64 m 64.000]
i i RAZEM 64.000
34[KNR-W 2-15 'Rury przylaczne z tworzyw szltucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.|0429-01 -
4 i
24 kpl. 24.000
! RAZEM 24,000
35|KNR-W 2-15 |Dwuzigczki 0 $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1. 0430-01
4 i |
24 |szt. 24.000
! ; | RAZEM 24.000
36-KNNR 4 ‘Zawory przelotowe proste do grzejnikéw o &r. nominalnej 15 mm Iszt. i
d.1..0411-01 ' |
4 |
‘ i48 szt. 48.000
| RAZEM 48.000
37'KNNR 4 [Zawory odpowietrzajace automatyczne, o srednicy 15 mm szt
d.1.10412-06 ;
4
24 szt 24.000
i RAZEM 24.000
38'KNR 2-15 . Zawoér termostatyczny o $r.nom. do 156 mm :szt.
d.1. 0415-01 i
4 analogia
124 szt. 24.000
| ] RAZEM 24.000
39[KNR 2-15  |Glowica lermoslatyczna z pierécieniem zabezpieczajgcym o $r.nom. do 15 szt.
d.1.|0415-01 jmm - Thera3
4|analogia 1 [
| 124 Iszt. 24.000
: r RAZEM 24.000
40 KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  'm
d.1. 0101-18 gr.30 mm (S)
4 analogia | t
58 'm 58,000
: i RAZEM | 58.000
41/KNR 0-34  |zolacja rurociggdw &r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  {m [
d.1..0101-18 'gr.30 mm (S)
4janalogia |
! 164 m 64.000
' | RAZEM 64.000
42'KNNR 4 TPréba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco - z dokonaniem regulacji szt |
d.1. 0436-01 | I
4 |
24 szt | 24.000!
Z | RAZEM 24.000
43 KNNR 4 Proby szczelnosci inslalacji ¢.o0. z rur z tworzyw szlucznych - proba zasadnicza |préba |
d.1. 0406-03 ‘(pulsacyjna) |
4
] 2 proba 2.000
RAZEM 2,000
44/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe sz2t, !
d.1..0418-07
4
- 4.




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ' Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
116 szl 16.000
‘ ! RAZEM 16.000
45/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe lazienkowe o wysckoéci do 800 mm szt
d.1.10425-01
4 |
‘ 8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46/KNR 0-31 Kuchnie na opal staly z ogrzewaczem CO o mocy 5,5 do 10 kW wg dokumen- | kpl.
d.1./0217-01 ana-itacji tech E i
4 log ! i
: 8 [kpl. 8.000
i ] RAZEM 8,000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zamurowanieokien __ o e
fIKNR 4-01  [Wykucie z muru escieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
|0354-06 | ;
: 11.45%1.48*6 1m? 12.876
H : RAZEM 12.876
2IKNR 4-01  {Uzupelnienie $cianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w m?2
0303-02 -§cianach na zaprawis cemsntowo-wapiennej
1.45"1.48*6 m? 12.876
: ; RAZEM 12.876
3|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cemenlowo-  im?
0711-02 wapiennej na écianach i siupach proslokglnych na podtozu z cegly i pustakow |
! (do 2 m2 w 1 miejscu) | d ;
: 1.45%1.48%6 m . 12.876
; | . RAZEM 12.876
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