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Przetarg na :
"Modernizacja drég gminnych w gminie
Zelechow"

Zalacznik nr 8 do SIWZ (przedmiary)



PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja drogi gminnej Nr 131430W w miejscowosci Piastow na dlugosci 300 mb

Zelechéw, 29-05-2017
Strona3z5

L.p. | Normatyw Opis robot J.m. Wyliczenie Ilos¢
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNSR 06-06- Mecha_mczpe oczyszczenie podbudowy ; 300 m x 3,50 m
1005-04-00 thuczniowej m 1060,00
+25mx4m
2. NAWIERZCHNIA
2.1, KNSR 00-06- Skropienije nawierzchni drogowych
. = 2 (300 mx 3,00 m
1005-07-00 emulsjg asfaltowa m T o 1824,00
2.2 KNSR 00-06- Warstwa wiazaca nawierzchni
0308-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, i 300 mx 3,00 m 912.00
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm +3mx4m ’
2.3 KNSR 00-06- Warstwa $cieralna nawierzchni
0309-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, i 300 mx 3,00 m 912.00
grubos¢ warstwy po zageszezeniu 3 cm +3mx4m ’
3. POBOCZA
3.1 KNNR 6 Pobocza z kruszywa famanego gr. 8 cm m® | 300mx0.25mx2 150,00
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Zelechéw, 29-05-2017

Strona3z6
PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W w miejscowosci Wiladyslawéw T na dlugosci
420 mb
L.p. | Normatyw Opis robot J.m. Wyliczenie Ilosé
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNSR 06-06- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 420 mx 3,50 m
1005-04-00 brukowcowej m’ +[(13,5m+3,5 1529,50
m*7m1]/2
2. PODBUDOWA
2.1 KSNR 00-06- Wyréwnanie istniejacej podbudowy .
0107-01-00 kruszywem lamanym frakeji 0-31,5 m” 420mx 3,5 1470,00
mm, §r. gr. po zageszczeniu 5 cm
22 KNR 02-31- Wykonanie koryta mechanicznie na
0101-01-00 calej szerokosci jezdni i chodnikéw gl
30 cm wraz z profilowaniem i m? 420mx0,5mx2 420,00
zageszezeniem podioza w gruncie kat.
11
23 KNR 02-31- Wykonanie warstwy odsaczajacej z 2
0104-05-00 piasku gr. 10 em || ARl | 42000
24 KNSR 00-06- Wykonanie podbudowy z kruszywa 2 ! )
0113-02-00 famanego, gr. 20 cm po zageszczeniu m 0w 0,5m a2 20,00
3. NAWIERZCHNIA
3.1. KNSR 00-06- Skropienie nawierzchni drogowych (420mx4,20m
1005-07-00 emulsja asfaltowa m’ +[(13,5m + 3,5 3647,00
m)*7m]/2) x 2
32 KNSR 00-06- Warstwa wiazgca nawierzchni 420 490
0308-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 2 ",1 =i
v : m +[(13,5m + 3,5 1823,50
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3¢cm my*7 m J/2
33 KNSR 00-06- Warstwa $cieralna nawierzchni 420 490
0309-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, | : E‘; e ﬂms —
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm £1(1) *’7 ;1:] /2“” ’
4. POBOCZA
4.1 KNNR 6 Pobocza z kruszywa lamanego gr. 8 cm m? 420 mx 0,25 m x 2 210,00
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Stefanow 2016prim.stx

Garwolin, 19-12-2016

Str. 1
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw | Opis Suma
Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KSNR Prace pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych pod Irasy drogowe w terenie
00-01-0104-03-00 rowninnym,
1[0.52] __ N n ..0.52000
Jm. km l Razem: 0.5200
Element 2. PODBUDOWA
2.1 KNR Wyrownanie istniejacej podbudowfkliﬁcem, zageszczanie mechaniczne, rednia
02-31-0107-01-00 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.
LABL). e = . 131.00000 |
Jm. m3 | Razem: 131.0000
Element 3. NAWIERZCHNIA
3.1 KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa.
00-06-1005-07-00 [25.59] 25.59000
Jm.100m2 | Razem: 25.5900
3.2 KSNR Warstwa wigzgca nawierzchni wykonana z betonu asfallowego, KR-2, grubosc
00-06-0308-02-03 warstwy po zageszczeniu 3 cm.
[25.07] . 25.07000 |
Jm.100m2 | Razem: 25.0700
3.3 KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa.
00-06-1005-07-00 [25.07] } 25.07000
Jm. 100 m2 | Razem: 25.0700
3. 4. KSNR Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego, grubosé
00-06-0309-02-00 warstwy po zageszczeniu 3 cm.
[24.56] 24.56000
Jm.100m2 | Razem: 24.5600
Element 4. POBOCZA
4.1 KNR Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie o grubosci 10 cm wraz z
02-31-1402-05-00 zatadunkiem | wywiezieniem na odl. do 1 km.
[5.14] . 5.14000
Jm.100m2 | Razem: 5.1400
4,2 KSNR Pobocza z kruszyw famanych przy grubosci po zageszczeniu 10 cm.
00-06-0113-04-00 [3.08] 3.08000
Jm.100m2 | Razem: 3.0800

mgrinz. Fukas, waluk
ul. Targowa 10868 01 Garwolx‘n\
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System kosztorysowania Stnx wer. 4.0 (c) Alatus Sp, z 0.0,



Stefanéw Sokalniki 2016prim.stx

Garwolin, 19-12-2016

Str. 1
Przedmiar/obmiar robét
Normatyw ' Opis Suma
Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KSNR Prace pomiarowe prifliniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w ferenie
00-01-0104-03-00 réwninnym.
[0.94]. @ ol 0.94000 |
Jm. km | Razem: 0.9400
Element 2. PODBUDOWA
KNR Wyrownanie istniejace] podbudowy kiiicem, zageszczanie mechaniczne. 4rednia
02-31-0107-01-00 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.
[207] . _..207.00000 |
Jm. m3 | Razem: 207.0000
Element 3. NAWIERZCHNIA
KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfallowg,
00-06-1005-07-00 [41.32] 41.32000
Jm.100m2 | Razem: 41.3200
KSNR Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z betonu asfaltoweég,nkRQ‘ grubosé
00-06-0308-02-03 warstwy po zageszczeniu 3 cm.
[4038) o . 40.38000
Jm.100m2 | Razem: 40.3800
KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows.
00-06-1005-07-00 [40.38] 40,38000
Jm.100m2 | Razem; 40.3800
KSNR Warstwa $cieralna nawierzehni wykonana z betonu asfaltowego, grubosé
00-06-0309-02-00 warstwy po zageszczeniu 3 cm.
[39.44] . 39.44000
Jm.100m2 | Razem: 39.4400
Element 4. POBOCZA
KNR Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie o grubosci 10 cm wraz z
02-31-1402-05-00 zaladunkiem i wywiezieniem na odl. do 1 km.
[9.39] 9.39000
Jm.100m2 | Razem: 9.3900
KSNR Pobocza z kruszyw lamanych przy gruboséci po zageszczeniu 10 cm.
00-06-0113-04-00 [5.63] ) 5.63000
Jm 100m2 | Razem: 5.6300 |
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