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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej [ST] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej dotyczacego Przebudowy i rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej w Starym
Keblowie dz. nr 505 gm. Zelechéw pow. garwolinski

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna [ST] moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie objetym przetargiem polegajacej na:

e montaz rozdzielnicy

e instalacja gniazd 230 V

e instalacja o$wietleniowa

e ulozeniu przewoddéw w bruzdach pod tynkiem

e przygotowaniu podtoza pod osprzet elektryczny i oprawy o§wietleniowe
e zamontowaniu osprz¢tu elektrycznego i opraw o$wietleniowych

e dokonaniu pomiaréw sprawdzajacych.

1.4 Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym — zespot wspotpracujgcych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych
celow.

1.4.2. Instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzgtem
1osprzetem elektroinstalacyjnym (np elementami mocujacymi 1 izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczonymi do przesyhu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilenia
odbiornikow w energi¢ elektryczng.

1.4.3. Obwodd instalacji elektrycznej — zespdt elementow instalacji elektrycznej odpowiednio
potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i bezposrednio lub posrednio ze zrédtem energii,
oraz chronionych przed przecigzeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Sktada si¢ z przewodow
bedacych pod napieciem, przewodow ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych,
sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym.

1.4.4. Stopien ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony zapewnionej przez obudowe przed
dotykiem czgéci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizméw, przed dostaniem si¢ cial statych i
wnikaniem wody.

1.4.5. Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim.

1.4.6. Odbidr czesciowy — odbidr czesci obiektu, instalacji lub robdt stanowiacy etapowa catosé. Do
niego zalicza si¢ réwniez odbiory fragmentéw instalacji, ktore w dalszym etapie robot
przeznaczone s3 do zakrycia. Jako odbior czesciowy traktuje si¢ réwniez odbior zlecony jednemu
sposrod wykonawcoOw (podwykonawcy).



1.4.7. Odbiér koncowy — odbidér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego
nastepuje sprawdzenie zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (specjalistycznych w tym elektrycznych), szczeg6lnie pod
katem ich prawidtowego 1 bezpiecznego dziatania.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.9. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzagce do zamontowania i uruchomienia zrodta swiatla.

1.4.10. Zrodo $wiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlna.

1.5 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg 1
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien, wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjag umowy.

1.6 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji, urzadzen znajdujacych si¢
w obrebie budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktoéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania.

1.7 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzania socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach i maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odleglosci od budynkéw 1 skladowisk, w



miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich.

1.9 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych o realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — prawo Budowlane, jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrédia uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specytikacjach
technicznych. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw. Za ich ilo$¢ i1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robdt z funduszy unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe¢ materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci.

2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakos¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.SPRZET

3.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywy na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy



wlasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4.. TRANSPORT

4.1. Transport

Liczba 1 rodzaj $srodkéw transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagana dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy $Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi wykonawca.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatlow 1 robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze roboét
wchodzacym w sktad umowy.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci



wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Przed dokonaniem
odbioru np kabli 1 przewodow podlegajacych zakryciu (w $cianach lub posadzkach), zasilajacych
urzadzenia techniczne nalezy skoordynowa¢ z wykonawca innych prac, usytuowanie 1 sposob
montazu omawianych urzadzen technicznych.

7.2. Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

8§ NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Dokumenty odniesienia — bedace podstawa do wykonania robdét budowlanych.
8.1.1. Przedmiary robot
8.1.2. Dokumentacja projektowa
8.1.3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

8.1.4. Przepisy i normy

8.2. Inne normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach.

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiotu 1
wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogdlnych
charakterystyk

3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

4. PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

5. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym

6. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi

7. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach budowlanych

8. PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

9. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogoblne. Srodki ochrony przed porazemniem pradem elektrycznym

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane — jednolity tekst (Dz. U. z dn. 29.11.2013r
poz. 1409) z pdzniejszymi zmianami.
I1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkowtechnicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne — jednolity tekst (Dz. U. z 2017r.,poz
1332 ze zmianami.)
Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej winny by¢ wykonane zgodnie
z przepisami i normami obowigzujgcymi w dniu wykonania.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYMAGANIA
SZCZEGOLOWE.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej [ST] sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru instalacji elektrycznej zwigzanej z wykonaniem $wietlicy wiejskiej w m. Stary Kebtow
dz. nr 505 gm. Zelechow pow. garwolinski

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna [ST] moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie objetym przetargiem polegajacej na:
OPIS POSZCZEGOLNYCH INSTALACIJI
Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 V

e  Wytrasowanie linii

e Przebicie otwordw przez Sciany i stropy zatozeniem niezbednych przepustow
e  Wykucie bruzd pod przewody

e Ulozenie i mocowanie przewodow na przygotowanym podtozu

e Umocowanie puszek wraz z niezb¢dnym przygotowaniem podtoza

e Montaz gniazd wtykowych

e Przygotowanie koncowek przewoddéw oraz ich podigczenie

e Pomiary obwodu

1 Zasilanie
Zasilanie obiektu bedzie odbywato si¢ z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w pom. nr 1.5 kablem
YKY5x6mm2 o dlugosci ok. 18m do projektowanej rozdzielnicy w pom. 1.1. gdzie nalezy
zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy R303 z wktadkami gG 16A.

2WLZ
Wewngtrzna linia zasilajagca YKYS5x6mm?2 o dtugosci ok. 18m prowadzi¢ po trasie z innymi kablami.
Na trasie kabli wykonano przebicia w elementach konstrukcyjnych budynku. Przebicia
w $cianach i podtodze odtworzy.

3 Instalacja o$wietleniowa

3.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie wykonano jako nastropowe. O$wietlenie pomieszczen sterowane miejSCOWO
wytacznikami. Natezenie oswietlenia zgodnie z norma PN - EN — 12464-1.

Instalacj¢ obwoddéw o$wietleniowych wykonaé¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm2 w.t., dla
zapewnienia korespondencji wylacznikow schodowych YDYp 4 x1,5 mm2 w.t., oraz do opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych YDYp 4 x1,5 mm2 w.t..



Dobor dostawcy opraw oraz osprzetu instalacyjnego wg zdefiniowanych ponizej parametrow:

RL1- Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubo$ci 0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Przestona - PMMA o
grubo$ci 3mm o wspolczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 85%.Typ zrédia - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc zrédla - 7,1W. Strumien Swietlny Zrodla - 11311m.
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa -
4012K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=82,4. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3814 ,y=0,3821.
Trwalo$¢ 61 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilos¢ Zrédet - 3. Moc zroédet w oprawie -
21,3W. Skuteczno$¢ zrodta - 159,3Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawno$¢ opawy - 74,59%.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 110,04lm/W. 1P44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Ze wzgledu na standard budynku powinny by¢ to firmy gwarantujace wysoka jako$¢ oraz
estetyke.

RO1- Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrdnio do konstrukcji sufitu.
Wymiary - Ox460x98mm. Korpus - blacha stalowa, o grubo$ci Imm, malowany farbg proszkowa
standard, UV odporng. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 -
1,492 1 calkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 70%.Typ zrédla - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach szesSciokat o boku 105mm. Moc
zrodla - 10W. Strumien $wietlny Zrédla - 1400lm. Zasilanie Zrédla - 350 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe 0. Wspotrzedne
chromatycznosci 0. Trwato$¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilos¢ zrodet - 3. Moc zrodet
w oprawie - 30W. Skutecznos$¢ zrddta - 140lm/W. Moc oprawy - 33W. Sprawnos$¢ opawy - 72,35%.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 92,08lm/W. IP20. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

AW?2 - Obudowa z bialego lub opcjonalnie szarego poliweglanu, klasa izolacji II, stopien ochrony

P41, dioda power LED 3W, temperatura otoczenia 0°C do +40°C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, montaz: natynkowo na suficie, wymiary: kwadratowa
120x120x40 [mm], oprawa z soczewka symetryczna, szeroka. strumien swietlny oprawy: 117 Im (tryb
SE), oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

EW1 - Oprawa nastropowa, zrodto swiatla dwie §wietlowki TC-DEL 26W, Ra>80, 4000K, IP65,
funkcja auto-test, czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny,przystosowana do pracy w ujemnych
temperaturach do -20°C. Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo, przestona to szyba
hartowana.

EW?2 - Obudowa z szarego poliweglanu, klasa izolacji II, stopien ochrony IP44, pasek LED 3,2 W,

temperatura otoczenia 0°C do +40°C, czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny, montaz:

bezposrednio na $cianie lub podtynkowo, wymiary: 330x180x43 [mm], rozpoznawalno$¢ znaku 30m,
oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

3.2 Instalacja o$§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Pomieszczenia pozbawione o$wietlenia naturalnego  beda wyposazone w oswietlenie
ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1 godziny, zapewniajace natgzenie
oSwietlenia 1,0lx. Czas wlaczenia oS$wietlenia ewakuacyjnego po zaniku zasilania
podstawowego powinien byé krotszy niz 2 sek. Srednie natgzenie o$wietlenia ewakuacyjnego
przy urzadzeniach p.poz usytuowanych poza drogami ewakuacji wynosi min. 5 Ix 1 czas



dziatania 1 h.

Automatyczne przelaczanie w trybie awaryjnym przy zaniku napigcia na okres 1h.
Oprawy awaryjne nie oznakowane fabrycznie nalezy oznakowac.
Oprawy ewakuacyjne instalowa¢ dodatkowo przy wejsciu i na zewnatrz budynku.
Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 2002.

3.3 Instalacja gniazdowe

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm2 w.t. Zaprojektowano
oddzielne obwody dla dwdch centrali klimatyzacyjnej jako wypusty.

4 Instalacja przeciwporazeniowa 1 polaczen wyrownawczych

Dla instalacji odbiorczych dodatkowa ochrong¢ od porazen przed dotykiem posrednim bedzie
stanowilo szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TNS linie zasilajace od rozdzielnicy
RG, realizowane za pomocg bezpiecznikdbw wylacznikow instalacyjnych 1 wkiadek
bezpiecznikowych rozdzielnicy dla odbiornikow statych i linii zasilajacych ktérych czas odlaczenia
napi¢cia nie przekracza 5 s oraz urzadzenia ochronne przeciwporazeniowe (wylgcznik
réznicowopradowy ), w pomieszczeniach, w ktorych cztowiek jest szczegélnie narazony na
niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym. W budynku nalezy wykona¢ gtowne potaczenia
wyrownawcze laczace (ekwipotencjalizujace) wszystkie cze$ci przewodzace (metalowe)
wprowadzone 1 zainstalowane w budynku. Gtoéwne potaczenia wyréwnawcze uziemi¢ 1 wykona¢ w
projektowanej rozzdzienicy.

Od rozdzielnicy gtownej instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S (uktad pigcioprzewodowy).

5 Instalacja piorunochronna

Zgodnie z PN — 86/E — 05003/01 budynek wymaga ochrony odgromowej podstawowe;j.

Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem DFeZn ¢8mm oraz wykorzysta¢ metalowe pokrycia
( blacha ). Wykona¢ uziom otokowy bednarka ocynkowang FeZn 30x4 i wykorzysta¢ zbrojenie
fundamentow .

Przewody uziemiajace wyprowadzi¢ do ztacz kontrolnych nad poziomem terenu.

Przewody odprowadzajace DFeZn¢8mm instalowa¢ w S$cianach zewnetrznych w rurkach
izolacyjnych RVS 18.Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku braku
wymaganej wartosci nalezy wykona¢ system mieszany i dodatkowo wykona¢ uziemienie pionowe.

6 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Poniewaz obiekt posiada instalacj¢ odgromowa nalezy zainstalowa¢ uklad odgromnikéw tworzacy
pierwszy stopien i ochronnikéw na drugim stopniu ochrony. Zadaniem odgromnikow jest wyrownanie
potencjatu podczas wytadowania w budynek oraz ograniczenie przepi¢¢ atmosferycznych i
taczeniowych.

7 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przycisk wylacznika pradu zlokalizowano przy wejsciu glownym. Przycisk oznakowa¢ zgodnie z PN-
92-01256-4. Przycisk wysterowac przyciskiem w obudowie czerwonej zamykanej, IP 54, przewodem

w izolacji niepalnej HLGs 3x1,5mm?.

1.4 Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolna Specyfikacja Techniczng.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogoblnej Specyfikacji
Techniczne;.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji beda wykonane re¢cznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych takich jak: wiertarki, mloty elektryczne obrotowo-udarowe itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jako$ci i wytrzymato$ci.
Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet

mozna uruchomi¢ po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia musza by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig uruchomienia ich przez osoby niepowotane lub nie uprawnione.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;.

Materialy przewidziane do wykonania robot noga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw konstrukcyjnych itp., niezbednych do wykonania danych rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone przedmioty 1 materiaty w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Unikad
transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatow nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen i zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i1 roztadunku, a takze skladowania aparatury i urzadzen
teletechnicznych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczeg6lno$ci: transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami, oraz przesuwaniem si¢,
aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowac i rozladowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;.

5.2 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 V

Instalacje gniazd 230V zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5 mm?750V.
Instalacje wykona¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniu ogolnych



zastosowa¢ osprzet podtynkowy w  wykonaniu zwyklym, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych (np. sanitariaty, magazyny) zastosowal osprzet
uszczelniony podtynkowy, IP 44.

Gniazda montowa¢ w normatywnej odlegtosci od rur instalacyjnych, a jezeli to
nie mozliwe zastosowac osprzet szczelny.

5.2 Wykonanie instalacji oSwietleniowej

Instalacje obwoddw o$wietleniowych wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? YDY 4x1,5 mm?, a do
szynoprzewodow 3F przewodem YDY 5x1,5 mm? w rurkach ochronnych i prowadzi¢ pod
deskowaniem 1 w warstwie ocieplenia lub pod tynkiem w rurkach instalacyjnych.

Zastosowac¢ oprawy o parametrach:

RL1 - RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E IP44 34 840 / 400X400 - Oprawa do montazu
nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm,
malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubos$ci 3mm o wspolczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg
ISO13468-1 - 85%.Typ zrédta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc zrédta - 7,1W. Strumien $wietlny zroédta - 1131Im.
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa -
4012K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=82,4. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3814 ,y=0,3821.
Trwalo$¢ 61 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilo§¢ zrddet - 3. Moc zroédet w oprawie -
21,3W. Skuteczno$¢ zrédta - 159,3Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnos¢ oprawy - 74,59%.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 110,04Ilm/W. 1P44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

RL2 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubo$ci 0,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspolczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 85%.Typ zrdédia - LED. Ptytka obwodow drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 14,8W. Strumien
swietlny zrédla - 2356lm. Zasilanie zrodla - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Skladowe widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspodirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwalo$¢ 61 tyS.godzin przy wspodtczynniku L70/B50. Tlosé
zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6 W. Skuteczno$¢ zrodia - 159,191m/W. Moc oprawy - 32W.
Sprawno$¢ oprawy - 74,59%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 109,831m/W. 1P44. IK04. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

NE1 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o
grubo$ci 1mm, malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,589 i calkowitej transmisji $swiatla wg ISO13468-1 - 84%.
Typ zrodia - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x6mm. Moc zrddla - 14,8 W. Strumien $wietlny Zrédla - 23561m. Zasilanie zrdodia -
500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 67
ty$.godzin przy wspoiczynniku L70/B50. Ilo$¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W.
Skuteczno$¢ zrédia - 159,191m/W. Moc oprawy - 32W. Sprawno$¢ oprawy - 82,3%. Skutecznosé
swietlna oprawy - 121,191m/W. IP65. IK10. Certyfikaty 1 dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy
bez koniecznio$ci demontazu klosza.

XK1 - Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 63%.Typ zrédta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrdédta - 8,7W. Strumien
swietlny zrodla - 1392Im. Zasilanie zrodla - 250 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Skladowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodirzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwalo$¢ 61 tyS.godzin przy wspodtczynniku L70/B50. Tlosé



zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 8,7W. Skuteczno$¢ zrodla - 160lm/W. Moc oprawy - 11W.
Sprawno$¢ oprawy - 72,67%. Skutecznos$¢ $wietlna oprawy - 91,961m/W. 1P44. IK06. Certyfikaty 1
dopuszczenia - CE.

XL1 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1412x63x74mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona
- PMMA o grubosci 2mm o wspolczynniku zalamania wg ISO489 - 1,491 1 catkowitej transmisji
swiatta wg ISO13468-1 - 98%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodow drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc zrodta - 4,2W. Strumien §wietlny Zrédla -
677Ilm. Zasilanie zrédta - 125 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura
barwowa - 4046K. Skladowe widmowe R3=91,5 ,R6=81,9. Wspodlrzgdne chromatycznos$ci
x=0,3786 ,y=0,3763. Trwatos¢ 61 tyS.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilos¢ zrodet - 5. Moc
zrddet w oprawie - 21W. Skuteczno$¢ zrodta - 161,191m/W. Moc oprawy - 23W. Sprawno$¢ oprawy -
78,06%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 114,881lm/W. 1P44. IK04. Certyfikaty 1 dopuszczenia - CE.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Pomieszczenia beda wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne o czasie pracy awaryjnej co

najmniej 1 godziny, zapewniajace nat¢zenie oswietlenia 1,0Ix. Czas wlaczenia os$wietlenia
ewakuacyjnego po zaniku zasilania podstawowego powinien by¢ krotszy niz 2 sek.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego przy urzadzeniach p.poz usytuowanych poza drogami
ewakuacji wynosi min. 5 Ix i czas dzialania min.1 h.
Automatyczne przelaczanie w trybie awaryjnym przy zaniku napi¢cia na okres min. 1h.

Oprawy ewakuacyjne instalowa¢ dodatkowo nad wyjsciem w klatce schodowej na zewnatrz budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1838 2002.
Zastosowac¢ oprawy zgodne z opisem w specyfikacji
AWI1 - Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu, Klasa izolacji 11, Stopien ochrony

P41, Dioda power LED 1W, Temperatura otoczenia 0°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1

godziny, Montaz: natynkowo na suficie, Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm], Oprawa z
soczewka korytarzows, strumien §wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE), Oprawa wyposazona w modut
awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

AW?2 - Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu, Klasa izolacji II, Stopien ochrony

IP41, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 0°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1

godziny, Montaz: natynkowo na suficie, Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm], Oprawa z
soczewka korytarzowa, strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb SE), Oprawa wyposazona w modut
awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

EW1 typ ODB/3x1W/B/1/SA/AT/WH, obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato, praca na

jasno, Klasa izolacji I, Stopien ochrony IP65, Dioda power LED 3x1W, Temperatura otoczenia 0°C do

+40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: bezpo$rednio na $cianie, Oprawa z

soczewka asymetryczng, Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm], Strumien $wietlny oprawy: 360



Im (tryb SE), Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.
EW2 typ IF2BWS/1W/B/1/SA/AT/GR, obudowa z szarego poliweglanu, praca na jasno, Klasa

izolacji II , Stopien ochrony 1P44, Pasek LED 1 W, Temperatura otoczenia 0°C do +40°C, Czas pracy

w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: bezposrednio na S$cianie, Wymiary: 337x189 [mm],
Rozpoznawalno$¢ znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
EW3 — typ IF2BWS/1W/B/1/SE/AT/GR, obudowa z szarego poliweglanu, praca na jasno, Klasa

izolacji IT , Stopien ochrony 1P44, Pasek LED 1 W, Temperatura otoczenia 0°C do +40°C, Czas pracy

w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: bezposrednio na S$cianie, Wymiary: 337x189 [mml],
Rozpoznawalnos$¢ znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
Instalacja

5.3 Montaz rozdzielni nN 0,4 kV

Rozdzielni¢ wykona¢ jako szafe wnekowa. W rozdzielni zastosowaé glowny wylacznik. Zastosowac
oddzielna szyn¢ PE i N. Szyn¢ PE rozdzielnia gtéwnej nalezy potaczy¢ z projektowang instalacja
uziemiajaca.

5.4 Montaz osprzetu instalacyjnego

Puszki i1 osprzet stosowaé z tworzywa sztucznego (osprzet instalacyjny jak wilaczniki 1 gniazda
jednofazowe z duroplastu). W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzgt szczelny o stopniu
ochrony IP 44. Laczniki instalacyjne montowa¢ na wysokosci 1,3 m od podiogi. Na osprzecie nalezy
opisa¢ numeracj¢ obwodu zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy
mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne 1 bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie
sprzg¢tu 1 osprzetu moze si¢ odbywac za pomoca konstrukcji wsporczych, konsolek osadzonych
w podtozu lub za pomoca kotkdw 1 §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Osprzet p/t
montowaé¢ w puszkach instalacyjnych p/t fi 60 obsadzonych w wycigtych w $cianach otworach.
Puszki mocowaé za pomocg zaprawy cementowej lub gipsu.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:
e Ochrone¢ podstawowg — izolacja czesci czynnych urzadzen i przewodow.
e Ochron¢ dodatkowa przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie zasilania w sieci

TN-C-S.

Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV, wykorzystano zyty
ochronne PE przewoddéw zasilajacych odbiorniki. Zyly PE nie nalezy zabezpieczaé ani przerywacé
stykami tgcznikow.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodow PE i N —
wyniki pomiarow przedstawi¢ protokotem. Cato§¢ ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41.

Wszystkie stale urzadzenia i1 aparaty ochrony przeciwporazeniowej umocowac 1 przytaczy¢ na
state. Przylaczenie przewodow ochronnych do wlasciwych aparatéw nalezy wykonywaé
wylacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatow. Przewody ochronne w sieci nalezy izolowac
tj. przewody robocze (skrajny i neutralny). Przewodéw roboczych nie wolno uziemia¢ za
wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

Przewody uziemiajace nalezy uktada¢ w sposob staty, nalezy wykonywaé z miedzi, aluminium



lub stali. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Przewody
powinny spelnia¢ wymagania podane w przepisach i normach. Uktadanie i taczenie izolowanych
przewodow wielozytowych, w ktorych jedna z zyt speinia funkcje przewodu ochronnego, nalezy
wykona¢ wg wymagan dla przewodow wielozylowych. Izolowane przewody jednozylowe
zerujgce nalezy uktada¢ wzdtuz trasy przewodow skrajnych (fazowych).

Nalezy stosowaé oznaczenia barwne przewodow:
e Neutralny oraz uziemiajacy uziemienia roboczego — barwa jasnoniebieska.

Ochronne wtasciwe oraz trasy przewoddéw ochronnych zastgpczych — kombinacja barw

zielonej 1 z6lte;.

5.5 pomiary i odbidr instalacji elektrycznej

Po wykonaniu instalacji elektrycznej o$wietlenia nalezy dokonaé¢ pomiaréw uzyskanego
nat¢zenia o$wietlenia (warto§ci wg normy EN 12464-1:2002 — Wymagania oswietlenia dotyczace

wnetrz, zadan 1 czynnosci), rezystancji izolacji przewoddw, ochrony przeciwporazeniowej oraz
rezystancji uziemienia.

Wykonaé¢ dokumentacj¢ powykonawczg wykonanych instalacji. Dokumentacj¢ oraz protokoty
pomiarowe przekaza¢ inwestorowi

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoS$ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreSlajacg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru s3:

o sz
e |Im
o 1kpl
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot

Odbioér robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

8.2 Dokumenty do odbioru
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa =z naniesionymi w trakcie wykonania robot zmianami
1 uzupehieniami

e dokumentacja uzasadniajagca uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow



e protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych
e protokoty pomiardéw i badan
e S$wiadectwa jakosci i dopuszczania do eksploatacji urzadzen i materialow

e dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

8.3 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykonczeniowych, wiaczajac w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

8.4 Préoby odbiorcze

Proby odbiorcze winny by¢ przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w razie potrzeby uznania przez stron¢ trzecig.

W trakcie prob odbiorczych nalezy:
e Sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane jw. zostaly dostarczone

e Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja, sprawdzeniu powinny
podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac.

e Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidlowej pracy urzadzen i instalacji.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e Dokumentacj¢ powykonawcza
e Protokoty z dokonanych pomiaréw i ogledzin

e Instrukcje obstugi i1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen zwigzanych z tym obiektem 1
wykonanymi instalacjami.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiardw pomontazowych

9.1 Cena jednostkowa wykonanych robaét

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
e roboty przygotowawcze i planowanie robot
e przygotowanie podtoza

e wykonanie otworéw w $cianach i stropach dla przeprowadzenia kabli lub osadzenia aparatury i
puszek instalacyjnych

e zakup kompletu materiatow, urzadzen i1 wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce
budowy

¢ wykonanie robot montazowych
e wykonanie podiagczen urzadzen
e zarobienie i podiaczenie przewodow (kabli)
e wykonanie polaczen kablowych w puszkach

e wykonanie pomiarow i koniecznych badan



e koszty uruchomienia, regulacji aparatdw i urzadzen
e wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiardéw, odbiorow

e prace porzadkowe

10 NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1. PN-84/E-02033 Os$wietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym
2. PN-83/E-06305/00 - Elektryczne o§wietlenie oprawy

3. PN-IEC-60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa

4. PN-IEC-60361-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie,
Sprawdzenie odbiorcze

5. PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

6. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2017r.,poz 1332 ze zmianami.)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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