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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHOWE

Kod CPV : 45260000-7

Pelna nazwa: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru pokry¢ dachowych przy Przebudowie i rozbudowie $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary
Kebtéw w Gminie Zelechow dz. nr 505 gm. Zelechow pow. garwolifski

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w mniejsze] Szczegdlowe] Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem pokry¢ dachowych.

1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania robot w ogolnej specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY.

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy trapezowej T-35 gr. 0,6mm ocynkowanej powlekanej. Do mocowan
pokrycia dachowego nalezy stosowa¢ laczniki ze stali ocynkowanej. Orynnowanie wykonaé z
ksztaltek z wysokoudarowego PCV lub blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Obrobki
blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej

3. SPRZET

Zgodnie z 0g6lng specyfikacjg techniczna.

Specyficzne maszyny do profilowania i ksztattowania elementow blacharki (gietarki, krawedziarki i

gilotyny).

4. TRANSPORT

Transport, skladowanie i obrobka blach (arkusze blachy, systemy odwodnienia dachu,
akcesoria)

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage aby transport 1 skladowanie wyroboéw z blachy odbywal si¢ w
suchych i wentylowanych warunkach

- Podczas rozladunku i zaladunku nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢, wyroby mozna latwo
uszkodzi¢!

- nie wolno zrzuca¢: palet, rolek, arkuszy, elementow orynnowania z samochodu!



- nie wolno toczy¢ rolek blachy 1 papy.

- na budowie transportowac rolki blachy, papy lub dachéwki na wozku lub w inny  sposodb nie
powodujacy uszkodzen,

- nie zostawia¢ materialu na placu budowy bez zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi,
mgla, rosg

- nie stawia¢ palet na mokrym, wilgotnym podtozu,

- Scisle przestrzega¢ warunkoéw transportu i sktadowania przewidzianych przez producenta lub

dostawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania pokry¢ mozna przystapic :

- po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczng

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore
beda wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych itp.

- po oczyszczeniu poktadu z zniszczen, odpadow materiatow 1 elementow po sprawdzeniu zgodnosci z

dokumentacjg techniczng materialéw pokrywczych 1 sprz¢tu do wykonywania pokry¢

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogo6lne wymagania robot podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Wedlug wymagan ogoélnych w ogolnej specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Wedlug wymagan ogoélnych

8.1. Odbiory pokry¢ dachowych

- Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
dekarsko-blacharskich i pofagczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

- Oceny technicznej robot nalezy dokonaé w oparciu o odbior koncowy przeprowadzony komisyjnie.
W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robot budowlanych o ile zostat
ustanowiony 1 przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

- Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych oraz
dokumentacje techniczne i dziennik budowy.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw 1 szczelno$ci pokrycia papowego nalezy przeprowadzié



jedynie w wybranych przez komisje miejscach sposrod szczegoélnie narazonych na zatrzymanie 1
ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace, zatamania wkleste powierzchni, miejsca
styku ze S$cianami, kominami a $wietlikami i1 podobnymi elementami wystajagcymi ponad
powierzchnie potlaci. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to
nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 15min dzialaniu strumienia wody z weza, obserwujac czy

sptywa woda nie zatrzymuje si¢ w nierownosciach powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie

do wnetrz budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug wymagan ogo6lnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1304:2002 Definicje 1 specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/Apl:2004 Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-9 1/B-27618 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje wymagania i badania.
PN-EN485-1:1998  Aluminium 1 stopy aluminium. Blachy, tasmy 1 plyty. Warunki
techniczne kontroli i dostaw.

PN-EN485-2:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taSmy i ptyty. Wlasciwosci mechaniczne.



