stary keblow kalkulacja szczegdélowa popr 02.2018 - Kopia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej - Stary Kigbow gm.Zelechow
— 4 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego w szczycie budynku istniejgcego o szerokoscijm2
d.1]0535-02 03m
4.3'2'0.3 m?2 2.580
RAZEM 2.580
2/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0430-02
2.58 m2 2.580
RAZEM 2.580
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1]0349-02
1.4'2.1*0.25 m3 0.735
RAZEM 0.735
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 8 cm |m2
d.1/0806-01 na podsypce piaskowej
6.0"4.0+5.5*1.0 m2 29.500
RAZEM 29.500
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu ~ |m?3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1 km
0.735 m3 0.735
RAZEM 0.735
- Roboty ziemne i podklady
6{KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2{0122-01
14.2"10.6"1.2 m3 180.624
RAZEM 180.624
7 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m?
d.2(0126-01 spycharek
0126-02
14.2*10.6 m2 150.520
RAZEM 150.520
8|KNR 2-01 Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3  |m3
d.2|0215-04 na odklad w gruncie kat.lll
14.2*10.6*1.1 m3 165.572
RAZEM 165.572
9|KNR 2-02  |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym gr 30cm m3
d.2|1101-07
14.2*10.6*0.3 m3 45.156
RAZEM 45.156
10|KNR 2-01 Zasypanie fundamentéw - -roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od-jm3
d.2|0307-03 z.sz.|leglos¢ do 10 m (kat.gr.IV) Grunt uprzednio odspojony.
22
12.6*9.25%0.6 m3 69.930
RAZEM 69.930
11|KNR 2-01 Wywiezienie gruntu - roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj |m3
d.2|/0201-03 tyzki 0.15 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
0214-02 odleglosé 2 km
165.57-(150.52"0.2+45.16+69.93) m3 20.376
RAZEM 20.376
3 Roboty zelbetowe | murarskie
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu B20
(13.4*2+10.0+6.2+1.8+3.5)*0.6*0.4 m?3 11.592
RAZEM 11.592
13|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.3/0203-01 pompy do betonu B20
1.2*1.2'04 m3 0.576
RAZEM 0.576
14]KNR 2-02  |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-8-6 grubosci 24 cm m?2
d.3/0107-05
48.3°0.7 m2 33.810
RAZEM 33.810
15[KNR 2-02  |Slupy zelbetowe fi 30, okragle o wysokosci do 4 m; obwdd do 1 m - z zastoso- |m3
d.3/0209-01 waniem pompy do betonu B20
0.08*3.8 m3 0.304
RAZEM 0.304
16|KNR 2-02 Podciagi, Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo 10-z  |m3
d.3/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu B25
11.0"0.25%0.35+6.0"0.25"0.3 m3 1.413
RAZEM 1.413
17|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m z pustakow ce-|m?
d.3/0109-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
(13.172+9.7+6.0+1.8)*2.65+9.7*22.75"0.5-(7*0.25*2.65+1.4*2.15*2+1.5*1.5"5) m2 120.573
RAZEM 120.573
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stary kebléw kalkulacja szczegdlowa popr 02.2018 - Kopia PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 2-02 Wieniec i rygle pionowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3/0232-01 kroju do 6 - reczne ukiadanie betonu B25
43.7*0.25*0.25+7*2.65*0.25*0.25 m3 3.891
RAZEM 3.891
19|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet wapienno-piask.25x12x10.2 cm gruboséci 1/2  |m?2
d.3/0120-04 ceg
1.82.8-1.0°2.0 m2 3.040
RAZEM 3.040
20/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych m
d.3/0122-07
6.8'3 m 20.400
RAZEM 20.400
4 Posadzki o
21|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4(1101-01 z transportem i uktadaniem rgcznym na podiozu gruntowym
114.8"0.1 m3 11.480
RAZEM 11.480
22|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.4|0606-01 ziome podposadzkowe gr 0,5 mm
114.8"1.2 m?2 137.760
RAZEM 137.760
23 [KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?
d.4|0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm parter
114.8 m2 114.800
RAZEM 114.800
24 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm  |m2
d.4(1102-01 zatarte na ostro
114.8 m2 114.800
RAZEM 114.800
25|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe]j - dodatek lub po- |m2
d.4|1104-03R*3 |trgcenie za zmiang grubosci o 30 mm
114.8 . m2 114.800
RAZEM 114.800
26|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.4/202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
114.8 m2 114.800
RAZEM 114.800
5 Stolarka
27 |KNR 2-02 Drzwi plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne fabrycznie wykonczone i dwu- |m?
d.5/1017-01 dzielne
0.9*2.0+1.3*2.0 m2 4.400
RAZEM 4.400
28|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 dwudzielne m?2
d.5[1027-05
1.4"2.1*2 m2 5.880
RAZEM 5.880
29|KNR 2-02  |Okna dwudzielne PCV zespolonetrzy szybowe wzmocnione budownictwa m?
d.5(1001-07 mieszkaniowego fabrycznie wykornczone o powierzchni 1.5-2.0 m2 wsk1,3
1.5*1.5%5 m? 11.250
RAZEM 11.250|
30|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
6 Dach i strop
31|/KNR2-02  |Wiezba dachowa o ukladzie jetkowym ze Scianka kolankowq pod pokrycie da- [m2
d.6/0404-04 chowka karpidwka podwdjnie o rozpigtosci 10.5 m
11.613.8"1.3+2.5%4.0 m2 218.104
RAZEM 218.104
32/KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.6|0407-06 tarcicy nasyc. drew.
0.16*0.16"2.4*2+0.16"0.10"6 m3 0.219
drew.
RAZEM 0.219
33|KNR 2-02 Ptatew i belka kalenicowa oraz muriat o dlugosci ponad 2m, - przekrdj poprze- |m3
d.6|0407-01 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
2*14.0°0.12*0.12+14.2*0.10*0.2+2*14.2*0.14*0.14 m3 1.244
drew.
RAZEM 1.244
34|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?
d.6/0410-04 cy nasyconej
21841 m?2 218.100
RAZEM 218.100
35|KNR-W 2-02 |Wiatroizolacja m2
d.6|0606-01
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz Razem
[ 1218.1 m2 218.100
| | RAZEM 218.100
36|NNRNKB  |(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowa ocynkowang-trapezowa powlekang T- |m?2
d.6/202 0529-02 |35 o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na latach
218.1 m2 218.100
1 RAZEM 218.100
37|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy ocynkowanej |m2
d.;{osos-oz powlekanej
58.4"0.35 m2 20.440
| RAZEM 20.440
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome 2 piyt uklada- |m2
d.6|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm wsp, 0,036
10.8*13.2 m2 142.560
| RAZEM 142.560
39/KNR-W 2-02 |Paroizolacja. m?2
4.6(0606-02
| 142.56 m2 142.560
| | RAZEM 142.560
40/KNR 2-02 Okladziny gipsowo-kartonowe GKF podwajne na stropach, na rusztach metalo-|m2
d.6/2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm systemowe
12011-04
l 142.56 m2 142.560
'. l RAZEM 142.560
41/KNR 4-01 Podsufitka podcienia z desek profilowanych o grubosci 19 mm lakierowane m?2
d.6/0410-03
| 40.3'0.5+4.0°2.5 m2 30.150
| | [ RAZEM | 30.150
7 [Tynki wew, okladziny i malowanie
42|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na scianach i slupach  |m?
d.?‘0803-03
(43.7+6.0+1.8)*2°2.8+9.7°2*2.0-(1.5*1.6°5+1.4*2.0"2) m2 310.350
| RAZEM 310.350
23 KNR-W 2-02 |Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- m2
d.?‘OBdD-UES prawie kiejowe]
| (2.5°2+1.8+0.8)"2.0 m2 15.200
| RAZEM 15.200
74| KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7\201 1-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
310.35 m2 310.350
| | RAZEM 310.350
35| KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- m?2
d.7|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z plyt GKF
142.56 m2 142.560
[ | RAZEM 142.560
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.7(1505-07 z gruntowaniem - sufit i $ciany
310.35+142.56 m2 452.910
| | | | RAZEM 452.910
8| |Elewacja
47|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw systemowe z przyklejeniem styropia- \m2
4.8/202 2609-01 |nu i jednej warstwy siatki na $cianach peinych i z otworami gr styropianu 16
cm
40.3*2.8+10.0°3.0"0.7-13.6 m? 120.240
[ [ RAZEM 120.240
48 NNRNKB (z.V1) docieplenie $cian zewn. budynkéw systemowe - dodatkowa warstwa m?
d.8]202 2609-05 |siatki (parter)
40.3'2.0 m2 80.600
| | RAZEM 80.600
49|NNRNKB (z.V1l) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - oscieza - styropianz  |m2
d.8l202 2609-06 |jedna warstwa siatki
13.5"2*0.3 m2 8.100
[ 1 | RAZEM 8.100
50/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - polokragle o ér. 1256 mm m
d.8/0524-01
| 14.2°2+4.0 m 32.400
| | | RAZEM 32.400
51/KNR-W 2-02 [Rury spustowe z PCW okragle 0 $r. 90 mm m [
d.8‘0531-03 ‘
3.6°4+2.8 m 17.200
| | | [RAZEM | 17.200
9! [Instalacje elektryczne
52/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12mm2 uktadane na |m l
d.9{0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie betonowym
| |48.3‘6 m 289.800
|

| RAZEM | 289.800
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz Razem
53|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.9/0404-07 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szlucznego o ilosci wy-|szt.
d.9|0303-01 lotéw 3 i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
55|KNR 5-08 MontaZ na gotowym podlozu gcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.9/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podigczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 5-08 Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.9/0309-02 wych w puszkach z podlaczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57KNR 5-08 MontaZz z podtgczeniem na gotowym podlozu opraw oswietleniowych zawie- |szt.
d.9|0504-01 szanych, koncowych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
57'|KNR-W 5-08 |Montaz wylacznik p-poz i lamp awaryjnych szt
d.9/0406-02
1+7 szt 8.000
RAZEM 8.000
58/ KNR 5-08 Montaz na gotowym wentylatorka 50W w WC szt.
d.9|0313-05 ana-
log
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 7-24 Klimatyzatory min 2,5 kW jednostka / wew i zewn / dostarczane w calosciz  |szt,
d.9/0153-01 montazem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z pretao  |[m
d.9|0604-07 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
13.4+18.6"2 m 50.600
RAZEM 50.600
61|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.9|0611-06 kat.IV
40.3 m 40.300
RAZEM 40.300
10 Instalacje wodno-kanalizacyjne -
62|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociagowych o ér.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.10(0104-03 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
63|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.10{0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-02 Kratka z PCW tgczonego metoda klejenia o $r. 50 mm szt
d.10{0108-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.10{0118-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doplywowych do zawordw wyplywo-|szt.
d.10|0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz (terma) pionowy elektryczny 10 | kpl.
d.10|0315-02 ana-
log
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-15 Montaz rurociggow z PCW o $r. 50 mm na scianach z fgczeniem metoda wcis- |m
d.10|0205-02 kowa
8 m 8.000
RAZEM 8.000
69|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na scianach z fgczeniem metodg m
d.10{0205-04 wciskowg
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
70|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.10{0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.10|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR 2-15 Montaz niklowanych opar¢ dla niepelnosprawnych szt.
d.10|0220-05 ana-
log
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami porcelany 'kompakt' dla niepelnos-|kpl.
d.10/0224-03 prawnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepelnospraw-|kpl.
d.10{0230-02 nych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.10(0408-02
226 m 22.600
RAZEM 22.600
76|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.10{0517-02 rurg teleskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.10|0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV /pod przelozenie rurociagu /
23.0°0.4*1.5 m3 13.800
RAZEM 13.800
78|KNR-W 2-15 |Przylacze -rurociagi z PVC o s$r. zewnetrznej 40 mm fgczone metoda klejenia, |m
d.10{0104-04 w wykopie
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
79/KNNR 4 Wodomierze skrzydelkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.10{0140-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Utwardzenie powierzchni plyta azurowg
80| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.11|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 30 cm
0101-02
11.0*16.1+5.0*6.0*0.7+2.0*10.0 m2 218.100
RAZEM 218.100
81/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.Ill-1V m
d.11|0401-02
11.0+16.1+20.0+1.8+5.0 m 53.900
RAZEM 53.900
82|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szero- |m?
d.11|0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
0104-06
218.1 m? 218.100
RAZEM 218.100
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboséci po zageszcze- |m?
d.11{0114-07 niu 12 cm
0114-08
218.1 m2 218.100
| RAZEM 218.100
84| KNR 2-31 tawa pod obrzezai betonowa zwykta m3
d.11|0402-03
(11.0+16.1+20.0+1.8)*0.2°0.2 m?3 1.956
RAZEM 1.956
85/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11/0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
11.0+16.1+20.0+1.8+5.0+13.4+0.6 m 67.900
RAZEM 67.900
86/KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z plyty eco azur gr. 8 cm o wym. 60 x 40 na pod-  |m2
d.11|23104-03 sypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm
218.1 m2 218.100
| RAZEM 218.100
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87|KNR 2-31 Opaska za budynkiem z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - gru- |m2
d.11/0204-05 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
13.4*0.6 m? 8.040
RAZEM 8.040
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