PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja drogi gminnej nr 131439W w Woli Zelechowskiej

L.p. | Normatyw Opis robot J.m, Wyliczenie Ilos¢
1 2 3 4 S 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNSR 06-06- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy [(4 m+6m)
1005-04-00 m’> | x4m]/2+3,50m 3471,00
x 986 m
2. ODWODNIENIE
2:1 KSNR 00-06- Rozebranie podbudowy z gruntu
0801-04-00 stabilizowanego cementem gr. 30 cm m’ Smxlm 5,00
przy przepustach pod droga )
2.2 KSNR 00-01- Roboty ziemne wykonywane
0202-08-01 koparkami podsigbiernymi o
pojemnosei tyzki 0.60 m3 z m’ Smx1mx0,6m 3,00
transportem urobku na odleglos¢ do 1
km, w gruncie kategorii III-IV
2.3 KSNR 00-06- Wykonanie warstwy odsaczajacej z 2
0104-04-00 piasku gr. 20 cm m smxlm 5,00
2.4 KSNR 00-06- Ulozenie przepustow pod droga, rury
0605-08-00 zelbetowe o $rednicy 40 cm na tawie m 7m 7,00
thuczniowej gr. 15 cm
2.5 KSNR 00-06- Wykonanie $cianek czolowych oo ’ 200
0605-05-00 przepustow z prefabrykatow ’ *
2.6 KSNR 00-06- Wykonanie podbudowy z kruszywa
0113-01-00 tamanego stabilizowanego m? Smxlm 5
mechanicznie o frakcji 0-63 mm
gr. 15cm
3. PODBUDOWA
3.1 KNR 02-31- Wyréwnanie istniejacej podbudowy
0107-01-00 klincem, zaggszczenie mechaniczne, B [ET(:; ?;1631?3 tn4 173.55
$rednia grubo$¢ warstwy po x 986 m] x ’0 05 m ’
zageszczeniu 5 cm ’
4. NAWIERZCHNIA
4.1. KNSR 00-06- Skropienie nawierzchni drogowych [[(4 m+ 6m)
1005-07-00 emulsja asfaltowa m’ Xx4m]/2+3,50m 6942,00
X 986 m] x 2
4.2 KNSR 00-06- Warstwa wiazaca nawierzchni [(4m+6m)
0308-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, i x4m]/2+3,50m 3471.00
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm ’ ’
x 986 m
43 KNSR 00-06- Warstwa $cieralna nawierzchni [(4m+6m)
0309-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, m® | x4m]/2+3,50m | 3471,00

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

X 986 m




5. POBOCZA

5.1 KNR 02-31- Scinka poboczy mechanicznie do 10
1402-05-00 cm wraz z zaladunkiem i 990mx 0,40 mx 2 792,00
wywiezieniem gruntu na odl. do 1 km
5.2 KNNR 6 Pobocza z kruszywa lamanego gr. 10 990 m x 0,40 m x 2 792,00

0113-04

cm




PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja drogi gminnej nr 131424W we Wiadyslawowie 11

L.p. | Normatyw Opis robot J.m. Wyliczenie Ilosé
1 2 3 -+ 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|} KNSR 06-06- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 300 mx 4,20 m+
1005-04-00 2 180 mx 3,70 m+
m 270mx3,5m 354330
+249 mx 2,7 m
2. ODWODNIENIE
2.1 KSNR 00-06- Rozebranie podbudowy z gruntu
0801-04-00 stabilizowanego cementem gr. 30 cm m’ Smx1lm 5,00
przy przepustach pod droga
2.2 KSNR 00-01- Roboty ziemne wykonywane
0202-08-01 koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 z m’ Smx1mx0,6m 3,00
transportem urobku na odleglos¢ do 1
km, w gruncie kategorii 11I-1V
2.3 KSNR 00-06- Wykonanie warstwy odsaczajacej z 2
0104-04-00 piasku gr. 20 em m Smlm %
24 KSNR 00-06- Utozenie przepustow pod droga, rury
0605-08-00 zelbetowe o $rednicy 40 cm na lawie m 7m 7,00
tluczniowej gr. 15 cm
2.5 KSNR 00-06- Wykonanie $cianek czotowych i ) 200
0605-03-00 przepustow z prefabrykatow ) ’
2.6 KSNR 00-06- Wykonanie podbudowy z kruszywa
0113-01-00 lamanego stabilizowanego m? smx1m 5
mechanicznie o frakcji 0-63 mm
gr. I5cm
3. PODBUDOWA
3.1 KNR 02-31- Wyrownanie istniejacej podbudowy [300 m x 4,20 m +
0107-01-00 klincem, zaggszczenie mechaniczne, 180 mx 3,70 m +
$rednia grubos$¢ warstwy po m’ 270mx3,5m 177,17
zageszcezeniu 5 cm +249 m x 2,70 m]
x0,05m
4. NAWIERZCHNIA
4.1. | KNSR 00-06- Skropienie nawierzchni drogowych [300mx 4,20 m +
1005-07-00 emulsja asfaltowa 180 mx 3,70 m +
m’ 270 mx 3,5m 7086,60
+249 m x 2,70 m]
2
42 KNSR 00-06- Warstwa wigzaca nawierzchni 300 mx4,20m+
0308-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 180 mx 3,70 m +
grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 3cm m’ 270 mx 3,5 m 354330

+249mx 2,70 m




43 KNSR 00-06- Warstwa $cieralna nawierzchni 300 mx 4,20 m+
0309-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 3 180 mx 3,70 m+
s : m 3543,30
grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 3 cm 270mx3,5m
+249 m x 2,70 m
5. POBOCZA
5.1 KNR 02-31- Scinka poboczy mechanicznie do 10 750 mx 0,40 mx 2
1402-05-00 cm wraz z zaladunkiem i m +249mx0,15m 674,70
wywiezieniem gruntu na odl. do 1 km x2
52 KNNR 6 Pobocza z kruszywa lamanego gr. 10 750mx 0,40 mx 2
0113-04 cm m +249mx 0,15 m 674,70
b6




Zelechow, 22-02-2018

Strona3z6
PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja drogi gminnej Nr 131415W
w miejscowosci Janowek na dlugos$ci 418 mb
L.p. [ Normatyw Opis roboét J.m. | Wyliczenie | Ilo$é
1 2 3 4 - 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNSR 06- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy
06-1005-04- | bitumicznej oraz tluczniowe;j 37mx 4,80 m
00 , | +287mx4,00
m A 1397,60
3,00 m
2. PODBUDOWA
2.1 KNR 02-31- | Wyréwnanie istniejacej podbudowy klincem, (287 m x 4,00
0107-01-00 zageszczenie mechaniczne, srednia gruboéc m? m+24 mx 61,00
warstwy po zageszczeniu 5 cm 3,00 m) x 0,05
22 KNR 02-31- | Wykonanie koryta mechaniczne na calej
0101-01-00 szerokosci ]_ezda_'n i cho_dka‘?w gl. 30 cm wraz z 112 70 mx3.00m | 210,00
profilowaniem i zageszczeniem podloza w
gruncie kat. 111
23 KNR 02-31- | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 i 70 mx3,00m | 210,00
0104-05-00 cm
24 KNSR 00- Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr.
06-0113-02- | 20 cm po zageszczeniu m? 70 m x 3,00m | 210,00
00
3. NAWIERZCHNIA
3.1 KNSR 00- Skropienie nawierzchni drogowych emulsja 37mx4.80m
06-1005-07- | asfaltowa > | +[(287 mx
00 M| 400m+94m | 303760
X 3,00 m) x 2]
3.2 OKétlgﬁ)g-Odl- :sf?;]st:a\few{;q;aﬁaznawu;rzi:(liml W);konana z betonu 287 m x 4,00 m
Eh e SRR WARN RO m? | +94mx3,00 | 143000
01 zageszezeniu 3cm G
33 KNSR 00- Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z 37mx 4,80 m
06-0309-01- | betonu asfaltowego, KR-2, grubos¢ warstwy po ) +287 mx 4,00
i m 1607,60
01 zageszczeniu 3 cm m+ 94 mx
3,00 m
4. POBOCZA
4.1 KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego gr.10 cm a2 381 mx 0,30 m 228,60
0113-04 x2

Wykonat:

Zatwierdzit:




Zelechdw, 22-02-2018

Strona3z6
PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja drogi gminnej Nr 131419W
w miejscowosci Lomnica na dlugo$ci 998 mb
L.p. | Normatyw Opis robét J.m. Wyliczenie Ilos¢
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNSR 06-06- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i 76 mx 4,40 m + 4206.80
1005-04-00 922 x 4,20 m !
2. ODWODNIENIE
2] KNR 02-31- Czyszczenie przepustow pod drogami, =
1404-02-00 rury o $rednicy 60 cm m S-Sk Ji00
3. PODBUDOWA
3.1 KNR 02-31- W_){réwnanie istniejq:::ej podbuc_iowy (T6mx 4,400+
0107-01-00 klincem, zageszczenie mechaniczne, 3
. ; m 922 x 4,20 m) x 210,34
$rednia grubo$¢ warstwy po 0.05
zageszczeniu 5 cm :
4. NAWIERZCHNIA
4.1 KNSR 00-06- Skropienie nawierzchni drogowych
0. 5 > 3 (76 mx 4,40 m+
1005-07-00 emulsja asfaltowa m 922 x 4,20 m) x 2 8413,60
472 KNSR 00-06- Warstwa wiazaca nawierzchni
0308-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 3 76 mx4,40m +
S ; m 4206,80
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm 922x4,20m
43 KNSR 00-06- Warstwa $cieralna nawierzchni
0309-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, il 76 mx 4,40 m + 4206.80
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm 922 x4,20m >
5. POBOCZA
5.1 KNR 02-31- Scinka poboczy mechanicznie do 10
1402-05-00 cm wraz z zatladunkiem i m? 998 mx030mx2 598.80
wywiezieniem gruntu na odl. do 1 km
53 KNNR 6 Pobocza z kruszywa lamanego gr. 10 m? | 998 mx 0,30 m x 2 598.80
0113-04 cm
Wykonat: Zatwierdzit:




Zelechow, 22-02-2018

Strona3z5
PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja drogi gminnej Nr 131412W
od Stefanowa do Janowka na dlugosci 500 mb
L.p. | Normatyw Opis robdt J.m. | Wyliczenie | Ilos¢
1 2 3 4 S 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNSR 06- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy
06-1005-04- | tluczniowej m? 500 mx3,50m | 1750,00
00
2. PODBUDOWA
2.1 KNR 02-31- | Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy klincem, 500 m x 3.50m
0107-01-00 zaggszeczenie mechaniczne, $rednia grubo$é m? X 0 05’ 87,50
warstwy po zageszczeniu 5 cm !
3. NAWIERZCHNIA
3.1 KNSR 00- Skropienie nawierzchni drogowych emulsja )
06-1005-07- | asfaltowa me | (P00mX3,50 | 550440
00 m)x2
32 KNSR 00- Warstwa wiazaca nawierzchni wykonana z betonu
06-0308-01- | asfaltowego, KR-2, grubos¢ warstwy po 5 500mx 3,50 m
; m 1750,00
01 zageszezeniu 3cm
33 KNSR 00- Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z
06-0309-01- | betonu asfaltowego, KR-2, grubos¢ warstwy po 2 500 mx3,50m
: m? 1750,00
01 zageszczeniu 3 cm
4. POBOCZA
4.1 KNT:IR 6 Pobocza z kruszywa lamanego gr.10 cm i 500mx 0,25 m 250,00
0113-04 X2
Wykonat: Zatwierdzit:




Zelechéw, 22-02-2018

Strona3z7
PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja drogi gminnej Nr 131417W
w miejscowoSci Piastow na dlugo$ci 316 mb
L.p. | Normatyw Opis robot J.m. Wyliczenie Ilos¢
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNSR 06-06- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 3
1005-04-00 m 316 mx4,20m 1327,20
2. ODWODNIENIE
2.1 KSNR 00-06- Rozebranie podbudowy z gruntu
0801-04-00 stabilizowanego cementem gr. 30 cm m? 420mx 1 m 4,20
przy przepustach pod droga
2.2 KNR 02-31- Rozebranie przepustéw fi 40 cm pod
0816-01-00 droga m " 5,00
23 KNR 04-01- Zaladunek i wywiezienie gruzu na odl. 3,14 x (0,6)>x 9 -
0108-11-00 do 1 km P, 3,14 x (0,52’ x 9 6.73
+ podbudowa g
42 m?
24 KNR 04-01- Zaladunek i wywiezienie gruzu na 3,14 x (0,6 x 9 —
0118-12-00 dalsze 4 km X 3,14 x(0,52)*x 9
m’ 6,73
+ podbudowa
42 m?
2.5 KSNR 00-06- Wykonanie warstwy odsaczajacej z 2
0104-04-00 piasku gr. 20 cm m 420mx 1 m 4,20
26 KSNR 00-06- Ulozenie przepustéw pod droga, rury
0605-08-00 zelbetowe o $rednicy 40 cm na lawie m 9m 9,00
tluczniowej gr. 15 cm
29 KSNR 00-06- Wykonanie $cianek czolowych 550 , 2.00
0605-05-00 przepustéw z prefabrykatow ) i
2.8 KSNR 00-06- Wykonanie podbudowy z kruszywa
0113-01-00 lamanego stabilizowanego 2
mechanicznie o frakcji 0-63 mm m 4,20 mx 1m 4,20
gr. 15cm
3. PODBUDOWA
3.1 KNR 02-31- Wyréwnanie istniejacej podbudowy
0107-01-00 klincem, zaggszczenie mechaniczne, 316 mx4,20mx
) : > m? 66,36
$rednia grubo$¢ warstwy po 0,05
zageszczeniu 5 cm
4. NAWIERZCHNIA
4.1 KNSR 00-06- Skropienie nawierzchni drogowych
1005-07-00 emulsja asfaltowa m> | 316mx420mx2 | 265440
4.2 KNSR 00-06- Warstwa wiazaca nawierzchni
0308-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 2 316 mx 420 m 132720

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm




Zelechow, 22-02-2018

Stronad:z7
43 KNSR 00-06- Warstwa $cieralna nawierzchni
0309-01-01 wykongna z betonu asfaltowego? KR-2, 2 316 mx 420 m 132700
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
5. POBOCZA
5.1 KNR 02-31- Scinka poboczy mechanicznie do 10
1402-05-00 cm wraz z zaladunkiem i m? 316 mx030mx2 189.60
wywiezieniem gruntu na odl. do | km
5.2 KNNR 6 Pobocza z kruszywa lamanego gr. 10 i 6030 m K2 189,60
0113-04 cm
Wykonat: Zatwierdzit:




MAPA ORIENTACYJNA -1 : 3500

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dlugo$ci 999mb w miejscowosci Wiadyslawow gm. Zelechow.
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MAPA ORIENTACYJNA -1 : 5000

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dlugosci 990mb w miejscowosci Wola Zelechowska gm. Zelechéw.
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MAPA ORIENTACYJNA -1 : 5000

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dlugosci 998mb w miejscowosci Lomnica gm. Zelechéw.
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MAPA ORIENTACYJNA -1 : 5000

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dlugosci S00mb w miejscowosci Nowy Keblow gm. Zelechow.
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MAPA ORIENTACYJNA -1 : 5000

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dlugo$ci 316mb w miejscowosci Piastéw gm. Zelechéw.
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MAPA ORIENTACYJNA -1 : 5000

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dlugosci 418mb w miejscowosci Nowy Kebléw/Janéwek gm. Zelechéw.

-

NT——

ey

116
/
106 117

NT2

/

22

i et
S L

--.\\‘-



