PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowosciach Stary Goniwilk i Eomnica

Zelechow, 08-12-2017
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L.p. | Normatyw Opis roboét J.m. Wyliczenie Ilos¢
1 2 3 4 S 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ﬁ(g)?igﬁ)—gﬁ- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 58 990 m x 4,50 m 4455,00
2. ODWODNIENIE
2.1 KSNR 00-06- Rozebranie podbudowy z gruntu
0801-04-00 stabilizowanego cementem gr. 30 cm m’ 450mx1Im 4,50
przy przepustach pod droga
2.2 KNR 02-31- Rozebranie przepustow fi 60 cm pod
0816-01-00 droga m om %00
2.3 KNR 04-01- Zaladunek i wywiezienie gruzu na odl. 3,14 x(0,6)'x 9 -
0108-11-00 do 1 km 3 3,14 x (0,52’ x 9 703
+ podbudowa ’
4,5m’
24 KNR 04-01- Zaladunek i wywiezienie gruzu na 3,14 x(0,6))x 9~
0118-12-00 dalsze 4 km m 3,14 x(0,52)°x 9 7.03
+ podbudowa ’
45m’
2:5 KSNR 00-06- Wykonanie warstwy odsaczajacej z 5
0104-04-00 piasku gr. 20 cm N habons L 450
2.6 KSNR 00-06- Utlozenie przepustow pod droga, rury
0605-08-00 zelbetowe o $rednicy 60 cm na fawie m 9m 9,00
tluczniowej gr. 15 cm
2.7 KSNR 00-06- Wykonanie $cianek czolowych it _} 200
0605-05-00 przepustow z prefabrykatow ) - K
2.8 KSNR 00-06- Wykonanie podbudowy z kruszywa
0113-01-00 famanego stabilizowanego 2
mechanicznie o frakcji 0-63 mm m 40mxIm 4,50
gr. 15 cm
3. NAWIERZCHNIA
2.1. KNSR 00-06- Skropienie nawierzchni drogowych
1005-07-00 emulsja asfaltowa m* | 990 m x 4,50 m x 2 §910,00
22 KNSR 00-06- Warstwa wiazaca nawierzchni
0308-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 3 990 m x 4.50 m 4455.00
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm TR !
23 KNSR 00-06- Warstwa $cieralna nawierzchni
0309-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, e 990 m x 4.50 m 445500

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
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4. POBOCZA
KNR 02-31- Scinka poboczy mechanicznie do 10
1402-05-00 cm wraz z zaladunkiem 1 m? 90 mx040mx2 792,00
wywiezieniem gruntu na odl. do | km
KNNR 6 Pobocza z kruszywa famanego gr. 10 i | 990 61x 04000%2 792,00
0113-04 cm

SPORZADZIL:

ZATWIERDZIL:
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PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja drogi gminnej nr 131445W w Starym Ke¢blowie

Zelechow, 22-02-2018
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L.p. | Normatyw Opis robot J.m. Wyliczenie Ilo§¢
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNSR 06-06- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy [(4m+ 10m)
1005-04-00 m’ x6m]/2+4,00m 2778,00
x 684 m
2. ODWODNIENIE
2.1 KSNR 02-31- Czyszczenie przepustow pod drogami,
1404-02-00 rury o $rednicy 60 cm ™ 600 6,00
3. PODBUDOWA
3.1 KNR 02-31- Wyréwnanie istniejacej podbudowy [[(4 m + 10 m)
0107-01-00 klincem, zageszczenie mechaniczne, m? x6m]/2+4,00m 138.90
srednia grubos$¢ warstwy po x 684 m] x 0 ’05 m ’
zageszczeniu 5 cm C
4. NAWIERZCHNIA
4.1 KNSR 00-06- Skropienie nawierzchni drogowych [[(4m+ 10 m)
1005-07-00 emulsja asfaltowa m’ Xx6m]/2+4,00m 5556,00
x 684 m|x2
4.2 KNSR 00-06- Warstwa wiazaca nawierzchni e i)
0308-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 2
: m’ x6m]/2+4,00m 2778,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3cm < ERAm
43 KNSR 00-06- Warstwa $cieralna nawierzchni ({410
0309-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 2
; 4 m’ x6m]/2+4,00m 2778,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm  GRE
5. POBOCZA
5.1 KSNR 00-06- Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10 2 | €90 mx 2
0113-04-00 & m m x 0,30 m x 414,00
Sporzadzil: Zatwierdzil:
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