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PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja drogi gminnej nr 131426 W we Wladyslawowie I
L.p. | Normatyw Opis robét J.m. Wyliczenie Ilosé
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNSR 06-06- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy [(5m+15m)
1005-04-00 m? x10m]/2+3,50 1890,00
mx 540 m
2. ODWODNIENIE
2.1 KSNR 00-06- Rozebranie podbudowy z gruntu I3mx1Im+
0801-04-00 stabilizowanego cementem gr. 30 cm m’ I0mx1m-+ 30,00
przy przepustach pod droga TmxIlm
2.2 KSNR 00-01- Roboty ziemne wykonywane (13 Im+
0202-08-01 koparkami podsicbiernymi o ™ mx 1 e
pojemnosci tyzki 0.60 m3 z m’ 7 ml X mO 60 18,00
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 . L anjil
km, w gruncie kategorii I1I-1V m
23 KSNR 00-06- Wykonanie warstwy odsaczajacej z I3mxIm+
0104-04-00 piasku gr. 20 cm m’ 10mx1m+ 30,00
TmxIm
24 KSNR 00-06- Ulozenie przepustow pod droga, rury
0605-08-00 zelbetowe o $rednicy 40 cm na tawie m jow. 30,00
thuczniowej gr. 15 cm
25 KSNR 00-06- Wykonanie $cianek czolowych - 6 6.00
0605-05-00 przepustéw z prefabrykatow ' ’
2.6 KSNR 00-06- Wykonanie podbudowy z kruszywa 3 & | Fd
0113-01-00 famanego stabilizowanego st 0 i T 30.00
mechanicznie o frakcji 0-63 mm Tmx1m ?
ar. 15 cm
2.7 KSNR 00-01- Roboty ziemne wykonywane
0202-08-01 koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 z o | ety | anm
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 | 60 -
km, w gruncie kategorii 111-1V m
(wykonanie rowu)
2.8 KNR 04-01- Zal. | wywiezienie gruntu kat. 1I1 na 3 ;
0108-06-00 odL. do 1 km m )-w. 4200
29 KNR 04-01- Zal. I wywiezienie gruntu kat. III na 3 ;
0108-08-00 | dalesze 4 km I 1% i
3. PODBUDOWA
3:1 KNR 02- Wykonanie koryta mechanicznie na m? 550,00 m x 0,60 m 330,00

310101-01-00

calej szerokosci jezdni i chodnikow gt.
30 cm wraz z profilowaniem i
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zageszezeniem podioza w gruncie kat.
111
32 KNR 02- Wykonanie warstwy odsaczajacej z 2 ;
310104-03-00 | piasku gr. 10 cm m Ja 230:00
313 KNR 02-31- Wykonanie podbudowy z kruszywa
0114-07-00 tamanego, warstwa gdrna, gr. w-wy po m’ j-w. 330,00
zageszcezeniu 20 cm
34 KNR 02-31- Wyréwnanie istniejacej podbudowy
0107-01-00 klincem, zageszczenie mechaniczne, [[(5m+15m)
$rednia grubo$¢ warstwy po m? x 10m]/2+ 3,50 94.50
zageszezeniu 5 cm m x 540 m] x 0,05 ’
m
4. NAWIERZCHNIA
4.1. KNSR 00-06- Skropienie nawierzchni drogowych [(Gm+15m)
1005-07-00 emulsja asfaltowa m? x10m]/2+4,10 2314,00
mx 540 m
4.2 KNSR 00-06- Warstwa wiazaca nawierzchni 65 mi IS )
0308-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 1 x10m] /2 + 4,10 2314.00
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm wi% S40
43 KNSR 00-06- Skropienie nawierzchni drogowych [(5m+15m)
1005-07-00 emulsja asfaltowa m* x 10m] /2 + 4,00 2260,00
mx 540 m
44 KNSR 00-06- Warstwa $cieralna nawierzchni [(5m+15m)
0309-01-01 wykonana z betonu asfaltowego, KR-2, 5
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm m x10m]/2 +4,00 2260,00
m x 540 m
5. POBOCZA
5.1 OKlT\III;l({Mé i’;bocza z kruszywa famanego gr. 10 | 540m % 030mx? 324.00




MAPA ORIENTACYJNA 1: 5000

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na &:mcm,nm 550 mb w miejscowosci Wiadystawow gm. Zelechéw
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