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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

1.
2.

Umowa z Inwestorem - Gming Zelechéw;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z

pozn. zm.),

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.

1440);

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13.12.2015r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z
pozn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w spawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pézn.

zmianami);

Mapa do celéw opiniodawczych;

8. Biezgce ustalenia projektowe z Gming Zelechow;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej Nr 131511W (ul. Sikorskiego)

w Zelechowie od km 0+000,00 do km 0+398,00 w miejscowosci Zelechow.

Zakres inwestycji dla drogi gminnej Nr 131511W obejmuje m.in.:

>

Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokosci 5,5 m na calym odcinku objetym
opracowaniem poprzez wykonanie:

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm w km 0+000,00 do km 0+398,00;

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm w km 0+000,00 do km 0+398,00;



» Poszerzenie istniejacego chodnika przy krawedzi jezdni do szerokosci 2,0 m z kostki
brukowej betonowej gr. 6 cm
- od km 0+000 do km 0+398,00 chodnik prawostronny o szer. 2,0 m
- od km 0+060,00 do km 0+398,00 chodnik lewostronny o szer. 2,0 m
» Wymiang kraweznikow i obrzezy drogowych na calym odcinku;
> Wykonanie jednostronnego pobocza drogi o szer. 0,75 m o konstrukeji:
- od km 0+000 do km 0+060,00 pobocze lewostronne o szer. 0,75 m z kruszywa tamanego
gr. 10 cm;
» Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego;

» Wykonanie regulacji istniejacych urzadzen podziemnych.

Przebudowa drogi gminnej zwigzana jest ze slabym stanem technicznym istniejgce;
nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, niezgodng z warunkami szerokoscig chodnika
dla pieszych, ktére wymagaja wykonania rob6t drogowych, w celu poprawy parametrow

techniczno-uzytkowych drogi i warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem polozony jest w wojewodztwie mazowieckim, na terenie gminy
Zelechéw w miejscowosei Zelechéw ul. Sikorskiego jako droga gminna Nr 131511W. Droga

gminna Nr 131511W potozona jest na dziatce nr 2754, ktdra to stanowi jej pas drogowy.

Rozpatrywana droga gminna ul. Sikorskiego przebiega przez tereny zabudowane o
zabudowie jednorodzinnej. Droga posiada przekrdj szlakowy o szerokosci 5,50 m oraz
nawierzchni¢ z mieszanek mineralno - asfaltowych z licznymi spekaniami oraz nieréwnosciami i
ubytkami powodujgcymi utrudnienia w ruchu. Ponadto wzdtuz drogi znajduje sie chodnik dla
pieszych o szerokosci nie dostosowanej do warunkéw technicznych. W zwigzku z w/w stabym
stanem technicznym drogi konieczne jest wykonanie na cato$ci nowej nawierzchni z betonu
asfaltowego, czgsciowo poboczy z kruszywa tamanego oraz dostosowania szerokosci chodnika do
wymaganych 2,0 m. Przebudowa zabezpieczy droge przed jej cigglym niszczeniem, wzmocni oraz

poprawi jest stan techniczny i bezpieczenstwo.



4. Stan projektowany

4.1. Rozwiazania w planie sytuacyjnym

Poczatek opracowania drogi znajduje sie w km 0+000,00 (potaczenie z droga powiatowa Nr

1330W relacji Garwolin — Oziemkowka — Miastkow Koscielny — Zwola Poduchowna — Zelechow
— Dudki - Trojanéw) za$ koniec w km 0+398,00 ( polaczenie z drogg gminng ulica Pulaskiego w
Zelechowie).
Na projektowanym odcinku zaprojektowano droge z jezdnig asfaltowa o szerokosci 5,5 m i
przekroju szlakowym, spadku 2%, z chodnikiem przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,0 m
prawostronnym w km 0+000,00 do 0+398,00 i lewostronnym w km 0+060,00 do km 0+398,00 o
spadku 2%, oraz poboczem lewostronnym z kruszywa tamanego gr. 10 cm w km 0+000,00 do
0+060,00 i spadku 8%.

Projektowana jezdnia asfaltowa drogi przebiega po $ladzie istniejgcym.

4.2. Parametry techniczne projektowanych drég:

e Klasa techniczna drogi — L

e Predko$¢ projektowa — 40 km/h

e Kategoria ruchu — KR 2

e Dhugos¢ odcinka drogi — 398,00 mb

e Szerokos¢ jezdni — 5,5 m

e Przekrodj jezdni — szlakowy

e Szerokos¢ chodnika — 2,0 m

e Szerokos¢ pobocza — 0,75 m
- lewostronne dt. 60,00 mb

e Odwodnienie:
- poprzeczne w kierunku kraweznikéw oraz podtuzne w kierunku istniejacych kratek sciekowych.

o Zjazdy:
- zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3 cm na zjazdach publicznych
na drogi gminne oraz poprawe wigczenia ulicy Sikorskiego do drogi powiatowej Nr 1330W
poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3 cm i przebudowe chodnika dla

pieszych polegajaca na poszerzeniu do szerokosci 2,0 m



4.3. Rozwigzania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie

nastepujacych rozwigzan technicznych:

a) Jezdnia asfaltowa od km 0+000,00 do km 0+398,00
=>» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 2 wg PN-EN-13108-1 — gr. 3 cm
=>» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W KR 2 wg PN-EN-13108-1 — gr. 4 cm

b) Chodnik szerokosci 2,0 m z kostki brukowej betonowej typu HOLLAND koloru
szarego

=>» warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego - gr. 6 cm

=» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4 cm

=> podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa — gr. 10 cm

=>» warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15 cm

=>» obramowanie chodnika od strony jezdni kraweznikami betonowymi o wym. 15x22/30x100

cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

= obramowanie kostki obrzezami betonowymi o wym. 6x20 ¢cm na fawie betonowej z oporem

z betonu C 12/15

d) Pobocza
=> nawierzchnia z kruszywa tamanego dolomitowego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie — gr. 10 cm w km 0+000,00 do km 0+060,00

5. Zjazdy.
=> nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm na zjazdach publicznych na drogi

gminne i droge powiatowa Nr 1330W.

6. Odwodnienie.
Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe podtuzne oraz poprzeczne w kierunku

istniejacych studzienek kanalizacji deszczowe;.



7. Inne uwagi.
Rodzaj i kolorystyka proj. kostki brukowej:
Chodnik przy krawedzi jezdni - kostka szara Holland gr. 6 cm, kostka Holland gr. 8 cm dostosowaé
do istniejacej nawierzchni z kostki brukowe;.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robot i jak najmniej zaklocac
istniejace warunki komunikacji kotowej i piesze;j.
Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé wyroby budowlane nadajace si¢ do stosowania przy
wykonaniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883 z pdzn. zmianami).
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie réwninnym
0,398 km 0,398
RAZEM 0,398
2| KNNR6 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1] 0806-02 | podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawg i oporem z
odwozem materiatu z rozbiorki
398 + 14 + 14 + 296 m 722,000
RAZEM 722,000
3| KNNR6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm m
d.1| 0806-07 | na podsypce piaskowej z odwozem materiatu z rozbidrki
398 + 14 + 236 m 648,000
RAZEM 648,000
4/ KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m2
d.1| 0803-05 | podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego
Jutozenia na chodniku T e
398*1,5+236*1,5+24,6*2 m2 1 000,200
RAZEM 1 000,200
5| KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej | m2
d.1| 0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czesciowo do |,
ponownego ufozenia Gt pmetioar ="
200,4 m2 200,400
RAZEM 200,400
6| KNNR6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.1| 0801-06 |z odwozem materiatu z rozbidrki
42,38 m2 42,380
RAZEM 42,380
7| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d.1| 0102-01 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
398*2,5 m2 995,000
RAZEM 995,000
8] KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. | m2
d.1| 0101-02 [I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
112,5*2+398*0,5+236*0,5 m2 542,000
RAZEM 542,000
2 Podbudowa
9] KNNRG6 | Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m2
d.2| 0104-04 mechanicznie o gr.15 cm
542 m2 542,000
RAZEM 542,000
10| KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, | m2
d.2| 0111-01 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
542 m2 542,000
RAZEM 542,000
111 KNNR 6 | Warstwa gdérna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.2| 0113-05 [ dolomitowych 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10
cm
42,38 + 14,8 m2 57,180
RAZEM 57,180
3 Roboty nawierzchniowe i elementy ulic.
12)  KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3| 1005-06 | bitumicznych
398*55+7*4+605+4*3*7 m2 2 361,500
RAZEM 2 361,500
13| KNNR 6 | Skropienie emulsja asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.3] 1005-07 | nawierzchni drogowych
2361,5*2 m2 4 723,000
RAZEM 4 723,000
14| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0308-01 asfaltowych AC 16W KR2 o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2361,5 m2 2 361,500
RAZEM 2 361,500
15| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0309-01 asfaltowych AC 11S KR2 o grubosci po zageszczeniu 3
cm (warstwa $cieralna)
2361,5 m2 2 361,500
RAZEM 2 361,500
16| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.3| 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka nowa
542 m2 542,000
RAZEM 542,000
17\ KNNR 6 [ Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.3| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka z rozbiérki
150,4 m2 150,400
RAZEM 150,400
18| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.3| 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka z rozbiorki
1000,2 m2 1 000,200
RAZEM 1 000,200
19| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.3] 0403-03 | wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
722 +112,5 m 834,500
RAZEM 834,500
20| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.3] 0404-02 cementowo- piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
648 + 114,5 m 762,500
. RAZEM 762,500
4 Roboty wykonczeniowe.
21 KNNR 6 Nawierzchnie poboczy z ttucznia kamxennego m2
d.4| 0204-05 | dolomitowego 0/31,5 mm - warstwa gorna o gr po
uwatowaniu 10 cm
60 * 0,75 m2 45,000
RAZEM 45,000
22| KNNR 6 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych | m3
d.4| 1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 -
zawory wodociggowe.
0,1*13 m3 1,300
RAZEM 1,300
23] KNNR6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych | m3
d.4| 1305-03 | przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 -
studzienki kanalizacyjne i kratki $ciekowe
0,3*19 m3 5,700
RAZEM 5,700
24| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r. 70 mm | szt.
d.4| 0702-01
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
25| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o | szt.
d.4| 0702-06 | pow.do 0.3 m2
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
26| KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - m2
d.4| 0705-05 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane recznie
05*4*10*6 m2 120,000
RAZEM 120,000
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Powiatowy Zarzad Drog
& w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
tel./ fax 25 682-22-15

Garwolin, dn.@ sierpnia 2019 r.
WB.4050.19.2019

Gmina Zelechéw
08-430 Zelechéw
ul. Rynek 1

Odpowiadajgc na pismo Wp.ZP1.7011.10.2019 z dnia 05.08.2019 r Powiatowy
Zarzgd Drég w Garwolinie wyraza zgode na dysponowanie gruntem na cele budowlane
( dzialka Nr 3015 w m. Zelechéw ul. Chiopickiego ') zwigzane z wlaczeniem sie drogi
gminnej nr 131511W ul. Sikorskiego w Zelechowie do drogi powiatowej Nr 1330W.

Ponadto Powiatowy Zarzad Drég w Garwolinie podaje warunki techniczne wigczenia
si¢ do drogi powiatowe;j :

- zachowac istniejace promienie skretow

- opracowac projekt statej organizacji ruchu

- dostosowa¢ rzedne nowej nawierzchni do istniejgcej nawierzchni w ulicy

Chlopickiego

- poszerzenie chodnika do szer. 2,0 m

Do wiadomosci:
1) Mieczystaw Kostyra — Kierownik Stuzby Drogowej w Trojanowie [

Sprawe prowadzi:

Zdzistaw Kowaluk
Naczelnik Wydziatu Budowy
oraz Nadzoru Drég i Mostow
tel. 25 6852615
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