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MAZOWIECKA
OKREGOWA
= |2 B4
IHZYMNIEROW
BUDOWMNICTWS

sygn. akl. MAZ/7131/ 646 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. ]
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa;
nadaje

Panu Markowi Rechnio
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 19 kwietnia 1976 roku w m. Seroczyn, synowi Kazimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0427/POOE/11

do projektowania bez 6graniczer’1
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnlema stanowia

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fupkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione]

specjalnosci.

II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takleoo jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektrvczne 1.
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjné wraz z°
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kolejowej !
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.,




Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAZ-1L5-7KQ-4GC *

Pan MAREK RECHNIO o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0195/12

adres zamieszkania ul. SLONECZNA 4, 05-332 SIENNICA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



WP-1 ;
(wz 01 07 2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Minsk Mazowiecki, 30-10-2017 r.
17-G4/5/01328
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-G4/UP/01328 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zelechow
Zelechéw, ul. Rynek 1
08-430 Zelechow

Warunki przylgczenia nr 17-G4/WP/01328 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Zelechéw, miejscowo$¢ tomnica, nr dz. 306

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbélowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 17-10-2017, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejgca linia napowietrzna nN zasilona ze stacji transformatorowej nr 09-0451
tomnica 2.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe przewodow

przylacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

w

. Moc przytaczeniowa: 4,00 kW [zwiekszenie o 1 kW] — zasilanie podstawowe

I

. Rodzaj przytacza: napowietrzne [istniejace].
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. przyfgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: > _ _ 7
6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadgé;‘\?u‘ nﬁ;m;t’?a/é ¢
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, ;aklmlpoﬁfnnv

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, po2.690), z p6Zniejszymi zmianamii

i . . ‘. . . Uprawnie
6.2. Przedpomiarowa i zapomiarowa linia zasilajaca wykonana w rurze ostonowej pa.siupie

. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN SON n\érgffm

~J

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:“« 27/

o

8.1. zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-




8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemow
pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A], przedlicznikowy w

obudowie przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢
=0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych,

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o przylaczenie.

-nr PPE: PL_ZEWD_1403025018_08, nr ewid.: 95136056, Pist. = 3 kW.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzeri. Zmiany wptywajace na zwiekszenie
oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.2. Zakres budowy oswietlenia ulicznego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Mirisk Mazowiecki (Wydzial Majatku Sieciowego). Dostarczyé
prawomocng decyzje pozwolenia na budowe oéwietlenia drogowego lub inny dokument wymagany
ustawa Prawo Budowlane, instrukcje wspélipracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje
powykonawczg, zawrzec stosowng umowe na podwieszenie przewoddw i montaz opraw oéwietlenia
na stanowiskach stupowych nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

Warunki przylaczenia opracowat:

4




STAROSTA POWIATU Garwolin, duia, .27 G2 A7
GARWOLINSKIEGO -

_ODPIS
PROTOKOL NR G.6630. 7< 2018
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Staszica 15.
Sposéb przeprowadzenia narady - zebranie uczestnikéw narady koordynacyjnej
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Data wptywu wniosku ... ‘@‘9%? 57"2/’/3 :

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Hanna BlaZejezyk —
Inspektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

LISTA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYINE]

Lp. | Oznaczenie podmiotu Stanowisko stuzbowe Imig i Nazwisko
/wagi i zalecenia/
- Przedstawiciel Kierom Podpis
Urzad Miej s!d ' iZé;é;zm?Zi Iu Planowanig
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Orange Polska S.A. Powiadomiony ~

5 Nieobecny — pismem
Nr G.6630.1.2014
Przedstawiciel Dn.2014.11.24,

Uwagi Przewodniczgcej narady:
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MAPA ¥

DO CELOW PROJEK TOWYCH

(do projektu urzadzen stuzacych do przesyfu energii elektrycznej)

‘Wojewddziwo: mazowieckie

Powiat: garwolinski

Jednostka ewidencyjna: 140314_5 — Zelechéw
Obreb: 140314 _5. 0006 — t OMNICA
Miejscowosc¢: LtOMNICA - dziatka nr 306
Ukiad wspétrzednych — 1965/2

Ukfad wysokosci — ,KRONSZTAD ~

Arkusz mapy zasadniczej - 284.121.222

Id. zgf. G.6640.1.4235.2017

, /’ /w}%fﬂf /X(‘/

\i
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".f; ‘ ﬂ! —=0=—  projektowany odcinek sieci

| X g kumrﬁtaﬁja ninigjsza, 0znaczona 5 ;
it | Mg <1 - ?g ; i BB il ot e e en s bty Suchylangdp

’ hxramibwa sie na sootkamu uczestmkow

Skala 1:1000

Mape opracowat w dniu 09.01.2018 r.
Tomasz Celej nr upr. 12137

Wykonawca pomiaru uzupetniajacego zaktualizowat istniejgca tre$¢ mapy
wedlug stanu na dzieri 09.01.2018 r. w granicach wykreslonej lokalizacji.
Nie wyklucza sig istnienia na terenie réwniez urzadzer podziemnych,
ktére nie zostafy zgfoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem i nie
zostaty odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji powykonawczej.

napowietrznej oéwietlenia ullcznego nn 0,4kV
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Opis techniczny
1. Zagadnienia ogdlne
1.1. Temat projektu technicznego

Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Lomnica dz. nr: 310, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319/1, 319/2,
320/1, 320/4, 445/2, 445/1, 306, 325/3 gm. Zelechow.

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Zelechdow
ul. Rynek 1
08-430 Zelechow

1.3. Projekt techniczny opracowano na podstawie

= zlecenia inwestora,

»  warunkéw przytaczenia do sieci nr 17-G4/WP/01328
= map geodezyjnych,

= protokolu i dokumentacji z narady koordynacyjnej,

= uzgodnien branzowych,

= obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych.

1.4. Cel i zaKkres inwestycji

Celem inwestycji jest:
- budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego,
Zakres inwestycji:
- budowa odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4kV (linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego),

1.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie znaczaco oddzialywala na S$rodowisko naturalne
1 nie wymaga wyznaczenia strefy ochronne;j.

2. Zagadnienia projektowe

2.1. Linia o$wietleniowa napowietrzna
Projektuje sie wykonanie linii napowietrznej niskiego napiecia, przewodem AsXSn 2x25mm?.

Lini¢ nalezy wybudowa¢ na projektowanych stupach nr 1-1 do nr 1-9 — cz¢sé obwodu na
stupach projektowanych oraz od stupa nr 101 do nr 102 — czg$¢ obwodu na shupach istniejacej linii
nn AL. 4x35mm.

Dla projektowanej linii zastosowaé naprezenie przewodow 42,5MPa.

Na stupach istniejacych linii AL 4x35, wysokos¢ zawieszenia przewoddw projektowane;j linii
AsXSn 2x25, wykonaé mozliwie maksymalnie najwyzej.

Na istniejacych stupach nr 101 (2x) i nr 1-9, nalezy zainstalowa¢ ochrong¢ odgromowa przy
pomocy odgromnikéw ASA 500-10BO, ktore zostang przylaczone do uziemienia wykonanego
z pretow fi 18 pofgczonych bednarka ocynkowang 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ wartosci 1002,

Do projektowanych shupow zastosowaé ustoje typu UP1, UP1/ZN, (wg zestawienia nn) dla
gruntu kategorii $redniej.
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Do =zawieszenia przewodow zastosowaé¢ osprzet firmy ENSTO-SEKKO, Zakladow
Wytworczych Sprzetu Sieciowego ,,Belos™ oraz Polan Naklo n/Notecia.
Sie¢ niskiego napigcia pracuje w systemie TN-C.

Sterowanie projektowanym oraz istniejacym odcinkiem linii oswietleniowej odbywac si¢
bedzie za pomoca projektowanej szafy SON. Szafe nalezy wykona¢ wedtug schematu (rys. nr 4) i
zamontowac na istniejacym stupie nr 101.

Istniejgcy SON, sterujacy dotychczas istniejagcym obwodem (nr 2) o$wietlenia ulicznego
nalezy zdemontowaé. Licznik pomiaru energii z demontowanej szafy SON przenies¢ do
projektowanej szafy SON.

Istniejgcy obwod oswietlenia podiaczy¢ do projektowanej szafy SON wg rys nr 4.

Do os$wietlenia ulicznego przewidziano oprawy o$wietleniowe, wykonane w 1I klasie izolacji,
Bridgelux LED 30W, barwa zimna, prod. Greenie. Oprawe zamocowac na wysiegniku W-0O/1.

Uwaga: przed zamoOwieniem opraw nalezy sprawdzi¢ u producentow opraw i wysiegnikow
mozliwo$¢ poprawnego zamontowania na nich opraw. W przypadku niezgodnosci nalezy
zweryfikowac typ / $rednice mocowan.

Rozmieszczenie projektowanych stupdéw oswietleniowych nalezy wykonac¢ zgodnie z planem linii
oswietlenia (rysunek nr 3).

Kazdg oprawe o$wietleniowg nalezy zabezpieczy¢ wkiadka topikowa Bi Wtz 4A. Polaczenie
oprawy os$wietleniowej ze skrzynkg bezpiecznikowa wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2,
prowadzonym w catym przebiegu w gigtkich rurach izolacyjnych — zachowanie II klasy izolacji dla
uktadu.

Projektowana linie nalezy wybudowaé zgodnie z katalogami:

e . Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN” Lnni - ENSTO, ENERGOLINIA Sp. z 0.0. Poznan.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w systemie TN-C. Jak ochrong przy uszkodzeniu
nalezy zastosowaé wszystkie elementy w II klasie izolacji. Wszystkie oprawy oswietleniowe,
musz3 by¢ wykonane w II klasie izolacji.

Przewody w wysiegniku o$wietleniowym, laczace oprawy oswietleniowe ze skrzynka
bezpiecznikowsg, w calym przebiegu nalezy wykona¢ w gietkich rurach izolacyjnych. Zachowa¢é
II klase izolacji dla calego ukladu.

4. Uwagi koncowe

o Przed przystapieniem do robdt elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z
projektem technicznym, uwagami zawartymi w protokole ZUD, oraz obowigzujacymi normami i
przepisami.

° Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE i obowigzujagcymi normami
elektrycznymi.

° W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow
BHP. Roboty nalezy zorganizowaé¢ w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia.

° Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia
geodezyjnego trasy linii energetycznej. Wytyczenie obiektow w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej
firmie geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
upowaznione jednostki geodezyjne, ktére stwierdza zgodnos¢ lub niezgodnos¢ wykonanych prac z
protokotem ZUD i pozwoleniem na budowe.

° Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzgtu sprawnego technicznie i zgodnie
Z jego przeznaczeniem.



(N

° Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koncowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje mozliwos¢ zatgczenia wybudowanych
urzadzen pod napigcie i rozpoczecie eksploatacji.

° Niniejsza dokumentacja stanowi catos$¢, prace nalezy wykona¢ w oparciu o wszystkie jej
czesel.




1. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obwaod nr 1 (projektowany)

OBLICZENIA TECHNICZNE

Trafo moc[kVA] R [Q] X [Q]
40 0,093 0,176
Typ S[mm] L[km] RL[Q/km] XL'[Q%km] RL[Q] XL[Q]
1 L AL. 35| 0,050 0,839 0,360 0,042 0,018
odcinek | PEN | AL. 35| 0,050 0,839 0,360 0,042 0,018
9 L AsXSn 25| 0,486 1,200 0,090 0,583 0,044
odcinek | PEN | AsXSn 25| 0,486 1,200 0,090 0,583 0,044
RL[Q]| XL[Q]
suma; 1,343 0,299
Z =125*%J(R* + X*) =1,72Q
_ U, _2307) _ 1334
Z  172[Q]
Zabezpieczenie C10A, spelnia warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
133A > 100A (10A x 10)
czas zadziatania zabezpieczenia jest prawidtowy < Ss.
Obwdd nr 2 (istniejacy)
Trafo moc[kVA] R[Q]] X|[Q]
40 0,093 0,176
Typ S[mm] L[km] RL'[Q/km] XL'[Q/km] RL[Q] XL [Q]
1 L AL. 53 0,050 0,839 0,360 0,042 0,018
odcinek | PEN [AL. 35| 0,050 0,839 0,360 0,042 0,018
2 L AL. 25| 0,340 1,174 0,360 0,399 05122
odcinek | PEN |AL. 35 0,340 0,839 0,360 0,285 0,122
RL [Q]]| XL [Q]
suma: 0,861 0,456

Z=125*J(R* + X?) =1,22Q

U BUA_gsy
Z  122[Q]

Zabezpieczenie CIl6A, spetnia warunki skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
188A > 100A (10A x 10)

czas zadzialania zabezpieczenia jest prawidlowy < 5s.




2. Dobor slupéw ze wzgledu na obciazenia statyczne

Slup nr 1-1, 1-2, 1-3 (N1-10.5-3.5)

Pud = Pu [daN]
Pu=2N,-cos{a/2)+ P, + N, [daN]
gdzie: P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]:
N: — warto$¢ wypadkowej od naciggu podstawowego przewodow przylaczy
dziatajaca w ptaszczyZnie wypadkowych obcigzen stupa [daN]
Np- nacigg przewodu [daN]
Pu=2%213*0,06+ 22+ 0 =48 [daN]
310 =48 [daN]

Dobrano slup N1- 10,5 z zerdzi E 10,5/3,5 o dopuszezalnym obcigzeniu 310 [daN]

Stup nr 1-9 (K1-10,5/4,3)

Puwd > Puw

Puw=1/(B,] +P.) [daN]

Pu=N,+ N, [daN]

Pz=P + P, + N, [daN]
gdzie: Puw — obcigzenie stupa [daN]
Puwd — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
Np - nacigg przewodow linii [daN]
Po — obcigzenie wiatrem lampy o$wietlenia ulicznego [daN]
Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]
Nr — nacigg przewodoéw przytgczeniowych [daN]
Pu=213+0=213 [daN]
Pz =50+22 =72 [daN]

Puw = +/(213% +72%) = 225 [daN]

Dobrano stup K1-10,5/4,3 z zerdzi E 10,5/4,3 o dopuszczalnym obcigzeniu 430 [daN]
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO MONTAZU

Linia napowietrzna nn 0,4kV oS$wietlenie

1 | przewdd AsXSn 2x25mm 486 | mb.

2 | przewod AsXSn 2x25mm 24 | mb.

3 |rura RL 47 24 | mb.

4| zerdz ZN 10 5| szt.

5| zerdz E-10,5/3,5 3| szt.

6| zerdz E-10,5/4,3 1] szt.

7 | objemka OB 35a 6 | szt.

8 | wysiegnik oprawy W-0O/1 5| szt.

9 | konstrukcja mocujaca wysiggnik oprawy KW 1 6| szt.
10 | uchwyt mocujacy wysiegnik UW 1 4| szt.
11 | plyta ustojowa U-85 4 | szt.
12 | belka ustojowa B-60 15| szt.
13 | plyta ustojowa 0,3x0,3m 4| szt.
14 | obejma OU1/VE 4 | szt.
15 | uchwyt narozny SO 136 4 | szt.
16 | uchwyt odciggowy SO 117.2258 2 | szt.
17 |uchwyt przelotowy SO 130 5| szt.
18 | uchwyt mocujacy SO 79.6 19 |.szt:
19 | sruba hakowa M16x200 7 | szt.
20 | $éruba hakowa M16x240 4 | szt.
21 | zacisk odgalezny SLIP 22.1 10| szt.
22 | zacisk odgalezny ZOA 16-95 6 | szt.
23 | ochronniki ASA 500-10BO 3 | szt.
24 | Uziom (komplet) 2 | szt.
25 | bednarka FeZn 25x4 24 | mb.
26 | oprawa o$wietleniowa Bridgelux 30W LED 5 | szt.
27 | skrzynka SV 19.25 S [szt.
28 | wkiadka bezpiecznikowa 4A 5| szt.
29 | przewdd YDY 3x2,5mm?2 20 | mb.
30 | rura ostonowa izolacyjna gietka fi 28 15| mb.
31 | SON (wg. rysunku) 1] szt.
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TABELA MONTAZOWA NAPOWIETRZNEJ LINII nn 0,4kV Strona. nr 1
o$wietlenie Projektant: Marek Rechnio
OBIEKT Budowa linii nn 0,4kV ofwietlenia w m Lomnica gm Zelechéw
SUMA  jm
Nr 1071 102 1-1 1-2 1-3 14 1.5 16 1-7 18 1-9 X x
Stanowisko
slupowe Typ No@ | NoB w_’:‘c . !0."5“;?.5 10’:;13.5 pwo | P10 | P10 | P10 | P10 10_2,1'4.3 x x
Rozpielosé przesta [m) 48 47 47 47 47 47 47 47 47 42 466 | mb
= przewbd AsXSn 2x25mm 50 49 a9 49 45 49 49 a9 49 44 486 | mb
° g E przewdd AsXSn 2x25mm 24 24 mb
¢ &% E
gl e g
i o rura RL 47 24 24 mb
S52 0
&g = £ -
> 2erdf ZN 10 1 1 1 1 1 5 sz
E FerdZ E-10,5/3,5 = = 1 7 1 3 sz,
2 TerdZ E10,6/4,3 g g 7 1| &
5 £l 0
E £ @ T
N [}
= objemka OB 34a ] szl
B - objermkd OB 358 2 2 2 6 szt
g 9E
2 b [}
2 g 5 poprzacznik przelotowy PP 1 [] szl
o ]
wysiggnik oprawy W-0/1 1 1 1 1 1 5 szl
2 2 konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KW 1 2 2 2 6 szl
E 3 uchwyt mocujacy wysiegnik UW 1 2 2 4 szl
a3 wysiegnik 2m [] szl
2k []
[
Plyla ustojowa U85 7 7 T 7 4 szl
N belka ustojowa B-60 3 3 3 3 3 15 szl
2 plyta ustojowa 0,3x0,3m 1 1 1 7 2 szl
3B 0
23 obajma Ou-1 0 sz,
= obejma DUTIVE 7 7 7 7 4 szl
=&
§° 0
E 0
w ]
0
- hak SOT 39 0 szl
§ ox uchwyt narodny SO 136 1 1 1 1 4 sz,
223 uchwyl odciggowy S0 117.2255 1 1 2 571
B¥¢ Uchwyt przelotowy S0 130 1 1 1 1 1 5_|  art
s 3 Uchwyl mocujacy S0 79,6 5 7 19 | szl
2 Sl 4ruba hakowa M16x200 1 1 1 1 1 1 1 7 szl
4ruba hakowa M16x240 1 1 1 1 4 szl
NOE izolator N-80 [] szl
£ o
g -9 )
Q o> [
2E 0
0o 0
zacisk odgalgzny SLIP 22,1 H 2 2 2 F 10 szt
% zacisk odgalezny ZOA 16-95 [ [ szl
8 ziaczka phytkowa 25-70 0 sz,
g 0
& 5
0
Ochreha ochranniki ASA 500-10B0 Z 7 B pery
przepigciowa []
Uziom (Komplat) 1 1 2 szl
u bednarka FeZn 25x4 12 12 24 | mb
zaciski MALICO 0 szl
[]
oprawa ofwietleniowa Bridgelux 30W LED 1 1 1 1 1 5 szt
oprawa ofwietleniowa Bridgelux 5W LED 0 szt
shrzynka SV 18.25 1 1 1 1 1 5 szl
whkiadka bezpiecznikowa 4A 1 1 1 1 1 5 szl
Elszxgw przewsd YOY 3x2,5mm2 3 3 3 7 3 20 [ mb
rura oslonowa izolacyjna gigtka fi 28 3 3 3 3 3 15 | mb
SON {wg. rysunku) 1 1 sz,
0
[
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Lomnica dz. nr: 310, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317,
318, 319/1, 319/2, 320/1, 320/4, 445/2, 445/1, 306, 325/3 gm. Zelech6ow.

. Stan istniejacy. Na terenie objetym opracowaniem brak jest istniejacych linii
o$wietleniowych.

. Projektowane zagospodarowanie dzialki. Na przedmiotowym obszarze projektuje si¢
odcinek napowietrznej sieci o$wietleniowej niskiego napiecia, przewodami

AsXSn 2x25mm?2 wraz ze stupami i oprawami o§wietleniowymi.

. Zestawienie powierzchni terenu. Nie dotyczy.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow. Dziatki po ktérych projektowana jest sie¢

energetyczna sg wpisane do rejestru zabytkow.
. Wplyw eksploatacji gorniczej. Nie dotyczy.

. Informacja o zagrozeniu srodowiska. Planowana inwestycja nie bedzie znaczaco

oddzialywala na $rodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronne;j.

. Inne dane. Projektowany obiekt budowlany kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowienia wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
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 MAPA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

(do projektu urzadzer stuzacych do przesytu energii elektrycznej)

‘Wojew6dztwo: mazowieckie

Powiat: garwolinski

Jednostka ewidencyjna: 140314_5— Zelechéw
Obreb: 140314_5. 0006 — £ OMNICA
Miejscowos¢: tOMNICA - dziatka nr 306
Ukiad wspéirzednych — 1965/2

Ukfad wysokosci — ,KRONSZTAD

Arkusz mapy zasadniczej - 284.121.222

Id. zgt. G.6640.1.4235.2017
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Skala 1:1000

Mape opracowat w dniu 09.01.2018 r.
Tomasz Celej nr upr. 12137

12137
A0 Zelechow
1. 602798 13

Wykonawca pomiaru uzupetniajgcego zaktualizowat istniejgcq tres¢ mapy
wedlug stanu na dzieri 09.01.2018 r. w granicach wykre$lonej lokalizacji.
Nie wyklucza sig istnienia na terenje réwniez urzgdzen podziemnych,
ktére nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem i nie
zostaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji powykonawczey.
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Li'a przedmlotom narady koordynacymej‘
" “«l\ura ojbyfa sxe na spotkamu uczestmkow

Temat: dowa linii napowietrznej nn 0,4kV o$wietlenia .
o BpSIETalin L s Nr rys: 212
ulicznego w m. Lomnica gm.Zelechow
l Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu Data: 11.2017
Inwestor: Gmina Zelechow SKALA: 1: 1000
K specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i/l
i Projektowat: Marek Rechnio i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 'y
1 nr MAZ/0427/POOE11 .
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System ochrony: TN-C
* w obudowie przystosowanej do plombowania
Temat: Budowa linii napowietrznej nn 0,4kV oswietlenia

Szafka oswietleniowa
prod. Z.U.P. Emiter Sp. J.

Nr rys: 4

ulicznego w m. Lomnica gm.Zelechow

Unr=AC 500V Obiekt: Schemat i widok SON Data: 11.2017
In=160A | Inwestor: | Gmina Zelechow SKALK: |
jalnose instalacyjna w zake 1, instalacji
IP 44 Projeklowal: Marek Rechnio sip:.qu';:sv‘fewekl;::nlzcr: Eekfi’;ifgew"c:’ycﬁ l
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Minsk Mazowiecki, 12.2017 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003r poz.2016 z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany obiektu:

»Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV oSwietlenia
ulicznego w miejscowosci Lomnica dz. nr: 310, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318,
319/1, 319/2, 320/1, 320/4, 445/2, 445/1, 306, 325/3 gm. Zelechéw,,
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi inwestora, kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢ oraz zostal

wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

projektant




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Branza: Elektroenergetyczna

Faiite Budowa odcinka sieci elektroenergetyczne] napowietrznej nn 0,4kV
o$wietlenia ulicznego

Adres: Lomnica dz. nr: 310, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318,
319/1, 319/2, 320/1, 320/4, 445/2, 445/1, 306, 325/3 gm. Zelechéw

Inwestor: Gmina Zelechéw

ul. Rynek 1
08-430 Zelechow

Projektant: Marek Rechnio Upr. proj. Nr MAZ/0427/POOE/11
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Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien si¢ zapoznac

z projektem budowlanym, warunkami przebudowy oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

W czasie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
BHP. Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz
niestwarzajacy utrudnienn dla ruchu drogowego. Przy pracach montazowo — budowlanych

wykonaweca jest zobowiazany do:
o stosowania si¢ do norm 1 przestrzegania aktualnych przepisow,
o uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

o dopilnowania, aby sprzet mechaniczny byl obstlugiwany jedynie przez osoby do tego

uprawnione i posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

o przestrzegania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.1X.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dziennik

Ustaw nr 80, poz. 912 z 8 pazdziernika 1999r.).

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robdt wybudowane obiekty podlegaé
powinny konicowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje

mozliwos¢ zalgczenia wybudowanych urzadzen pod napigcie i rozpoczecie eksploatacii.
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Informacja dotyczaca oddzialywania inwestycji na obszar sasiedni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r oraz ustawy z dnia
10.04.1997r w sprawie oddziatywania linii energetycznych na obszary sgsiednie, informuje ze
ta projektowana inwestycja nie przekracza napigcia 110kV oraz nie posiada oddzialywania
gdyz jej napiecie pracy wynosi 0,4kV.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 28 ust. 2 Prawo budowlane nie
obejmuje sgsiednich nieruchomosci.
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