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Projekt techniczny podwieszenia instalacji oswietlenia na istniejqcej linii napowietrznej nN-0,4kV zostat wykonany
w oparciu o pismo GUNB DPR/INN/022/17/13 z dnia 23.01.2013 r. bez procedery zgtoszenia lub wydania decyzji pozwolenia

na budowe.
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GMINA ZELECHOW
ul. Rynek 1 )
08-430 Zelechow , Zelechéw, dnia 01.06.2021 r.

woj. mazowieckie
NIP 826-203-72-38; Regon 7 11582204

Pelnomocnictwo

Upowazniam Pana Krzysztofa Szczepanka zam. ul. Konarskiego 23, 08-400 Garwolin do
reprezentowania Gminy Zelechéw w celu wykonania dokumentacji techniczno-prawnej dotyczacej
zadania pod nazwg ,,Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131434W i Nr 131401W
w Hucie Zelechowskiej”. Zadanie wykonywane w oparciu o warunki przylaczeniowe
nr 21-G4/WP/02553 z dnia 22.04.2021 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Z2ELEC

t ukasz Bogusz
Burmistrz Zelechowa

Lukasz Bogusz



Garwolin, dnia 06.05.2021 r.

1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20, ustep 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo Budowlane”
(z pédzn.zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania pn:

Podwieszenie obwodu oswietleniowego za-licznikowego wraz z oprawami oswietleniowymi na
istniejgcych stanowiskach stupowych linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej ST
»HUTA ZELECHOWSKA 3” [09-0723]

w m. Huta Zelechowska, dz.345/11, 345/9, 345/14, 345/13, 345/3, 344, 304/2, 305/1, 305/2, 305/3,
306, 307/1, 308/3, 309/1, 310/1, 311/4, gm. Zelechéw

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,.

Mrinz. Krzys

;J Urzaazenefextryc,
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Podstawa Opracowania

Zlecenie Inwestora

Warunki Przytgczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

Mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:1000

Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen energetycznych dokonanych w terenie.

Obowigzujgce normy elektryczne i przepisy PBUE

Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych opracowane przez PGE Dystrybucja
S.A.

Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach
wirowanych i ZN.

Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samonos$nymi

ASXSN na istniejacych liniach niskiego napiecia z przewodami gotymi na stupach z zerdzi ZN



3. Wykaz wiascicieli nieruchomosci sktadajacych oswiadczenie dla budowy oswietlenia drogi

gminnej w Hucie Zelechowskiej

Nr dziatki

1. | 345/11 Bogdan Grzegorz Paczek, Wola Mystowska 3, 21-426 Wola Mystowska, 21-426
Wola Mystowska

2. | 3459 Matzenstwo; Krzysztof i Marzena Justyna Mankowska, Huta Zelechowska 69B,
08-430 Zelechow

3. | 345/14 matzenstwo; Kamil Mankowski, Huta Zelechowska 69B, 08-430 Zelechow
Joanna Mankowska Jarczew 49, 21-426 Wola Mystowska

4. | 34513 Matzenstwo; Jan Bogustaw i Halina Barbara Mankowska, Huta Zelechowska
69B, 08-430 Zelechow

5. | 345/3 Matzenstwo; Jacek Stawomir i Danuta Ewa Bogusz Huta Zelechowska 69A, 08-
430 Zelechow

6. |344 wiadajacy Gmina Zelechéw, Rynek 1, 08-430 Zelechow

7. | 304/2 matzenstwo; Marcin Przemystaw i Anna Gregorczuk, ul. Milenijna 51/18, 03-130
Warszawa

8. | 305/1 matzenstwo; Jacek i Teresa Rdzanek ul. Szkolna 7/6, 08-430 Zelechow

9. |305/2 Malgorzata Mariola Witek, Huta Zelechowska 63, 08-430 Zelechow

10. | 305/3 Roman Wéjcik, Huta Zelechowska 63, 08-430 Zelechow

11. | 306 matzenstwo; Grzegorz Kazimierz i Dorota Pyra Huta Zelechowska 2, 08-430
Zelechow

12. | 307/1 matzenstwo; Emest i Barbara Barszczak, Huta Zelechowska 40, 08-430
Zelechow

13. | 308/3 Agnieszka Iwona Tkaczyk, Huta Zelechowska 62, 08-430 Zelechow

14. | 309/1 % Wiestawa Elzbieta Jedrych, Huta Zelechowska 61A, 08-430 Zelechow
% Jan Stanistaw Jedrych , Huta Zelechowska 61A, 08-430 Zelechow

15. | 310/1 Matzenstwo; Witold Franciszek i Dorota Maslak, Huta Zelechowska 59, 08-430
Zelechow

16. | 311/4 Radostaw tukasz Nalepa, ul. Gérna 12, 05-850 Ozarow Mazowiecki

OSWIADCZENIE

Dotyczy inwestycji

pt.. Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej

Nr 131434W i Nr 131401W w Hucie Zelechowskiej

Gmina Zelechéw posiada komplet zgdéd wtascicieli gruntéw na umieszczenie,

wykonanie i dalszg eksploatacje obwodu oswietlenia przy dziatce drogi gminnej Nr131434W i

Nr 131401W w Hucie Zelechowskiej gmina Zelechéw.

mgr inz Krzysztot Szczepanek

owaxya bez ograniczen
~Zkreshg sieci. instalacyi i

ych | elektroenergetycznych




4. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nN-0,4 kV

Warunki przylaczenia nr 21-G4/WP/02553 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

WP-1

{wz201.10.2019)

Mirisk Mazowiecki, 22-04-2021 r,

21-G4/5/02553.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G4/UP/02553 o przytaczenie do sieci.

Gmina Zelechéw
Zelechdéw

ul. Rynek 1
08-430 Zelechéw

Nazwa obiektu przyfgczanego do sieci: oSwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Zelechéw, miejscowos¢ Huta Zelechowska, nr dz. 349/6

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. wsprawie szczegbfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-04-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: istniejace linia napowietrzna nN. Stacja zasilajaca 09-0723 HUTA ZELECHOWSKA 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

2.1 Moc przytaczeniowa: 4,00 kW (moc istn. 1,50 kW, nr PPE: PL_ZEWD_1403035325_01, nr ewid.: 95558141) —
zasilanie podstawowe.

3 Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

4 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

4.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

S Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

S.1 Zastosowal skrzynke ztaczowo-pomiarowa (SON) wykonang z tworzyw termoutwardzalnych w 1l klasie
ochronnosci, z drzwiczkami wyposazonymi w zamki typu MASTER KEY. Przed ukiadem pomiarowym zainstalowaé
roztacznik bezpiecznikowy izolacyjny z widoczng przerwa zasilania.

5.2 Zapomiarowa linig zasilajacq wykonaé w rurze ostonowej na stupie.

5.3 Wykonanie instalacji odbiorcze]j spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), 2 pbiniejszymi zmianami.

6 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

7 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 zastosowa¢ bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

7.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

8.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 20 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej (SON). )

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

12 instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie



13

14

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzeri.

14.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

14.3 Zakres budowy oswietlenia drogowego/ulicznego poza granicg majatkowa okreélong w punkcie 2 niniejszych
warunkéw przytaczenia uzgodnié w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego).
Dostarczy¢ prawomocng decyzje pozwolenia na budowe oéwietlenia drogowego lub inny dokument wymagany
ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wspotpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza, zawrzeé
stosowng umowe na podwieszenie przewodow i montaz opraw o$wietlenia na stanowiskach stupowych nalezacych do
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa..

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,
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5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podwieszenie za-licznikowego obwodu oswietleniowego wraz
z oprawami o$wietleniowymi i skrzynkg ZN/TL SON wzdtuz drogi gminnej Nr131434W i Nr 131401W
w Hucie Zelechowskiej gmina Zelechéw
Projektowany obwdd zaprojektowano przewodem ASXSN 2x25 na istniejgcych stanowiskach
stupowych linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej ,Huta Zelechowska 3 ” [ 09-
0723]"

6. Dane wyjsciowe

Napiecie zasilania Un=230V, 50 Hz
System ochrony samoczynne wytgczenie w ukt. TN = C
Moc przytaczeniowa 4 kw / 1f

7. Bilans mocy
Moc zainstalowana Pi=Psz=11x40W + 1,5kW = 2,9 kW
Prad rozruchu nowego obwodu Ir =440W / 230V = 1,91 x 6 (krotnos$¢ rozruchu) =
11,47 A

8. Opis techniczny

Przewdd oswietlenia ulicznego typu ASXSN 2x25 mm?2 zawiesi¢ od stanowiska stupowego nr
2-6 w kierunku stacji transformatorowej nr 09-0723 i dalej poprzez stanowisko stupowe narozne do
korica obwodu - naprezenie 42,5 MPa. Do zawieszenia i podwieszenia przewodu zastosowac osprzet
izolowany do linii ASXSN. Podwieszenie przewodu na stacji transformatorowej wykona¢ w uchwycie
przelotowym na obejmie hakowej, od strony przeciwnej przewododw transformatora. Prace na stacji

transformatorowej wykona¢ bezwzglednie przy wytaczonej i uziemionej linii Sn-15 kV i nN-0,4 kV -

po wczesniejszym zgloszeniu i dopuszczeniu stuzb PGE Dystrybucija S.A.

Projektowane rozmieszczenie opraw oswietleniowych uzaleznione jest od istniejacych
stanowisk stupowych linii napowietrznej. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy zainstalowa¢
oprawy oswietleniowe wg rysunku - na wysiegniku rurowym stalowym ocynkowanym ogniowo.
Wysiegniki do stupa mocowac za pomocg uchwytéw stalowych ocynkowanych ogniowo.

Oprawy os$wietleniowe typu LED - BRP102 LED55/740 39W w klasie ochronnosci Il. Strumien

Swietlny oprawy 4600 Im — w zatgczeniu karta katalogowa.



- PHILIPS

Lighting

CorelLine Malaga LED

BRP102 LED55/740 Il DM

CorelLine Malaga LED large - LED module 5500 Im - jednostka
zasilajgca - Klasa bezpieczenstwa Il - rozsyt Swiattosci sredni -
uniwersalny o $rednicy 42-60 mm regulowany

Rodzina opraw Coreline Malaga LED zostata zaprojektowana do ogolnych
zastosowan oswietlenia ulicznego. Rodzina ta dostepna jest w dwdch rozmiarach i
wykorzystuje jako zrodto swiatta standardowy modut LED marki Philips oraz uklad
zasilajacy serii Philips Xitanium. Gwarantuje to jakosé, na ktorej mozesz polegac
Rodzina opraw Coreline Malaga LLED zostata zaprojektowana w taki sposab, aby
umozliwiac tatwa i szybka wymiane w stosunku 1.1 wyeksploatowanych opraw
tradycyinych ze zrédtami SON o mocach 50, 70, 100 i 150W. Uklad optyczny w
oprawach Coreline Malaga LED zapewnia efektywna i rownomierng dystrybucje
swiatta na oswietlane] powierzchni. Pozwala to na znaczne obnizenie kosztow
operacyjnych i oszczednosci energii na poziomie 50%. Oprawy Coreline Malaga LED
charakteryzujg sie niezwykle dtuga trwaloscia eksploatacying siggajaca 100.000h
Tak wyscka trwatos¢ opraw w polaczniu z ich niezawodnoscig pozwala ograniczy¢
do minimum niezbedne czynnosa konserwacyjne i ich koszty, co procentuje szybszg
stopg zwrotu z inwestycji;Dodatkowo dzieki zastosowaniu nowego systemu tzw.
rozszerzonego dtawika, aby podigczyc¢ kabel zasilajgcy nie ma trzeba otwierac
oprawy, co dodatkowo ulatwia jej instalacje.

Dane produktu

Informacje ogélne Zawiera zasilacz

tak

Kod rodziny zrodia swiatta LEDSS5 [ LED module 5500 (m] Typ pokrywy optycznej/soczewki FG | plaska szyba]

Barwa 2rédia swiatta 740 neutral white Kat rozsytu $wiatla oprawy o$wietleniowej

Wymienne 2rodio swiatta brak o Interfejs sterownika

Liczba jednostek osprzetu 1 Ztacze elektryczne Push-in connector and pull retief
VZasIlar fmodut zasitala A_:;;IJ { jednostka zasiajca) P

Kabel

Karta katalogowa, 2021, Marzec 19

brak

Dane wkrotce ulegng zmianie



Coreline Malaga LED

Klasa ochrony IEC Kiasa bezpieczenstwa il Klosz/soczewki FT
Oznaczenie palnosci NO | brak) Wykonczenie klosza/soczewki Przezrocryste
Znak CE CE Catkowita dtugosc 493 mm
Oznaczenie ENEC ENEC Calkowita szerokosc 27 mm
Okres gwarancii 5 lata Catkowita wysokoéé 79 mm
Typ optyki zewnetrznej rozsyl swiatlosci $redmi Catkowita srednica 520 mm
Uwagi *-Per Lighting Europe guidance paper Skuteczna powierzchnia rzutu 0,22526 m*
“Evaluating performance of LED based Kolor GR
luminaires - January 2016" statistically  Wymiary x X giebokose) 79 x 217 x 493 mm (31% 8.5 194 in)
there is no relevant difference in lurnen
maintenance between BSO and for Zatwierdzenie i Aplikacia
example B10. Therefore. the median Kod klasy szczetnosci IP 1P65 | Dust penetration-pratected, jot-
useful lite (B50) value also represents proof]
the B10 value o na udary mech. 1KOB | IKO8)
Staly strumien swietiny No Ochrona (tryb (g > surge protection level until AW
Liczba produktow na obwodzie u roznicowy) KV differential mode and 4 kV common
zabezpleczonym 1 wylacznikiem mode
nadpradowym 16A typu 8 - ) B o
2Zgodnosd z norma UE RoHS Tak Wydainosé pocza (zgodna z norma JEC)
Light source engine type LED Initial tuminous flux 4600 Im
Rodzina produktow BRP102 [ CoreLine Mataga LED large] “-T%
Pe oprawy 18 lmyw
Dane techniczne odwietlenia LED
swiatta wgoma O 4000 K
potprzestrzen Init, Color Rendering Index 70
kat nachyl przy - Poczatkowa chromatycznosé (041,039) SDCM 55
bezposrednio na stupie Moc W
kat nach przy na 0 Toleracja zuzycia mocy 1%
wysiegniku
Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami 1EC)
Eksploatacja i polaczenie elektryczne . Control gear failure rate at median useful life 10 %
Napigcle weficiowe 220-240 v 100000 h
Czestotliwoi wejsclowa 501060 He Lumen mantenance at median useful life* 170
Poczatkowy pobor mocy przy wiaczonym CLO N/A W 100000 h
Srednie zuzycie energii przy statym N/AW
strumieniu swiettnym Warunki dotyczace zastosowan
Koricawy pobér mocy przy whaczonym CLO  N/AW Zakres temperatury otoczenia -80 do +35°C
Prad rozruchowy a6 A do pracy Tq 25°C
Czas rozruchu 440ms poziom Nie dotyczy
Wspbtczynnik mocy (Min) 098
Dane produktu
Sterowanie i Sciemnianie Petny kod produktu 871869699818200
Sciemnialna brak Nazwa na BRPI02 LEDS5/740 1l OM
"EAN/URC - Produkt BTIBG9G00RIE2 T
Mechanika | korpus Kod 99818200
Material korpusu Aluminum die cast - Quantity Per Pack 1
Materiat odtbtysnika - ) - Packs per outer box 1
Materiat optyki Polymethyl methacrylate Material Nr. (12NC) 910925865341
Material pokrywy optycznel/soc ed glass . SAP Net Weight (Piece) 3.300 kg
Material mocowania Alurninium
Urzadzenie montazowe 42/60A [ uniwersalny o srednicy 42-60

mm regulowany|

Karta katalogowa, 2021. Marzec 19

@IT]

Dane wkrotce ulegna zmianie
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Zabezpieczenie oprawy wykonac bezpiecznikiem topikowym w podstawie bezpiecznikowej
izolowanej zawieszonej bezposrednio na przewodzie ASXSN. Warto$¢ zabezpieczenia 6A

Podtgczenie opraw do przewodoéw zasilajgcych nalezy wykonaé przewodem YKY 2x2,5/1 kV w
dodatkowej rurce ochronnej wewnatrz wysiegnika.

Obwdéd osdwietlenia nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przeciwprzepieciowymi typu ASA
0,5/10 kA oraz wykona¢ uziemienie, do ktérego nalezy podtaczyé przewdd zerowy obwodu

oswietlenia. Maksymalna warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi R<10Q.

9. Zasilanie, pomiar energii elektrycznej i sterowanie oswietleniem

Istniejagcy uktad pomiaru energii wraz ze sterowaniem zainstalowany na stupie 2-14 nalezy
zdemontowac.

Na stanowisku nr 2-6 zainstalowac nowg skrzynke ZN/TL SON i wyposazy¢ w zabezpieczenie
przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe typy S301C 20A.

Sterowanie odwietleniem zrealizowa¢ przez uktad sterowania zlokalizowany w drugiej czesci
szafki ZN/TL SON wg schematu. Przewdd oswietlenia ulicznego wyprowadzi¢ ze skrzynki w rurce
ochronnej na uchwytach po stupie.

Zataczanie o$wietlenia wykona¢ w oparciu o zegar astronomiczny wyzwalajgcy prace stycznika.
Dla celéw eksploatacyjnych w uktadzie sterowania zainstalowac przetgcznik trybu prac o$wietlenia 1-
0-2 (reczne — 0 — automatyczne).

Schemat uktadu zasilania oraz sterowania przedstawia rysunek.

10. Ochrona Przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wyfgczenie napigcia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Skuteczno$¢ ochrony zgodng z normg PN-
IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekrdj kabla zasilajgcego, dobdr wktadki bezpiecznikowej, montaz
wytacznikdw nadmiarowo-pragdowych zabezpieczajgcych obwdd oswietlenia oraz wykonanie skrzyni
zasilajacej w |l klasie ochronnosci.

Dla wysiegnika oprawy ochrona podstawowa przed porazeniem jest realizowana przez
umieszczenie wysiegnika na wysokos$ci powyzej 2,5m (poza zasiegiem reki), oraz zastosowanie

przewodu typu YKY/1kV z podwdjng izolacjg z dodatkowym peszlem izolacyjnym.
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11. Obliczenia

Dobdr stanowisk stupowych ze wzgledu na obcigzenia statyczne
Zatozenia do obliczen :

- strefa wiatrowa WI

- strefa sadziowa SI

- zwisfmax=1,5 m

- dtugos$¢ przesta LNNi, amax =50 m

- istn. LNN przewody 4xAL25,

naprezenie 60 MPa
NpAL25 - nacigg podstawowy 4xAL25 600 daN
NpASXSN4x70 nacigg podstawowy ASXSN 4x70 560 daN

- proj. LNNi przewody ASXSN 2x25 mm2,
naprezenie 42,5 MPa
Npn - nacigg podstawowy 213 daN

- istn stanowisko stupowe 2-6 KK-10,5/12 - wytrzymatos¢ statyczng wyznaczono metodg graficzng

istn. 2-6
E10,512

Wypadkowa obcigzenia wg wykresu sit nie przekracza dopuszczalnego obcigzenia stupa, co
pozwala na zawieszenie przewodu oswietlenia ASXSN 2x25.

- istn stanowisko stupowe 1-13 RK-9/ZN bez rozpérki (dopuszczalne obcigzenie stupa Fx-2250 daN)
4xAL25: 4x25x60 = 600 daN

ASXSN 2x25 - 213 daN

Razem : 813 daN

Wypadkowa obcigzenia sit nie przekracza dopuszczalnego obcigzenia stupa, co pozwala na zawieszenie
przewodu oswietlenia ASXSN 2x25.

12



- stanowisko narozne 1-3: N-9/ZN
Po =22 daN (obcigzenie wiatrem oprawy nad przewodami)

Psx = 69,8 daN (obcigzenie wiatrem stupa)

PUuAL = 2*Npn*cos(a/2) = 2*600*cos(95/2) = 811 daN
PUASXSN = 2*Npn*cos(a/2) = 2*213*cos(95/2) = 288 daN
RAZEM : 1099 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa 1-3: N-9/ZN Fx=2250 daN

Wytrzymatos¢ statyczna stanowiska stupowego zostata zachowana

- stanowisko przelotowe P-9/ZN

Po =22 daN (obcigzenie wiatrem oprawy)
Ps =46 daN (obcigzenie wiatrem stupa)
PpASXSN2x25 = 50m x 0,72 = 36 daN
Pp4xAL25 = 50m x 0,2755 x 4 = 55,1 daN
Pux =22 + 46 + 36 +55,1 = 159,1 daN
stup P-9/ZN no$noséé 230 daN

Wytrzymatos¢ statyczna stanowiska stupowego zostata zachowana

e Specyfikacja obwoddéw oswietleniowych

Oznaczenie Diugo$¢ |Rezystancja |Reaktancja | Spadek Prad Prad zwarciowy [kA] Prad
Q Q o Ly
[m} ] & RZ?‘QC]a &?}cnqzema Jednofazowy | Tréjfazowy ch'j:]ru
904.0 1,073 0.298 1,86 2,43 0.09 - 0.13
(ASXSN 2x25)

Sprawdzenie spadkéw napie¢ w obwodach
Spadek napiecia w obwodzie SON -> obwdd osw 1
AUmax = AUL

AUmax = 1,86%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

Linia L1

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwatej

Idd > lo
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112.00A 2 2,43A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie obwodu
lo £ INbezp < Idd

2,43A < 16.00A < 112.00A

IZ < 1,45*Idd

23,20A < 162.40A

Wytacznik nadpradowy Klasa B 16A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem
zasilajgcym

Sprawdzenie wytgczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie obwodu

IR =23340 21X =0.597Q

Zzw = 2,227 Q

Ipl 2 1Z

98,09 A > 80.00A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Wytgcznik nadpradowy Klasa B 16A -

wynika ze warunek wytgczenia zwarcia w czasie krétszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej.

Obliczenia wykonano przy uzyciu oprogramowania ArCadia 5.7 PL.

12. Analiza wysokosci zawieszenia przewodu projektowanej linii oswietleniowej w przestach ze
stupem z zerdzi ZN-9

1. Wysokos¢ projektowana zawieszenia przewododw linii napowietrznej izolowanej ASXSN
2x25 na stupie P-9/ZN wynosi 6,8 m nad ziemig

2. Dla przewodu ASXSN 2x25 przy naprezeniu 42,5 MPa dla dtugosci przesta 50m max zwis
wynosi 1,1m

Projektowana min. wysokos¢ zwieszenia przewodu oswietleniowego od ziemi w srodku przesta
powinna wynosi¢ co najmniej 5,7 m. Wg PN-SEP-003 wymagana odlegtos¢ pionowa przewodow
petnoizolowanych powinna by¢ nie mniejsza niz 4,5m - warunek spetniony.

W przesdl pomiedzy stupami 1-2 i 1-3 projektowana wysokos¢ zawieszenia przewodu ASXSN2x25

na skrzyzowaniu z drogg gminng wynosi 6,15m przy temp. 40°C — w zatgczeniu rzut skrzyzowania.
Wymagana norma PN-SEP-003 odlegtos¢ nad drogg, to 6,0 m — warunek spetniony.
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Projekt: Huta ~elechowsk

l Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 4x25 mm2 Nr. przgsta: 1-3-1-2
Strefa Klimatyczna: ~ Strefa S | Rozpietos¢ przesta: 50 [m]
Naprezenie przewodu: 42,5 MPa
Przewod roboczy: ~ TAK b P 5 [MPal
. Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C ocC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,38 0,55 0,62 0,68 0,73 0,79 0,85 1,00 1,10 1,27 0,88 1,04
Di. przewodu [m] 50,008 50,016 50,020 50,024 50,029 50,033 50,038 50,054 50,064 50,086 50,041 50,057
Napr. poziome [MPa] (30,95 21,49 1938 1766 1625 1509 14,11 1195 10,92 9,457 42,5 60,40
Napr. catkowite [MPa] 30,97 21,51 1941 17,69 16,28 15,12 14,14 1198 10,97 9,506 42,60 60,61
Sita naciagu [kN] 3,237 2,249 2028 1,849 1,702 1,580 1,478 1,253 1,146 0,993 4,452 6,334
I Analiza posadowienia stupow:
axi ax2 ax3 ax4
SlupA 4 8 e Stup B
Poziom gruntu: | 0 005 005 - e 0
hp stupa: | 6.8 [m] 6.8
. . 0,32 059 - e
Zwis w punkcie ax:
Odleglosé pionowa: 043 618 o= ==

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone
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13. Zestawienie montazowe dla odcinka oswietlenia podwieszonego na stanowiskach linii

napowietrznej nN-0,4kV

> >
= |5 . |% | F || 58§ |z,
Suls | 3 |8 S | B | 58 |235|2]3
§918. £ |8 € | B | 88 |£:8|g|sz
8c13¢g 8 | B8 § | 8|28 878”8
32|88 & | 85| = 2| 32 |a5B|s|L28
SH S| £ | &° e T | o2 |Z3B%| €28
NI SR T A
m szt szt szt szt kpl szt kpl szt | szt
2-6 1 1 1 1 1 1 1 4
2-5 42 1 1
2-4 31 1 1 1 1 1 2
2-3 46 1 1 1 1 1 1 2
2-2 50 1 1
2-1 50 1 1 1 1 1 1 2
ST 50 1 1
1-1 52 1 1 1 1 1 1 2
1-2 49 1 1
1-3 50 1 1 1 1 1 1 2
1-4 49 1 1
1-5 49 1 1 1 1 1 1 2
1-6 52 1 1
1-7 50 1 1 1 1 1 1 2
1-8 51 1 1
1-9 48 1 1 1 1 1 1 2
1-10 49 1 1
1-11 51 1 1 1 1 1 1 2
1-12 46 1 1
1-13 39 1 1 1 1 1 1 2
razem | 904 20 2 18 11 11 11 11 1 24
Uwagi

Pozostate prace niewymienione w opisie wykonaé¢ zgodnie z PN-E-05100-1
~Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa, katalogami szczegétowymi
wymienionymi we wstepie dotyczacych poszczegdlnych elementéw linii, innymi obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych - linie niskich napie¢ (nN)
(PGE Dystrybucja S. A.).

Przed realizacjg zadania, nalezy uzyska¢ stosowne dopuszczanie do wykonywania prac na

czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych. mgr inz
1 Krzysztof Szczepanek

nrewjo 7

GNa by ograniczer
1€

Stalacyi j

15



14. Spis rysunkéw

E-1
E-2
E-3

Plan o$wietlenia
Schemat podwieszenia obwodu oswietlenia

Schemat skrzynki ZN/TL SON
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v I
Kolonia Huta of ¥ '
7elechowska .
=
| 2
’J[f 4
hak wysiegnika =
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proj. ZN/TL SON AxAL25 + ASKSN 2x25 | Tyt ysunku PLAN PODWIESZENIA OBWODU OSWIETLENIA DROG.
25 przeniesienie uktadu pomiarowego . ‘ 227
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829 g0 2Wiekszenie mocy: 4 kW (S301-20A) ; \M Inwestor : Gmina Zelechow
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LSN-15kV

istn 1-3

istn 1-4

r»aa@ < istn14 =
~N

ST09-0723
Huta Zelechowska 3

STSp20/400

istn 21

istn 2-2
istn 2-3
istn 2-4

istn 2-5
/ skrzynka
ZN/TL SON

I 0,5/10 kKA i

proj. SZAFKA ZL/TL SON

na stupie nr: 2—6

(przeniesienie i zwigkszenie mocy
przytaczeniowej dla uktadu

pomiarowego i sterowania
o$wietleniem)

istn 1-8 istn 1-9

&

Led8

istn. 4xAL25

proj. obwoéd oswietlenia nr 1

ASXSN 2x25 dt. 582m

PE-N

istn 1-5 istn 1-6 istn 1-7
Led6 Led7
istn. ASXSN4x70
proj. obwoéd oswietlenia nr 1
ASXSN 2x25 dt. 322m
ASXSN 2x25
Kolonia Hutd
Nm_oosoim_nm

obwadd oswietlenia nr 2
4xAL25 + ASXSN 2x25

u

BiWtz 6A
m, BNi 25A

r' MILISTXT AMA

dodatkowa

rurka ochronna w wysiegniku
wysienik rurowy

ocynkowany stalowy

LED
BRP102 LED55/740 39W

istn 1-10

istn 1-11

&
Led9

istn 1-12

istn 1-13

Obiekt :

Oswietlenie uliczne przy drodze gminnej Nr 131434W i Nr 131401W w
Hucie Zelechowskiej

Tytut rysunku

SCHEMAT PODWIESZENIA OBWODU OSWIETLENIA
zasilanie z ST ,,HUTA ZELECHOWSKA 3” [09-0723]

Inwestor: | Gmina Zelechow
08-430 Zelechéw, ul. Rynek 1
Projektant: | mgrinz. Krzysztof Szczepanek

nr MAZ/0062/PBE/16 \

/

data: maj 2021 r. A skala:

Nrrys. E-2




widok skrzynki ZN/TL SON
L
e ——r———
g | N
m, ‘
\®
= - —
)
il
. L |
e Y
)
’ @
wn
LI L} L L |

25,00

40,00

istn. LnN - 0,4 kV zasilana ze stacji trafo
nr [09-0723] ST "Huta Zelechowska 3"

stup nr 2-6
ASXSN 4x25
w rurze ostonowe;j
po stupie
L[L2]Lg N]
przedziat roztacznika Lu RBK00 / .
‘ . I~ granica
UQNU_QON_.:_AOSQQO %« B zaciski na listwie zaciskwej na
wejsciu do zlacza od strony
zasilania
L1, N
kWh
. . 230V *
przedziat licznika %
i zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowego b 1Pt :
v proj. SZAFKA ZL/TL SON
— na stupie nr: 2—-6
L] N] Avnmamma.am i zwigkszenie mocy
Lz przytaczeniowej dla uktadu
pomiarowego i sterowania
= L, oswietleniem)
S301 2
s B6 stycznik )
l{g € 40A
\|
przedziat sterowania "
oswietleniem % 3
S301 S301
B16 B16
% LLPEN, | |
A ]
R<10Q LH obwéd oswietlenia 2
- kier: Kolonia Huta Zelechowska
istn. ASXSN 2x25
obwéd oswietlenia 1
kier: Huta Zelechowska
proj. ASXSN 2x25
% obudowia przystosowana do plombowania
Obiekt : Oswietlenie uliczne przy drodze gminnej Nr 131434W i Nr 131401W w 4
Hucie Zelechowskiej
Tyturysunku| Schemat skrzynki ZN/TL SON
UWAGI: zasilanie z ST ,HUTA ZELECHOWSKA 3” [09-0723]

- Obudowe szafki wykonaé z tworzywa
termoutwardzalnego - lakierowane

- ztacze wyposazyé w zamki typu MASTER-KEY

- obwody pomiarowe z przewodéw o zyle miedzianej z
izolacja oraz o przekroju min 10 mm2:

- roztacznik bezpiecznikowy kasetowy przystosowany
do wkiadek bezpiecznikowych WT-00

Inwestor: | Gmina Zelechow
08-430 Zelechéw, ul. Rynek 1 —~
Projektant :

mgr inz. Krzysztof Szczepanek /
nr MAZ/0062/PBE/16 {

data: maj 2021 r.

_z:<m. E-3 L

| skala:
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POLSKA
t I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q47-W6X-VAW *

Pan KRZYSZTOF SZCZEPANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0338/06
adres zamieszkania ul. KS.STANISLAWA KONARSKIEGO 23, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpi ym podp elektr ym weryfiko ym przy p y

znego kwalifik go certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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16. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - BiOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Podwieszenie obwodu o$wietleniowego za-licznikowego wraz z oprawami oéwietleniowymi
na istniejagcych stanowiskach stupowych linii napowietrznej zasilanej ze stacji
transformatorowej ST ,HUTA ZELECHOWSKA 3” [09-0723] w ramach zadania pn.
»Oswietlenie uliczne przy drodze gminnej Nr 131434W i Nr 131401W w Hucie Zelechowskiej”

Miejscowos¢: Huta Zelechowska dz.345/11, 345/9, 345/14, 345/13, 345/3, 344, 304/2,
305/1, 305/2, 305/3, 306, 307/1, 308/3, 309/1, 310/1, 311/4, gm. Zelechow

Inwestor : Gmina Zelechow

Informacje sporzadzit(a): Krzysztof Szczepanek

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow:

- projekt obejmuje prace polegajace na montazu obwodu o$wietleniowego wraz z oprawami

oswietleniowymi

- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych
montaz linii napowietrznej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
pas drogi gminnej,

sie¢ energetyczna SninN

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

droga gminna — ruch pojazdéw

sie¢ elektroenergetyczna SninN

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

mozliwosc potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac budowlanych
praca w poblizu czynnych urzgdzer bedgcych pod napieciem

praca na wysokosci

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:
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wszyscy pracownicy bioracy udziat bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje zagrozenie
porazenia pragdem muszg posiadac¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajace do
takich prac.

pracownicy biorgcy udziat przy pracach budowlanych muszg zosta¢ zapoznani z
wystepujgcymi zagrozeniami oraz przeszkoleni pod katem BHP przed przystgpieniem do

robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom.
sporzgdzi¢ plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania prac
odpowiednio oznakowac plac budowy

podtgczenie opraw oswietleniowych wykona¢ w technologii PPN

montaz przewodu oswietleniowego przez stacje transformatorowg przy wytgczonym

napieciu Sn15kV

prace nalezy wykonywac w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca

2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.
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