Zatqceznik Nr 1 — Opis przedmiotu zamdéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Zakup wraz z dostawg wyposazenia dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Woli
Zelechowskiej

Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup wraz z dostawa srodkdw ochrony osobistej strazakow.
Przedmiot zamowienia jest wspotfinansowany ze srodkow wojewodztwa mazowieckiego na
zadanie OSP — 2022.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp. | Wyszczegdlnienie Opis Tlo$¢é (szt).
1. | Ubranie specjalne | W skiad kompletu wchodza kurtka diuga i spodnie oraz | 4
3 czgsciowe kurtka lekka.

Kolor ubran specjalnych — piaskowy (gold).

Tkanina zewnetrzna: 75% Meta-aramid, 23% Para-
aramid, 2% wildkna antystatyczne Membrana:
dwukomponentowa ePTFE zalaminowana we widkna
(85% Meta-aramid, 15% Para-aramid) Warstwa
termoizolacyjna: Widknina (85% Meta-aramid, 15%
Para-aramid) przepikowana do wewngtrznej podszewki
50% Aramid, 50% Viscose FR. Kurtka lekka ubrania o
konstrukcji jednowarstwowej wykonana z tej samej
tkaniny zewnetrznej, co ubranie i spodnie.

Ubranie musi posiadac:

1. Wskaznik oporu pary wodnej Ret ponizej 18 m2Pa/W;
2. Tkanina musi posiadaé atest pozytywnego przejscia
testow na:

- ograniczone rozprzestrzenianie plomienia,

- rozcigganie po dziataniu promieniowania cieplnego,

- rozcigganie,

- rozdzieranie,

- niezwilzalno$¢ ciektych substancji chemicznych.

3. Otwory rewizyjne w kurtce i w spodniach;

4. Zamek blyskawiczny z systemem awaryjnego

rozsuwania;
5. Ergonomiczny krdj, wyprofilowania we wszystkich
warstwach;

6. Rgkawy wykonczone S$ciggaczem elastycznym z
otworem na kciuk;

7. Dolne krawedzie mankietow i nogawek oraz w dolnej
czesci nogawek po wewnetrznej stronie pionowe szwy
wykonczone lamowka 100% Kevlar;

8. Na tokciach i kolanach dodatkowe wzmocnienia 100%
Kevlar chronigce stawy tokciowe i kolanowe wraz z
wkladami amortyzujacymi nacisk;

9. Na plecach i barkach wewngtrzne elementy
amortyzujagce  naciski  taSm  nosnych  aparatu
oddechowego;




10. W kazdej kieszeni kurtki karabinczyk i petla do
mocowania drobnego wyposazenia;

11. Wielofunkcyjne kieszenie i obejmy do mocowania
np.  sygnalizatora  bezruchu, latarek, rekawic,
radiotelefonu;

12. Patki kieszeni wykonczone uchwytami 100% Kevlar
utatwiajagcymi dostep do kieszeni bez zdejmowania
rekawic;

13. Perforowane tasmy odblaskowe i fluorescencyjne o
wiasciwosciach odblaskowych.

Ubranie specjalne
lekkie do pozarow
otwartych

Ubranie dwuczesciowe jednowarstwowe,
spetniajgce wymagania dla odziezy ochronne;
uzywanej przy pozarach w przestrzeni otwartej.
Kolor ubran specjalnych — piaskowy (gold).
Tkanina zewngtrzna: 75% Meta-aramid, 23% Para-
aramid, 2% Wtokna antystatyczne

Membrana: dwukomponentowa ePTFE
zalaminowana we wiokna (85% Meta-aramid, 15%
Para-aramid);

Warstwa termoizolacyjna: Widknina (85% Meta-
aramid, 15% Para-aramid) przepikowana do
wewnetrznej podszewki 50% Aramid, 50% Viscose
FR.

Ubranie musi posiadaé:

1. Wskaznik oporu pary wodnej Ret ponizej 18
m2Pa/W;

2. Tkanina musi posiadaé atest pozytywnego
przejscia testow na:

- ograniczone rozprzestrzenianie plomienia,

- rozcigganie po dzialaniu promieniowania
cieplnego,

- rozcigganie,

- rozdzieranie,

- niezwilzalno$¢ ciektych substancji chemicznych;
3. Otwory rewizyjne w kurtce i w spodniach;

4. Zamek blyskawiczny z systemem awaryjnego
rozsuwania;

5. Ergonomiczny kr6j, wyprofilowania we
wszystkich warstwach;

6. Rekawy wykonczone $ciagaczem elastycznym z
otworem na kciuk;

7. Dolne krawedzie mankietow i nogawek oraz w
dolnej czesci nogawek po wewnetrznej stronie
pionowe szwy wykonczone laméwka 100% Kevlar;
8. Na lokciach i kolanach dodatkowe wzmocnienia
100% Kevlar chroniace stawy tokciowe i kolanowe
wraz z wktadami amortyzujacymi nacisk;

9. Na plecach i barkach wewnetrzne elementy
amortyzujagce naciski tasm nos$nych aparatu
oddechowego;




10. W kazdej kieszeni kurtki karabinczyk i petla do
mocowania drobnego wyposazenia;

11. Wielofunkcyjne kieszenie i obejmy do
mocowania np. sygnalizatora bezruchu, latarek,
rekawic, radiotelefonu;

12. Patki kieszeni wykonczone uchwytami 100%
Kevlar utatwiajagcymi dostep do kieszeni bez
zdejmowania rekawic;

13.  Perforowane  tasmy  odblaskowe i
fluorescencyjne o whasciwosciach odblaskowych;
14. Mozliwos¢ indywidualnej regulacji szerokosci
rekawdw z elementem elastycznym i mocowaniem
na rzep;

Spodnie:

« Rozporek z zamkiem btyskawicznym i zapigciem
na rzepy

« Dwie kieszenie boczne typu cargo

« Dwie wewnetrzne kieszenie boczne

« Perforowane tasmy odblaskowe i fluorescencyjne
o wlasciwosciach odblaskowych

Helm

- skorupa helmu wykonana z kompozytu z
wewnetrzng pianka amortyzujaca uderzenia;

- kolor skorupy zétty;

- zdolno$¢ izolacji elektrycznej E2 1 E3;

- mozliwo$¢ regulacji rozmiaru za pomocg pokretla;
- naklejki odblaskowe w kolorze czerwonym;

- wyposazony w przytbice chowang pod skorupa
helmu, okularami przezroczystymi oraz ostong
karku wykonang z materialu nomex;

- 4 gniazda umozliwiajace zamontowanie latarki;

- waga hetmu nie wiecej niz 1400 g;

- wspotpracuje z maskami aparatéw oddechowych;

Rekawice
techniczne

- rekawice czterowarstwowe z warstwg w czesci
grzbietowe] wykonanej z materiatu PBI

- cze$¢ chwytna rekawicy pokryta wodno- i olejo-
odpornym materiatem, zamocowanym nicig z
kevlaru;

- grzbiet dloni pokryty gumowymi wstawkami,
chronigcymi dton przed zmiazdzeniem;

- rekawice  ergonomicznie  wyprofilowane,
odwzorowuja naturalny ksztatt dtoni;

- jaskrawy materiat wykonania, zapewniajacy
odpowiednig widocznos¢;

- rekawice wyposazone w mankiet zabezpieczajacy
wnetrze przed wnikaniem zanieczyszczen statych.

Buty
skorzane

specjalne

- buty wykonane z hydrofobowej skory licowej w
kolorze czarnym;

- wyposazone w oddychajaca, termoizolacyjng i
paroprzepuszczalna membrang;

- podeszwa antyelektrostatyczna i antyposlizgowa;




- odporno$¢ podeszwy na temperatury do 300°C;
- podwojny system sznurowania po bokach, zamek

blyskawiczny;
- wyposazone we wkladke antyprzecieciowg na pite
fancuchows.
6. | Latarka kontowa | - zrodlo $wiatta: dioda LED o mocy min. 300 Im; 4
akumulatorowa - latarka w kolorze wysokiej widocznosci;

- waga max 360 g (z bateriami);

- zasilana: 4 baterie AA;

- czas pracy min. 6 h przy 100% mocy;

- spetnia norme¢ wodoodpornosci min. IPX4;

- posiada certyfikat Ex-ATEX, dzieki czemu jest
bezpieczna w strefach zagrozonych wybuchem.
Komplet odziezy strazackiej musi posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia zgodnego
z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1001 ze zm.) — CNBOP-PIB. Odziez ochrony
indywidualne;j strazaka musi spetnia¢ wymagania jako$ciowe, wymogi normy EN 469 — odziez
ochronna dla strazakow.

Wszystkie wymienione elementy przedmiotu zamoOwienia moga zostaé zastapione
rownowaznymi o ile spetnia¢ beda wskazane w postepowaniu parametry.

II. DOSTAWA
Adres: Urzad Miejski w Zelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Zelechéw
III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Dostawe nalezy zrealizowa¢ w terminie do 30 listopada 2022 r.
IV. WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja:
- na ubranie specjalne: min. 24 miesigce,

- na hetm strazacki, latarkg na hetm z uchwytem, rekawice strazackie oraz buty strazackie: min.
12 miesigcy.

V. DOKUMENTACJA
1. Wykonawca wraz z podpisana oferta zobowigzany jest przedstawié¢ nastepujace dokumenty:
- pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku sktadania oferty przez pelnomocnika;
- parafowane wzory zalgcznikéw do rozeznania cenowego nr 1, 211 3;

- opis oferowanego wyposazenia, tj. odziezy ochronnej strazaka (w sktad kompletu wchodza:
hetm strazacki z latarka, buty strazackie, ubranie specjalne, rekawice specjalne;

- kopie dopuszczeni do uzytkowania, certyfikaty oraz potwierdzenia spelnienia Norm
i Dyrektyw, tabele rozmiardw.



2. Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy zobowigzany jest przedstawié nastepujgce
dokumenty:

- karty gwarancyjne.



