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Warszawa, dnia 12 grudnia 2022 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.420.47.2022.MG.13

. DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f), art. 84 ust. 1 oraz ust. la i art. 85 ust. 1
oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1029, ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$™), § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3
ust. 1 pkt 31 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), w zwigzku z art.
104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm., zwanej dalej ,,Kpa”), a takze art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Swinoujéciu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836, ze zm., zwanej dalej ,,specustawa gazows”), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 czerwca 2022 r., znak: 2021/01/DSU/05, ztozonego za posrednictwem
platformy e - PUAP (data wptywu w dniu 24 czerwca 2022 r.) Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0.,
reprezentowanej przez Petnomocnika — Pana Roberta Zalewskiego w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie odcinkéow
gazociggu wysokiego ci$nienia DN300 MOP 5,5 MPa z infrastrukturg towarzyszaca na terenie gmin
Sobolew oraz Zelechéw w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa gazociggu Gonczyce — Jarczew wraz
z infrastrukturg niezbgdna do jego obstugi na terenie wojewddztw mazowieckiego i lubelskiego”,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsiewziecia;

okreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania tego przedsi¢wzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony
cennych wartoSci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich oraz nakladam obowigzek dzialan polegajacych
na unikaniu, zapobieganiu, ograniczeniu oddzialywania przedsiewzie¢ na $rodowisko,
zgodnie z ktérymi:

1. nalezy przestrzega¢ odpowiedniej ‘i terminowej konserwacji maszyn i sprzetu
budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejow Ilub innych plynow
eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu si¢ do gleby lub do wodd
podziemnych;

2. nalezy zabezpieczy¢ zaplecze budowy, a w szczegélno$ci miejsca postoju pojazdéw
1 maszyn, przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wéd,;

3. nalezy wyposazy¢ teren inwestycji w $rodki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwlocznie usungé
zanieczyszczenia, przekaza¢ zuzyte §rodki po neutralizacji uprawnionym odbiorcom;

4. nalezy usytuowa¢ zaplecze budowy poza obszarami wrazliwymi na zanieczyszczenia,
W sposob zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ zanieczyszczen i materiatéw budowlanych
do wod powierzchniowych i podziemnych;
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nalezy prowadzi¢ roboty ziemne w sposdb nienaruszajacy stosunkow gruntowo —
wodnych, a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonos$ne;

na etapie realizacji inwestycji nalezy pobiera¢ wod¢ na potrzeby technologiczne i socjalno
— bytowe pracownikéw z gminnej sieci wodociaggowej lub dowozi¢ w pojemnikach;

na etapie realizacji inwestycji nalezy odprowadzaé S$cieki socjalno — bytowe do
szczelnych, bezodptywowych zbiornikow, ktére begda systematycznie wywozone przez
uprawnione podmioty;

w przypadku wystgpienia kolizji projektowanej sieci gazociaggowej z siecig drenarska,
nalezy przeprowadzi¢ przebudowe sieci drenarskiej w sposdb zapewniajacy sprawne
i prawidtowe funkcjonowanie urzadzen melioracyjnych;

nalezy wykonaé przejécia sieci gazociggowej przez réw melioracyjny zlokalizowany
na terenie inwestycji zapewniajac ciggto§é przeplywu wody w rowie;

wykopy nalezy wykonywaé w okresach o niskich stanach wéd gruntowych oraz o matym
nasileniu opadéw atmosferycznych, aby uchroni¢ wykopy przed tworzeniem si¢ w nich
zastoisk;

w razie konieczno$ci nalezy wykonaé¢ odwodnienia budowlane w sposob niepowodujacy
trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych; wode¢ z odwodnienia wykopéw nalezy
zagospodarowaé zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( dz. U.z2019r,,
poz. 2170);

nalezy wywozi¢ wode wykorzystang do wykonania prob szczelnosci sieci gazowej po
podczyszczeniu z piasku wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni;

nalezy przygotowaé miejsca do selektywnej zbiorki odpadow o odpowiednie
zabezpieczenie odpadéw przed wpltywem czynnikéw atmosferycznych, w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen (odciekow0 do $rodowiska wodno —
gruntowego,

nalezy selektywnie gromadzi¢ odpady w tym odpady z rozbiorki istniejacej sieci gazowej,
a nastgpnie przekazywanie wyspecjalizowanym firmom do zagospodarowania;

nalezy uporzadkowac teren budowy po zakoficzeniu etapu realizacji robot;

Zaplecze budowy, bazy materialowe i transportowe, place postojowe oraz miejsca
wykonywania prac konserwacyjnych oraz ewentualnego tankowania sprz¢tu budowlanego
nalezy lokalizowaé na terenach utwardzonych;

nalezy wyeliminowa¢ prowadzenie napraw sprzetu mechanicznego oraz tankowanie
maszyn i pojazdéw w pasie budowlano — montazowym; niedopuszczalne jest tankowanie
maszyn w wykopie lub w jego bezposrednim sasiedztwie;

zaplecze budowy oraz bazy materialowe nalezy lokalizowa¢: poza terenami o plytkim
zaleganiu zwierciadla wod gruntowych oraz poza sgsiedztwem zbiornikéw wodnych,
rowow melioracyjnych;

ucigzliwe akustycznie prace budowlane nalezy ograniczy¢ do pory dziennej (6:00 — 22:00;
Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy;

odpady powstate w trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b trzecich i na biezgco przekazywaé uprawnionym podmiotom;

teren przedsiewzigcia nalezy wyposazy¢ w szczelne, zamykane i oznakowane
pojemniki/zbiorniki/kontenery zapewniajace selektywng zbiorke odpadéw w zalezno$ci
od ich rodzajéw, mozliwo$ci dalszego zagospodarowania czy przetworzenia. Dopuszcza
si¢ gromadzenie odpadéw luzem w sposob uniemozliwiajgcy ich rozwiewanie oraz
zanieczyszczenie gleb i gruntdw, nastgpnie odpady przekazywa¢ uprawnionym
odbiorcom;

odpady inne niz niebezpieczne nalezy gromadzi¢ selektywnie w zamknigtych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach/zbiornikach/kontenerach, zlokalizowanych
w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podlozu miejscu,
zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Dopuszcza sig
gromadzenie odpadow luzem w sposob uniemozliwiajagcy ich rozwiewanie oraz
zanieczyszczenie gleb i gruntdw, odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom,;
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odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach/zbiornikach/kontenerach, odpornych  na  dzialanie sktadnikow
umieszczanych w nich odpadéw, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym,
zadaszonym, o utwardzonym podlozu miejscu, zabezpieczonym przed wpltywem
warunkow atmosferycznych, odpady przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom. Miejsca
magazynowania odpaddéw niebezpiecznych powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed
wstgpem osOb nieupowaznionych i zwierzat;

powstajace odpady nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
mogace powsta¢ na etapie realizacji i likwidacji przedsigwzigcia przemieszane masy
ziemne nalezy magazynowaé w sposdb uniemozliwiajagcy ich rozwiewanie oraz
zanieczyszczenie gleb i gruntow (np. w haldach lub pryzmach) na utwardzonym
uszczelnionym podiozu,

grunt z wykopow nalezy w miar¢ mozliwosci wykorzysta¢ we wlasnym zakresie lub
przekaza¢ uprawnionym odbiorcom. Zagospodarowywaé grunty powstajace w trakcie
robot ziemnych tylko gdy nie s zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

teren przedsigwzigcia nalezy wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych. Przeszkoli¢ pracownikéw do stosowania ww. srodkdéw. Prowadzié
biezacy nadzoér w zakresie wystgpowania niekontrolowanych wyciekéw substancji
ropopochodnych — w przypadku ich pojawienia podja¢ natychmiastowe dziatania
zmierzajgce do usuniecia zagrozenia,

ewentualne miejsca tankowania maszyn i pojazdéw wykorzystywanych podczas realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia oraz ewentualne miejsca przechowywania materialow
pednych i smaréw zorganizowa¢ w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie gleb
i gruntéw substancjami ropopochodnymi;

bezposrednio przed podjgciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, w tym
w szczegdlnosci zwigzanych z usunigciem wierzchniej warstwy gruntu nalezy dokonaé
kontroli terenu pod katem wystgpowania gatunkéw objetych ochrong i ich siedlisk oraz
analizy przepisow z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrole nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadajacego wiedze w szczegdlnosci z zakresu
ornitologii. Analiza winna by¢ prowadzona réwniez w kontek$cie mozliwo$ci uzyskania
decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do ww.
formy ochrony przyrody;

przed rozpoczgciem robot oraz w ich trakcie nalezy kontrolowaé teren budowy pod katem
obecnosci zwierzat i umozliwi¢ im ucieczke lub przenie$¢ je poza teren budowy
w bezpieczne dla nich miejsce, z zastosowaniem przepiséw odrebnych;

teren budowy ogrodzi¢ szczelnym ogrodzeniem, uniemozliwiajgcym przedostanie sie
drobnej fauny (ssakow, ptazéw) na teren budowy. Dodatkowo wszelkie ,,putapki” (np.
glebokie wykopy) starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem iuwigzieniem w nich
drobnych zwierzat;

przed zasypaniem wykopow przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzi¢ dno pod
katem obecno$ci w nich zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ewakuowaé je poza teren
budowy, z zastosowaniem przepiséw odrebnych;

wycinke drzew i krzewOw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow
(tj. z wylaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzeénia) lub w tym okresie pod nadzorem
ornitologicznym, po wczeséniejszej opinii ornitologicznej o braku legéw. Przed
dokonaniem wycinki nalezy takze wykluczy¢ mozliwos¢ zasiedlenia drzew przez mchy,
porosty, owady oraz nietoperze;

korony, pnie oraz korzenie drzew przewidzianych do zachowania nalezy zabezpieczyé
zgodnie ze sztuka ogrodnicza, wedlug wskazan i przy udziale nadzoru przyrodniczego.
Zakazuje si¢ skladowania urobku, kruszyw, materialow budowlanych i odpadow
w zasiggu koron ww. drzew;

zdjeta urodzajng warstwe gleby zdeponowaé w pryzmach, zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem

w czasie skladowania i wykorzysta¢ do rekultywacji terenu inwestycji po zakonczeniu jej
realizacji;
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36.na placu budowy stosowaé o$wietlenie dajace tzw. ,cieple” widmo Swietlne, np.
lampy sodowe lub LED. Lampy powinny bezwarunkowo posiada¢ szczelne obudowy.

Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

W dniu 24 czerwea 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego
dalej ,,Regionalnym Dyrektorem™) wplynal wniosek Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. Z o.0.,
reprezentowanej przez Petnomocnika — Pana Roberta Zalewskiego w sprawie wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia. Przedmiotowy wniosek zostat
uzupetniony w dniach 28 czerwca 2022 r., 04 lipca 2022 r.

Analiza wniosku wykazata, iz przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé, o ktorych mowa w art. 75 ust.
1 pkt 1 lit. fustawy 00§ i tym samym potwierdzila wtaciwos¢ Regionalnego Dyrektora.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatywania na §rodowisko przedmiotowe;j
inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzigé wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust.
1 pkt 31 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).

Dzialajac zgodnie z art. 19 ust. 2 specustawy gazowe]j Regionalny Dyrektor pismem z dnia 5 lipca
2022r., znak: WOOS$-11.420.47.2022. MG.2, zawiadomit Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
o wptywie ww. wniosku.

Pismem z dnia 05 kwietnia 2022 r., znak: WOOS-11.420.47.2022.MG.3 Regionalny Dyrektor wystapit
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej ,, Dyrektorem RZGW w Warszawie”) o wydanie stanowiska
odnoénie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla ww. przedsigwzigcia,
a w przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko o uzgodnienie drodze postanowienia, o ktérym mowa w art. 64 ust. 1¢c ustawy oos.

Pismem z dnia 05 lipca 2022 r., znak: WOOS-11.420.47.2022.MG.4 Regionalny Dyrektor wystapit
do Mazowieckiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego (zwanego dalej ,,MPWIS”)
o wydanie stanowiska odno$nie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
ww. przedsigwzigcia, a przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko o okreslenie zakresu raportu.

W dniu 20 lipca 2022 r. Regionalny Dyrektor otrzymat od Dyrektora RZGW w Warszawie
zawiadomienie, znak: WA.RZS$.435.5.155.2022.BW, informujace o przekazaniu pisma WOOS-
11.420.47.2022.MG.3 zgodnie z wlasciwoscia.

Regionalny Dyrektor uzyskal opini¢c MPWIS z dnia 26 lipca 2022 r., znak: ZS.7040.113.2022.AS
niestwierdzajacg potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko.

W dniu 29 lipca 2022 r. Regionalny Dyrektor otrzymat od Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej: ,Dyrektorem ZZ
w Warszawie”) wezwanie do uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia (zwanej dalej ,,KIP”)
z dnia 26 lipca 2022 r., znak: WA.ZZ$.6.435.189.2022.AR

W zwigzku z wptywem w dniu 01 wrze$nia 2022 r. uzupetnienia KIP, pismem z dnia 02 lipca 2022 r.,
znak: WOOS-11.420.47.2022.MG.8 Regionalny Dyrektor ponownie wystapit do Dyrektora RZGW
w Warszawie o wydanie stanowiska odno$nie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla ww. przedsiewzigcia, a w przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko o uzgodnienie drodze postanowienia, o ktorym mowa
w art. 64 ust. 1¢ ustawy 008.

Pismem z dnia 02 wrze$nia 2022 r., znak: WOOS-11.420.47.2022.MG.9 Regionalny Dyrektor
ponownie wystapit do MPWIS o wydanie stanowiska odno$nie obowigzku przeprowadzenia oceny

4



oddziatywania na s$rodowisko dla ww. przedsigwzigcia, a przypadku stwierdzenia obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko o okre$lenie zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor uzyskat opini¢ MPWIS z dnia 16 wrze$nia 2022 r., znak: ZS.7040.113.2022.PK,
stwierdzajaca, ze informacje zawarte w uzupetnieniu KIP, nie majg wplywu na stanowisko wyrazone
opinig z dnia 26 lipca 2022 r., znak:ZS.7040.113.2022.AS.

W dniu 19 wrze$nia 2022 r. Regionalny Dyrektor otrzymat od Dyrektora RZGW w Warszawie
zawiadomienie, znak: WA.RZS.435.5.194.2022. KK, informujace o przekazaniu pisma WOOS-
11.420.47.2022.MG.8 zgodnie z wlasciwoscia.

Regionalny Dyrektor uzyskat opini¢ Dyrektora ZZ w Warszawie z dnia 23 wrze$nia 2021 r., znak:
WA.ZZ8$.6.435.189.2021.AR/EJ 2, niestwierdzajacg potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
ww. przedsigwzigcia na $Srodowisko oraz wskazujacg na koniecznie do uwzglednienia w decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach warunki i wymagania. Ww. opinia zostala uwzgledniona
w cato$ci w pkt II.1 - I1.15 sentencji niniejszej decyzji.

W trakcie postgpowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji Regionalny Dyrektor
doktadnie przeanalizowal zebrany w sprawie material dowodowy pod kgtem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko i uwzglgdniajac tacznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§,
poddat analizie:

1) Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia zostaty wyodrgbnione 2 Zadania realizacyjne, ktére beda

polegaty:

Zadanie 1 na: o budowie nowego odcinka gazociggu DN300 oznaczonego jako D — E o dlugosci ok.

925 m wraz z infrastrukturg niezbgdna do jego obstugi oraz likwidacja istniejgcego odcinka gazociagu

DN200 na terenie wojewodztwa mazowieckiego.

Zadanie 2 na: o budowie nowego odcinka gazociggu DN300 oznaczonego jako F - G o dtugosei ok.

2082 m wraz z infrastruktura niezbgdna do jego obstugi oraz likwidacje istniejgcego odcinka

gazociggu DN200 na terenie wojewodztwa mazowieckiego o budowie zespotu zaporowo-upustowego

przylaczeniowego Zelechéw oraz stacji gazowej.

W skiad gazociggu wchodzi¢ beda odcinki liniowe oraz obiekty towarzyszace, ktorych budowa jest
niezbedna z punku widzenia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania inwestycji.

W miejscowosci Zelechéw na terenie dziatki nr ewid. 168 obrgb 0008 Nowy Kiebow zostanie
zabudowany zesp6! zaporowo-upustowy przylaczeniowy Zelechéw oraz stacja gazowa. Na potrzeby
lokalizacji nowego zespotu zaporowo-upustowego przytaczeniowego Zelechdw oraz stacji gazowej
zostanie wydzielona dzialka o powierzchni ok. 2 200 m?, ktdra stanie si¢ wlasnoscig Skarbu Panstwa
w uzytkowaniu wieczystym Inwestora. Obecnie przez dziatk¢ przebiega istniejacy gazocigg DN 200
MOP 5,5 MPa, ktorego strefa kontrolowana wynosi 30,0 m (15,0 m na strone od osi rury
przewodowej). Czg$¢ nieruchomosci, na ktérej begdzie zlokalizowana stacja jest poroénigty trawa
i chwastami. Teren stacji gazowej bedzie ogrodzony oraz zostang wybudowane place manewrowe oraz
dojécia piesze utwardzone, pozostata przestrzen pokryta grysem.

Zrédtem gazu bedzie istniejaca stacja redukcyjno - pomiarowa SRP I st. w miejscowosci Gonczyce
gm. Sobolew pow. garwolinski.

Projektowane odcinki gazociggu wysokiego ci$nienia zostang wykonane metodg wykopu otwartego;
prace beda prowadzone potokowo, przy zachowaniu podzialu trasy gazociggu na odcinki robocze
o dhugosci od 100 do 500 m (w zalezno$ci od rodzaju terenu i jego zagospodarowania). Przekroczenia
ciekow wodnych i rowow melioracyjnych moga by¢ zrealizowane w wykopie otwartym lub
bezwykopowo. Przy przej$ciach przez drogi, gazocigg b¢dzie wykonywany metodg bezwykopowsg
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(przecisku, przewiertu, mikrotunelingu)z zastosowaniem rur ostonowych lub bez — w przypadku drog
krajowych, wojewddzkich,

powiatowych i gminnych; w przypadku drog gruntowych - wykopem otwartym. Zaktada si¢ demontaz
i trwale usuniecie z gruntu tylko odcinkéw kolidujacych z projektowanym gazociagiem. Pozostale
odcinki istniejgcego gazociggu DN200 zostang trwale wytaczone z eksploatacji i zamulone.

b)

c)

d)

rzedsiewzieciami, w__szczegdlnosci kumulowania si

przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktoérych zostala wydana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacj rzedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych
oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie,
w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym

przedsigwzigciem:
Zgodnie z informacjami podanymi w KIP, planowane przedsigwziecie powigzane jest z innymi

rurociggami, natomiast biorac pod uwage ich charakter stwierdza sig, ze nie bgedg powstawaty
istotne oddziatywania skumulowane.

roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pétnaturalnych mogacych stanowi¢
chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow objetych dyrektywami — ptasia
i siedliskowg. W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze.

Na etapie realizacji przewiduje si¢ wykorzystanie surowcéw tj. wody, paliw oraz energii
elektryczna oraz materialy budowlane tj. cement, piasek, Zelazo, stal. Podczas eksploatacji
inwestycji nie bedg wykorzystywane surowce ani materialy.

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci
biologicznej terenu oraz zwigkszenia wrazliwosci elementéw Srodowiska przyrodniczego
na ewentualne zmiany klimatyczne.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na state zuzycie
materiatéw. Nieznaczne zapotrzebowanie moze wystapi¢ tylko podczas ewentualnych prac
naprawczych, remontowych lub konserwacyjnych.

Do przeprowadzenia proby nowo wybudowanych odcinkéw gazociggdédw niezbedna bedzie woda
w ilosci ok. 300,0 m®. Woda uzyta do proby ci$nieniowej zostanie przez Wykonawceg dostarczona
autocysterng na plac budowy

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:
Na etapie realizacji inwestycji, a takze eksploatacji moze doj$¢ do:
* emisji hatasu,

* emisji zanieczyszczen powietrza,

* emisji $ciekow,

* emisji odpadow,

+ konieczno$ci odprowadzania wod opadowych.

W trakcie etapu realizacji przedsiewzigcia moze wystapi¢ chwilowa zwigkszona emisja hatasu,
poniewaz prace budowlano-montazowe wymagaja wykorzystania sprzetu generujgcego hatas
o wysokim poziomie ci$nienia dzwigku. W celu minimalizacji oddziatywania inwestycji
na $rodowisko i zapewnienia zmniejszenia ucigzliwo$ci wystgpujacego hatasu, w pkt II. 19-20
sentencji niniejszej decyzji wskazano odpowiednie warunki dotyczace prac realizacyjnych
i eksploatacji przedsigwzigcia.



e)

Odpady begda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wytwarzane
odpady bgdg zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach gospodarki
odpadami. Powstajace odpady czasowo gromadzone bgda w sposob zapewniajacy ochrong gleby
i wod podziemnych. Gospodarka odpadami nie wplynie negatywnie na oddziatywanie
na $rodowisko. W celu minimalizacji oddzialywania inwestycji na $rodowisko i zapewnienia
prowadzenia wlasciwej gospodarki odpadami, w pkt II. 21-29 sentencji niniejszej decyzji
wskazano odpowiednie warunki dotyczace prac realizacyjnych i eksploatacji przedsigwzigcia.

Na etapie realizacji stosowany bedzie sprzgt sprawny technicznie. Woda bedzie pobierana
z istniejgcego wodociagu. Teren zaplecza zostanie zabezpieczony, wyposazony w sorbenty
na wypadek ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych. W celu minimalizacji
oddzialywania inwestycji na Srodowisko i zapewnienia prowadzenia wiasciwej gospodarki
wodno-$§ciekowej, w pkt II. 16-18 sentencji niniejszej decyzji wskazano odpowiednie warunki
dotyczace prac realizacyjnych i eksploatacji przedsigwzigcia.

Jednocze$nie uwzgledniajac opini¢ Dyrektora ZZ w Warszawie w catosci, w celu prowadzenia
wladciwej gospodarki wodno-§ciekowej oraz odpadowej w pkt II. 1-15 sentencji niniejszej decyzji
wskazano warunki konieczne do uwzglednienia przy realizacji i eksploatacji przedmiotowej
inwestycji.

ocenionego w_oparciu o wiedze naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

W trakcie eksploatacji gazociggu wysokiego cisnienia mogg wystgpi¢ sytuacje awaryjne, ktore nie
s jednak zaliczane do kategorii powaznej awarii przemystowej w rozumieniu zapiséw ustawy
Prawo ochrony $rodowiska.

Operator przebudowywanego gazociggu (Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.), dazy do
osiagnigcia optymalnych oraz efektywnych i skutecznych rozwigzan, ktoére zapewniajg
doskonalenie systemu zarzadzania poprzez zachowanie jakoéci i bezpieczenstwa pracy,
poszanowanie §rodowiska naturalnego oraz maksymalne zapobieganiu wystagpieniu awarii.

Do najwazniejszych dzialan majacych na celu zapobieganie lub ograniczanie mozliwosci
wystapienia awarii przedmiotowego gazociggu nalezg:

* nadzor nad etapem projektowania w celu uwzglednienia w projekcie budowlanym optymalny
rozwigzan technicznych, skutecznie minimalizujacych awaryjno$é gazociggu

* nadzor nad etapem realizacji sieci gazowej, wykorzystanie materialow wysokiej jakosci,
posiadajgcych wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia (zgodne z normami bezpieczenstwa
oraz speliajace europejskie standardy),

* zastosowanie rozwigzan technicznych zapewniajacych maksymalng szczelno$¢ i niezawodno$¢
eksploatacyjna,

+ ograniczenie emisji dzigki rozwigzaniom zmniejszajacym wydmuchy technologiczne oraz
wydmuchy z prac remontowych czy przytaczeniowych,

» wykorzystanie materiatow wysokiej jako$ci, nowoczesnych aparatéw i armatury,

* zastosowanie skutecznych zabezpieczen antykorozyjnych (nowoczesne zewngtrze i wewnetrzne
powloki izolacyjne, niezawodna ochrona katodowa),

* zastosowanie w zespotach zaporowo — upustowych przylaczeniowych zdalnie sterowanych
zawordéw zamykajacych si¢ automatycznie przy zbyt szybkim spadku ci$nienia gazu,

» zastosowanie monitoringu opartego na oprogramowaniu (informatyczny system SCADA
nadzorujacy przebieg procesu dystrybucyjni gazu) szybko wykrywajacym stany zagrozenia
awaryjnego, uruchamiajagcym alarm oraz automatyczne dziatania zabezpieczajace (instalacja
bedzie monitorowana przez operatora gazociggu oraz diagnozowana w sposéb elektroniczny
poprzez urzadzenia Aparatury Kontrolno Pomiarowej — AKP, monitoring pracy, pomiary



g)

2)

b)

g)

h)

i sygnalizacja, z przekazywaniem stanéw alarmowych w zakresie pracy calej instalacji gazowe;j
bedzie prowadzony na biezaco, instalacja gazowa podlega¢

przewidywanych iloci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Na etapie realizacji i eksploatacji bgdg wytwarzane typowe dla tego rodzaju inwestycji odpady.
Gospodarka odpadami odbywaé si¢ bedzie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.
Nie przewiduje sig, aby przedmiotowe odpady negatywnie wptywaty na $rodowisko.

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Przedmiotowe przedsigwziecie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Usvytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegdlnoscei przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
sie $rodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:
obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz uj$cia rzek:

Planowane zamierzenie nie bedzie realizowane na obszarach wodno-blotnych badz w ich
bezposrednim sasiedztwie oraz na innych obszarach o plytkim zaleganiu woéd podziemnych,
w tym na terenach siedlisk tggowych badz w ujéciach rzek.

obszary wybrzezy i §rodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy S$rodowiska
morskiego.

obszary gérskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gérskimi oraz lesnymi.

obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srddladowych:

Przedmiotowe przedsiewzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza
obszarami chronionymi zbiornikéw waod $roédladowych.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw ro$lin, grzybéw
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw objgtych ochrong na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 916).

Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Lasy Lukowskie
PLB060010 oddalony o ok. 15,8 km od granic inwestycji oraz Bagna Oronskie PLH1140023
oddalone o ok. 12,00 km od granic inwestycji.

W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor okreslit warunki zawarte w pkt. 11.30-37 sentencji
niniejszej decyzji.

obszary, na ktérych standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobiefistwo ich przekroczenia:

Z KIP wynika, ze na analizowanym terenie nie wystgpuja obszary, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone.

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z KIP wynika, ze przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach o krajobrazie majagcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gestos§é zaludnienia:
Gesto$¢ zaludnienia w gminie Zelechéw wynosi 96 os./km?.
Gestos¢ zaludnienia w gminie Sobolew wynosi 87 os./km?.




)

b

k)

3)

b)

d)

e)

f)

obszary przylegajace do jezior:
W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Zgodnie z opinig Dyrektora ZZ w Warszawie z dnia 23 wrze$nia 2022 r., znak:
WA.ZZS.6.435.189.2022.AR/E].2 , przedmiotowe przedsiewziccie zlokalizowane na obszarze
dwoch jednolitych czesci wod powierzchniowych o kodach:

o  RW200014253634 i nazwie ,,Wilga od Zrodet do Doptywu z Brzegow”. Jest to naturalna
cze$¢ wod o umiarkowanym stanie ekologicznym, na ktorej stan ogoélny zostat okreslony
jako zty. JCWP zostala uznana za zagrozong nieosiggnigciem celéw srodowiskowych. Dla
przedmiotowych JCWP wyznaczono derogacje do 2027 roku na podstawie art. 4 ust. 41 5

.Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia si¢ brakiem
mozliwosci technicznych;

e RW20001925349 i nazwie ,Promnik”. Jest to naturalna czgé¢ wod o umiarkowanym
stanie ekologicznym, ktorej stan ogdlny zostat okreslony jako zty. JCWP zostata uznana
za zagrozong nieosiggnigciem celéw srodowiskowych

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej cze$ci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200066, ktorej stan chemiczny oraz stan ilosciowy okreslono jako
dobry, a osiggnigcie celdow srodowiskowych uznano za niezagrozone.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono,
ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bgdzie stwarzaé zagrozen dla osiggnigeia celow
srodowiskowych dla jednolitych czeSci wod, w tym odbywaé si¢ bedzie w sposdb zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod, okreSlonych w  Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty Nie przewiduje si¢ bezposredniego wptywu
przedsiewzigcia na stan jako$ciowy i ilo§ciowy wdd powierzchniowych i podziemnych.

Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w_odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1 i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 00§, wynikajace z:

zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdra przedsigwzigcie moze
oddziatywadé:

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsiewzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

transgranicznego _charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegoélne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystapi transgraniczne
oddziatywanie na $rodowisko.

charakteru, wielko$ci, intensywnos$ci i ztozono$ci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania:
Informacje zawarte w KIP stwierdzajg brak mozliwo$ci wystapienia oddzialywan o znacznej
wielko$ci, intensywnos$ci lub zlozonoéci. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie znaczgco
negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

prawdopodobienstwa oddzialywania:
Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji potwierdzaja wystapienie oddzialywan na etapie

realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Bezposrednie oddziatywania bgda miaty jedynie zasieg
lokalny i ograniczg si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.

czasu trwania, czestotliwo$ci i odwracalno$ci oddziatlywania:
Oddziatywania powstate na etapie realizacji przedsiewzigcia beda krétkotrwate 1 odwracalne.

powigzan z innymi przedsigwzigciami, w__szczegdlno$ci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
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o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktérych

oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia —
w zakresie, w_jakim ich oddzialywania mo rowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzieciem:
Zgodnie z informacjami podanymi w KIP, planowane przedsigwzigcie powigzane jest z innymi
rurociggami, natomiast biorac pod uwagg ich charakter stwierdza si¢, Ze nie beda powstawaty istotne

oddziatywania skumulowane.

g) mozliwodci ograniczenia oddziatywania:
Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia rob6t budowlanych oraz jakos§¢

przewidzianych do wykorzystania materiatéw maksymalnie ograniczajg prognozowane oddzialywanie
na $rodowisko.

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz biorgc pod wzglad rodzaj, charakter i skalg
planowanego przedsigwzigcia Regionalny Dyrektor stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja nie bgdzie
znaczgco oddziatywaé na §rodowisko.

Regionalny Dyrektor prowadzac postepowanie zapewnil stronom czynny udziat w kazdym stadium
postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodoéw
i materialéw oraz zgloszonych zadaf. Informacje o dokumentach wydanych w sprawie zamieszczane
byly w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku
i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie.

W dniu 15 listopada 2022 r., za posrednictwem platformy e -PUAP, do Regionalnego Dyrektora
wplynal wniosek o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art.
108 § 1 Kpa. Inwestor uzasadnit swojg pro§bg w nastepujacy sposob.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalno$ci jest uzasadnione interesem spotecznym zwigzanym
z zapewnieniem zdywersyfikowanych zrodet gazu ziemnego oraz wyjgtkowo waznym interesem
strony. Projektowany gazociag bedzie zasilany z istniejacej sieci gazowej wysokiego ci$nienia, a takze
bedzie zasilat inne odcinki gazociagdw oraz odbiorcow paliwa gazowego (bgdzie stanowit fragment
sieci dystrybucyjnej). Po jego wybudowaniu, mozliwy bedzie dalszy rozwdj sieci dystrybucyjnej
Inwestora (zaréwno wysokiego, jak i $redniego ci$nienia, wraz z obiektami towarzyszacymi).
Gléwnym celem projektu jest zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego Polski poprzez stworzenie
nowych i rozbudowe istniejgcych zdolnodci przesytowych i transportowych gazu ziemnego.

Budowa gazociggu na trasie Gonczyce - Jarczew pozwoli na bezpieczny przesyt gazu do sieci
dystrybucyjnej oraz zapewnienie dostaw paliwa gazowego do odbiorcéw koncowych tj. mieszkancow
wojewodztwa mazowieckiego i lubelskiego. Jest to bardzo istotna kwestia co podkreslajg aktualne
wydarzenia zwigzane z wybuchem wojny na Ukrainie oraz koniecznoScig dywersyfikacji dostaw
paliwa gazowego. Inwestycja bedzie miala istotny wplyw na rozbudowe sieci dystrybucyjnej
i zwigzane z tym zapewnienie dostaw gazu do odbiorcow.

Zgodnie z art. 108 §1 Kpa decyzji, od ktérej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbgdne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub Zycia
ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami badz tez ze
wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony. W tym ostatnim przypadku
organ administracji publicznej moze w drodze postanowienia zazada¢ od strony stosownego
zabezpieczenia.

Biorac powyzsze pod uwage, po przeanalizowaniu przedstawionych argumentéw wskazujacych na
wazny interes spoleczny oraz wazny interes strony, organ uznat wniosek za zasadny i nadat decyzji
rygor natychmiastowej wykonalnosci (pkt. III sentencji niniejszej decyzji). Decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie shuzy prawo wniesienia odwotania, za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje, skutkiem czego bedzie
ostateczno$¢ i prawomocnos$é decyzji.

W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji I instancyjnej, strona nie moze
zlozy¢ w tej sprawie rOwniez skargi do sadu administracyjnego.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida
/podpisano elektronicznie/

Signature N‘jfpi
Dokument podp

Arkadiusz Sie
Data: 2022.12.12]14:54:57 CET

Zatacznik:
—  Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00S.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zalewski
Za posrednictwem e - PUAP
Nazwa: ROBERT ZALEWSKI
Identyfikator: robert_zalewskig2;
2. Pozostate strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa;
3. aa.

Do wiadomoéci:
1. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (za posrednictwem e —~PUAP);

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Zarzecze 13 B (za posrednictwem ¢ —PUAP);

3. Mazowiecki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
ul. Zelazna 79, 00-875 Warszawa (za posrednictwem e —PUAP).
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Warszawa, dnia 12 grudnia 2022 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS$-11.420.47.2022.MG.13
Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsigwziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.)

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na budowie odcinkow gazociggu wysokiego ci$nienia DN300
MOP 5,5 MPa i zespolu zaporowo-upustowego przyltaczeniowego ,,Zelechéw” wraz ze stacjg gazowa
oraz rozbiorka istniejacych odcinkéw gazociagu wysokiego cisnienia DN20O0.

W sklad gazociggu wchodzi¢ bedg odcinki liniowe oraz obiekty towarzyszace, ktdrych budowa jest
niezbedna z punku widzenia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania inwestycji.

W miejscowosci Zelechéw na terenie dziatki nr ewid. 168 obreb 0008 Nowy Kiebéw zostanie
zabudowany zesp6! zaporowo-upustowy przylaczeniowy Zelechéw oraz stacja gazowa. Na potrzeby
lokalizacji nowego zespolu zaporowo-upustowego przylaczeniowego Zelechéw oraz stacji gazowej
zostanie wydzielona dziatka o powierzchni ok. 2 200 m?, ktéra stanie si¢ wlasnoscig Skarbu Panstwa
w uzytkowaniu wieczystym Inwestora. Obecnie przez dziatke przebiega istniejgcy gazocigg DN 200
MOP 5,5 MPa, ktérego strefa kontrolowana wynosi 30,0 m (15,0 m na strone od osi rury
przewodowej). Czgs$¢ nieruchomos$ci, na ktorej bgdzie zlokalizowana stacja jest poroénigty trawg
i chwastami. Teren stacji gazowej bedzie ogrodzony oraz zostang wybudowane place manewrowe oraz
dojscia piesze utwardzone, pozostata przestrzen pokryta grysem.

Zrédlem gazu bedzie istniejaca stacja redukcyjno - pomiarowa SRP I st. w miejscowosci Gonczyce
gm. Sobolew pow. garwolinski.

Dla przedmiotowego przedsigwziecia zostaly wyodrebnione 2 Zadania realizacyjne, ktére beds
polegaty:

Zadanie 1 na: o budowie nowego odcinka gazociggu DN300 oznaczonego jako D — E o dtugosci ok.
925 m wraz z infrastrukturg niezb¢dng do jego obstugi oraz likwidacjg istniejagcego odcinka gazociggu
DN200 na terenie wojewodztwa mazowieckiego.

Zadanie 2 na: o budowie nowego odcinka gazociaggu DN300 oznaczonego jako F - G o dtugosci ok.
2082 m wraz z infrastruktura niezb¢dng do jego obstugi oraz likwidacje istniejacego odcinka
gazociggu DN200 na terenie wojewodztwa mazowieckiego o budowie zespolu zaporowo-upustowego
przylaczeniowego Zelechéw oraz stacji gazowe;.

Projektowane odcinki gazociagu wysokiego ci$nienia zostang wykonane metodg wykopu otwartego;
prace beda prowadzone potokowo, przy zachowaniu podziatu trasy gazociagu na odcinki robocze
o dhugosci od 100 do 500 m (w zaleznoéci od rodzaju terenu i jego zagospodarowania). Przekroczenia
ciekow wodnych i rowow melioracyjnych moga byé¢ zrealizowane w wykopie otwartym lub
bezwykopowo. Przy przejsciach przez drogi, gazocigg bgdzie wykonywany metodg bezwykopowa
(przecisku, przewiertu, mikrotunelingu) z zastosowaniem rur ostonowych lub bez — w przypadku drég
krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych; w przypadku drég gruntowych - wykopem



otwartym. Zaklada si¢ demontaz i trwate usunigcie z gruntu tylko odcinkéw kolidujacych
z projektowanym gazociggiem. Pozostate odcinki istniejagcego gazociggu DN200 zostang trwale
wylaczone z eksploatacji i zamulone.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw objetych ochrong na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 916, ze zm.).

Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Lasy Lukowskie
PLB060010 oddalony o ok. 15,8 km od granic inwestycji oraz Bagna Oronskie PLH1140023 oddalone
o ok. 12,00 km od granic inwestycji.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane na obszarze dwédch jednolitych czesci wod
powierzchniowych o kodach:

e RW200014253634 i nazwie ,,Wilga od Zrddet do Doptywu z Brzegéw”. Jest to naturalna
czg8¢ wod o umiarkowanym stanie ekologicznym, na ktorej stan ogélny zostat okreslony
jako zty. JCWP zostata uznana za zagrozona nieosiagnieciem celéw srodowiskowych. Dla
przedmiotowych JCWP wyznaczono derogacj¢ do 2027 roku na podstawie art. 4 ust. 41 5
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia si¢ brakiem
mozliwosci technicznych;

e RW20001925349 i nazwie ,,Promnik”. Jest to naturalna cze$¢ wod o umiarkowanym
stanie ekologicznym, ktorej stan ogolny zostat okreslony jako zty. JCWP zostata uznana
za zagrozong nieosiagnieciem celéw $rodowiskowych

Teren realizacji przedsigwzigeia zlokalizowany jest w granicy jednolitej cze$ci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200066, ktérej stan chemiczny oraz stan ilo$ciowy okreslono jako dobry,
a osiggnigcie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie
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