Zelechéw dnia 15.12.2023 r.
WP.0$r.6220.3.2023.13

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art.75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz ust. 1lai art. 85
ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094 z pozn. zm.), zwanej dalej ,ustawg
00$” oraz w zwigzku z art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 lipca 2023 r. Gminy Zelechéw ul. Rynek 1, 08-430 Zelechéw,
w imieniu ktérej dziata petnomocnik Pan Wojciech Stomka, w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Wykonaniu
otworu studziennego nr 3 na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piastow”
w Gminie Zelechdw, w powiecie garwoliriskim, woj. mazowieckim,

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na ,Wykonaniu otworu studziennego nr 3 na terenie stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Piastow”,

Il. okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania tego przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich, zgodnie z ktorymi w fazie realizacji nalezy:

1.bezwzglednie przestrzega¢ warunkow eksploatacji wéd czwartorzedowego poziomu
wodonosnego o zatozonej wydajnosci studni Q=40,0 m3/h, przy maksymalnym zasiegu leja
depresji R=274 m i depresji s=7,6 m;

2.eksploatowac studnie bez przekraczania zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych ujecia;

3.przestrzega¢ odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzetu budowlanego, co
zapobiega wyciekom paliw, olejow lub innych ptynéw eksploatacyjnych, a tym samym
zapobiega przedostaniu sie ich do gleby lub wéd podziemnych;

4.zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdédw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd;

5.zapewnic¢ stanowisko z sorbentem stuzgcym do likwidacji powstatych wyciekéw i wylewdéw
substancji ropopochodnych;

6. przygotowac miejsce do selektywnej zbiorki odpaddw i odpowiednio zabezpieczy¢ je przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych, w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie
zanieczyszczen do srodowiska. Nastepnie przekazywac zebrane odpady wyspecjalizowanemu
podmiotowi, posiadajgcemu odpowiednie zezwolenie;

7.zapewnic pracownikom dostep do zaplecza socjalnego w budynkach stacji uzdatniania wody;

8.prowadzenia robot wiertniczych pod nadzorem uprawnionego geologa;
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9.zaopatrzy¢ studnie w pompe o wydajnosci nieprzekraczajacej zasobdéw eksploatacyjnych
ujecia;
10.prace ziemne wykonywac¢ w okresach o matym nasileniu opaddéw atmosferycznych;

11.utrzymywania ujecia wody podziemnej i terenu przylegtego do niego w nalezytym stanie
sanitarno-epidemiologicznym;

12.odprowadzi¢ wody z pompowania prébnego na grunt Inwestora, nie powodujac zalewania
terendw sasiednich;

13.po wybudowaniu studni nr 3 eksploatowa¢ studnie nr 1 i nr 2 tylko w sytuacjach
awaryjnych;

14.zapewni¢ opomiarowanie poboru wody;

15.wykonac szczelng obudowe studni, ktéra uniemozliwi przedostawanie sie zanieczyszczen do
urzadzenia;

16.wyprofilowaé teren wokdt otworu, w celu zapewnienia prawidtowego odptywu wod
opadowych;

17.wykonaé zagospodarowanie terenu wokot ujecia zielenig;
18.wyznaczy¢ obszar ochrony bezposredniej ujecia;
19.monitorowac i rejestrowac potozenie zwierciadta wod gruntowych;

20.prowadzi¢ okresowe prace serwisowe przy wykorzystaniu maszyn i urzadzen o dobrym
stanie technicznym;

21.dokonywaé okresowych przegladéw technicznych, gwarantujacych sprawnos¢
funkcjonowania instalacji oraz ograniczanie ryzyka awarii mogacej skutkowac
zanieczyszczeniem Srodowiska;

22.uporzgdkowac teren inwestycji po zakonczeniu etapu realizacji robét.

Uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2023 r. do Burmistrza Zelechowa wptynat wniosek Gminy Zelechéw
ul. Rynek 1, 08-430 Zelechéw, w imieniu ktdrej dziata petnomocnik Pan Wojciech Stomka,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia.

Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 37 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839 z pdin. zm.), oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, przedmiotowe
przedsiewziecie z uwagi na rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego
oddziatywania, zaliczone zostatlo do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, dla ktérych opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko
moze by¢ wymagane.

Burmistrz Zelechowa w dniu 18 lipca 2023 r. zawiadomit strony postepowania
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Po uptywie terminu
wskazanego w obwieszczeniu skierowanym do stron, uwagi i wnioski nie wptynety.
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Na podstawie art. 64 ustawy 00$, Burmistrz Zelechowa wystgpit z wnioskiem
nr WP.0$r.6220.3.2023.2 z dnia 18.07.2023 . do: Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie
Painstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie i Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie,
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsiewziecia.

W toku prowadzonego postepowania Burmistrz Zelechowa uzyskat opinie:
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie Nr ZNS/38/2023 z dnia
01.08.2023 r. wskazujagca na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia;
- Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Pafnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WA.Z75.6.4901.148.2023.JS.4 z dnia 20.10.2023 r. wskazujacg: na brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko oraz na koniecznosc okreslenia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, warunkéw ktére zawarto w pkt Il. 1-22 sentencji
niniejszej decyzji.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 12.10.2023 r.
nr WOOS-1.4220.1090.2023.ASDT.3 wskazujaca: na brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia;

W ramach postepowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji stwierdzajacej
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na ,, Wykonaniu otworu studziennego nr 3 na terenie stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Piastéw” w Gminie Zelechéw, w powiecie garwolinskim, woj. mazowieckim,
oraz okreslajacej istotne warunki korzystania ze sSrodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania tego przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia
ucigzliwosdci dla terendéw sasiednich, Burmistrz Zelechowa rozpatrzyt zebrany w sprawie
materiat dowodowy pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, uwzgledniajac opinie ww. organéw
opiniujacych oraz tgczne uwarunkowania, argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych
uwarunkowan w przedstawiony nizej sposob:

1.Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a)skali przedsiewziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:

Przedsiewziecie polega wykonaniu otworu studziennego nr 3 na terenie stacji
uzdatniania wody na dziatce o numerze ewidencyjnym 622/5 w miejscowosci Piastow
gm. Zelechéw, w powiecie garwoliriskim, woj. mazowieckim.

Urzgdzenie wodne bedzie sktadaé sie ze studni wierconej nr 3, obudowy studni, pompy
gtebinowej oraz infrastruktury przesytowej w postaci rurociggu ttocznego do istniejgcej stacji
uzdatniania wody. Dodatkowo, w celu poprawy parametréw hydrogeologicznych studni
nr 1i 2, planuje sie wykonanie ich renowacji (chemicznej i mechanicznej).

Studnia nr 3 zostanie odwiercona na podstawie projektu robdét geologicznych. W celu
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, projektowana studnia nr 3 bedzie
eksploatowata gtebszy, podglinowy poziom wodonosny w obrebie osadow czwartorzedowych.
Nowa studnia nr 3 bedzie stanowié¢ podstawowe Zrédio zaopatrzenia w wode, a studnie
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istniejagce nr 1i 2 beda studniami awaryjnymi. Odziatywanie na studnie istniejgce nie powinno
wystepowac lub wystepowaé bedzie w stopniu minimalnym.

W ramach realizacji inwestycji odwiercony zostanie otwoér studzienny nr 3, o wydajnosci
eksploatacyjnej co najmniej Qe = 40,0 m3/h i depresji se = 7,6 m (dane o parametrach
hydrogeologicznych pochodza ze wstepnych obliczen na potrzeby sporzadzenia projektu robét
geologicznych, Renowski, 2023 r.).

W studni zainstalowana zostanie pompa gtebinowa firmy Hydro Vacuum S.A.
Charakteryzowac bedzie sie nastepujgcymi parametrami:

- wydajnos¢: co najmniej 40 m3/h;

- znamionowa wysokos$¢ podnoszenia: 40 m;

- moc silnika: 11 kW.

Z uwagi na konieczno$¢ przesytu wody podziemnej do stacji uzdatniania wody zbudowany
zostat rurociag ttoczny o $rednicy rur PEHD 160 mm.

Projektowany otwdr studzienny nr 3 ujmowat bedzie warstwe wodonosng wystepujaca
w piaszczystych utworach czwartorzedu, ktérej strop wystepuje okofo 65 m od powierzchni
terenu. Planuje sie ujg¢ gtebszy horyzont wodonosny wystepujacy w obrebie utworow
czwartorzedowych.

Zaktada sie, ze profil geologiczny projektowanego otworu nr 3 bedzie zblizony do profilu
otworu studziennego nr 1i 2 w przelocie 0,0 — 40,0 m p.p.t.. Z racji faktu, ze najblizsze otwory
studzienne ujmujace gtebszy, czwartorzedowy poziom wodonosny, ktérego ujecie jest celem
robot, znajdujg sie w znacznej odlegtosci, dalsza cze$¢ profilu geologicznego zostata
wyinterpretowana na podstawie regionalnej budowy geologicznej przedstawionej na
archiwalnych przekrojach hydrogeologicznych.

Przypuszcza sie, ze gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody bedzie wystgpowaé na
gtebokosci okoto 65,0 m p.p.t, a migzszos¢ warstwy wodonosnej, siega ok. 30 m. Zbudowana
jest ona z piaskow pylastych i drobnoziarnistych. Przewiduje si¢ wykonanie otworu
o gtebokosci 97,0 m.

Na poczatku, do gtebokosci ok. 8 m p.p.t. prowadzone bedzie wiercenie pod konduktor

fi = 600 mm. Wiercenie pod konduktor wykonane bedzie gryzerem wiertniczym o fi = 26”
(660,4 mm). Konduktor pozostanie w otworze. Planuje sie jego zacementowanie. Nastepnie,
wiercenie bedzie kontynuowane gryzerem o fi = 17 1/2” (444,5 mm), az do osiagnigcia
docelowej gtebokosci. Przyjmuje sie, ze warstwa wodonosna zostanie zafiltrowana
w przedziale gtebokosci 80,0 - 95,0 m p.p.t. taczna diugosé czesci czynnej filtra wyniesie zatem
15,0 m. Planuje sie zastosowanie metody obrotowej, z uzyciem ptuczki wiertniczej. Na
poczatku, do gtebokosci ok. 20 m p.p.t. wiercenie prowadzone bedzie przy uzyciu ptuczki
bentonitowej, a nastepnie wystapi wymiana ptuczki na ptuczke antisolowa, az do osiggnigcia
docelowej gtebokosci.

Filtr powinien zosta¢ wykonany z grubosciennych rur typu KV. Srednica zewnetrzna filtru
bedzie wynosi¢ 330 mm (fi wew = 300 mm). Dtugosci czesci roboczej filtra wynosi¢ powinna
15 m. Dtugo$¢ rury podfiltrowej wyniesie 2 m, natomiast rure nadfiltrowg nalezy wyprowadzi¢
do powierzchni terenu. Nalezy zastosowac perforacje szczelinowa o wielkosci szczelin dobranej
do granulacji warstwy wodonosnej. Wstepnie do wykonanej studni proponuje sie
zastosowanie obsypki piaskowej o $rednicy ziaren 0,8 — 1,4 mm i szczelin filtra 0,75 mm. Po
zakoriczeniu prac wiertniczych i zafiltrowaniu, przestrzed miedzy $cianka otworu a filtrem na
wysokosci rury nadfiltrowej zostanie uszczelniona za pomocg compactonitu, ktory zapewni
izolacje pomiedzy poszczegdinymi poziomami wodonosnymi.
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Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworédw nalezy przeprowadzi¢ prébne pompowanie przy
uzyciu odpowiedniej pompy gtebinowej (szacunkowa wydajnos$é 20 - 25 m3/h). Wiasciwe
pompowanie probne (badawcze) poprzedzone bedzie pompowaniem oczyszczajgcym
(wstepnym), majgcym na celu orientacyjne okreslenie parametréw hydraulicznych otworéw
oraz jego przygotowanie do pompowania pomiarowego (w tym okreslenie wartosci Qdop,
tj. maksymalnej wydajnosci uwzgledniajgcej ograniczenie predkosci wlotowej do filtra).
Pompowanie wstepne powinno trwac az do otrzymania catkowicie czystej i klarownej wody
(pozbawionej zawiesin). Orientacyjnie przyjmuje sie czas trwania pompowania wstepnego na
ok. 4 — 6 godz. Po zakonczeniu pompowania wstepnego nalezy zmierzy¢ szybkos¢ stabilizacji
zwierciadta wody w otworze, a nastepnie zdezynfekowac otwér poprzez wlanie odpowiedniej
ilosci wodnego roztworu srodka odkazajgcego wedtug normy PN-G-02318 ,Studnie wiercone
- Zasady projektowania, wykonania i odbioru” i pozostawienie otwordéw przez okoto 24 godziny
pod dziataniem tego Srodka.

b)powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzied realizowanych i zrealizowanych, dla__ ktérych zostata wydana
decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktédrym planuje
sie realizacje przedsiewziecia oraz w_obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w_obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia
w_zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Przedsiewziecie nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych powodowaé znaczne ucigzliwosci
dla srodowiska. Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia oddziatywan skumulowanych
w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia. W rejonie inwestycji brak jest
przedsiewzie¢, ktérych oddziatywania mogtyby sie kumulowaé z planowanym
przedsiewzieciem. ‘

c)réznorodnosci  biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w_tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni sie w sposob istotny do zmniejszenia
bioréznorodnosci biologicznej terenu oraz zwiekszenia wrazliwosci elementéw srodowiska
przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Urzadzenie wodne, czyli projektowana studnia nr 3 wraz z infrastruktura do poboru i przesytu
wody, bedzie stuzyto do poboru wdd podziemnych. Eksploatacja wdd podziemnych bedzie
wymagata jedynie uzycia energii elektrycznej do zasilania pompy gtebinowej. Szacuje sie, ze
zuzycie energii elektrycznej wyniesie ok. 1500 kWh rocznie. Pracujace urzadzenie wodne nie
bedzie wymagato dostarczania innych rodzajéw energii (np. cieplnej, lub gazowej) oraz
materiatéw, paliw i surowcow.

d)emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Wykonanie urzadzenia wodnego jego oraz jego pdzniejsza eksploatacja nie bedzie prowadzi¢
do zmian klimatu. Pracujace urzadzenie wodne nie bedzie powodowato emisji gazéw
cieplarnianych, ani innych rodzajéw energii do srodowiska. Wymagato bedzie jedynie uzycia
energii elektrycznej do zasilania pompy gtebinowej (ok. 1500 kWh rocznie). Uzytkowanie
ujecia wody nie ma wptywu na wystgpienie innych klesk zywiotowych (np. nawalne deszcze
i burze, katastrofalne opady $niegu).

Gtéwnymi czynnikami majgcymi wptyw na powietrze atmosferyczne w fazie budowy
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beda:

- pyt powstajacy przy pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne,

- wtdrne pylenie, szczegdlnie w suche dni, wynikajagce z uzycia materiatéw budowlanych
o tendencji do pylenia oraz z ruchem sprzetu po drogach,

- spaliny pochodzace z silnikdw pracujgcych maszyn i sSrodkéw transportu.

Najbardziej istotne jest zwiekszenia emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych z maszyn
i Srodkow transportu, przejazdu pojazddw przewozacych materiaty sypkie.

Uszczegdtawiajgc zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza beda samochody
dowozgce pracownikdow, pojazdy dowozigce materiat, pojazdy specjalistyczne (koparko-
tadowarka, koparki), oraz sprzet wykorzystywany na etapie realizacji (jak np. agregaty
pradotworcze). Emisja ta bedzie miata charakter emisji niezorganizowanej typu niskiego.
Emisja bedzie najbardziej odczuwalna w najblizszej odlegtosci od zrédta a jej wielkosé malec
bedzie wraz ze wzrostem odlegtosci od niej. W wyniku spalania paliw w silnikach pojazdow
mechanicznych do $rodowiska dostajg sie zanieczyszczenia gazowe gtdwnie: tlenki azotu
(najwiekszy udziat NO2), tlenki siarki (najwiekszy udziat SO2), tlenek wegla (CO), benzen oraz
zanieczyszczenia pytowe pochodzace ze Scierania sie uktadéw hamulcowych oraz powierzchni,
po ktérej pojazdy sie poruszajg (najwiekszy udziat PM10). Okreslenie wielkosci stezen
zanieczyszczen emitowanych przez w/w zrodta jest trudne, poniewaz majg na nig wptyw rézne
czynniki: dtugo$¢ odcinka, po ktérym sie poruszajg pojazdy budowy, doktadna ilo$¢ pojazddw,
warunki meteorologiczne, jakos¢ spalanego paliwa. Emisja substancji zanieczyszczajacych
powietrze w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata jedynie charakter okresowy,
a uciazliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac.

Negatywny wptyw inwestycji na etapie realizacji na powietrze atmosferyczne bedzie
zminimalizowany, przy zachowaniu nw. warunkdw:

-prace bedg prowadzone w ciggu dnia w zakresie 8h, pojazdy i maszyny nie beda
wykorzystywane przez caty okres pracy uzaleznione bedzie to od frontu robot i charakteru prac,
-uzyty sprzet budowalny bedzie sprawny technicznie, aby oddziatywanie byto jak najmniejsze
i krétkotrwate.

W trakcie funkcjonowania przedsiewziecia, tj. poboru woéd podziemnych nie wystapi emisja
zanieczyszczen gazowych i pytowych do Srodowiska.

Emisja hatasu

W trakcie realizacji przedsiewziecia

Bioragc pod uwage koniecznosé przeprowadzenia robét oraz uzycia do tego celu niezbednego
sprzetu nalezy stwierdzi¢, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie do
obecnego klimatu akustycznego. Obliczenie jego zasiegu jest niemozliwe, poniewaz jest to
zalezne od doktadnej ilosci maszyn, czasu ich pracy, frontu robét, a takze czestotliwosci ich
przemieszczania sie.

Natomiast nie przewiduje sie wptyw hatasu na budynki mieszkalne, poniewaz lokalizacja
zabudowy mieszkalnej najblizej planowanego frontu robét jest w dos¢ znacznej odlegtosci,
przekraczajgcej kilkadziesigt metrow.

Emisje hatasu w fazie budowy beda miaty charakter punktowy (pojedyncze maszyny)
i okresowy —natomiast prace bedga odcinkowe. Mozliwoscig ograniczenia oddziatywania emisji
hatasu do Srodowiska jest niedopuszczanie przez Wykonawce robot do przecigzania sprzetu
oraz do przetadowywania pojazdow, ktdre w takim stanie emitujg wieksze poziomy hatasu
anizeli w czasie wykonywania standardowych funkcji oraz ograniczenie przejazdéw pojazddw
budowlanych.

Zaplecze budowy bedzie zorganizowane poza bezposrednim sasiedztwem budynkow
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mieszkalnych (w budynkach na terenie Stacji Uzdatniania Wody) — minimalna odlegto$¢ musi
wynosi¢ 100 m.

W trakcie funkcjonowania przedsiewziecia

Potencjalny emitor hatasu stanowié¢ bedzie pracujaca pompa giebinowa. Moc akustyczna
urzadzenia wynosi¢ bedzie ok. 90 dB. Biorgc jednak pod uwage srodowisko pracy urzadzenia
(Srodowisko wodne na gtebokosci ok. 20,0 m p.p.t.) emisja hatasu zostanie w catosci
zaabsorbowana i wyttumiona w Srodowisku pracy urzadzenia.

W trakcie eksploatacji ujecia przewidywany jest wptyw na Srodowisko wodne, tj. wody
podziemne. Zasieg oddziatywania studnia nr 3 przy wydajnosci eksploatacyjnej Q=40,0 m3/h i
depresji S=7,6 m wynosi R=274 m. Nowa studnia nr 3 bedzie stanowi¢ podstawowe Zrddto
zaopatrzenia w wode, a studnie istniejgce nr 1i 2 beda studniami awaryjnymi. Nie zaktada sie
tacznego poboru z trzech studni jednoczesnie. Projektowany otwér studzienny ujmowad
bedzie gtebszy horyzont wodonosny w obrebie utworéw czwartorzedowych, zatem jego
oddziatywanie na studnie istniejgce nie powinno wystepowaé lub wystepowaé bedzie
w stopniu minimalnym.

W oparciu o opinie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZZS$.6.4901.148.2023.JS.4 z dnia 20.10.2023 r,,
w celu ochrony gospodarki wodno-$ciekowej i odpadowej przedmiotowe] inwestycji
w pkt Il. 1-22 sentencji niniejszej decyzji wskazano na warunki konieczne do uwzglednienia
przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie oddziatywania generowane zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedmiotowego przedsiewziecia nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych standardéw
srodowiska.

e)ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Planowane do zrealizowania przedsiewziecie nie powoduje mozliwosci wystgpienia powazne;j
awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.

f)przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpaddéw oraz ich wptyw na Srodowisko,
w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie:

Odpady budowlane powstate podczas wykonywania roboét geologicznych bedg gromadzone
w szczelnym zbiorniku i na biezgco wywozone z terenu objetym pracami.

Gtownymi odpadami generowanym podczas wykonywania przedsiewziecia jest urobek
otrzymany z przewiercanych gruntéw podczas prac wiertniczych przy budowie studni.
Zwierciny traktowane s3 jako odpady budowlany i beda utylizowane przez specjalistyczne
firmy. Pozostate rodzaje odpaddéw, w tym komunalne generowane przez pracownikéw beda
transportowane do najblizszego sktadowiska odpadéw komunalnych przez stuzby gminne.
Bedzie sie to odbywac na etapie wykonywania przedsiewziecia, jak i podczas pdiniejszej
eksploatacji SUW.

Dodatkowo, podczas prac wiertniczych nalezy pobiera¢ reprezentatywne prébki gruntow
i umieszczaé je w skrzynkach znormalizowanych o pojemnosci przegréd 1 dm?3.

Prébki nalezy pobierac nie rzadziej niz co 2 m. Uzyskane probki gruntu sg probkami czasowego
przechowywania i Wykonawca robdt geologicznych zobowigzany jest do ich przechowywania
w magazynie. Likwidacja prébek moze nastapi¢ po zatwierdzeniu dodatku do dokumentacji
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hydrogeologicznej okreslajgcej zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia (funkcjonowanie studni nr 3) nie bedg powstawac
zaréwno odpady niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne wymagajace zagospodarowania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587
zezm.).

Na etapie realizacji przedsiewziecia, jak i w trakcie jego eksploatacji, tj. wiercenia studni
gtebinowej nr 3 planowane jest wykorzystanie istniejgcych budynkéw SUW jako pomieszczenia
socjalnego dla obstugi pracowniczej pracujgcej na budowie. W pomieszczeniu socjalnym
znajdowac sie bedzie szatnia do przebrania, kuchnie oraz fazienki. Budynek stacji uzdatniania
wody bedzie funkcjonowa¢ stacjonarnie przez caly czas pracy ujecia wody. Scieki socjalno -
bytowe odprowadzane bedg zatem do istniejacych sieci kanalizacyjnych. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzane bedg do gruntu w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie sig ich
do urzadzen stuzacych do poboru wody, zgodnie z zasadami obowigzujagcymi dla strefy
bezposredniej ochrony wéd podziemnych.

Na etapie eksploatacji studni nr 3 przewiduje sie wptyw na Srodowisko wodne, a w
szczegolnosci na wody podziemne. Wedtug opracowania ,Projekt robot geologicznych na
wykonanie renowacji istniejgcych studni gtebinowych nr 1 i 2 oraz odwiercenie studni
dodatkowej nr 3 w miejscowosci Piastéw, gmina Zelechéw” (Renowski, 2022), wydajno$¢
eksploatacyjna (Qe) studni nr 3 wynosi¢ bedzie ok. 40,0 m3/h przy depresji (Se) wynoszacej
7,6 m.

Praca studni z takg wydajnoscig spowoduje wytworzenie leja depresji o promieniu Re=274 m
(wg wzoru Sichardt’a). Celem badan hydrogeologicznych bedzie udokumentowanie zasobéw
eksploatacyjnych na poziomie minimum 40 m3/h dla nowoprojektowanej studni. Istniejgce
studnie nr 1i 2 przejda w stan awaryjny. Woda ze studni poprowadzona zostanie przy uzyciu
rurociggu ttocznego do Stacji Uzdatniania Wody.

Na etapie sporzgdzania wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej, stwierdzony zostanie
faktyczny wptyw eksploatacji ujecia na tereny sasiednie, znajdujace sie w obrebie zasiegu leja
depresji. Okreslone zostanie wspoétdziatanie studni wzgledem siebie, podczas wykonywania
pompowania indywidualnego dla studni nr 3. Niemniej analizowane ujecie wody nie bedzie
miato negatywnego wptywu na wody podziemne.

g)zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:
Przedmiotowe przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.

2.Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagroienia dla srodowiska,
w szczegblnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
$Srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:

a)obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek:

Planowane zamierzenie nie bedzie realizowane na obszarach wodno - btotnych badz
w ich bezposrednim sasiedztwie oraz na innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym na terenach siedlisk tegowych i ujsé rzek.

b)obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy Srodowiska
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morskiego.

c)obszary gérskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami gorskimi oraz lesnymi.

d)obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srédladowych:

Z przedfozonej dokumentacji wynika, ze w rejonie inwestycji nie wystepuja obszary objete
ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wéd $rédlgdowych.

e)obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz_pozostate formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, jak rowniez poza innymi formami
ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z pézn. zm.).

Najblizej potozone obszary Natura 2000 znajdujg sie w odlegtosci:

-23,0 km od obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty
PLB1400004;

-18,0 km od obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Bagna Oronskie
PLH140023.

Zamierzenie inwestycyjne zarowno na etapie budowy jak i pdZniejszej eksploatacji nie bedzie
miato znaczgcego wptywu na wystepujgce gatunki ptakdow. Dokonanie ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkow chronionych, a takze analiza przepisdw z zakresu ochrony
gatunkowej ma na celu ograniczenie Smiertelnosci drobnych ssakéw, ptazéw i gadéw.
W przypadku gdy beda miaty zastosowanie przepisy derogacyjne, nalezy wystgpi¢ do
wtasciwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej na czynnosci
podlegajgce zakazom.

Biorgc pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewziecia, a takze zatozenia przedstawione w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji ze wzgledu
na znacznga odlegtos¢ od najblizszych obszaréw Natura 2000, nie powinny przyczyni¢ sie do
uszczuplenia siedlisk gatunkdéw chronionych nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na
przedmioty ochrony i integralnos¢ ww. obszaréw Natura 2000, a tym samym na spojnosc
Europejskiej Sieci Ekologiczne;.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie w sposéb istotny do zmniejszenia réznorodnosci
biologicznej terenu oraz zwiekszenia wrazliwosci elementéw Srodowiska przyrodniczego na
ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Projektowana inwestycja nie wywotuje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w istniejacy stan Srodowiska.

flobszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z przedfozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
nie wystepujg obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.
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g)obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h)gesto$¢ zaludnienia:
Gestos¢ zaludnienia na terenie Gminy Zelechéw wynosi ok. 96 0séb na km?.

i)obszary przylegajace do jezior:
W zasiegu oddziatywania inwestycji oraz w jej otoczeniu nie wystepuja jeziora oraz inne
zbiorniki waod srodlgdowych.

jluzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

k)wody i obowigzujace dla nich cele sSrodowiskowe:

Zgodnie z opinig Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Parnstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 20.10.2023 r. r. znak: WA.ZZ5.6.4901.148.2023.JS.4 planowane
przedsiewziecia, zarbwno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie powinno kolidowac
z realizacjg celow srodowiskowych jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz jednolitych
cze$ci wod podziemnych okreslonych w,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty”.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
oznaczonych europejskim kodem PLGW200066, nalezagcym do regionu wodnego RZGW
Srodkowej Wisty. JCWPd nr 66 zajmuje powierzchnig 3231,2 km?2. Stan JCWPd, w zalezno$ci od
oddziatywan wdd podziemnych na ekosystemy Igdowe zalezne od wdd podziemnych okreslony
jako dobry DW (dostateczna wiarygodnosc), stan ilosciowy okreslony jako dobry, stan
chemiczny okreslony jako dobry. Przedmiotowa JCWPd jest niezagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celow sSrodowiskowych, tj. osiggniecia i utrzymania co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wdd podziemnych.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zawartym
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 04 listopada 2022 r. (Dz. U z 2023 poz. 300)
planowana inwestycja znajduje sie w obszarach jednolitych czesci wdéd powierzchniowych
oznaczonym europejskimi kodami:

- RW 20001125349 — ,,Promnik”.

Dla JCWP RW 20001125349, stan ogodlny okreslono jako zty, a osiagniecie celdw
$rodowiskowych uznano za zagrozone. Stan ekologiczny oceniono jako staby a stan chemiczny
ponizej dobrego. Dla przedmiotowej JCWP celem 3$rodowiskowym jest osiggnigcie
umiarkowanego stanu ekologicznego dla ztagodzonych wskaznikéw:[MMI] a dla pozostatych —
Il klasa jakosci oraz dobrego stanu chemicznego, z wytaczeniem wskaznikow
w [benzo(a)piren(w)] ), dla ktérych obowigzuje stan ponizej dobrego. Dla JCWP ,,Promnik”
wyznaczono derogacje osiggniecia celéw Srodowiskowych wyznaczono do 2027 r.

W toku przeprowadzonej analizy nie wykazano przestanek mogacych Swiadczy¢
o mozliwosci pogorszenia stanu ekologicznego w wyniku budowy i eksploatacji planowanego
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przedsiewziecia. Opierajac sie na Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, ze budowa i eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie
spowoduje nieosiagniecia celéw srodowiskowych okreslonych w ww. dokumencie.

Biorgc pod uwage skale, charakter i zakres planowanego przedsiewziecia nalezy

stwierdzié¢, ze nie bedzie ono stwarzac¢ zagrozenia dla osiggniecia celdw srodowiskowych
jednolitych czesci wad.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wynikajgcych z map zagrozenia powodziowego oraz studidéw ochrony przeciwpowodziowej
okreslonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2023 r. poz.1478
z pozn. zm.). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla
poszczegdlnych rzek zachowuja waznos$¢ do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171
ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne, map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego dla tych rzek.

3.Rodzaj,cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a)zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie
moze oddziatywad:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz biorgc pod uwage skale przedsiewziecia
mozna stwierdzié, ze zasieg przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do
najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

b)transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na skale i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystgpi
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

c)charakteru, wielkosSci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzZenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddziatywania:

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko. Informacje
zawarte w przetozonej dokumentacji potwierdzajg brak mozliwosci wystgpienia oddziatywan
o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztozonosci.

d)prawdopodobienstwo oddziatywania:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzajg wystgpienie oddziatywan na etapie realizacji
inwestycji. Oddziatywanie nie spowoduje zwiekszenia emisji zanieczyszczen do srodowiska
naturalnego w stosunku do stanu obecnego. Na podstawie przedstawionej dokumentacji
mozna stwierdzi¢, ze oddziatywanie bedzie miato zasieg lokalny — ograniczy sie do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji i nie spowoduje znaczgcego oddziatywania na srodowisko.
Oddziatywania zwigzane z fazag budowy ustapia po jej zakonczeniu.

e)czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywania powstate na etapie realizacji inwestycji bedg krétkotrwate i odwracalne.
Oddziatywania na etapie eksploatacji nie bedg powodowac przekroczenia obowigzujgcych
standardow srodowiska.
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f)powigzah _z _innymi_przedsiewzieciami, w_szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla  ktérych zostata wydana decyzja
o _$rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktédrym planuje sie
realizacie przedsiewziecia, oraz _w_obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania _mieszczg sie w_obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
w_zakresie, w_jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

W rejonie analizowane] inwestycji nie sg obecnie przygotowywane ani realizowane zadne
przedsiewziecia, ktérych oddziatywania moglyby sie kumulowaé z oddziatywaniem
analizowanego przedsiewziecia.

Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji wskazujg na brak mozliwosci wystgpienia
oddziatywan zwigzanych z innymi przedsiewzieciami. Analizujac potrzebe przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko, uwzgledniono skale, czas trwania oraz intensywnosé
oddziatywania danego przedsiewziecia w powigzaniu z innymi. Analizowano oddziatywania,
ktére majg powtarzalny i trwaty charakter oraz wystepuja przez dtuzszy czas.

Planowane przedsiewziecie ma charakter samodzielny i zamkniety, jest funkcjonalnie
wyodrebnione. Spetnione jest zatem kryterium samodzielnosci funkcjonalnej planowanej
inwestycji, gdyz po jej wybudowaniu, wypetni ona zaktadane cele.

Nie wystgpi wiec kumulowanie sie innych oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

g)mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia wykonania robo6t budowlanych oraz
jakos¢ przewidzianych do wykorzystania materiatéw maksymalnie ograniczajg przewidywane
oddziatywania na srodowisko.

Burmistrz Zelechowa prowadzgc postepowanie zapewnit stronom czynny udziat
w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie sig
co do zebranych dowodéw i materiatéw. Po uptywie termindw wskazanych w obwieszczeniach
skierowanych do Stron, uwagi i wnioski nie wptynety.

Stosownie do art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy o0o0s, dane o wniosku o wydanie decyzji, wystapienia
do organdow opiniujgcych, opinie zostaty zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie
danych o $rodowisku i jego ochronie: karty nr 4, 5-7/2023.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe
przedsiewziecie zarowno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu
odpowiednich srodkéw i technik, nie powinno znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zgromadzonych w sprawie materiatow odnosnie
uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy o0$, oraz biorgc pod uwage opinie:
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Warszawie PGW WP, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, majac na
wzgledzie spetnienie wymogéw w zakresie ochrony $rodowiska, orzeczono jak
w sentencji.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwofania do
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Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Siedlcach za posrednictwem Burmistrza
Zelechowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do organu
odwotawczego i wniesienie skargi do sgdu administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Zatgcznik: charakterystyka przedsiewzigcia BURMISTRZ ZELECHOWA
LY

ukasg Bogusz
Otrzymuja: '
1.Gmina Zelechéw

w imieniu ktorej dziata

petnomocnik Pan Wojciech Sfomka

Pozostate Strony postepowania zgodnie z art. 49 kpa (obwieszczenie)
3. aa.

Do wiadomosci:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Garwolinie
ul. Kard. S. Wyszyniskiego 13, 08-400 Garwolin
3.Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
4.Starosta Powiatu Garwolinskiego
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin (zgodnie z art.86a ustawy 003)

Adnotacja dotyczaca opfaty skarbowej

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz.2111 z p6Zn. zm.)dokonanie czynno$ci
urzedowej — wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla jednostki budzetowej- jest zwolnione z optaty skarbowej.

- insp. B. Watachowska

Sprawe prowadzi:

insp. Barbara Wafachowska

tel.(25)7541006
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Zelechow dnia 15.12.2023 r.
WP.05r.6220.3.2023.14

Zatacznik do decyzji nr WP.0$r.6220.3.2023.13 z dnia 15.12.2023 .
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsiewziecia, zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U 22023 r. poz. 1094 z péin. zm.)

Przedsiewziecie polega wykonaniu otworu studziennego nr 3 na terenie stacji
uzdatniania wody na dziatlce o numerze ewidencyjnym 622/5 w miejscowosci Piastow
gm. Zelechéw, w powiecie garwolinskim, woj. mazowieckim.

Urzgdzenie wodne bedzie sktadac sie ze studni wierconej nr 3, obudowy studni, pompy
gtebinowej oraz infrastruktury przesytowej w postaci rurociggu ttocznego do istniejacej stacji
uzdatniania wody. Dodatkowo, w celu poprawy parametrow hydrogeologicznych studni
nr 1i 2, planuje sie wykonanie ich renowacji (chemicznej i mechanicznej).

Studnia nr 3 zostanie odwiercona na podstawie projektu robdt geologicznych. W celu
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, projektowana studnia nr 3 bedzie
eksploatowata gtebszy, podglinowy poziom wodonosny w obrebie osadéw czwartorzedowych.
Nowa studnia nr 3 bedzie stanowi¢ podstawowe Zrédto zaopatrzenia w wode, a studnie
istniejgce nr 1i 2 beda studniami awaryjnymi. Odziatywanie na studnie istniejgce nie powinno
wystepowac lub wystepowacé bedzie w stopniu minimalnym.

W ramach realizacji inwestycji odwiercony zostanie otwdr studzienny nr 3, o wydajnosci
eksploatacyjnej co najmniej Qe = 40,0 m3/h i depresji se = 7,6 m (dane o parametrach
hydrogeologicznych pochodzg ze wstepnych obliczen na potrzeby sporzadzenia projektu robot
geologicznych, Renowski, 2023 r.).

W studni zainstalowana zostanie pompa gtebinowa firmy Hydro Vacuum S.A.
Charakteryzowac bedzie sie nastepujacymi parametrami:

- wydajnos¢: co najmniej 40 m3/h;

- znamionowa wysokos$¢ podnoszenia: 40 m;

- moc silnika: 11 kW.

Z uwagi na koniecznos¢ przesytu wody podziemnej do stacji uzdatniania wody zbudowany
zostat rurociag ttoczny o $rednicy rur PEHD 160 mm.

Projektowany otwor studzienny nr 3 ujmowat bedzie warstwe wodonosng wystepujgcy
w piaszczystych utworach czwartorzedu, ktorej strop wystepuje okoto 65 m od powierzchni
terenu. Planuje sie ujg¢ gtebszy horyzont wodonosny wystepujacy w obrebie utwordéw
czwartorzedowych.







